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PODDASZE 
NIEUŻYTKOWE 
POM. NR 1
183,7 m2

PODDASZE 
NIEUŻYTKOWE 
POM. NR 2
70,9 m2
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Wentylacja szybu 
windowego Ø250

Ł1
Ø125

Ł3
Ø125

Ł5
Ø125

Ł7
Ø125

Ł9
Ø125

Ł8
Ø125

Ł11
Ø125

Ł10
Ø125

W1
Ø125

Ł16
Ø125

Ł17
Ø125

Ł19
Ø125

Ł21
Ø125

Ł23
Ø125

W1, 30m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

WC1, 100m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

K1, 80m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

Ł1, 100m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

Ł23, 100m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

Ł2+Ł3, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Ł4+Ł5, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Ł6+Ł7, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Ł8+Ł9, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy

Ł10+Ł11, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Ł12+Ł13, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Ł16, 100m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

Ł26+Ł27, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Ł17+Ł18, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Ł19+Ł20, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Ł21+Ł22, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

W2
Ø250

Ł24
Ø125

K2, 80m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

W3
Ø125

Szatnia 1
Ø160

Szatnia 2
Ø160

Szatnia 2, 260m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 100W
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

Ł14+Ł15, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

Tłumik

Tłumik

W4
Ø125

Tł
um

ik

400x500

Centrala wentylacyjna N1W1 z wymiennikiem 
ciepła Vn=1575m³/h Vw=1145m³/h przy sprężu 
400Pa wyposażona w kompletną automatykę. 
Na wszystkich 4 króćcach zainstalować tłumiki 
kanałowe lub kulisy akustyczne dostosowane 

do charakterytyki akustycznej centrali.

Tłumik

Tłumik

Wyrzutnia 
dachowa 
Ø500 z 

wyrzutem 
pionowym

Czerpnia 
ścienna 
600x600

Tłumik

Tł
um

ik

Ø400
KP KP

Kanały obudowane płytami 
ogniotodpornymi 

wyprowadzone ponad dach
Wentylator dachowy okapu 
kuchennego Vw=3750 przy 

sprężu 200Pa

Wyrzutnia 
dachowa 
Ø315 z 

wyrzutem 
pionowym

Czerpnia 
ścienna 
400x600

Tłum
ik

Ø400

Ø315

400x500

400x500

Ł24+Ł25, 200m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 50W, 0.5A
+ skrzynka rozprężna na wymiar
+ 2 x tłumik przewodowy 

W3, 60m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 
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Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

110

KS30

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

75

KS32

Ø75

110

KS1

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

110

KS2

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

110

KS20

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

110

KS15

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

110

KS13

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

110

KS17

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m

110

KS16

Wyprowadzić ponad 
dach na wys. min. 0,6m
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Ø125
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Ø125

K1
Ø125

Ł22
Ø125

Ł20
Ø125

Ł18
Ø125

Szatnia 1, 190m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 100W
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

K2
Ø125

Ł27
Ø125

Ł26
Ø125

Ł25
Ø125

W4, 60m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa  
+ tłumik przewodowy 

W2, 500m³/h
Wentylator dachowy 
230V-50Hz, 100W, 0.44A
+ podstawa 
+ tłumik przewodowy 

przewód wentylacyjny poziomy układów wywiewnych 
kuchni, łazienki lub toalety

LEGENDA INSTALACJI WENTYLACJI HYBRYDOWEJ:

przewód wentylacyjny pionowy
oznaczenie układu wentylacyjnego
wymiar przewodu, mm

K
Ø125

kratka przepływowa lub szczelina 
przypodłogowa o powierzchni 220cm²

BXC273
50 m3/h

kratka wywiewna higrosterowana 
oznaczenie kratki
wydatek elementu, m3/h

przewód wentylacyjny pionowy układów wywiewnych 
okapu kuchennego

wentylator dachowy
nr układu wentylacyjnego, wydatek układu m3/h
typ wentylatora
parametry wentylatora

Naw. hig.
7-28m3/h

nawiewnik higrosterowany okienny
oznaczenie nawiewnika
wydatek elementu, m3/h

W, 110m³/h
Wentylator 
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa tłumiąca 
+ tłumik przewodowy 

OZNACZENIA:
Instalacja wentylacyjna nawiewna N1
Instalacja wentylacyjna wywiewna W1
Instalacja wentylacyjna nawiewna N2
Instalacja wentylacyjna wywiewna W2
Instalacja wentylacyjna nawiewna N3
Instalacja wentylacyjna wywiewna W3
Instalacja wentylacyjna wywiewna W4
Instalacja wentylacyjna wywiewna WS1
Instalacja wentylacyjna nawiewna okapu
Instalacja wentylacyjna wywiewna okapu
Instalacja wentylacyjna wywiewna WS2

Centrala wentylacyjna N2W2 z 
wymiennikiem ciepła Vn=2700m³/h 
Vw=2700m³/h przy sprężu 400Pa 

wyposażona w kompletną 
automatykę. Na wszystkich 4 
króćcach zainstalować tłumiki 

kanałowe lub kulisy akustyczne 
dostosowane do charakterytyki 

akustycznej centrali.

INWESTYCJA:

                     
MAW Studio Aleksander Wasielewski

 ul.Krakowska 17/6 
 42-600 Tarnowskie Góry 

 tel. +48 721 496 851 
 NIP 6452466786 

 biuro @mawstudio.pl 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W 
TARNOWSKICH GÓRACH

mgr inż. Arkadiusz Wolak
upr. bud. SLK/9321/PWBS/20

mgr inż. Grzegorz Głodzik
upr. bud. SLK/8964/PWBS/19
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Instalacje sanitarne – Rzut poddasza110

PODPISSPRAWDZAJĄCY
SPEC. INST.
SANITARNE.:

PROJEKTANT
SPEC. INST.
SANITARNE.:

PODPIS

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU

FAZA:BRANŻA:

05.2022
DATA:

NR PROJEKTU:

SKALA:

INSTALACJE 
SANITARNE

PROJEKT 
TECHNICZNY

110/PT/
IS/10


