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BRUTLA

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszez ' Chojnice, 16.10.2014 .
Rejon Dystrybucji Chojnice

ul. 14 Lutego 15

89-600 Chojnice .

tel. 52 397 45 81
OD1/ZR3/1012/2014

Gmina Czersk

ul. Ko$ciuszki 27
89-650 Czersk

Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

lodowisko, Czersk, ul. Dworcowa 8, dz. nr 384/16
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z mocg przylaczeniowa 2015 - 60 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Urzgdzenia stacji przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy(dobudowa¢ pole odplywowe lub zabudowaé
SKV).
1.2 zakres dotyczacy budowy przylgcza
Przy stacji transformatorowej zabudowa¢ zlacze pomiarowe ZPp.Od stacji transformatorowej wybudowaé
przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 do zlgcza pomiarowego przy stacji transformatorowej.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyigczanego
Wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgczu ,w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik czterokwandrantowy ,zegar sterujjcy, przekladniki pradowe klasy 0,5,listwa SKa,zabezpieczenia
3x6 A, sygnalizacja optyczna
VI. RODZAJ TUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 100 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie , warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie” (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).
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2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajgcych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku. A
4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwanja przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie,
6. Stacja transformatorowa Czersk Zielinskiego 33997 ,transformator 400 kVA.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wainoSci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

i:NEA Operalor Sgf z 0.0,
feion Dystryfucii Qhojnice

S
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektryeznej w zwigzku z
budowa zadaszenia rolkowiska z przeznaczeniem w okresie zimowym na lodowisko wraz z budynka-

mi gospodarczymi zaplecza w migjscowosci Czersk, ul. Dworcowa 8 - dziatka nr 384/14.
2. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacjg opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- wizji lokalne]
- warunkéw przylaczenia do sieci nr OD1/ZR3/102/2014 z dnia 16.10.2014r
- projektu architektoniczno - budowlanego

- obowiazujacych przepisow PBUE i norm PNE

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- zasilanie elektroenergetyczne
- wlz
- wylageznik p.poz.
- rozdzielnig RG
- instalacje oswietleniowg
- instalacje gniazd
- ochrone przeciwprzepigcowq
- instalacje uziemiajgcg

- ochrong od porazen
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4. Opis techniczny.

4.1 Zasilanie elektroenergetyczne — nie podlega niniejszemu opracowaniu.

Zasilanie odbywaé si¢ bedzie osobnym obwodem kablowym nn-0.4kV zasilanym zc stacji
transformatorowej 15/0,4kV CZERSK ZIELINSKIEGO nr. 33997. Ze wzgledu na wytyczne produ-
centa agregatu chtodniczego CHAM 100 HE (patrz zalaczona karta katalogowa) nalezy przyjac jako
max. natezenie pradu zastosowane do obliczen minimalnego przekroju kabla  zasilajgeego agregat -
223.6 A. W zwigzku z tym docelowo nalezy zwigkszy¢ moc przytaczeniowy z warunkow  przylgeze-

nia do sieci do wartosci wkladki bezpiecznikowe] przedlicznikowej 250A zabudowane w zlaczu ka-

blowo-pomiarowym z pomiarem poélposrednim z przektadnikami pragdowymi 200/5 AVA.

4.2 Wewnetrzna linia zalicznikowa

Od rozdzielni RG do rozdzielni RS ulozy¢ wewnetrzna linia zasilajaca typu YKXS 5x120mm*

dig. 8m (trasy 3m) - relacji rozdzielnia RG - RS na calej dlugodci w rurze ochronnej AROT typu
DVK 110mm pod posadzka. Przedmiotowy wlz zabezpieczy¢ wkladkami 3x WTN /gl 200A zabu-

dowane w roztaczniku izolacyjnym bezpiecznikowym SPX-D 250A

4.3 Wylacznik glowny.

Jako wylacznik gléwny, spetniajacy jednoczesnie role wyl. p.poz. zastosowano roziacznik izolacyjny

DPX-IS 630 3P 400A zabudowany w rozdzielni RG.

Wylgcznik ten wspotpracujg (mechanicznie) z wyzwalaczem wzrostowym typu WW 361 230V (zasi-

Janie wyzwalacza poprzez przycisk p.poz).

Przycisk zabudowa¢ w miejscu pokazanych narys. E2.

4.4 Rozdzielnie.
Rozdzielni¢ RG wykona¢ w obudowie jako szafa wolnostojgca typu ALTIS o IP 66 wykonana ze
stali nierdzewnej — wedtug zalaczonego schematu - rys. 1 oraz wydruku widoku 1 zestawienia mate-

rialow podanym  w projekeie.

4.5 Instalacja gniazd.

Instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2.5mm? 750V wedlug zataczone-
oo rys. E2. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda wtyczkowe z kotkami ochronnymi
oraz osprzet hermetycznie szezelny o 1P 55, Gniazda montowaé w w/w pomieszczeniach na wysokosci

min 1,2m od posadzki (ostatecznie wysokosc ustalic¢ z Inwestorem).



Instalacje gniazd 3-fazowych wykonaé przewodem YDY Sx4mm’® 750V i zakoficzy¢ gniazdem
pieciostykowym (3P+Z+N) o IP 67z wylgcznikiem w obudowie z tworzywa sztucznego typu 75252-

7 firmy PCE Sp. z 0.0.

4.6 Instalacja o$wietlenia podstawowego.
Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm’” oraz YDY 5x1 Smm’ 750V, Przed-
miotowa instalacje w hali namiotowej lodowiska podwiesi¢ do konstrukeji nosnej. Montaz

w/w instalacji nie moze narusza¢ elementow konstruleji obiektu.

Zastosowaé osprzet o IP 55 oraz oprawy hermetycznie szezelne wg legendy na rysunkach — posiada-
jace atest. Laczniki instalowac na wysokosci 1.4m od podtogi.
Dla zapewnienia niezawodnosci o$wietlenia instalacje oéwietleniowa podzielono na obwody - ilos¢

opraw, typ 1 ich rozmieszczenie przedstawiono na zatgczonym rysunku E3.

4.6.1 Instalacja o§wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Do o$wietlenia awarvjnego (ewakuacyjnego) zastosowano oprawy MONITOR z piktogra-
mem. Oprawy te $wieca po zaniku napigcia przez czas dwoch godzin (podtrzymanie akumulatorem
wewnetrznym). Sterowanie o$wietleniem awaryjnym - obw. 0 - nalezy wykonac z rozdzielni RG.
Oprawy te powinny by¢ tak rozmieszczone aby oswietlenie ewakuacyjne umozliwilo lfatwe i pewne
wyjécie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.

Oprawy zaprojektowano w uktadzie AT (auto test). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powin-
no zapewniaé minimum 1 Ix przez 120 minut. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22.

Rozmieszezenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego pokazano narys. L3.

4.7 Ochrona przeciwprzepigciowa.

W rozdzielni zastosowaé ochronniki firmy LEGRAND typu B-+C.

4.8. Instalacja uziemiajaca.

W fundamencie zelbetowym agregatu oraz dla poszezegdlnych stupow wsporezych  (stopy
fundamentowe) konstrukeji zadaszenia lodowiska nalezy wykonac uziom fundamentowy sztuczny z
bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju 25x4 mm.

Uziom nalezy umiesci¢ w spodniej warstwie betonu, ponize] warstwy izolacyjnej. Elementy uziomowe
zatopié w fundamentach tak, aby tworzyly zamknigty kontur a beton tworzy! otuling o grubosei nie
muiejszej niz 5 cm. Plaskownik uziomu fundamentowego sztucznego potaczy¢ ze zbrojeniem
stalowym plyty fundamentowej agregatu.

Polaczenia uziomu z uziemieniem agregatu wykonaé na bazie bednarki stalowe]j ocynkowanej FeZn
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25x4 mm. Natomiast same polgczenie pomiedzy rozdzielnia RG, agregatem oraz uziomem fundamen-
towym wykona¢ na bazie bednarki ze stali nierdzewnej o wymiarach 25x4 mm.

Bednarke nalezy dodatkowo utozy¢ poza fundament, aby byto mozliwe dospawanie dodatkowego
uziemienia (np. szpilkowego np. GALMAR) w przypadku zbyt duzej wartoéci pomierzone] rezystan-
cji. Wszystkie polaczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie lub skrgcane zgodnie z PN,
Polgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemie-

nia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 €.

5. Ochrona od porazen.
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektryeznym zastosowano samoczynne wylgezenie
realizowane przez wktadki topikowe (dla wlz — zasilajacego agregat) 1 wytgezniki nadpradowe reali-
zowane w ukladzie sieciowym TN-S. Zastosowano wylaczniki roznicowo pradowe z pradem wyzwa-
lajacym 30 mA. Zaprojektowano instalacje 3— i 5—cio przewodowe. Zastosowac przewody ochronne o
barwie zotto-zielone;.
Wykonaé potgczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji muszg spetniac
warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiardw skutecznosci zastosowane]
ochrony od porazen, izolacji przewoddw, cigglosei przewodu PE i rezystancjl uziemienia ochronnego,

zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Uwagi koncowe.
o Zasilanie elektroenergetyczne nie podlega niniejszemu opracowaniu.

o Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowaé ochrong przeciwprzepicciows.

o Wszystkie przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych RL n/t natomiast przy montazu na

konstrukeji hali namiotowej lodowiska zastosowac opaski izolacyjne zaciskowe.

Niedopuszczalne jest mocowanie lub podwieszanie elementow instalacji elektrycznej do jakichkolwiek

lin i stezen konstrukeyjnych hali.

e Uzgodnienia formalno-prawne znajduja sie w czesci architektonicznej projektu budowlanego.

e Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar natgzenia o$wietlenia metody

punktowa w pomieszczeniach obiektu.

e W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowa¢ badanie instalacji elekiryeznej i
odgromowej w zakresie poprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkow ochrony

przeciwporazeniowej, rezystanciji izolacji przewoddw oraz rezystancji uziemien inslalacji 1 aparatow.
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o W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow,
pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach i charakterystykach nie

gorszych od zaprojektowanych, oraz po konsultacji z inwestorem.

¢ W doborze aparatury w rozdzielni RG oraz kabli zasilajacych zatozono agregat chlodniczy o rozru-
chu z opcjg startera ,,migkkiego™.

o Po rozruchu obiektu nalezy wykonaé pomiar poboru energii biernej w rozdzielni glownej RG. W
razie przekroczenia wartosci tge = 0.4 w strefie calodobowej, nalezy zainstalowa¢ baterie
kondensatoréw do kompensacji mocy biernej. Kompensacja mocy biernej nie podlega ninigjszemu

opracowaniu.

Projektant:
mgrini. Adam Linda
wpr. bud. nr 70/Gd/ 2002
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér kabla zasilajacego agregat ( wlz - pomiedzy rozdzielnia RG a RS)

Dane elektryczne agregatu CHAM 100 HE .

- Max. natezenie pradu zastosowane do obliczen minimalnego przekroju kabla
zasilajgcego agregat - 223,6 A

- Natezenie pragdu w warunkach projektowych — 92,7 A

- Pobér mocy elektrycznej przez agregat: 54,39 kW

- Maksymalny prad rozruchowy: 432,4 A przy rozruchu bezposrednim

- Maksymalny prad rozruchowy poprzez soft — start - 324,3 A przy rozruchu z opcja
startera ,miekkiego”

- Napiecie znamionowe: 400/230V AC

- Czestotliwos¢ 50Hz

- Wspbiczynnik mocy cos fi = 0,85

Zgodnie Zz norma PN-IEC-60364-5-523 obcigzalnos¢ diugotrwata kabla 0,6/1kV o izo-
lacji XLPE lub EPR  np. typu YKXS 5 x 120mm? wynosi |, = 240A - przyjgto sposob uto-
senia kabla wg. Tab. 52-C4 - sposoéb utozenia D.

Jako zabezpieczenie wiz-tu w rozdzielni RG przyjeto wktadki topikowe 3x WTN 1/gF 200A

sabudowane w roztaczniku izolacyjnym bezpiecznikowym SPX-D 250A.

Projektant:
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WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa rysunku

Lp.
El Schemat ideowy rozdzielni RG
15 Instalacja gniazd oraz zasilania urzadzen technologicznych

E3

Instalacja oswietleniowa
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Uwaga:

wewnetrzna linia zasilajaca typu YKXS 5x120mm? %

dig. 8m (trasy 3m)
(relacji rozdzielnia RG-RS)

ulozony na catej dlugo$ci w rurze ochronnej
AROT typu DVK 110mm pod posadzka

::

AGREGAT
CHLODNICZY

proj. przylacze kablowe zalicznikowe

(wg. odrebnego opracowania)
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K obw. 7 obw. 7 j
Do zlacza kablowo-pomiarowego ZPp (wg. odrgbnego opracowania)
przy stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZERSK ZIELINSKIEGO

= ROLBA
obw. 7 ]
e\ / obw. 8

Legenda:
I - RG (rozdzielnia gtéwna) - szafa wolnostojaca typu ALTIS o IP 66
wykonana ze stali nierdzewnej
I - RS (rozdzielnia sterujgca agregatm chtodniczym - dostarcza producent)
= - grzejniki elektryczny w specjalnej konstrukeji 1 w odpowiednicj obudowie np. ADAX -

typ bryzgoodporny (IP34) o mocy 2 kW

Instalacja gniazd oraz zasilania urzadzen technologicznych

rzut przyziemia - skala 1:100

- rzut przyziemia
Branza:| Elektryczna

Obiekt:| Zadaszenie rolkowiska z przeznaczeniem w okresie
zimowym na lodowisko wraz z bud. gospodarczymi zaplecza
Adres:|Czersk, ul. Dworcowa 8 - dziatka nr 384/14
Temat:|Wewnetrzna instalacja elektryczna

Instalacja gniazd oraz zasilania urzadzen technologicznych

Inwestor]Gmina Czersk , 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27

Typ przewodu podano na schemacie ideowym.

upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11

Rys. nr:
Projektant:
mgr. inz. Adam Linda E2
upr. bud. nr 70/Gd/2002 Sl
awdzajacy: 1 : 100
SR mgr inz. Remigiusz Konca __

09.11.2014 r.




przyciski bistabilne (zal./wyl.) - szt. 3 (rzycisk nr. 1,213)
obw. 1-3 (osw. lodowiska)
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ZALACZNIKI

o O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego
o Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

o Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB
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Chojnice, dnia 09.1 1.2014r

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pozniejszymi

zmianami, skiadam niniejsze oswiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy:

NSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZWIAZKU Z BUDOWA LODOWISKA

WEWNETRZNEJ 1
PODARCZYMI ZAPLECZA W MIEJSCOWOSCI CZERSK,

WRAZ Z BUDYNKAMI GOS
UL. DWORCOWA 8 - DZIALKA NR 384/14

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:
mgr inz. Adam Linda s i e
wpr. bud. nr 70/Gd/2002 7 i

mering Remigiuss Kanea

Spra“ﬂdzaj;}cy: bUpfa\""Nenlﬁ budowlane do projektsmama

T Rt Kosed Czﬁgr]akr:rOCz?nj‘.r Sp__OCJninoscr msmr::cy,‘.ngc
] 5 JIRIESIE S1CCH If a\chp Lurzaczen

upr. bud. nr I‘V’KP/’O408/PO@i’f‘."'fr:fr?g”‘:’;"WKP0 SELEgEyLEn
0408 PODE 11
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

svgn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-294/10/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. pkt 1. art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2010 1. Nr 243 poz. 1623 z poin. zm.) Oraz 3 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Rudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Remigiusz Andrzej Konca

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia |1 pazdziernika 1981 . w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
VW zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K .p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Tnspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izhy Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okrggowej Komisii Kwalifikacvineg Wiclkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Puznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komfisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Remigiusz Andrze] Konea jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetyeznych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeni.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. W sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie W/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwa i

przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji - dr inz. Andrze] Rarczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...........- b /

Otrzymuja:
1. Pan Remigiusz Andrzej Konca

64-965 Podgaje. ul. Battycka 6
2.Okregowa Rada Tzby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




-WOJ EWODA POMORSKI

RR-ABIIL7132002° - Gdafisk, dnia2003 --07 - 48

DECYZJA NR 70def2062

Na podstawie art. IZust.Z,ari 13 nsf_ 1 pit 1i2 i &t 14 st 1 pkt 5, ustawyzdma
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane ftekst jeduslity: Dz U. Nr 166 poz. 1126 z 2000 r. z pdin.
zm/ oraz att. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 gmdnia 2000 1.-o samorzadach zawodetwych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz whanistéw (Dz. U. Nr 5 poz- 42 z 2002 1), w
mazkuzara 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmiznie ustawy © samorzgdach
zawodow;» ch architektdw, inszynierdw budownictwa oraz urbanisidow{Dz. U, Nr 23 poz. 221 2
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospadaﬁg Przestrzenog] i
Budownictwa z dnia 30 grodoia 1994 1. w sgazawm samodzielnych funkejl w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 1995 1) ;

nadaje
Panw: Adamowi Linda o
| inZynierowi eleldrotechniid -
ur. wdniu 01 grudnia 1973 1. w Ziotowie

w specjalnosed : instéﬂncyj ngj w zakresie sigcl; instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elekiroenergetycznych

w zakvesie: projektowania ikierowania robotami bndowlanymi bez ograniczed. |

Otrzymuje : - Twp YOIRWODY
' ? = Ao ey Normant
1. Pan Adam Linds AP ';F: i;i: Cf &Ltfm Wydziala

ul. Zeromskiego 36 Rk
89-600 Chojnice
2. aa




POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Adam Linda
89-600 Chojnice ul.Zeromskiego 36

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdafisk 2013-12-12 . ‘ PRY, P.w.:»a’_\,;:f"t/gf: ALY RADY
i ’.,' / L

[ -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HI6-DTZ-37K *

Pan Remigiusz Andrzej Korica o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0081/12
adres zamieszkania Podgaje ul. Battycka 6, 64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-13 roku przez:
7enon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskie] Okrg

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w poslaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numerd werylikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

gowej lzby Inzynierow Budownictwa.

b



WYDRUK OBLICZEN NATEZENIA OSWIETLENIA

Dobor iloéci i rozmieszezenia opraw
wykonano na podstawie symulacji komputerowej - programu s

wspomagania obliczania $wietlenia:
DIALux

luzgcego do

ol



DIALux

07.11.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LODOWISKO - CZERSK / Lista opraw

16 llosc

2 llosc

2 llosé

ESSYSTEM 3151006 PA3 400H 6m-9m
Numer artykutu: 3151006

Strumien $wietlny (Oprawa): 24454 Im
Strumien swietiny (Lampy): 35000 Im
Moc opraw: 430.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 85 99 100 70

Wyposazenie: 1 x HIT 400 (Czynnik korekcyjny

1.000).

ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG
Numer artykutu: 6841000

Strumien $wietlny (Oprawa): 5224 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6700 Im
Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78
Wyposazenie: 2 x T26 36/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG
Numer artykutu: 6843000

Strumien swietiny (Oprawa); 8108 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10400 Im
Moc opraw: 124.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 94

Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78
Wyposazenie: 2 x T26 58/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 1

44



o
LODOWISKO - CZERSK D I A I_ UX

07.11.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LODOWISKO 2 rzedy / Podsumowanie

7 ]| T4271m
‘180/0\ /o 180|
( D/ 360

. " “0.00
0.00 24.04 m

Wysokos$é pomieszczenia: 9.000 m, Wysokos¢ montazu: 5.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:549
Wspoiczynnik konserwacji: 0.67

Powierzchnia p [%] E [Ix] E in [IX] E max [IX] = =
Plaszczyzna pracy / 309 72 512 0.233
Podloga 50 289 84 428 0.292
Sufit 70 0.76 0.08 4.05 0.106
Sciany (4) 50 71 4.20 397 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 16 ESSYSTEM 3151006 PA3 400H 6m-9m (1.000) 24454 35000 430.0
W sumie: 391270W sumie: 560000 6880.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.70 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1026.75 m?)

b
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2




LODOWISKO - CZERSK E D I A LUX

07.11.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LODOWISKO 2 rzedy / Plyta lodowiska / Izolinie (E, prostopadle)

340.00m
T 3858
T3a7.00

350
210 j ( /
350 350 350

%

& S \/;;2_72

-

0.00 2.45 17.08 20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 313

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(27.771m, 10.183 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [Ix] Emin [IX] Emax [1x] mln / E Emin / Emax
316 121 435 0. 381 0.277

A

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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LODOWISKO - CZERSK

: DIALUX

07.11.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. AGREGAT CHLODNICZY / Podsumowanie

7z N—__ 180 T4.02m
180 240 240
A 2 40/" ~
240 240
/ 300’300\300 \ /300’_300\ \ e
300
( 360 360 30\0 \ / 360 360
I 1 | i
o Y 240 300 .F 366 ]
180 240 360 . 300 240 36\0 / S
. 360 / Aoo 360
\ 300 ~360—" 300 60 180
N o 240 240 A 300
240 ~300—300 7 LS 300—300~" 240
//—\ 1
, . 0.00
0.00 8.72m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] oo B
Ptaszczyzna pracy / 249 128 415 0.513
Podtoga 20 201 125 259 0.620
Sufit 70 83 54 196 0.648
Sciany (4) 50 155 76 251 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa $ciana 27 22
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 23 21
Margines; 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.))
Wykaz opraw
Nr. | llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG (1.000) 8108 10400 124.0
W sumie: 16217 Wsumie: 20800 248.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej. 7.07 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.05 m?)

A

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom. ROLBA / Podsumowanie
T5.00m
250’ 250
200 /
/ 200
150 250 300
150
f L
200 300
250 230 200
300
300 150
250
200 250 300
300
300
1 50 250
150
00 250 200
, 7 0.00
0.00 5.00 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] Ep, [Ix] Emin [IX] B ] E.owt B
Plaszczyzna pracy / 216 114 330 0.528
Podloga 20 172 115 225 0.670
Sufit 70 75 50 161 0.666
Sciany (4) 50 134 79 289 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 25 22
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 25 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W
1 2 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0

W sumie: 10447 W sumie: 13400 160.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.40 W/m?2 = 2.97 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.00 m?)

A
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5




ZESTAWIENIE MATERIALOWE
oraz elewacja rozdzielni RG
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Widok i zestawienie materiatow rozdzielni' RG

R e e O T e e AT
= - F -
Lista materiatow Cennik: 01/10/2013
< Lista urzadzen Legrand )

[ Producent Referencia || Opis Tloséé
Legrand 003143 [SYGNALIZATOR POTROINY 250/500 V 1
Legrand 004015 PRZEKAZNIK BISTAB. PB401 1NO 16 A 6
Legrand 004280 GNIAZDO 2P+Z 10/16 A 250 V G380 1
Legrand 004350 ROZE. TZOL. FR 303 63 A 2
Legrand 004902 Przyt. grzeb. BI3-10-57 3
Legrand 008909 WYL, ROZNIC, P 302 25 A 30 mA AC 1
Legrand 008993 WYL ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 3
Legrand 008994 WYL, ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1
Legrand 020051 PASEK ZASLEPEK 24M 2
Legrand 020601 WSPOR. TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. SZ. 600 4
Legrand 020607 PODST. MONT. DPX-IS 630 SZ. 600 1
Legrand 020807 OSLONA DPX-IS 630 SZ. 600 1/4 OBR. 1
Legrand 020900 OSL. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 SRUBA 4
Legrand 020943 JOSLONA PELNA W. 200 SZ. 600 SRUBA 1
Legrand 020945 |lostona PEENA w. 400 SZ. 600 SRUBA 1
Legrand 026167 |WYZW. WZROST. DPX 230V AC/DC 1
Legrand 026672 |ROZL. DPX-IS 630 3P 400 A FRONT, WYZ. 1
Legrand 034771 | kKLAMKA DO WYPOS. WE WKE./TRZP. 1
Legrand 034784 [BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1
Legrand 037418 ISZYNA ZBIORCZA 25 x 5 1
Legrand 047210 IALTIS 2000X800X400 DO SKt 1
Legrand 047263 ZESTAW 2 SCIAN BOCZNYCH 2000X400 1
Legrand 047481 XL3 4000 PROFILE MONTAZOWE 1
Legrand 047482 IALTIS RAMA DLA OSLON, WYS, 1900MM 1
Legrand 047657 [COKOL H 100 MM SZER 800 MM 1
Legrand 047676 |PANELE BOCZ.COK.100MM GEEB,400 1
Legrand 409782 | WYt DX3 C 20A 3P 25kA 1
Legrand 603953 |lOCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1
Legrand 605101 |ROZL. SPX-D 3P 250A NHO1 1
Legrand 605121 |INAPED BEZPOSR. FRONT. SPX-D 250 I SPX-D 400 1
Legrand 605135 ||PODST. MONTAZ. SPX-D 250-400A DO XL3 24 MOD. 1
Legrand 605138 {lost. CzOt. XL3 24 MOD. DO SPX-D 250-400A 1
Legrand 605506 [WYL. S301B6 1P 6 A6 kA 2
Legrand 605508 WYL, S 301 B 10 1P 10 A6 kA 1
Legrand 605510 WYL, 5301 B 16 1P 16 A 6 kA 4
Legrand 605609 WYL, S301 C13 1P 13 A6 kA 3
Legrand 605645 WYL.S303CA43P4A6kKA 1
Legrand 605650 WYL. S 303 C 16 3P 16 A 6 KA 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:
. C [Sprawdzajgcy) F | Remigiusz
branza elektryczna B | Projektant | E | Adam Linda
A Data D | 09 Listopad

Nr. akrusza:

4/5
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Lista materiatléw Cennik: 01/10/2013
o Lista urzadzen dodatkowych )
Producent |[_ Referencja || Opis [ Ilogé
ELESTER 00001 |Przelacznik Faz PFA-8P Il ]

Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:
. - C Sprawdzajacyl F | Remigiusz
branza elektryczna B | Projektant | E | Adam Linda
. . .. . . . A Data D | 09 Listopad
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KARTA KATALOGOWA

AGREGATU CGAM 100 HE Cpct

o



Agregat chtodzony powietrzem ze sprezarkami typu scroll

% TIRANE

DUKLA CGAM 100 HE SQ

zanieczyszczenia

Spadek cisnienia na parowniku uwzglednia fillr wody.

Znacznik ECGAM-1
Mode! number CGAM 100 HE Cpcl
Liczba 1
Dane ogdélne B 7
Wielkosé nominalna 100 ton Wydajnoé¢ 3,19  EER (kW/KW)
typ agregalu wysoka wydajnosé ESEER 4,27
oslona wyciszajaca kompakt moc akustyczna wg skali A 92 dBA
Chtodniczego R410A Poziom ci¢n. akustycznego (10m) 60 dBA
Wydajnosc 177,29 kW 177,29 KW
wersja TOPSS 167
Parownik 7 )
zaslosowanie wylwarzanle lodu czynnik glikol etylenowy
Parownik- temperalura wiotowa 9,0C Parownik punkt zamarzania -1889C
czvnnika
Parownik- lemperatura wylolowa -12,0C Parownik slgzenie czynnika 36,00 %
Parownik przeplyw 15,84 Lis Parownik przeplyw min 6,80 Lfs
Spadek ci¢nienia - parownik 57,3 kPa Spadek ci¢nienia - parownik min 9,6 kPa
przeplvw
Parownik - wspétczynnik 0,017615 m2-deg CIKW Parownik przeplyw max 20,50 Lfs

Spadek cisnienia - parownik max 78,1 kPa

nrzeniyw

Skraplacz

Eas{osowan ie

Temperalura powietrza -

oloczenie
Wysokoéé npm.

Wenlylatory skraplacza - ilos¢
Silnik wentylalora- pobér mocy

Dane dotyczace sprezarki

Liczba sprezarek
Liczba obiegow
Stopnie wydajnosci
Pobdr mocy

Pr:aca zlmowa
10,0C

00m

47,02 kW

FLA - Wentyialor skraplacza (catk)

Strona wodna- doslepne ciénienie

statvczne
Skraplacz -catkowily przeplyw

powiclrza
Malerial lamel skraplacza

spreiarka A
sprezarka B
sprezarka D

14,40 A
0,0 kPa
28,88 m3/s

lamele aluminiowe

"RLA LRA
51,20 A 260,00 A
51,20 A 260,00 A
61,20 A 260,00 A
 51,20A 26000A |

Page 10f3
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Agregat chtodzony powietrzem ze sprezarkami typu scroll

DUKLA CGAM 100 HE SQ

15KkA).

Uwagi  * Wwarunkach projeklovych

* Dane elekiryczne zawierajg dane pompy.

Znacznik ECGAM-1 T

Model number CGAM 100 HE Cpct _

Liczba 1 Y filét

(¥

Dane elekiryczne - B

Napieciz 400 volt 3 fazy Nateienie pradu w war.proj. * 92,47 A

Czestotliwoé¢ 50 Hz Maks. nalezenie pradu ** 223,60 A

Pobér mocy 54,39 kW Prad rozruchu 432,40 A

Starler Rozruch bezpoéredni Pobér mocy * 0,85

**1 MAX stosowany do obliczenia minmalnego przekroju kabli miedzianych (nasze glowne urzadzenie zabezpieczajace krétki obieg ma

Uwaga: Dane akuslycene opaite na 1SO 3744
Uwagi  Poziomy mocy akuslycznej w wolnej przestizeni zgodnie z ISO 3746-1996.  Zrédio referencyjne 1 pw.

Poziomy ci¢nienia akustycznego obliczono na podslawie pozioméw mocy akuslycznej zgodnie ze wzorem: Lp = Lw/ - 10l0gS.
_ Dane akuslyczne dla pasm oklaw podano dla informacji.

Zestaw pompowy . i -
Pompa Pompa pojed., wysoka \;ys. Pompa 7,50 kw
podnoszenia
Slrona wodna- dostepne ciénienie 171,3 kPa Pompa - prad nominalny 13,80 A
slalvczne
Naczynie wzbiorcze - objgtos¢ 25,00 L Natezenie pradu pompy w czasie 98,50 A
rozruchu
zbiornik buforowy bez zbiomika Regulacja przeplywu przez pompe zawér réwnowaigGy
Zbiornik buforowy - objetos¢ - _
Dane wymiarowe
-"Dlugoéé 4230 mm Podiaczenia wodne parownika 114,00 N
Szerokoié 2273 mm tadunek czynnika chiodniczego (HF@HkQA) -
obiea 1
Wysckosé 2344 mm tadunek czynnika chtodniczego (HF @1 kQA) -
obieq 2
Cigzar w czasie pracy 3223 kg Ladunek oleju obieg 1 1340L
Cieiar w czsie lransporlu 3029 kg o -
Dane akustyczne
63Hz  125Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 kHz AKkHz ~ BKHz
moc akuslyczna 85 dB 88 dB 89 dB 91dB 87 dB 85 dB 76.dB 71dB
cisnienie akuslyczne (10m) 53 dB 56 dB 56 dB 58 dB 55dB 53 dB 46 dB 39dB

Page 2 0f 3
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Agregat chtodzony powietrzem ze sprezarkami typu scroll

DUKLA CGAM 100 HE 8Q

] %TME' .

Znacznik ECGAM-1 i
Model ntmber CGAM 100 HE Cocl "

Liczba 1 i i) l :
1] ﬁ;ﬁ*—
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