EZP.271.48.2024

ZAYACZNIK D
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem cena jedn Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbiorki i demontaze
1d.1 Demontaz tablicy informacynej szt. 1.00 1.00
2d.1 Rozebranie obrzeza betonowego 8/30/100 m 22.70 22.70
3d.1 Rozebranie fawek szt. 3.00 3.00
4d.1 Demontaz "stopek" (do ponownego montazu) kpl. 1.00 1.00
5d.1 Kontener na odpady z utylizacjg kpl. 1.00 1.00
2 Nawierzchnia syntetyczna (gr 40 mm)
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
6d.2 jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 m2 55.80 55.80
cm
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
7d.2 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde m2 55.80 55.80
dalsze 5 cm gtebokosci Krotnos$¢ = 2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
8d.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I- m2 55.80 55.80
v
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
9d.2 grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 55.80 55.80
11d.2 Podbudowa z krlle_zywa Jramanego_- warstwa gorna o m2 5580 5580
grubosci po zageszczeniu 5 cm
12d.2 Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, bezspoinowa gr m2 55.80 55.80
40 mm
3 Nawierzchnia zwirowa
Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowej o
13d.3 grubosdi 15 cm m2 102.00 102.00
14d3 Mechaplczne rozebranie naW|’er_zchn| 2wirowej - za m2 102.00 102.00
kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotnos¢ = 15
15d.3 Oczyszczenie, przesianie 2wiru do ponownego uzycja m3 30.60 30.60
Krotno$¢ = 15
Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana
16 d.3 | mechanicznie - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm - zwir | m2 102.00 102.00
z odzysku
Nawierzchnia zwirowa - gdrna warstwa jezdni
17 d.3 | rozécielana mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci| m2 102.00 102.00
po zageszczeniu Krotnos¢ = 20
4 Wykonanie trawnika
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
18 d.4 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 m2 156.00 156.00
cm
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
19d.4 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde m2 156.00 156.00
dalsze 5 cm gtebokosci Krotnos¢ = -10
20d.4 Warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m2 156.00 156.00
21d.4 Warstwa wegetacyjlng - dodaygk za 1 cm rdznicy m2 153.00 153.00
grubosci Krotnos¢ = 2
22d.4 Wykonanie tra.wnlkow dywanowych siewem na m2 156.00 156.00
gruncie kat. IIT z nawozeniem
Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na
23d.4 terenie ptaskim z dosianiem trawy i nawozow m2 156.00 156.00
azotowych i odchwszczeniem
5 Nawierzchnia z kostki betonowej z ptytkami specjalnymi
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
24 d.5 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 m2 42.18 42.18
cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
25d.5 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I- m2 42.18 42.18
v
26 d.5 Podbudowa z krgs;ywa +amanego.- warstwa dolna o m2 4.18 42.18
grubosci po zageszczeniu 15 cm
27d.5 Podbudc_)wa z kruszywa 4aman(’ag_o - warstwa dol_na - m2 .18 .18
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu




Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem cena jedn Wartos¢
Krotnosc = -3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci
28d.5 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 39.00 39.00
29d.5 Nawierzchnia z ptytek typu sztruks m2 0.18 0.18
30d.5 Nawierzchnia z kostki kamiennej m2 3.00 3.00
6 Obrzeza
31d.6 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6.12 6.12
Obrzeza betonowe 0 wymiarach 6/20x100 cm na
32d.6 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 62.00 62.00
cementowg
Obrzeza betonowe o wymiarach 8/30x100 cm na
33d.6 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 40.00 40.00
cementowg
7 Urzadzenia placu zabaw
Zestaw trzech hustawek wymiar urzadzenia
34d.7 185/640/244 wymiar strefy bezpiecznej 750/581, szt 1.00 1.00
wysokos$¢ swobodnego upadku 133cm
Stolik do piaskownicy wymiar urzadzenia .55/55/55,
35d.7 wymiar strefy bezpiecznej 355/355, wysokos¢ szt 1.00 1.00
swobodnego upadku 55cm
Zestaw zabawowy z piaskownicg; wymiar urzadzenia
36d.7 394/736/290 wymiar strefy bezpiecznej 744/1039, szt 1.00 1.00
wysokos$¢ swobodnego upadku 90cm
Karuzela -wymiar urzadzenia 174/174/60 wymiar
37d.7 strefy bezpiecznej 574/574, wysokos¢ swobodnego szt 1.00 1.00
upadku 60cm
Zestaw sprawnosciowy; wymiar urzgdzenia
38d.7 470/194/116 wymiar strefy bezpiecznej 770/494, szt 1.00 1.00
wysoko$¢ swobodnego upadku 43 cm
Hustawka wazka; wymiar urzadzenia 375/38/123
39d.7 wymiar strefy bezpiecznej 575/238, wysokos¢ szt 1.00 1.00
swobodnego upadku 76 cm
Zestwa zabawowy z dwiema zjezdzalniami; wymiar
40 d.7 urzadzenia 511/541/322 wymiar strefy bezpiecznej szt 1.00 1.00
864/891, wysoko$¢ swobodnego upadku 120 cm
Tablica edukacyjna labirynt wymiar urzadzenia
41d.7 42/90/125 wymiar strefy bezpiecznej 861/891, szt 1.00 1.00
wysokos$¢ swobodnego upadku 120 cm
Bujak z oparciem na sprezynie wymiar urzadzenia
42d.7 42/90/79 wymiar strefy bezpiecznej 242/350, szt 1.00 1.00
wysokos¢ swobodnego upadku 46 cm
43d.7 Stopki - z przeniesienia szt 1.00 1.00
8 Urzadzenia pomochnicze
Tablica informacyjna zgodnie ze wzorem UM Gdyni
44 d.8 | oraz tablica informacyjna o finansowaniu na wspdlnym | szt 1.00 1.00
stupku
Kosz na $mieci, poj. 28l. wymiary urzadzenia :
454d.8 F3’OJ/ 40 /100‘/Cm ry urz szt 1.00 1.00
tawka z oparciem i podtokietnikiem wymiary
46 d.8 urzadzenia 44/180/85 szt 2.00 2.00
47 d.8 tawka bez pod’fokletm!‘f‘a:/l1 cs)g%c;a wymiary urzadzenia szt 1.00 1.00
9 Prace przy istniejacym drzewostanie
48d.9 Zabezpieczenie drzew matami | szt. | 1.00 1.00
Cena netto
VAT 23%
Cena brutto

Uwaga! Wymagany jest podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis
osobisty Wykonawcy/Pelnomocnika.



