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1. Dane ogoélne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét ktore zostang wykonane na budowie pn:

Remont budynku pomocniczego przy DPS w Mirsku, ul Zielona 12

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t remontowych budowlanych zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Przedmiot roboét

wymiana okien na nowe z profili PCV, 6k, o wsp. catego okna 0,9 W/m2K
wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wsp. 1,1 W/m2K

wymiana wrot drzwiowych w obr. strychu na nowe drewniane
docieplenie podtogi strychu

wymiana poszycia dachu

wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem nowego otoku

remont $cian zewnetrznych

- roboty uzupelniajace:

biezace utrzymanie czystosci miejsca robdét,

zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed dostepem oséb
trzecich,

uprzatiecie terenu budowy, sprzamiecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacje
tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np.
tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z jakichkolwiek ztaczy
kablowych lub szafek energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,

2.Informacje szczegétowe
2.1. Wymogi szczeg6towe dla materialéw budowlanych
1. okna

- 0 wspotczynniku U=0,9 W/m2K dla catego okna,

- profil PCV 6k, szer 90mm,

- wyposazone w nawiewnik higrosetrowany min. 15m3/h

-szprosy wykonane jako naklejane na szybe od zewnatrz

- ilo$¢ uszczelek obwiedniowych - min 2 szt. koloru szarego,

- okucie obwiedniowe o funkcji: UR oraz rozszczelnienie,

- osadzone w licu muru zastosowaniem cieptego montazu

- 0$cieza wewnetrzne — wykonczone na gtadko szpachlg cementowg, zabrania sie
stosowania ptyt g-k do obrébki o$ciezy okiennych,

- parapety wew.- lite, z profili MDF laminowanych, nie dopuszcza sie parapetéw z
profili PCW

- parapety zew. - z blachy stalowej, powlekanej w kolorze biatym, matowy
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2. drzwizewnetrzne

- drewniane pelne, z drewna sosnowego klejonego warstwowo, stylizowane,
2-skrzydtowe, kolor palisander

- 0 wspotczynniku U=1,1 W/m2K i RA1 = 25dB

- z dwoma zamkami patentowymi, ilos¢ uszczelek obwiedniowych — min 2 szt.
koloru szarego, minimum 3 zawiasy na skrzydto,

- oScieza wewnetrzne — wykonczy¢ na gtadko szpachlg cementowg, zabrania sie
stosowania ptyt g-k do obrobki oSciezy drzwiowych,

3. wrota strychowe

- petne drewniane (deskowe w ramie)

-drewno $wierkowe

- okucia stalowe: skobel-wrzecigdz, zawiasy pasowe (dopuszcza sie mozliwo$¢
wykorzystania obecnych zawiaséw pasowych po ich renowacji), malowane w
kolorze czarnym, matowym

- 1-skrzydtowe,

- kolor: palisander

4. docieplenie podtogi strychu
- docieplenie welng mineralng skalng AD=0.032 W/m*K,
- folia paroizolacyjna, polietylenowa, typ 200, 80um,
- legary podtogowe z kantowki klasy C14, impregonwane,
- deski podtogowe gr. 25mm z drewna Swierkowego Kklasy I1/111, tgczone na piéro-
wpust,

5. wymiana poszycia dachu
- membrana dachowa
gramatura:190 g/m?
reakcja na ogien: klasa E
odpornos¢ na przesigkanie wody: klasa W1
przenikanie pary wodnej Sd:0,15 m
wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu
w kierunku podtuznym:450 N/50 mm
w kierunku poprzecznym:300 N/50 mm
wydtuzenie
w kierunku podtuznym:40-70 %
w kierunku poprzecznym:60-100 %
wytrzymatos¢ na rozdzieranie
w kierunku podtuznym:280 N
w kierunku poprzecznym:350 N
gietko$¢ w niskiej temperaturze: -25°C
bez zawartos$ci substancji niebezpiecznych
pasek klejgcy do klejenia na zaktad
- dachéwka ceramiczna - karpiéwka, kolor naturalny, matowa
- blacha opierzeniowa - stalowa, ocynkowana, gr.0,55mm
- orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej, rynny $r. 125mm, rury spustowe $r.
100mm wyposazone w rewizje,
- konserwacja elementow drewnianych - $srodkami solnymi dla ochrony przed
insektami, zagrzybieniem oraz ogniem; naktadanie przez malowanie lub
natryskowe
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remont $cian zewnetrznych
- tynk $cian - cementowo-wapienny, kat 111, zacierany,
- tynk ryzalitéw i ram - cementowo-wapienny kat III, drobnoziarnisty, zatarty na
gtadko,
- farba elewacyjna - silikatowa

2.2. Transport materialow
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywa¢c
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych
producenta.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad, a szczegdélng ostroznosc¢ nalezy
zachowac przy przetadunku materiatéw w temperaturze blisko 0oC i nizszej.
Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Materiaty
transportowac¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
2.3. Kontrola jakosci robot
2.3.1. Ogoélne zasady
Zasady kontroli jakoSci podano w SST WO
2.3.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
majace na celu:
— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych),
— stwierdzenie, Ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz
urzadzen, odpowiadaja zatoZzeniom projektowym,
— usftalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.
2.4. Przepisy zwiagzane
— PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych
— BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
— PN-EN-1452-1 do 5/2000 Rury stalowe ocynkowane
— PN-77/H-04419 Proba szczelnoSci
— PN -EN -1S0 9001 norma jakoSciowa wyrobu
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11
— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
p0z2016, z péZniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690,
Z pOZniejszymi zmianami)



