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1. Dane ogodlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt ktore zostang wykonane na budowie pn:

Remont budynku pomocniczego przy DPS w Mirsku, ul Zielona 12

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45312310-3 Roboty w zakresie instalacji odgromowych

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wymiany instalacji odgromowej na dachu budynku zgodnie z

punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
[J termomodernizacja budynku

1.5. Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
robét budowlano montazowych. Zakres robét do wykonania
- roboty przygotowawcze:

[J wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
[J ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
U lokalizacja zaplecza budowy
[J zabezpieczenie placu budowy
[ oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe

[J roboty ziemne liniowe

[J roboty instalacyjno - montazowe

0 roboty wykonczeniowe

[J wykonanie rob6t koncowych i porzadkowych
- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,

[J zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed
dostepem o0séb trzecich,

[J uprzatiecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

[J naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,
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2.Informacje szczegotowe

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug
niniejszej specyfikacji sa:
[J drut odgromowy #8mm, ocynkowany ogniowo
[ zacisk probierczy instalacji odgromowej, stalowy, srubowy
[ zlacze przelotowe, rozgateZzne i skrecane
[J bednarka stalowa, ocynkowana ogniowo, #25x4mm
0 szpilki, ocynkowane @16mm, o gtebokosci c/a 10 m, Rmax=10 Ohm
0 zlaczki, groty i gtowiczki do pretéw
Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robot. Réwniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych dostarczonych materiatéw.

2.2. 0godlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Trasa
instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalacji.

Montaz sztucznych zwodéw odgromowych na budynku

[ zwody poziome (dachowe) -z drutu FeZn ¢8mm, Drut zamontowany za pomocga
uchwytéw mocowanych do gasiorow kalenicowych. Do zwoddéw poziomych
przytaczone rynny dachowe. Wszystkie zaciski sSrubowe nalezy zabezpieczy¢
przed korozja wazeling techniczna.

[ iglice odgromowe w postaci iglic pretowych o wysokosci 1,0 m zamontowanych
na kalenicy dachu we wskazanych na rysunkach miejscach, maszty odgromowe
nalezy potaczy¢ zaciskami Srubowymi ze zwodami poziomymi

[J przewody odprowadzajgce prowadzone po $cianie na uchwytach $ciennych,
prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajagcym
z drutu FeZn g8 mm. przewody potgczone ze zwodami poziomymi za pomoca
ztaczy krzyzowych . Potgczenie zwodu z uziomem otokowym nalezy wykonac
przy pomocy ztacza probierczego,

[J uziom otokowy - wykonany jako zamknieta petla otaczajagca budynek, utozona w
gruncie na gtebokosci ok 0,90 m w odlegtosci ok 1,2 m od $ciany budynku z
taSmy stalowej, ocynkowanej #25x4mmpretowy, musi gwarantowac rezystancje
uziemienie nie wiekszg niz 10 Ohm.

2.1. Zakres podstawowych préob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien
- pomiar przewodnoSci instalacji odgromowej
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2.2. Dokumenty odniesienia:

1. PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.
2. PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady og6lne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
3. PN-IEC61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym - impulsem
elektroenergetycznym. Zasady ogoélne.
4. PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 3.



