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ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI

Do projektu geotechnicznego dla potrzeb budowy sieci wodociggowej w m. Nowinki

1 Chojnéw gmina Piaseczno

01. Podstawa opracowania

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza w czasie

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

. Okreslenie oddziatywan gruntu

5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego — projektowego przekroju
geotechnicznego

6. No$nos$¢ , osiadanie podtoza gruntowego , ogdlna statecznosé¢

7. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow

8. Specyfikacja badah niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

9.0kreslenie szkodliwos$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
1 sposoby przeciwdziatania zagrozeniom.

10. Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich
wyniku, oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

n

ZALACZNIKI:
Rozmieszczenie otworow zawarto w zataczniku nr 1 do Opinii Geotechniczne;.
Profile otworow zawarto w zatacznikach nr 2.1 i nr 2.2 do Opinii Geotechniczne;.



PROJEKT GEOTECHNICZNY

01. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb budowy sieci wodociggowe;j
w m. Nowinki i Chojnéw gmina Piaseczno

» §10 Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

» Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego do projektu budowy sieci
wodociggowej w m. Nowinki i Chojnéw gmina Piaseczno, opracowanej przez
geologa uprawnionego mgr inz. Janusz Rybicki w marcu 2019 r.

» Projekt trasy sieci wodociggowe;j

» Zatozenia konstrukcyjne do projektowanych obiektow na przedmiotowym

terenie

Dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wykonano
3 otwory o glebokosci 2,5 m ppt. Ich lokalizacj¢ pokazano na zalacznikach nr 2.1
1 nr 2.2 do Opinii Geotechniczne;j.

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA W CZASIE.

1) Otwor nr 1: rzedna terenu 109,80 m n.p.m.
- 0,0-0,6 m p.p.t. - gleba (humus),
- 0,6-2,5 m p.p.t. - piasek drobny,
Wody gruntowej nie stwierdzono.
2) Otwor nr 2: rzedna terenu 105,20 m n.p.m.
- 0,0-0,5 m p.p.t. - gleba (humus),
- 0,5-1,3 m p.p.t. - piasek drobny wraz z humusem,
- 1,3-2,5 m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym,
Woda gruntowa wystepuje na gltgbokosci ok. 1,3 m p.p.t.
3) Otwor nr 3: rzedna terenu 109,20 m n.p.m.
- 0,0-0,6 m p.p.t. - gleba (humus),
- 0,6-2,5 m p.p.t. - piasek drobny,
Wody gruntowej nie stwierdzono.
Na podstawie wykonanych wiercen, badan makroskopowych, badan archiwalnych,
oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza si¢ w podiozu badanego terenu grunty rodzime
nieskaliste mineralne w postaci piaskéw drobnych oraz piaskow drobnych
przewarstwionych piaskami gliniastymi.
Zaleca si¢ wykonanie robot w okresie jesiennym przy niskim stanie wody gruntowe;.
Rurociag uktada¢ na biezaco po wykonaniu wykopu. Roboty ziemne w wykopach
otwartych prowadzi¢ w obudowie tymczasowej. Wykopoéw ponizej poziomu wody bez
obudowy tymczasowej nie nalezy pozostawi€ nie zasypanych na nastepny dzien ze
wzgledu na uptynnianie si¢ podtoza gruntowego w dnie.
Z uwagi nato ze nie wystepuja n/w sytuacje dotyczace usytuowania obiektow :
- posadowienia na gruntach ekspansywnych, wysadzinowych, zapadowych, oraz
na terenach eksploatacji gornicze;j.
- na naturalnym zboczu lub skarpie, albo w ich poblizu
- w poblizu wykopu lub $ciany oporowe;j
- nad brzegiem rzeki, jeziora, lub zbiornika
- w poblizu wyrobisk gorniczych lub konstrukeji podziemnych
nie wystepuje mozliwo$¢ zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
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2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Rurociag nie wywota dodatkowych obcigzen na podtoze przekraczajacych obcigzenia
pierwotne. Zasypka wykopu takze nie wywota dodatkowych obcigzen poniewaz nasyp
ma wysoka gestos¢ ca 2,0 t/m’ a zasypka z piasku odpowiada gestosci jakg ma piasek
w stanie naturalnym, tym samym ustalanie parametréw mechanicznych gruntu jest
bezcelowe.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOECZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH.

Warunki gruntowe nie sg skomplikowane. Konstrukcja projektowanej sieci
wodociggowe;j jest prosta, charakteryzujaca si¢ mozliwoscia przenoszenia odksztatcen
1 drgan. Nie stanowi powaznego zagrozenia dla §rodowiska.

Ewentualna awaria konstrukcji nie zagraza zyciu i powaznym stratom mienia.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

Na elementy obudowy tymczasowej wykopu wystapi oddziatywanie gruntu

W postaci parcia czynnego. Wyznaczenie oddzialywan gruntu na elementy obudowy
nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-83/B-03010 ,,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

W miejscach montazu metodg przewiertu sterowanego, na rurociag wystapi jedynie
oddziatywanie od gruntu rodzimego.

W miejscach wykopow otwartych sie¢ wodociagowa znajdzie si¢ jedynie pod
obcigzeniem wykonanej zasypki.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODEOZA GRUNTOWEGO — PROJEKTOWY
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY.

Z uwagi na prosty przypadek projektowy przekroj geotechniczny stanowig profile
otwordow wiertniczych zalaczone do Opinii Geotechnicznej jako zalacznik nr 2.1
inr2.2.

6. OBLICZENIA NOSNOSCI [ OSIADANIA PODE 0ZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCL

Projektowany rurociag sieci wodociggowej nie wywota dodatkowych naprgzen na
grunt. Stan naprezen, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza w osrodku
gruntowym pozostaje nie zmieniony w stosunku do pierwotnego.

Z uwagi na to ze posadowienie rurociggu przewiduje si¢ w warstwie piaskéw drobnych
w stanie w stanie $srednio zageszczonym oraz piaskow gliniastych w stanie
twardoplastycznym ktore zaliczane sg do gruntow charakteryzujacych si¢ malg
odksztatcalno$cig nie jest wymagane sprawdzenie stanu granicznego osiadan.

Po wykonaniu wykopow pod rurocigg nastepuje odprezenie podtoza. Po zasypaniu
rurociggu w podtozu wystepuja naprezenia wtorne, ktore w tym przypadku sg rowne
napre¢zeniom pierwotnym wynikajacym z odprezenia podioza.

Nie jest wymagane sprawdzenie standw granicznych no$nosci fundamentu, ktérego
wystapienie pocigga za sobg utrate nosnosci podtoza.



Nie jest wymagane sprawdzenie pozostatych elementéw stateczno$ci ogdlne;j

z uwzglednieniem fundamentéw lub bez fundamentéw poniewaz nie wystepuja
sytuacje dotyczace usytuowania obiektow :

- na naturalnym zboczu lub skarpie, albo w ich poblizu

- w poblizu wykopu lub $ciany oporowe;j

- nad brzegiem rzeki, jeziora, lub zbiornika

- w poblizu wyrobisk gorniczych lub konstrukeji podziemnych

- posadowienia na gruntach ekspansywnych, wysadzinowych, zapadowych oraz
na terenach eksploatacji gornicze;.

7. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Warunki gruntowo-wodne umozliwiaja posadowienie rurociagu sieci wodociggowej
bezposrednio na wystepujacym gruncie. Obiekt budowlany jakim jest sie¢
wodociggowa nie wymaga zaprojektowania fundamentow.

8. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE.J
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

Zasypka wykopu powinna by¢ wykonana z gruntu mineralnego, niespoistego,
usypanego warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym zageszczeniem warstwy do
uzyskania wskaznika Is > 0,98. Badania zageszczenia nalezy wykona¢ zgodnie

z PN-B-04452 Geotechnika-Badania polowe za pomoca sady dynamicznej lekkiej DPL.

9. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY PRZECIWDZIAEANIA ZAGROZENIOM.

Wody gruntowe nie beda szkodliwie oddzialywac na projektowany rurociag sieci
wodociggowej. Zaleca si¢ aby roboty zwigzane z wykopami wykonywane byty

w okresach suchych , a wykopy chroni¢ przed zawodnieniem wodami opadowymi

i technologicznymi. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.

10. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA

W YBUDOWANEGQ OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH
[ OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN

MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU, ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie wystepuje wzajemne oddzialywanie obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujgcymi. Obiekty istniejace znajduja si¢ poza zasi¢giem oddziatywania
projektowanego obiektu budowlanego. Nie jest wymagany monitoring wybudowanego
obiektu, 1 obiektow sasiadujacych. Wybudowana sie¢ wodociggowa nie wymaga
prowadzenia monitoringu zarowno w fazie budowy jak i po oddaniu do uzytku. Zaleca
si¢ jedynie kontrole zageszczenia zasypki wykopu w miejscu jego wykonania.



