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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

,Budowa sieci wodociggowej w m. Nowinki i Chojnéw gmina Piaseczno”
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
budowlanych. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podczas budowy sieci wodociggowej realizowanej w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociggowej w m. Nowinki
i Chojnow gmina Piaseczno”
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji
Projektowej zawierajacej opis techniczny oraz rysunki i obejmujacej wykonanie robot ziemnych i montazowych.
1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
1.3.1. Wytyczenie lokalizacji sieci w terenie Wykonawca wykona we wlasnym zakresie. Po wykonaniu robot
Wykonawca na wlasny koszt dokona inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej sieci wodociagowej. Wykonang
inwentaryzacj¢ zarejestruje w odnosnym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
1.3.2. W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych, ogrodzen lub roslinnosci Wykonawca dokona
naprawy wyrzadzonych szkod na wlasny koszt.
1.3.3. W celu sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociagu sieci wodociagowej, po jej wykonaniu Wykonawca
w obecnosci przedstawiciela Inwestora dokona proby cisnieniowej, ptukania i dezynfekcji rurociagu.
Wyniki przedstawi do oceny inspektorowi nadzoru.
1.3.4. Po wybudowaniu nowych rurociggéw, wykonaniu prob i odbiorow wybudowang sie¢ wodociggowa nalezy
wlaczy¢ je do istniejgcej sieci wodociggowej w wezle W1,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 7 wypelnieniem wymagan okreslonych w pkt 1.3. nie podlegajq odrebnej
zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Urzadzenia - elementy uzbrojenia sieci.

Sie¢ wodociggowa — wodociag, system rurociggéw wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami stuzgcymi do
rozprowadzania wody w sposob zorganizowany i ciagly.

Przytacze wodociagowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggows z wewnetrzng instalacja wodociaggowa
w nieruchomosci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Hydrant nadziemny — element uzbrojenia sieci stuzacy do czerpania wody do celdw p.poz.

Zasuwa - element uzbrojenia sieci stuzacy do odcigcia przeptywu wody w sieci.

Wezet — miejsce w sieci wodociagowej, w ktérym wystepuje odgalezienie do urzadzen wodociggowych, przylacza
wodociggowego lub innego odcinka sieci wodociaggowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostatymi
powszechnie stosowanymi nazwami

1.5. Informacja o terenie budowy

- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umownag robot.

- Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw na powierzchni ziemi i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego

oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow, instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o przystapieniu do robdt zwigzanych
z wlaczeniem si¢ do tych urzadzen. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie zawiadamia

o tym fakcie Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia obiektow
i urzadzen . Wykonawca uwzgledni prace zwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje
ewentualne kolizje. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej robot.

- Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwoscia
powstania pozaru. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stanu srodowiska. W przypadku
ingerencji po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone struktury gleby i roslinnosci.



W celu uniknigcia zniszczenia wystepujacego w sasiedztwie drzewostanu, podczas prowadzonych prac ziemnych

i montazowych, prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa tj. zasadami prowadzenia
robdt ziemnych w poblizu drzew i krzewow, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art. 87a ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow moga

by¢ prowadzone wylacznie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca

ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

lub nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzet i odziez
ochronng o0s6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do robot
budowlanych Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( BIOZ ).Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie utrzymywaé
sprawny sprze¢t, maszyny i pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym
na skutek realizacji robdt lub przez personel wykonawcy.

Uznaje si¢, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej robot.

- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie :

— wykonanie zasilenia placu budowy w wode i energi¢ elektryczna,

— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,

— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej robot.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot ( do wydania protokoétu odbioru koncowego ). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone

w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej robot.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatlow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na $srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika

( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wilasciwych organdow administracji panstwowe;j.

- Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
- Ogélne wymagania

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymogi ogélne dotyczace materialow i urzadzen

Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédla zakupu, wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasnosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.2. Rury i laczniki sieci wodociggowej
2.2.1. Rury sieci wodociggowe;j
Rury do wody pitnej dwuwarstwowe z zewnetrzng warstwg ochronng RC :
— rury PE1I0ORC SDR11 dzxg 160x14,6 mm
— rury PE1I00RC SDR11 dzxg 110x10,0mm
— rury PE1I00RC SDRI11 dzxg 90x8,2mm
— rury PE1I00RC SDRI11 dzxg 40x3,7mm
Rury winny posiada¢ aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie.
Rurociagi z wtopiong wktadka metaliczng umozliwiajaca lokalizacje w wykopie.
2.2.2. Laczniki rur i armatury
Potaczenia rur PE100 SDR11 160x14,6 1 110x10,0mm przez zgrzewanie doczolowe, potaczenia rur PE100 SDR11
90x8,2 i 50x4,6 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych PE. Do taczenia rurociggéw z armatura zeliwna
kotnierzowa tuleje PE na luzny kotnierz oraz taczniki rurowo-kotierzowe. Do taczenia rurociggéw z armaturg
z kielichem gwintowanym przewidziano ztaczki cisnieniowe zaciskowe.
2.3. Uzbrojenie i armatura.
2.3.1. Zasuwy kohierzowe migkkouszczelnione, z zeliwa sferoidalnego, ci$nienie robocze 1,6 MPa, O-Ringowe
uszczelnienie trzpienia, trzpien nierdzewny lozyskowany z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na catej
powierzchni z wymienng nakretka, przelot prosty bez gniazda, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja,
zabudowa w dowolnej pozycji.
— Zasuwy Dn 150 mm — dlugo$¢ zabudowy max 300 mm
— Zasuwy Dn 100 mm — dlugos¢ zabudowy max 300 mm
— Zasuwy Dn 80 mm — dlugos¢ zabudowy max 280 mm
2.3.2. Nawiertko-zasuwa typ NWZ. Zestaw przytaczeniowy do rur migkkich PE Dz 160 mm i Dz 110 mm
z zasuwg fi 5/4”do 2” dtugosé¢ zabudowy L= 232 — 212 mm, korpus zasuwy i opaski z zeliwa szarego
EN-GJL-250.
2.3.3. Hydrant nadziemny
Hydrant z podwoéjnym zamknigciem, zabezpieczony w przypadku ztamania ze strefa famania, z kolanem stopowym,
hydrant wykonany z rury zeliwnej lub nierdzewnej , cato$¢ z materiatdw odpornych na korozje, uszczelnienie
wrzeciona o-ring, elementy odcinajaco-zamykajace ( grzyb-+kula ) catkowicie zawulkanizowane, mozliwos¢
wymiany elementéw wewnetrznych bez wykopywania,
— Hydrant Dn 80 mm — H = 2450 mm
2.3.4. Lacznik rurowo-kotnierzowy
Cisnienie nominalne 1,6 MPa, wykonany z zeliwa sferoidalnego, uszczelka gumowa umozliwiajaca osadzenie rur
bez ukosowania, ksztalt uszczelek zapewniajacy dobre przyleganie w miejscach ubytkéw i nierdwnosci, wszystkie
elementy zabezpieczone przed korozja
— Lacznik rurowo-kotierzowy do rur PE  Dn 160 mm i Dn 110 mm
2.3.5. Skrzynki uliczne do zasuw
Skrzynka uliczna do przylaczy — korpus i pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-250,
wymiary ; §rednica pokrywy min. 90 mm, wys. korpusu min. 150 mm
Skrzynka uliczna do zasuw fi 50 mm, fi 80 mm, fi 100 mm, — korpus i pokrywa z zeliwa szarego
EN-GJL-250, wymiary ; §rednica pokrywy min. 150 mm, wys. korpusu min. 270 mm
Skrzynki obrukowaé w kregu betonowym o wymiarach D= 800 mm, H= 500 mm.
2.3.6. Obudowy do zasuw (klucze do zasuw)
Obudowa do zasuw na przytaczach domowych dn 40 mm, Rd= 1250 mm
Obudowa stata do zasuw fi 50 mm, fi 80 mm, fi 100 mm, w wersji z kapturem 27 mm, Rd= 1500 mm
2.3.7. Ksztattki zeliwne i taczniki rurowe.
Elementy Zeliwne stosowane na przewodach wodociggowych powinny odpowiadaé ponizszym wymaganiom:
— ci$nienie nominalne PN16,
—  ksztaltki wykonane jako odlew monolityczny,
—  korpus i kohierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg EN-GJS-500-7,
— uszczelki wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajace tatwy i szybki montaz,
— dlugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101,
— ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN
4624: 2004, DIN 30677-2:1998,
—  przylacze kotnierzowe wg PN-EN 1092: 1999.



2.4. Pospolka, zwir, thuczen
Pospotka — mieszanina zwiru i piasku o uziarnieni granicznym od 0,075 mm do 63 mm, posiadajgcy dobre
wlasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duzg no$nos¢ wspodtczynnik filtracji > 8 m/dobg.
Zwir — materiat pochodzenia rzecznego, jeziornego lub lodowcowego. Zwir o frakcji 5+10 mm, 10 +20 mm,
Thuczen — kruszywo naturalne tamane ze skaty o gr 0,1-63 mm.
2.5. Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna
Trase przewodow z tworzyw sztucznych w miejscach wykopow otwartych oznakowaé w gruncie tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna biato-niebieska z nadrukiem, shuzaca do oznakowania tras linii wodociagowych,
o0 nastepujacych parametrach:

e szerokos$¢: 20 cm,

e standardowy nawdj: 50, 100 mb,

e 7z wkladka metalowa.
Lokalizacje uzbrojenia sieci oznaczy¢ za pomocg tabliczek z wymiennymi cyframi i literkami na stupkach
betonowych lub istniejacych trwatych obiektach. Lokalizacj¢ rurociagdw sieci wykonanej metoda przewiertu
sterowanego oznaczy¢ przez zastosowanie rur z wtopiong wkladka metaliczna.
2.6. Trojnik zeliwny kotnierzowy
Ci$nienie nominalne 1,6 MPa, wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS-400, pokryty wewnatrz i na zewnatrz powloka
z farby epoksydowej. Trojnik 150/100 mm, 100/100 mm, 100/80 mm

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykazac si¢ mozliwoscia dysponowania
nastepujacym sprzgtem:

— zuraw samochodowy 6T,

— koparka podsigbierna V=0,6 m3, V=0,4 m3,

— samochdd samowytadowczy 5-10 T,

— samochdd skrzyniowy 5-10 T,

— spycharka kotowa lub ggsiennicowa,

— sprzet do mechanicznego zageszczania gruntu,

— sprzet do rgcznego zaggszezania gruntu,

— urzadzenie do przewiertow sterowanych,

— urzadzenie do przewiertOw poziomych,

— weciagarka mechaniczna,

— beczkowozow,

— pompa wirowa odwadniajaca,

— agregat pradotworczy,

— szalunki do umocnienia wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢é wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikoéw drog oraz pracownikdéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewnié
warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujace zachowanie wymaganej jakosci robot.

4.2. Transport materialow budowlanych

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ realizowany pojazdami odpowiedniej dtugosci,

tak, aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnos$ci
wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Pozostale materialy winy by¢ przewozone

W sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odktadania ziemi, odwozenia

urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca na wlasny koszt dokona

wytyczenia trasy rurociagu i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow
krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne

Montaz rurociggu wykona¢ gtownie metoda przewiertu sterowanego. Montaz w wykopach otwartych wykonaé

w miejscach przej$¢ poprzecznych przez droge, w miejscach wykonania weztdw potaczeniowych i hydrantow.

Zasady prowadzenia robot ziemnych :

1.  wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu,

2. przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki ;

- zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopu,

albo przez odpowiednie umocnienie

- wykop wasko przestrzenny o $cianach pionowych nalezy obudowa¢ grodzicami stalowymi , lub umocni¢
$ciany przy pomocy atestowanych systemowych klatek-boksow

3. przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy bezposrednio rozpoznaé¢ warunki gruntowo-wodne panujace
w miejscu prowadzenia robot. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopu, wykop
utrzymywac¢ w stanie bez wody za pomoca ciaglego pompowania bezposrednio z dna wykopu.

4. dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m; zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych; zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie,

5. przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glgbokosci dolnej lub wigckszej
niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego ( wodociagi, kanalizacja ) nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

6. w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych nalezy zachowac
nastepujace warunki :

-gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
-powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wod poza teren
przylegajacy do wykopu,

7. zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi ( wodociag, kanalizacja, gazociag, kable
elektryczne ) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez przysztych uzytkownikow tych urzadzen,

8. wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda
Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,

9. przy zblizeniu wykopu do istniejacych drzew prace ziemne wykonac recznie, zwracajac szczegdlng uwage
aby nie uszkodzic¢ istniejgcego systemu korzennego,

10. przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia oraz na dziatkach prywatnych w miejscach wskazanych
przez wiasciciela roboty ziemne wykonywacé recznie.

13. wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.3. Przygotowanie podloza, zasypka wykopu i odtworzenie nawierzchni

5.3.1 Przewody mozna uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.

5.3.2 Miejsca po wykopach utwardzi¢ przez wykonanie warstwy gr. 20 cm z kamienia naturalnego.

5.3.3 Zaggszczenie zasypki rur powinno wynosi¢ dla rur pod droga nie mniej niz 1,0 max zaggszczenia

wg normalnej proby Proctora, dla pozostatych odcinkdéw nie mniej niz 0,95 max zaggszczenia wg normalnej proby

Proctora . Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm .Wilgotno$¢ zaggszezonego gruntu

powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci wg PN-B-02480.



5.3.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien

by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

5.3.5 Odtworzenie nawierzchni.

Miejsca po wykopach utwardzi¢ przez wykonanie warstwy gr. 20 cm z kamienia naturalnego

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Montaz rur wodociggowych.

Roboty montazowe sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od +5° do +30°. Potaczenia rur wykonywaé
w temperaturach nie nizszych niz podane w wytycznych producenta rur. Potaczenia wykonywaé gtownie poza
wykopem.

2. Montaz rurociggéw wykonywac gltdéwnie metodg przewiertu sterowanego. Przed montazem wykonaé
potaczenia rurociaggdw przez zgrzewanie doczotowe.

3. W wykopie otwartym montowa¢ wezty potaczeniowe i hydranty. W wykopie otwartym realizowac przejscia
poprzeczne przez drogg.

4. Przewody uktada¢ na przygotowanym podtozu.

5. Osie faczonych odcinkéw musza si¢ pokrywac.

6. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci w co najmniej %4 jego
obwodu z wylaczeniem zlacz.

7. Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Glegbokos¢ posadowienia rurociagu winna zapewniaé przykrycie min. 1,6 m zgodnie z PN-92/B-10735

9. W miejscach , w ktorych przykrycie wodociagu jest mniejsze niz 1,6 m rurociag ociepli¢ otuling styropianowa
grubo$ci min. 5,0 cm.

A. Rury i ksztattki stosowane przy budowie powinny posiada¢ certyfikaty i byé oznakowane:

- czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenie $rednicy i grubosci $cianki,

- data produkcji — rok, miesiac, dzien,

B. Rury nalezy montowac i uktadaé zgodnie z dokumentacjg techniczna, wytycznymi podanymi w niniejszej ST,

instrukcja montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociagow z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacyjnej z 1996.r.

C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

rurociggu przed zamuleniem.

D. Potaczenia rur PE z pomocg zlacz;

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie przy pomocy ksztattek zeliwnych,

- kotierzowych, zaciskowych.

Szczegdtowe warunki montazu poszczegoélnych ztacz okreslaja instrukcje producentdw poszczegolnych systemow

rur. Polaczenia powinny zapewnia¢ trwalg szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym i prébnym. Podczas potaczenia rur

PE przez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta oraz zwrdci¢ uwage na prawidlowe

przygotowanie zgrzewanych elementow tj.

- wyroOwnanie koncow rur,

- jednakowa grubos¢ zgrzewanych elementow,

- osiowe ustawienie zgrzewanych elementow,

- odpowiednig temperatur¢ otoczenia.

Rury przewodowe prowadzone pod jezdniami montowaé w rurach ochronnych. Rury przewodowe prowadzone

w rurach ochronnych zaopatrzy¢ w ptozy w rozstawach zalecanych przez producenta. Przestrzenie pomigdzy rura

przewodowa i ochronng zamkna¢ przy pomocy manszet z elastomeru.

5.4.2. Elementy uzbrojenia.

Przy montazu elementdéw uzbrojenia nalezy przestrzega¢ podanych zasad;

- przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan powierzchni, stan elementow tacznych, dziatanie mechanizméw ruchomych

i zamykajacych montowanej armatury,

- zasuwy 1 hydranty umieszcza¢ na ptytach betonowych 35x35x5 cm.

- teren wokot obudowy zasuwy pod skrzynkg uliczng zabrukowac ptytkami betonowymi 35%35x5 cm,

- hydranty ppoz. montowac na kolanie zZel. kotnierzowym ze stopka,

- lokalizacje hydrantow i zasuw oznakowac¢ za pomoca tabliczek umieszczonych na trwatych punktach w terenie

lub stupkach betonowych,
- teren wokot hydrantu zabrukowac ptytami betonowymi 80x40x10 cm,
- lokalizacje rurociaggow oznaczy¢ taSma z wktadka metalowa.

*



5.4.3. Odgal¢zienia do dziatek

Odgalezienia od sieci wykonywac do granicy dziatki. Rurociagi odgatezien uktadac jak rurociagi sieci
wodociggowej. Wiaczenie odgate¢zien do sieci wykonac przez zamontowanie zeliwnych obejm z nawiertka

typ NWZ.

5.4.4. Proby szczelno$ei

Przewo6d wodociagowy wraz z uzbrojeniem nalezy sprawdzi¢ po utozeniu pod wzgledem zgodnosciz dokumentacja,
w zakresie uzytych materiatéw, podtoza, glgbokosci budowy przewodu, obiektow na przewodzie, szczelnosci

i zasypki. Odbior nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-81/B-10275. Probe szczelnosci nalezy wykonad na ci$nienie
1,0 MPa zgodnie z norma PN/B-10725. Potaczenia, ksztattki i armatura podczas proby powinny by¢ odkryte.
Odcinki proste rur oraz bloki oporowe podczas proby powinny by¢ zasypane a grunt zageszczony. W miejscu
oparcia blokow oporowych grunt winien by¢ stabilizowany cementem 1:3.

5.4.5. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci zasypaniu wykopow przewdd nalezy poddac ptukaniu z predkoscia min. 1,0 m/s
a nastgpnie dezynfekcji roztworem podchlorynem sodu w iloéci 250mg/l wody. Po 48 godzinach przewdd ponownie
ptukaé z predkoscig min. 1,0 m/s. Po przeprowadzeniu plukania pobra¢ probki wody do badan bakteriologicznych.
Po uzyskaniu wynikow badan zgodnych z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do picia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) przewdd zgtosi¢ do
wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej.Wodg¢ do plukania pobiera¢ z istniejacego hydrantu w miejscu
wlaczenia rurociagu. Wszystkie prace zwigzane z ptukaniem przewodu wodociggowego oraz odprowadzaniem wod
po plucznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru PWiK Sp. z 0.0. Po wykonaniu nowej sieci
wodociagowej, dokonaniu jej odbioru i prob nalezy przystapic¢ do jej przetaczenia do istniejacej sieci wodociggowe;.
5.4.6. Wlaczenie do istniejacego wodociagu.

Wiaczenie do istniejacego wodociggu za pomocy trdjnika zeliwnego kotniezowego wykonaé przez potaczenie
facznikami rurowo-kotnierzowymi.

Termin i sposob wlaczenia uzgodnic z zarzadcg sieci. Zestaw wezta ztozony z ksztattek zgodnie z dokumentacja
projektows.

5.4.7. Oznakowanie wodociagu.

Tras¢ wodociagu i przytaczy oznaczy¢ stupkami betonowymi z tabliczkami wskazujacymi potozenie weztow
polaczeniowych, zasuw i hydrantow. Lokalizacj¢ rur montowanych w wykopach otwartych oznaczy¢ tasmg PCV

z wktadka metalowa. Tasme utozy¢ na glebokosci 1,0 m pod powierzchnig terenu.

5.4.4. Bloki oporowe.

Na zatamaniach, odgat¢zieniach i zakonczeniach sieci zastosowaé bloki oporowe z betonu C16/20.

Zapewni¢ trwate oparcie bloku o $ciane wykopu. Przestrzen pomiedzy rurociggiem i blokiem oporowym wypelnic¢
3 x folia PEHD gr. 0,1 mm.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Czgs¢ 11. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Do robdt stosowa¢ materiaty okreslone w rozdz. 2. Materialy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgécei robot do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podsypka i osypka rurociggéw,

- roboty montazowe rur i przylaczy,

- zasypany i zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.



Dhugos$é¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.
6.3. Odbidr czesciowy
Odbiory czesciowe dotycza zakonczonych odcinkow wodociagu, a w szczegdlnosci robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zgloszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy
dokonanym przez kierownika budowy. Odbior moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania
danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob. W odbiorach cze¢$ciowych uczestniczy kierownik
budowy oraz Inspektor Nadzoru.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
6.4. Odbioér koncowy robot
6.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2.szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty 1 ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne

PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych —
Wymagania i metody badan

PN-H-74101:1968 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Cz¢$¢ 1:
Wymagania ogolne
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[PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Cz¢$¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

[PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich polaczenia — Kotierze okragte do rur, armatury, tacznikow i osprzgtu z
oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes$¢ 6: Hydranty
PN-M-51154:2015-04 Sprzgt pozarniczy — Stojak hydrantowy do hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych o
$rednicy nominalnej 80 mm na ci$nienie nominalne 1 MPa, temperatura czerpanej wody do 50°C
PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne do hydrantow.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-EN ISO 3506-1:2009 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej —
Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne.

PN-EN 12201-2 A1:2013-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze¢$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztaltki

7.2. Inne dokumenty

Katalog rur i ksztaltek Wavin Metalplast-Buk

Katalog rur i ksztattek Kaczmarek Malewo

Katalog techniczny Rurgaz — rury z polietylenu PE100RC
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