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SPIS TRESCI

Spis zawartosci projektu technicznego architektury

o=

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci

Opis techniczny do projektu technicznego windy

Opis techniczny do projektu technicznego windy i wyposazenia

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OSwiadczenie projektantow
2. ZaSwiadczenia z Izby
3. Kopie uprawnien budowlanych

Spis rysunkow architektury:
PT.01 Rzut kondygnacji 01 — Parter, 02 - | Pietro, 03 - Il Pietro
PT.02 Rzut dachu
PT.03 Przekréj A-A
PT.04 Elewacje
PT.05 Detal windy
PT.06 Detal szklanego zadaszenia

str.1
str.2
str.3
str.8

str.13
str.14
str.16

1:100
1:100
1:100
1:100

1:50/1:25

1:10
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kultury, nauki i o$wiaty - kategoria IX

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dobudowana winda dla oséb niepetnosprawnych ruchowo uzytkowana bedzie zgodnie z jej przeznaczeniem jako komunikacja
pionowa.
Na parterze, | pietrze i Il pigtrze zaprojektowano poszczegéine poziomy przystankéw windy.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt wykonany zostat w oparciu o MPZP na mocy uchwaty Rady Miejskiej w Aleksandrowie £ddzkim nr XXVI1/241/04 z
dnia 16 grudnia 2004 roku na terenie oznaczonym na rysunku planu B57UO.

Plan przewiduje na tym terenie zabudowe ustugowa z zakresu szkolnictwa podstawowego oraz adaptacje istniejacej
zabudowy z mozliwos$cia modernizacji, rozbudowy oraz budowy nowych obiektow.

Zachowano wymagane zasady ksztaltowania zabudowy dla realizacji nowych obiektéw kubaturowych: maksymalng
wysokos$¢ 3 kondygnacji przy zatozeniu maksimum nachylenia potaci dachu - 35 stopni o réwnym kacie nachylenia oraz
zastosowaniu jednolitej kolorystyki dachéw dla poszczegéinych dziatek.

Zachowano zakaz stosowania ogrodzen frontowych dziatek azurowych z prefabrykatow betonowych oraz zachowano
minimalny procent powierzchni aktywnej przyrodniczo.

Rzut obiektu zaprojektowany zostat na planie prostokata mieszczacego w czesci centralnej kabing windy. Na parterze wejscie do
windy jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu utwardzonego przy obiekcie. Na | pietrze i na Il pietrze wejscie do windy jest
dostepne z pomieszczen istniejacej szkoty.

Winda usytuowana jest elewacjq frontowa i tylng wzdtuz $ciany zewnetrznej istniejacej szkoty. Winda posiada trzy kondygnacije.

Szyb windowy zaprojektowano jako obiekt o prostej konstrukcji w technologii zelbetowej z elementami murowanymi, ocieplony
izolacjq termiczng wykonczong tynkiem w kolorach zblizonych do bezu. Drzwi kabiny windy systemowe ze stali nierdzewne;j.

Nad obiektem zaprojektowano dach ptaski, pokryty papa termozgrzewalna.
Forma obiektu jest prosta i estetyczna, tworzy spojne potaczenie z istniejacym budynkiem szkoty.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura budynku - 79,59 m®
b) Zestawienie powierzchni:

PARTER

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

0.01 WINDA 3,20
RAZEM 3,20
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

1.01 WINDA 3,20
RAZEM 3,20
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

2.01 WINDA 3,20
RAZEM 3,20
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 1-3 9,60
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

©)

- Wysoko$¢ obiektu — max 11,30 m n.p.t.
- Dtugos$¢ obiektu — 2,92 m

- Szeroko$¢ obiektu - 2,53 m

- Szeroko$¢ elewacji frontowej— 2,53 m

- Kat nachylenia pofaci dachowych — 5°

d)

- Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

e)

Obiekt zaprojektowano w klasie odporno$ci pozarowej zgodnej z klasg odpornosci pozarowe;j istniejacej czesci szkoty (pawilon ,E”),
przy ktérej zostat dobudowany - pawilon ,E”: kategoria zagrozenia ludzi ZL | - klasa odporno$ci pozarowej budynku B.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria geotechniczna obiektu — I.
Proste warunki gruntowe.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Budynek posadowiono na ptycie fundamentowej (ptyta podszybia) zgodnie z rozwigzaniem, ktore zostanie opracowane szczegoétowo
na etapie projektu technicznego.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali uzytkowych: Nie dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ
0SOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Zapewnione zostato bezkolizyjne korzystanie dla osob niepetnosprawnych w projektowanym obiekcie oraz oznaczenia dla oséb
stabowidzacych - projektuje sie tabliczki i napisy z powiekszonej czcionki.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych,
Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Bez zmian.

d) wiasciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdinosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne -
uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Bez zmian.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a) Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji, przygotowania cieptej wody:
Bez zmian.

b) Dostepne no$niki energi:
Bez zmian.

c) Wybor systemow zaopatrzenia w energie dla analizy poréwnawczej.
Bez zmian.

d) Obliczenia optymalizacyjno — pordwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie
Bez zmian.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Bez zmian.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE.

Bez zmian.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Bez zmian.

W dobudowanej windzie na etapie projektu technicznego zaprojektowane zostana;
- instalacja elektryczna.

- instalacja niskopradowa.

- instalacja odgromowa.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1) Informacije o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacii;
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne (budynek niski — N).
Wysokos$¢ budynku - maksymalna wysoko$¢ ok. 11,30 m.

projektowana
Powierzchnia zabudowy 7,39m?
Powierzchnia uzytkowa 9,60m?
Kubatura projektowana 79,59m?
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2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesow technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen (drewno, papier, tworzywa itp.).
3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Winde zaprojektowano w klasie odporno$ci pozarowej zgodnej z klasg odpornosci pozarowe;j istniejacej czesci szkoty (pawilon ,E”),

przy ktdrej zostat dobudowany - pawilon ,E™: kategoria zagrozenia ludzi ZL | - klasa odporno$ci pozarowej budynku B.

4) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych do 500MJ/m2,

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Nie dotyczy.
6) Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych;
Dla niskiego, trzykondygnacyjnego budynku kategorii ZL | wymagana jest klasa B odporno$ci pozarowe;.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku

odpornos‘?‘ gtowna , L .

pozarowej | - konstrukcja sciana sciana przekrycie

budynku strukgja dachu strop zewnetrz- wewnetrz- dachu

. na na
no$na
1 2 3 4 5 6 7
B’ R120 R30 REI60 E 160 El 30 RE 30

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze pokrycia i konstrukcji dachu
(elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez impregnacje do klasy reakcji na ogieni co najmniej B-s1, d0)
oraz systemu ocieplenia budynku.

7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Obiekt stanowi cze$¢ strefy pozarowej istniejacej czesci szkoty, przy ktorej zostat dobudowany (pawilon ,E”).

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektdéw sasiadujacych;
Odlegtos¢ od najblizszych zabudowan sasiednich wynosi okoto 50m.
Najblizsza odlegto$¢ do granicy dziatki wynosi okoto 13,07m.

9) Informacije o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;
Z poziomu parteru prowadzi wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty wykonczeniowe $cian bedg co najmniej
trudno zapalne oraz nie bedq bardzo toksyczne i intensywnie dymiace. Okfadziny sufitowe i sufity podwieszane beda niepalne i
niezapalne oraz niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlno$ci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Bez zmian.

1) Informacje o doborze urzadzehn przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,

dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystykq tych urzadzen;
Bez zmian.

12) Informacje o wyposazeniu w gasnice;
Bez zmian.
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13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegblnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym
do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:
Bez zmian.

b) Drogi pozarowe;
Bez zmian.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby oraz dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, urzadzenia
i srodki techniczne powinny posiadaé aktualne (odpowiednio) certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Zastosowanie materiatow i wyrobdw powinno by¢ zgodne z aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz.

Sprawno$¢ instalacji budynku oraz urzadzen przeciwpozarowych powinna by¢ poswiadczona protokolarnie przez uprawnionych
konserwatorow.

Obiekt nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

. . Imie i nazwisko,
. Petniona funkcja s . .
Zakres opracowania projekiowa specjalnos¢, Data opracowania Podpis
Nr uprawnien budowlanych
generalny -
ARCHITEKTURA projekiant obiektu mgr inz. arch. Joanna Okraska
ZAGOSPODAROWANIE . ) ) . Styczen 2022
TERENU Spec. uprawnien Specjalnos¢ architektoniczna
Numer upr. do projektowania bez ograniczen 57/00/WL
projektant mgr inz. Rafat Kucharczyk
KONSTRUKCJA Spec. uprawnief Specjalnc?é(: konst.rukcyjno-bu(fowléna Styczen 2022
NUMmer uor do projektowania bez ograniczen
pr. LOD/2981/PWBKb/16
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CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ WYPOSAZENIA BUDYNKU

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku — ogolnie

Projekt dobudowy windy do budynku istniejacej szkoty obejmuje winde - obiekt trzykondygnacyjny bez piwnic.
Dobudowana winda dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo uzytkowana bedzie zgodnie z jej przeznaczeniem jako
komunikacja pionowa.

Na parterze, | pietrze i || pietrze zaprojektowano poszczegdine poziomy przystankow windy.

Na parterze wejscie do windy jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu utwardzonego przy obiekcie. Na | pietrze i
na Il pietrze wejscie do windy jest dostepne z pomieszczen istniejacej szkoty.

Zapewnione zostato bezkolizyjne korzystanie dla 0oséb niepetnosprawnych w projektowanym obiekcie oraz oznaczenia
dla oséb stabowidzacych - projektuje sie tabliczki i napisy z powiekszonej czcionki.

KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W PROJEKCIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI

Uwaga: Nalezy zweryfikowa¢ w naturze istniejace rzedne wykonczenia podiég na poszczegélnych
kondygnacjach w budynku istniejacym. Istniejace rzedne poziomu wykonczenia podtég w budynku istniejagcym i
projektowanego poziomu wyj$cia z windy nie moga sie roéznic.

1. Sciany

Dla $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych przyjeto:

- Sciany zewnetrzne zelbetowe grubosci 24cm, ocieplone styropianem grubosci 20cm  (styropian
lambda max = 0,033) metoda lekka mokrg,

- Wykonczenie Scian tynki silikonowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacii

- Ocieplenie $cian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

- Attyka murowana z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm z rdzeniami zelbetowymi wg projektu
technicznego konstrukcji

= Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:
Uo = 0,15 W/im2K < 0,20 W/mZK ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021)

2. Stropodach
- Ptyta zelbetowa monolityczna

- Izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa na lepiku

- Styropian spadkowy EPS100 grubosci min. 30cm (styropian lambda = 0,033)

- Folia PCV

- Wylewka keramzytowa ze spadkiem 5% min. 10cm

- Dach - kryty 2x papg termozgrzewalng na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g
- Przekrycie dachu NRO

= Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:
Uo = 0,10 Wim2K < 0,25 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )
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3. Nadproza
- Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L” wedtug zestawienia w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego

4. Wentylacja
- grawitacyjna

3. Fundamenty
- ptyta fundamentowa zelbetowa monoalityczna wg projektu technicznego konstrukcii

- izolacje pionowe - obustronnie smarowanie izolacja przeciwwilgociowg bitumiczng powtokowg oraz
zewnetrznie 15cm styropianu XPS 100 (styrodur) - zaciggane klejem na siatce i folia kubetkowa do gtebokosci
przemarzania, wedtug rysunku

6. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:
— energii elektrycznej oswietleniowa i zasilajgca wg odrebnego opracowania wg wybranego producenta windy; kabel
zasilajacy nalezy prowadzi¢ wg projektu elektrycznego

7. Izolacje

- izolacje pionowe - obustronnie smarowanie izolacjg przeciwwilgociowg bitumiczng powtokowg oraz
zewnetrznie 15cm styropianu XPS 100 (styrodur) - zaciggane klejem na siatce i folia kubetkowa do gtebokosci
przemarzania, wedtug rysunku

- izolowa¢ obwodowo przektadkg akustyczng wokét Scian stykajaca sie ze styropianem akustycznym

ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki zewnetrzne wraz z systemem ocieplenia

Stosowa¢ bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem plyt styropianowych (EPS)
sktadajacy sie z nastepujacych elementdw:

- Zaprawy klejowej do mocowania ptyt EPS, mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowa przy min. 40%
powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej: ziamisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej J: 18, gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

- Izolacja termiczna z ptyt EPS gr. 20cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,033 W/m2K, klasa reakcji na
ogien E.

- Mocowanie izolacji termicznej, taczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw. efekt biedronki,
zbudowane z trzpienia stalowego wkrecanego zabezpieczonego antykorozyjnie lub z tworzywa

w ilosci 6 sztuk/m2. Minimalna sita niszczaca facznika Rpanel=448N.

- Siatka zbrojgca alkalioodporna - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy
zbrojonej w systemach ociepleniowych.

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej, zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o
wysokiej przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz wetny mineralnej,
w ktérg nalezy zatopiC siatke, minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.

-wytrzymato$¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm, udarnos¢ warstwy
zbrojonej — odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18
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- Powtoka wyréwnujaca chtonno$¢ podioza, gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyrdwnujacy chtonno$é podtoza i
poprawiajacy przyczepno$S¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne:, gestos¢
objetosciowa - 1,5 glem3 + 10% , zawarto$¢ substancji suchej - 55 + 61 %, straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43
+ 53 %, straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem $rodkow biobojczych, wysoko odporny na agresje
biologiczng ( glony, grzyby, algi );

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i CO,, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w
kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 40 do 60. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestos¢: 1,8 kg, nasigkliwos¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5, wspétczynnik Sd ( 0,12 do 0,16 m) przy grubosci
warstwy 2 mm

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji.

oraz 0 wymaganiach podstawowych dla catego uktadu:

. przyczepno$¢ miedzywarstwowa: = 0,10/0,11MPa

= odpornos¢ na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J oraz 60J dla
strefy cokotowe;.

= wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornosci pozarowej niepainej A2-s1;d0

] Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w sktad systemu zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawarto$ci naturalnych izotopéw
promieniotworczych posiadajg Swiadectwo higieny radiacyjne;.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia.

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu ociepleniowego przez
zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm grubosci warstwy zbrojonej
z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowaé wodoodporne ptyty typu XPS.

Odpornos¢ projektowanego systemu na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami:
60 J.

Wyprawe wierzchnig strefy cokotowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny — imitujacy ptyty kamienne.
Maksymalna wielko$¢ ziarna 0,8mm. Zawarto$¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.

Kolorystyka wskazana na rysunkach.

Strefa ocieplenia elewacii ponizej poziomu gruntu.

wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni $ciany fundamentowej naktadajgc warstwe masy bitumicznej
(dwukomponentowg, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wioknami, bitumiczng  izolacje przeciwwilgociowe;
podziemnych czesci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt polistyrenowych w strefie fundamentowe;).

W mase bitumiczng nalezy wklei¢ siatke zbrojaca zachowujac grubos¢ powtoki do ok. 4mm. Nastepnie przyklei¢ masg
bitumiczna ptyty wodoodporne typu XPS, zabezpieczyc¢ folig kubetkowa.

2. Tynki wewnetrzne i sufity
Wykonczenie scian farby akrylowe, kolor biaty lub wedtug opiséw na rysunkach, sufit farby akrylowe, kolor biaty.
Tynki gipsowe i cementowo-wapienne mechaniczne, w naroznikach stosowa¢ wzmocnienia w postaci naroznikow
aluminiowych podtynkowych.

Uwaga: W przypadku uszkodzenia posadzki istniejacej oraz uszkodzenia wykonczenia $cian istniejacych
podczas prac ubytki nalezy uzupetni¢ oraz odtworzy¢ istniejace wykornczenie. W przypadku koniecznosci nalezy
odmalowaé Sciany w wiekszych fragmentach tak, aby nie réznity sie od reszty podlegajacej przebudowie.
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Uwaga: Wymiary istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych nalezy zweryfikowac z natury.

Uwaga: Elementy wykonczenia budynku istniejacego po wykonaniu prac nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, rownowaznym do stanu istniejacego.

3. Drzwi
Drzwi kabiny windy systemowe ze stali nierdzewne;.
W czesci istniejacej projektowane drzwi przeszklone (szkto bezpieczne) aluminiowe — sztuk 1, na poziomie | pietra.

4. Elementy wykonczeniowe

- posadzki: w czesci istniejacej w miejscach oznaczonych na rysunku (I pietro) wymiana posadzki na gres o
wymiarach min. 30x30cm, klasa R10, klasa Scieralno$ci V, kolor dobra¢ do koloru posadzki istniejacej w przylegtym
korytarzu

o pod wykonczenie podtogi wykona¢ wylewke samopoziomujgca grubosci ok. 3-7mm

o posadzke zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw zabrudzeniom;
- projektowany fragment wykonczenia podtogi od wyjscia z windy do budynku istniejacego na poziomie | i Il pietra
dostosowac do rodzaju sasiedniej posadzki istniejacej / projektowanej
- projektowane zamurowania otwordw okiennych i drzwiowych zgodnie z opisem na rysunkach
- w czesci istniejacej projektowane drzwi przeszklone (szkto bezpieczne) aluminiowe — sztuk 1, na poziomie
| pietra, na szklanych taflach drzwi wewnetrznych element poziomy (pas wysokosci 10cm) z folii samoprzylepnej
piaskowanej na wysokosci 60cm i 105¢m;
- utwardzenie z kostki betonowej wkoto windy o szeroko$ci od min. 50cm do 180cm, ze spadkiem 2% w kierunku
trawnika;
- tynki zewnetrzne silikonowe wg opisu powyzej;
- otwory przelewowe w $cianach attyki
- nad wejsciem do windy z poziomu terenu projektowany daszek szklany ze szkta hartowanego laminowanego
warstwowego, daszek podwieszany na ciegnach stalowych;
- wyposazenie wewnetrzne szybu windowego oraz windy wedtug rysunku PT.05 ,Detal windy”: struktura kabiny -
stal nierdzewna, panele kabiny - stal nierdzewna, podtoga - PCV antypoélizgowa, lustro - 1/2 $ciany, o$wietlenie — LED
- wentylacja szybu windowego otworami wentylacyjnymi o ogéinej powierzchni 1% przekroju poprzecznego szybu
= 0,0335m?, zakoriczonymi na dachu 2x wywiewkami systemowymi min. @16;
- maszynownia dzwigu zlokalizowana w przyleglym pomieszczeniu w budynku istniejacym na poziomie parteru,
zasilanie maszynowni nalezy prowadzi¢ wg projektu elektrycznego
- przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy skonsultowaé wysoko$¢ nadszybia i podszybia z wybranym
producentem typu windy
- szyb windowy: wykonczenie $cian i podiogi systemowe

Kolorystyka i dobor materiatéw wg opiséw na rysunkach w projekcie technicznym.

Uwaga: Nalezy zweryfikowa¢ w naturze istniejace rzedne wykonczenia podiég na poszczegélnych
kondygnacjach w budynku istniejacym. Istniejace rzedne poziomu wykorczenia podtég w budynku istniejacym i
projektowanego poziomu wyj$cia z windy nie moga sie roéznic.

Uwaga: W przypadku uszkodzenia posadzki istniejacej oraz uszkodzenia wykonczenia $cian istniejacych
podczas prac ubytki nalezy uzupetni¢ oraz odtworzy¢ istniejace wykornczenie. W przypadku koniecznosci nalezy
odmalowac¢ $ciany w wiekszych fragmentach tak, aby nie roznity sie od reszty podlegajacej przebudowie.

Uwaga: Wymiary istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych nalezy zweryfikowac z natury.
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Uwaga: Elementy wykonczenia budynku istniejacego po wykonaniu prac nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, rownowaznym do stanu istniejacego.

7. Obrobki dekarskie

Rura spustowa stalowa ocynkowana i lakierowana, kolor RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug opiséw na rysunkach.

Rura 100 mm.

Obrébki dachowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug opiséw na

elewacjach.
) ) Imie i nazwisko,
7 . Petniona funkcja s . .
akres opracowania projekiowa specjalnos¢, Data opracowania Podpis
Nr uprawnien budowlanych

generalny -

ARCHITEKTURA orojektant obiek mgr inz. arch. Joanna Okraska

ZAGOSPODAROWANIE . ) ) . Styczen 2022
TERENU Spec. uprawnien Specjalnos¢ architektoniczna

Numer upr. do projektowania bez ograniczen 57/00/Wt
projektant mgr inz. Rafat Kucharczyk

KONSTRUKCJA Spec. uprawnief Specjalnc?é(: konst.rukcyjno-bU(fowI?na Styczen 2022
NUMmer uor do projektowania bez ograniczen

pr. LOD/2981/PWBKb/16
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

oswiadczam, ze projekt techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

DOBUDOWA WINDY

DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

W ALEKSANDROWIE £ODZKIM

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I
ul. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2, 95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Kategoria IX BUDYNEK KULTURY, NAUKI | OSWIATY

NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ MIASTA ALEKSANDROW LODZKI:
4.0005-ALEKSANDROW LODZKI 5

NAZWA OBREBU EWIDENCYJNEGO:

A-5 UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO ALEKSANDROW LODZKI

NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:
dz.nr17,18i 2213

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA ALEKSANDROW LODZKI

PLAC KOSCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDROW tODZKI

sporzadzony w dniu 27.01.2022r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

) ) Imie i nazwisko,
. Petniona funkcja s . .
Zakres opracowania projekiowa specjalnos¢, Data opracowania Podpis
Nr uprawnien budowlanych

generalny -

ARCHITEKTURA orojektant obiek mgr inz. arch. Joanna Okraska

ZAGOSPODAROWANIE Styczen 2022
TERENU Spec. uprawnien Specjalno$¢ architektoniczna

Numer upr. do projektowania bez ograniczen 57/00/WL
projektant mgrinz. Rafat Kucharczyk

KONSTRUKCJA Specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana Styczen 2022

Spec. uprawnien
Numer upr.

do projektowania bez ograniczen
LOD/2981/PWBKb/16
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LEGENDA

—— = — granica aziatki

Q ’ U .o .—ll zakres opracowania
istniejgcy
//// budynek szkoty

projektowana winda
. nawierzchnia utwardzona
projektowana

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Y4 ISTNIEJACE INSTALACJE DO LIKWIDACJI

Mapa do celow projektowych
w skali 1:500

Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej sekcje nr: 6.164.32.07.3.2,
6.16.32.07.3.4, 6.164.32.07.4.1, 6.164.32.07.4.3, danych ewidencyjnych

obrebu A-4 oraz pomiaru uzupetniajacego z miesigca paZdziernika 2020 r.

Ukfad wspdirzednych — "2000". Ukfad wysokosci — "1960"

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami

dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych
grunty pofoZone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

powiat: zgierski ; woj fodzkie
m. Aleksandrow todzki
obreb: A-5 — 102004_4.0005

wg: zakresu

dz. 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 22/3

23/5, 23/15, 24/7, 33/4, 34, 35
ul. Waryiskiego 22-26
KERG Nr 6640.5172.2020

Wykonawca: Ustugi Geodezyjno—Kartograficzne

Jarosfaw Sitko
upr. zaw. 16542

Lks.rob. 16542-141/2020
dn. 28.10.2020 r.
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O KR A S K A
ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz

telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE +ODZKIM

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniiczny
pozytywnic zweryfikowany. Jednoczes$nic informujg, Ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW tODIKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Adres inwestycji:
SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA Il
UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2
95-070 ALEKSANCROW +ODIZKI
DZIALKINR 17, 18i22/3, OBREB A-5

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.5172.2020
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat . .
zgloszenie Starosta Zgierski

) . Jarostaw Sitko
Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr zdn.

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Autor Uﬂo_.m_c”c”. _uOQU_m”
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt.
w specjalnosci architectonicznej bez ograniczen
drinz. DAWID BANDZIERZ, upr. nr LOD/3479/PWBS/17
w specjalnosci instalaciji sanitarnych bez ograniczeh

Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT.01 ﬁwﬁmwmz 1:100
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UWAGA 1.

PODANA RZEDNA TERENU PRZY WEJSCIU DO WINDY
ORAZ ISTNIEJACE RZEDNE WYKONCZENIA PODtOG

POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI W BUDYNKU ISTNIEJACYM

NALEZY ZWERYFIKOWAC Z NATURY.

RZEDNA PROJEKTOWANA NALEZY DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH
BUDYNKU ISTNIEJACEGO, W RAZIE WATPLIWOSCI NALEZY

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

ISTNIEJACE RZEDNE POZIOMU WYKONCZENIA PODLOG

W BUDYNKU ISTNIEJACYCM | PROJEKTOWANEGO POZIOMU

WY JSCIA Z WINDY NIE MOGA SIE ROZNIC.

UWAGA 2:

W PRZYPADKU USZKODZENIA POSADZKI ISTNIEJACEJ
ORAZ USZKODZENIA WYKONCZENIA SCIAN ISTNIEJACYCH

PODCZAS PRAC UBYTKI NALEZY UZUPEXNIC ORAZ ODTWORZYC

ISTNIEJACE WYKONCZENIE. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
NALEZY ODMALOWAC SCIANY W WIEKSZYCH FRAGMENTACH TAK,

ABY NIE ROZNILY SIE OD RESZTY PODLEGAJACEJ PRZEBUDOWIE.

UWAGA 3:

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NALEZY

IWERYFIKOWAC W NATURZE.
UWAGA 4.

ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU ISTNIEJACEGO PO WYKONANIU
PRAC NALEZY POZOSTAWIC W STANIE NIEPOGORSZONYM,
ROWNOWAZNYM DO STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA 5:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYSOKOSC NADSZYBIA
| PODSZYBIA WINDY SKONSULTOWAC Z WYBRANYM PRODUCENTEM TYPU WINDY.

UWAGA 6:

RYSUNKI ROZPATRYWAC +ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM DO PROJEKTU

TECHNICZNEGO.
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Tytut opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIKI

Adres inwestyciji:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA ||
UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2

95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

DZIALKI NR 17, 181 22/3, OBREB A-5

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK,

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczenh
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

upr. nr 57/00/Wt

upr. nr LOD/2981/PWBKb/16

Podpis:

Tytut rysunku:
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Tytut opracowania: PROJEKT TECHNICZNY

DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor: Adres inwestycji:
GMINA ALEKSANDROW tODZKI SIKOLA PODSTAWOWA NR T IM. JANA PAWLA |l
PLAC KOSCIUSZKI 2 UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2

95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

95-070 ALEKSANDROW LODZKI DZIALKINR 17, 18 122/3, OBREB A-5

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nrLOD/2981/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
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papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypkq

papa podktadowa

wylewka keramzytowa ze spadkiem 5%
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styropian spadkowy EPSTO0

PROJEKTOWANA WINDA ISTNIEJACY
DLA OSOB BUDYNEK
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NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE ISTNIEJACE RZEDNE,
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NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE PRZEBIEG

| LOKALIZACJE, PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ISTNIEJACE RZEDNE,

W RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIF, Z PROJEKTANTEM.
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PROJEKTOWANA WINDA ISTNIEJACY
DLA OSOB BUDYNEK
NIEPELNOSPRAWNYCH SZKOLY

NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE ISTNIEJACE RZEDNE
WYKONCZENIA PODLOG NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH W BUDYNKU ISTNIEJACYM.

ISTNIEJACE RZEDNE POZIOMU WYKONCZENIA PODLOG

W BUDYNKU ISTNIEJACYM

| PROJEKTOWANEGO POZIOMU WYJSCIA Z WINDY

NIE MOGA SIE ROZNIC.

UWAGA 1:

PODANA RZEDNA TERENU PRZY WEJSCIU DO WINDY

ORAZ ISTNIEJACE RZEDNE WYKONCZENIA PODLOG
POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI W BUDYNKU ISTNIEJACYM
NALEZY ZWERYFIKOWAC Z NATURY.

RZEDNA PROJEKTOWANA NALEZY DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH
BUDYNKU ISTNIEJACEGO, W RAZIE WATPLIWOSCI NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

ISTNIEJACE RZEDNE POZIOMU WYKONCZENIA PODLOG
W BUDYNKU ISTNIEJACYCM | PROJEKTOWANEGO POZIOMU

WYJSCIA Z WINDY NIE MOGA SIE ROINIC.

UWAGA 2:
W PRZYPADKU USZKODZENIA POSADZKI ISTNIEJACEJ

ORAZ USZKODZENIA WYKONCZENIA SCIAN ISTNIEJACYCH
PODCZAS PRAC UBYTKI NALEZY UZUPEtNIC ORAZ ODTWORZYC
ISTNIEJACE WYKONCZENIE. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI

NALEZY ODMALOWAC SCIANY W WIEKSZYCH FRAGMENTACH TAK,
ABY NIE ROZNILY SIE OD RESZTY PODLEGAJACEJ PRZEBUDOWIE.

UWAGA 3:
WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NALEZY
IWERYFIKOWAC W NATURZE.

UWAGA 4.

ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU ISTNIEJACEGO PO WYKONANIU
PRAC NALEZY POZOSTAWIC W STANIE NIEPOGORSZONYM,
ROWNOWAZNYM DO STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA 5:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYSOKOSC NADSZYBIA
| PODSZYBIA WINDY SKONSULTOWAC Z WYBRANYM PRODUCENTEM TYPU WINDY.

UWAGA 6:

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO.
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Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK,

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

upr. nr 57/00/Wt
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PROJEKT TECHNICZNY

DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW tODIKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
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DZIWIG OSOBOWY HYDRAULICZINY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
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S G H
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Wyrniar wypadkowy
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Wysokosc otworu 225

+

Nadszybie min. 330

Wysokos¢ podnoszenia maks. 22m

Pdszybie

|

min.

OPIS TECHNICZNY DZWIGU / WINDY

Charakterystyka:

Udzwig:
llos¢ osob:
llos¢ przystankdw:

Wysokos¢ podnoszenia:

Kabina:
wymiary SxGxH
ilos¢ wejse

wykonanie

Drzwi:

Szyb — wymiary:
podszybie:
nadszybie:
szerokos¢:

wymiary SxH

dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany
do przewozu os6b niepetnosprawnych

630 kg

8

2-7

maks. 17 m

1100 x 1400 x 2170 mm;
2 (przelotowa)

stal nierdzewna
stal nierdzewna

struktura kabiny:
panele kabiny:

podtoga: PVC antyposlizgowa
lustro: % sciany
oswietlenie: LED

900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna
1000 mm
3300 mm

min.1550 mm (drzwi teleskopowe)

dla kabiny nieprzelotowej

glebokose:

Predkose¢:
Rodzaj napedu:
przetozenie:
Agregat:
Moc napedu:
Blok zaworowy:
Sterowanie:
Tryb jazdy:
Maszynownia:

Linia telefoniczna:
Zasilanie:

1930 mm (drzwi teleskopowe)

min. 0,40 m/s

hydrauliczny / fluitronic

1:2

na przyktad: GL

min. 5,8 kW (zaleznie od predkosci)
na przyktad: NGV proporcjonalny

na przyktad: GMV-NEOS / mikroprocesorowe
zbiorczos¢ géra / dot
prefabrykowana typ C

wymiary SxGxH (870x400x2100mm)
PSTN / GSM

400V / tréjfazowe
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Tytut opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:

GMINA ALEKSANDROW tODIKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:

SIKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I

UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI
DZIALKI NR 17, 18 22/3, OBREB A-5
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Wspotpraca:
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DETAL SZKLANEGO ZADASZENIA
SKALA T1:10
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szkto bezpieczne hartowane
laminowane warstwowe

120 L

DASZEK SZKLANY

S/KrO BEZPIECZNE
HARTOWANE LAMINOWANE
WARSTWOWE

FLOAT VSG ESG 88.4
(grubose 17,52mm)

DASZEK PODWIESZANY
NA CIEGNACH STALOWYCH

WIDOK OD FRONTU:

szkto bezpieczne hartowane
laminowane warstwowe

Sli=l=

@:[ZZ

7 _J OANNA OKRASKA

ml ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 toé6dz
Y ‘ www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT TECHNICZNY

DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor: Adres inwestyciji:

GMINA ALEKSANDROW tODZKI SIKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I
PLAC KOSCIUSZKI 2 UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2

< < 95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI
95-070 ALEKSANDROW tODZKI DZIALKI NR 17, 181 22/3, OBREB A-5
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