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PABIANICE, styczeń 2022 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

DOTYCZY PROJEKTU; 
 
 

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ (USUNIĘCIE KOLIZJI Z SZYBEM WINDY) DLA DOBUDOWY WINDY 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, UL. LUDIWKA 
WARYŃSKIEGO 2 

 

 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANY SPORZĄDZIŁEM ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 
SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI ORAZ ZAKRES 
RZECZOWY ZGODNY Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25.04.2012 
/DZ. U. Z 2012 R POZ. 462/ I SŁUŻY WYŁĄCZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ /LUB ZGŁOSZENIA BUDOWY/. 

 

 

  

dr  inż.  Dawid Bandzierz 
upr.   Nr  ŁOD/3479/PWBS/17 

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI 

BUDWLANYMI W SPECJALNOŚCI INSTALACJI 

I SIECI SANITARNYCH BEZ OGRANICZNEŃ 
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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1.1. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy zewnętrznej instalacji 

wody od studni wodomierzowej do budynku.  

1.2. Materiały wyjściowe 

 

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500  

- katalog wodomierzy firmy PoWoGaz 

- katalog armatury firmy Hawle 

-Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z dnia 15.06.2002 r.)  

 

2. Opis rozwiązań technicznych 

2.1. Przyłącze wodociągowe  

2.1.1. Cel poboru wody, źródło zasilania w wodę. 

 

Pobór wody dla potrzeb budynku szkoły z istniejącego wodociągu o średnicy 150 mm, 

istniejącym przyłączem wody o średnicy DN80 mm.  

 

2.1.2. Sprawdzenie średnicy przyłącza i wodomierza 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego, nie przewiduje się zmiany średnicy przyłącza, 

ani zestawu wodomierzowego.  
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2.1.3.    Wytyczne wykonawcze przyłącza wodociągowego. 

Dla potrzeb zasilania budynku szkoły projektuje się przebudowę zewnętrznej instalacji 

wody wykonanej z polietylenu utwardzonego PE HD ∅ 90 PE 80 SDR11   na ciśnienie                      

p. = 1 MPa. Rury układać na podsypce z piasku gr. 10 cm i nadsypce gr. 10 cm.  

Wymiary wykopu: szerokość 90 cm na całej długości przyłącza za siecią 30 cm, przed siecią 150 

cm mierząc w osi instalacji.  

Przejście przyłącza z PEHD na rurę stalową lub PP wykonać przez kolano zaciskowo 

przejściowe.    

Instalacja na całej długości oznakować polietylenową taśmą lokalizacyjno - ostrzegawczą 

niebiesko-białą  z wkładką stalową na wysokości 10cm nad rurą PEHD. Końce taśmy 

wyprowadzić w skrzynce ulicznej do zasuwy i przy zestawie wodomierzowym.  

Wymagania i badania przy odbiorze przyłącza określono w normie PN-74/B-10733. 

Rzędne układania przewodów zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Wykopy zasypywać 

warstwowo stosując metodę zagęszczania gruntu np. dwu płytowym wibratorem 

mechanicznym. Przyłącze wodociągowe przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru  i do 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

Zasuwę wodociągową przyłącza oznaczyć tablicą informacyjną wg. PN-85/B-09700. 

 

Próba szczelności i dezynfekcja. 

 

Wykonawca przeprowadzi próbę szczelności, płukania i dezynfekcję. 

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1,0MPa zgodnie z normą PN-B-10725; 1997r. 

Instalacje należy płukać z prędkością przepływu nie mniejszą niż 1,0m/s. Płukanie 

przeprowadzić dwukrotnie tj. po próbie szczelności i dezynfekcji. 

Ilość wody potrzebna na jedno płukanie wynosi min. 10-ciokrotną objętość rurociągu. 

Dezynfekcję należy prowadzić roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartości środka 

dezynfekującego 20 ÷ 30mg/l czystego chloru. Roztwór pozostawić w przewodzie przez okres 

24h, poczym ponownie płukać przewód. Po dezynfekcji sprawdzić jakość wody na zawartość 

wolnego chloru. 
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ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ODWODANIAJĄCA – przebudowa na odcinku kd1-kd4.  

 

Realizacja   projektowanego  odwodnienia   umożliwi   odprowadzenie   wód  deszczowych  z  

dachu. Celem przebudowy jest usunięcie kolizji z szybem windy, która będzie dobudowana do 

istniejącego budynku.  

Inwestor  i  użytkownik 

Inwestorem  przebudowy  kanalizacji  jest  Gmina Aleksandrów Łódzki.  

Podstawa  opracowania 

Mapa  sytuacyjno  wysokościowa   dla  celów  projektowych 

Zlecenie  Inwestora 

Projekt  budowlano-techniczny  budowy  utwardzenia  terenu 

Wizje  lokalne  w  terenie 

1.5   Zagospodarowanie   i  uzbrojenie   terenu istniejącego 

Na terenie znajduje się szkoła wraz z infrastrukturą.  

Warunki  gruntowo-wodne 

Pod   projektowaną  inwestycję  nie wykonywano   badań   gruntu. 

Założenia  projektowe  

Przebudowa zewnętrznej instalacji o średnicy 160 mm z PCV – U 8kN/m2, lite. Studnie 

inspekcyjne o średnicy 425 mm. 

WYTYCZNE  REALIZACJI  INWESTYCJI 

3.1 Technologia   wykonania 

Projektuje się  wykonanie  instalacji  metodą  wykopu  otwartego. 

3.2  Prace  przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  budowlano-montażowych  należy  wykonać  

następujące  prace  przygotowawcze: 

-wytyczyć  trasę  projektowanych  przewodów  poprzez  stosowne  służby  geodezyjne 

-zapewnić  bezpieczeństwo  ruchu  kołowego  i  pieszego,  zamontować  bariery  ochronne. 

-Powiadomić  zainteresowane  strony  o  fakcie  przystąpienia  do  robót. 
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3.3   Roboty   ziemne 

3.3.1   Wykopy 

Przykanaliki     wykonane  zostaną   metodą  tradycyjną  w  wykopie  otwartym,  szalowanym  

o  szerokości  o  80  cm  większej  od  średnicy  budowanego  kanału.  Wykop  należy  

wykonywać  przy  pomocy  koparki  ustawionej  w  osi  kanału.  W  miejscach  poprzecznego  

uzbrojenia    prace  prowadzić  ręcznie.  Po  odkopaniu  kolizji  należy  je  zabezpieczyć. 

Urobek   wywieźć   należy  na  zwałowisko  wskazane  przez  inwestora. 

 Zasypka  wykopów 

Projektowane  kanały  zasypać  do  wysokości  30  cm  ponad  wierzch  rury  ręcznie  piaskiem  

z  zagęszczeniem  Imin =98%.  Dalszą  zasypkę  prowadzić  można  mechanicznie,  przy  

użyciu  zagęszczarek  wibrujących  warstwami  o  grubości  do  20  cm. do  zasypki  można  

użyć  częściowo  piasek  rodzimy.  Do  kosztorysowania  przyjęto  100 %  wymiany  gruntu.   

3.3.3   Odwodnienie  wykopów 

Wodę  z  wykopów  odprowadzić  należy  do istniejącej  kanalizacji  poprzez  pompowanie  ze  

studzienek  drenażowych  wykonanych  w  dnie  wykopu, jeśli wystąpią wody gruntowe. 

4   ROBOTY  MONTAŻOWE 

4.1 Przykanaliki  

Przykanaliki  z  rur  PVC-U lite klasy S 8kN/m2  kielichowych  160 mm mm. Rury  układać na  

podsypce  piaskowej  10  cm. 

4.2 Studnie  deszczowe   

Z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm.  

4.5   Oznakowanie  i  zabezpieczenie  wykopów 

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  normami  i  przepisami  BHP   

 

 

 



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny

pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem swiadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych 6640.5172.2020

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał

zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

zawodowych kierownika prac

Starosta Zgierski

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Jarosław Sitko

Protokół Weryfikacji

Nr                   z dn.

HP4

HP5

HP6

HP7

E F

DZIAŁKA NR 35

DZIAŁKA NR 24/7

DZIAŁKA NR 24/9

DZIAŁKA NR 22/3

DZIAŁKA NR 18

DZIAŁKA NR 19

r

Ś
Ś

Ś

1:500PZT.01PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

istniejący
budynek szkoły

L E G E N D A

projektowana winda

a,b... zakres opracowania

granica działki

B
A

C

E

F a

b

c

d

nawierzchnia utwardzona
projektowana

Tytuł opracowania:

Podpis:

Tytuł rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

PRACOWNIA

PROJEKTO
WA J   O   A   N   N   A     O   K   R   A   S   K   A

u  l .   Ł  u  k  o  w  a   1 6   l  o  k .  4              9 3 - 4 1 0   Ł ó d ź       

w w w . e - a r c h i t e k t . p l t e l e f o n   6 0 1  3 6  1 0  66

STYCZEŃ

Inwestor:

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

PLAC KOŚCIUSZKI 2

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Adres inwestycji:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II
UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 2

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
DZIAŁKI NR 17, 18 i 22/3, OBRĘB A-5

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA

DOBUDOWY WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Autor projektu:

dr inż. DAWID BANDZIERZ, upr. nr LOD/3479/PWBS/17
w specjalności instalacji sanitarnych

proj. przebudowa zewn. inst.
kdØ160 PVC, L=18,25 m

kd1

kd2

kd3 kd4

proj. przebudowa zewn. inst.
wody Ø90/80 PEHD, L=8,80 m

w1
w2

w3

w4



1:100PZT.03PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tytuł opracowania:

Podpis:

Tytuł rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

PRACOWNIA

PROJEKTO
WA J   O   A   N   N   A     O   K   R   A   S   K   A

u  l .   Ł  u  k  o  w  a   1 6   l  o  k .  4              9 3 - 4 1 0   Ł ó d ź       

w w w . e - a r c h i t e k t . p l t e l e f o n   6 0 1  3 6  1 0  66

Inwestor:

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

PLAC KOŚCIUSZKI 2

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Adres inwestycji:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II
UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 2

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
DZIAŁKI NR 17, 18 i 22/3, OBRĘB A-5

Autor projektu:

dr inż. DAWID BANDZIERZ, upr. nr LOD/3479/PWBS/17
w specjalności instalacji sanitarnych

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA

DOBUDOWY WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM



1:100PZT.02PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Tytuł opracowania:

Podpis:

Tytuł rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

PRACOWNIA

PROJEKTO
WA J   O   A   N   N   A     O   K   R   A   S   K   A

u  l .   Ł  u  k  o  w  a   1 6   l  o  k .  4              9 3 - 4 1 0   Ł ó d ź       

w w w . e - a r c h i t e k t . p l t e l e f o n   6 0 1  3 6  1 0  66

Inwestor:

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

PLAC KOŚCIUSZKI 2

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Adres inwestycji:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II
UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 2

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
DZIAŁKI NR 17, 18 i 22/3, OBRĘB A-5

Autor projektu:

dr inż. DAWID BANDZIERZ, upr. nr LOD/3479/PWBS/17
w specjalności instalacji sanitarnych

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA

DOBUDOWY WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM


