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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII
DESZCZOWEJ DLA DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (USUNIECIE KOLIZJI Z
SZYBEM WINDY) W ALEKSANDROWIE £tODZKIM, UL. LUDIWKA WARYNSKIEGO 2

INWESTOR: GMINA ALEKSANDROW tODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2.
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH

PROJEKTANT: dr inz. Dawid Bandzierz
upr. Nr LOD/3479/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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PABIANICE, styczen 2022

OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU;

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE! |
KANALIZACJI DESZCZOWEJ (USUNIECIE KOLIZJI Z SZYBEM WINDY) DLA DOBUDOWY WINDY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W ALEKSANDROWIE tODZKIM, UL. LUDIWKA
WARYNSKIEGO 2

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZILEM ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOLOWOSCI ORAZ ZAKRES
RZECZOWY ZGODNY Z WEASCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE]J Z DNIA 25.04.2012
/DZ. U. Z 2012 R POZ. 462/ 1 SLUZY WYLACZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE /LUB ZGLOSZENIA BUDOWY/.

dr inz. Dawid Bandzierz
upr. Nr tOD/3479/PWBS/17
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACJI
1 SIECI SANITARNYCH BEZ OGRANICZNEN
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Zaswiadczenie
0 MM Erze wenyTilacyETyr

HOD-LUCY-AVY-IBF *

Pan Dawid Piotr BANDZIERZ o numerze ewidencyjnym tOD/15/0017/18

adres zamieszkania ul. Wschodnia 12, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez;

Jacek 5zer, Zastepca Przewodniczacego Rady bodrkie] Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis LS wroesnia 2001 r. @ pocipizie mizktroniczrym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 2430) dene w pasted
eleitronicznej opatrzone bezpiecomym podpisem cznym weryfil yTh przy pomocy waanego kwabfioowanego certyfilstn oy
mmmmmmMMmmmpndpnmﬂmwll

w:rrr'uql;papmmrqmw mwmﬂmmmwm:n pomOCy NuUmEry w:rrl‘hnqmnmmm
stronie Polskie] by I'rl.qlngmﬂ Budownictwa www.piib.org.pl lub konteaktujac sig z Diurem mmuq Oirggowe] lzhy L|1:r||1|=rm¥
Budownicten.



tédrka Okrpgows
lzba Indynlendw Budownictwa
1425 Lidi ul. Péinocns 39
fol, [0-42) RIR-ET-39, fax (D42) BB0-56-30 : .
NTP T25-1B-49-050, REGON 473043600 Lbdd, dnia & grudnia 2017 .
Lédeka Okrggown Izba Intynicrdw Bodowniciwn
Okrggowa Komisja Kwalifikaey|oa

OKK/S530 155217
ayEn. ke KEANTEI 2034700 T

DECYZJA

Mo podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ¢k fedn. -
De U2 2097 r, pozr 1237) w pwigeko 2 art, 10 s |0 art 24 wst 1 ophe 2 Ustawy 2 dnda 15 grudnles 2008 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz indymierdw budownictwa Jeist fedn - D= [0 = 2008 ¥, poz. 1725 art 12
use I ouse 2, ust 3 iust deplktd, an, 13wt 1,2, 304, ot 14 wst. 1 plt 4% 4 wst. 3 phit 5 Ustewy & duda 7 lipea 1994 r,
Prowo budowlane (rekss jedn. Dz L0 = 2007 v, pos. 1332 = pddn 2m ), oraz § 14 wst. 3 Rezporzadzenie Ministra
Infrastruktury | Rozwojo £ dada 11 wrzednis 2014 r. w sprawie samodselnych funkcji techniczoyeh w budownicrwis
(D, Uz 2004 v, poz. f278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione waranki w zakresie prevpotowandia sawodowepo oraz
po ziodeniu egraming ns uprawnienia budowlane z winikiem poeytywoym, Okrgpowa Komisia Kwalifikacy|na
Lodzkie] Okregowej [zby Ingynicrdw Budownictwa stwierdza, e

Pan Dawid Piotr Bandzierz

doktor nauk technicznych
w zakrasie inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 20 lutego 1985 r. w Lodsi

olreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny LOD/34T9PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez opraniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacji § urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

FZASADNIENIE

W orwiszku 2 uwzglednieniem w caodel tadania strony, nn podstewie art. 107 § 4 K.p.oo odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakores nadanych uprawnied budowlanych wskazano na edwrocie decyeji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shiy odwolanic do Krejowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polekiej Izby InZynicrdw
Budownictwa w Warszawie, = podredniciwem Lodakiej Okrggows) leby Indymierdw Budownictwa w Lods,
w terminse 14 dni od daty dorgczenia decyeji.

Zgodnie z trefeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracynego:
§ 1. W trskcoe biegu termimu do woiesienin odwolania stronn mode zrzec sie prawa do wnissienia odwotanin wobec
orgam: sdministracyi publicanej, kidey wydal deeyzje.
§ 2. Z dniem dorgorenia orgenowi sdministracil peblicens] ofwadczenia o ozeczeniv s prews do wnicsienm
cdwolinin przez ostuainia ze stron posigpowania, decyzja siaje sig ostatecIns | prawomocna.

W opravpadiu sozenin prasz strong odwindcrenia o crzeczeniu sig prawa do odwofania od decyrgi {okreshonego
w § 1) stronie nie przyshiruje prawo do odwolnnia sie eni skargi do sadu administracyiimego.

Skad Orzekajacy Okrggowe] Romisji Kwalifikacyingj
Ladzkie] Okrepowej Izby Inzvnierdw Budownictwa:

Preewodnicagey Skiadu Orzekajgeeps OKK LOHIB /,?
dr in2, Ryszard Mes L L

Czlionek Skiadu Orzeknjacean OKK LOIB lfﬂ‘,*’
mgr ind Wikior Jukubowski "'|1L‘_—-_" /!

Czlonek Sklade Orzekajgeego OKE LONEB
mgr ind, Tomasz Kluska ———




Pan Dawid Bandzierz jest upowainiony do

1) projekiovania, sprawdzanin projekidw architektoniczno-budowlanveh | sprawowania nadzoru autorskicgo oraz
kierowania budowa lub innsmd robotami budowlanyml swigzanvmi = obiektem budowlanym, tekim jak: siec
iinstalacje cieplne, wentvlacyjoe, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine, zpodnic 2 art. 14 usl 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 1 Rozwoju;

2} sporzadzania projekiu zagospadarowania dzialki lob terenu, zgodnie 2z § L0 rozporzadzenia Minisira Infrastrukoery
i Ravzwoqu;

3) loerowania wylwarzaniem konstrukeyjnpch clementdw budowlanycly oraz nadzorowania § kootrol: fechnicznes)
wylwarzania tveh elementdw ome do wykonywinis padzorn inwestorskiepo, zgodnie = art. 12 ust 3 Prawa
budowlanego;

4)  sprawowania keatroli lechnicene) virzymsnia obicktéw budowlanych, zgodnie z ar. 13 ust. ¢ Prawa budowlanego
Z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzeknjaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Eadzkie] Okregowe] Teby Inzynierdw Budownictwa:

Przewadniczacy Skizdu Orzekaigeego ORE LOIR
dr i, Byseand Mes

Crlonek Skladu Orzekajacegs OKK LOTEB .'q_‘{*"|
megr inz. Wikior Jakubowski b G

Celonek Skiadu Oreekajqcego OKK LONB z
mgr . Tomasz Kluska p— cﬂ‘ff_,é_)_

Orzymuji:

1. Dawid Bandeers

ul, Wechodnia 12

95200 Pabianice;

Rada Lodekie] Okregowej Leby Indvnierdw Budownbotwa;
Giowny Inspektor Nadzore Budowlanego;

afa.

el b ok

Tx2



OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy zewnetrznej instalacji

wody od studni wodomierzowe]j do budynku.

1.2. Materiaty wyjsciowe

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- katalog wodomierzy firmy PoWoGaz
- katalog armatury firmy Hawle

-Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z dnia 15.06.2002 r.)

2. Opis rozwiagzan technicznych

2.1.  Przytacze wodociggowe

2.1.1. Cel poboru wody, Zrédto zasilania w wode.

Pobdr wody dla potrzeb budynku szkoty z istniejgcego wodociggu o srednicy 150 mm,

istniejgcym przytaczem wody o Srednicy DN80 mm.

2.1.2. Sprawdzenie Srednicy przytacza i wodomierza

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, nie przewiduje sie zmiany Srednicy przytacza,

ani zestawu wodomierzowego.



2.1.3. Wytyczne wykonawcze przytgcza wodociggowego.

Dla potrzeb zasilania budynku szkoty projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji
wody wykonanej z polietylenu utwardzonego PE HD [J 90 PE 80 SDR11 na cisnienie
p. =1 MPa. Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm i nadsypce gr. 10 cm.

Wymiary wykopu: szerokos¢ 90 cm na catej dtugosci przytgcza za siecig 30 cm, przed siecig 150
cm mierzgc w osi instalacji.

Przejscie przytgcza z PEHD na rure stalowg lub PP wykonaé przez kolano zaciskowo
przejsciowe.

Instalacja na catej dtugosci oznakowad polietylenowg tasmg lokalizacyjno - ostrzegawczg
niebiesko-biatg z wktadka stalowg na wysokosci 10cm nad rurg PEHD. Korice tasmy
wyprowadzi¢ w skrzynce ulicznej do zasuwy i przy zestawie wodomierzowym.

Wymagania i badania przy odbiorze przytgcza okreslono w normie PN-74/B-10733.

Rzedne uktadania przewoddw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy zasypywacé
warstwowo stosujagc metode zageszczania gruntu np. dwu pfytowym wibratorem
mechanicznym. Przytgcze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru i do
inwentaryzacji geodezyjne;.

Zasuwe wodociggowag przytgcza oznaczy¢ tablicg informacyjng wg. PN-85/B-09700.

Préba szczelnosci i dezynfekcia.

Wykonaweca przeprowadzi probe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r.
Instalacje nalezy ptuka¢ z predkoscia przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s. Ptukanie
przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i dezynfekcji.

llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetos¢ rurociggu.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci srodka
dezynfekujgcego 20 + 30mg/I czystego chloru. Roztwdr pozostawié w przewodzie przez okres
24h, poczym ponownie ptukaé przewdd. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawartosc

wolnego chloru.



ZEWNETRZNA INSTALACJA ODWODANIAJACA - przebudowa na odcinku kd1-kd4.

Realizacja projektowanego odwodnienia umozliwi odprowadzenie wod deszczowych z
dachu. Celem przebudowy jest usuniecie kolizji z szybem windy, ktora bedzie dobudowana do

istniejgcego budynku.

Inwestor i uzytkownik

Inwestorem przebudowy kanalizacji jest Gmina Aleksandréw todzki.

Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celow projektowych
Zlecenie Inwestora

Projekt budowlano-techniczny budowy utwardzenia terenu
Wizje lokalne w terenie

1.5 Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu istniejgcego
Na terenie znajduje sie szkota wraz z infrastruktura.

Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje nie wykonywano badan gruntu.

Zatozenia projektowe

Przebudowa zewnetrznej instalacji o srednicy 160 mm z PCV — U 8kN/m2, lite. Studnie
inspekcyjne o Srednicy 425 mm.

WYTYCZNE REALIZACII INWESTYCJI

3.1 Technologia wykonania
Projektuje sie wykonanie instalacji metodg wykopu otwartego.
3.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét budowlano-montazowych nalezy wykonac

nastepujace prace przygotowawcze:
-wytyczy¢ trase projektowanych przewoddéw poprzez stosowne stuzby geodezyjne
-zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego, zamontowac bariery ochronne.

-Powiadomié zainteresowane strony o fakcie przystgpienia do robot.



3.3 Roboty ziemne
3.3.1 Wykopy

Przykanaliki wykonane zostang metoda tradycyjng w wykopie otwartym, szalowanym
o szerokosci o 80 cm wiekszej od sSrednicy budowanego kanatu. Wykop nalezy
wykonywac przy pomocy koparki ustawionej w osi kanatu. W miejscach poprzecznego

uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie. Po odkopaniu kolizji nalezy je zabezpieczyd.
Urobek wywiez¢ nalezy na zwatowisko wskazane przez inwestora.

Zasypka wykopow

Projektowane kanaty zasypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury recznie piaskiem
z zageszczeniem Imin =98%. Dalszg zasypke prowadzi¢ mozina mechanicznie, przy
uzyciu zageszczarek wibrujacych warstwami o grubosci do 20 cm. do zasypki mozna

uzyé czesciowo piasek rodzimy. Do kosztorysowania przyjeto 100 % wymiany gruntu.
3.3.3 Odwodnienie wykopdéw

Wode z wykopdw odprowadzi¢ nalezy do istniejgcej kanalizacji poprzez pompowanie ze

studzienek drenazowych wykonanych w dnie wykopu, jesli wystgpig wody gruntowe.
4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Przykanaliki

Przykanaliki z rur PVC-U lite klasy S 8kN/m? kielichowych 160 mm mm. Rury uktada¢ na

podsypce piaskowej 10 cm.
4.2 Studnie deszczowe
Z tworzywa sztucznego o srednicy 425 mm.
4.5 Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami BHP
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Mapg wykonano na podstawie mapy zasadniczej sekcje nr: 6.164.32.07.3.2,
6.16.32.07.34, 6.164.32.07.4.1, 6.164.32.07.4.3, danych ewidencyjnych

obrebu A—4 oraz pomiaru uzupetniajacego z miesigca paZdziernika 2020 r.
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ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

powiat: zgierski ; woj 16dzkie
m. Aleksandrow todzki
obreb: A=5 — 102004_4.0005

wg: zakresu
dz. 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 22/3,

o

Tytut opracowania:
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA

DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKO+Y PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE £tODZKIM

2 ‘3/ 5’ 2 ‘3/ / 5’ 2 4/ 7’ J"3/ 4’ 54’ 55 Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac Inwestor: Adres inwestyciji:
U/ Wa/-yﬁsk/'ego 22_26 geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny GMINA ALEKSANDROW tODZKI SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA Il
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Pozion odniesienia 18200 mnp

Rzedna tereny

Rzedna dno

1,70 195,80(197,50| proj studnia inspekcy jna #425 mm
1,84 |195,66[197,50[ proj. studnia inspekcy jna 8425 mm
2,07 [195,43|197,50| proj. studnia inspekcy jna #8425 mm

2,20 |195,30{197,50[ proJ. studnla Inspekcyjna 8425 mm

[aglebienie

% 160 PVC

Sredhice / Spudek
Dlugost

4,90

[legtosc narastajoco

13,30

0,00
4,80

18,20

W@’ +~J4 O A NNA O KRA S K A
il ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 to6dz
www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66

Tytut opracowania:
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA

DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE tODZKIM

Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ALEKSANDROW tODZKI SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I
PLAC KOSCIUSZKI 2 UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2

95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

95-070 ALEKSANDROW tODIKI !
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w specjalnoéci instalacji sanitarnych
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PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PZT.03 1:100




tosma ostrzegawcza

11100

11100

Pozion odniesienia. 16000 mnpm

istn, studnioa wodomierzaowa

proJ. zmlana kierunku

proj. zmiana kierunku

Istn. budynek

Rzedna terenu

Rzedne 0s

195,80 197,50
195,80 197,50

195,80 197,50

195,80 197,50

Nokrycie

170
1,70

1.70

170

Sredhnice / Materiot

PEHD #90 PE8O0, SDRIil

Dtugosc

0,70

3,75

4,40

lollegtosc narasta joco

,00
0,70

Wl( we

w

@ 8,85
~

do wewn,
inst., wody

ul. tukowa

" _J OANNA OKRASKA
16 lok. 4 93-410 téd7
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DOBUDOWY WINDY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE £tODZKIM
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GMINA ALEKSANDROW tODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +tODZKI
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