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1. Podstawa opracowania.

1.1 Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
- podktaddéw architektonicznych,
- wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
- warunkow ochrony przeciwpozarowej,
- obowigzujacych norm i przepiséw,
- wytycznych innych branz
- inwentaryzacji obiektu
1.2 Przedmiot opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem
- doprowadzenie zasilania windy dla osdb niepetnosprawnych w obrebie klatki schodowej K8
- doprowadzenie zasilania do obwodu potrzeb wtasnych windy
- rozbudowa istniejacej rozdzielnicy R na 2 pietrze o zabezpieczenie windy
- wymiana wewnetrznej linii zasilajacej oraz zabezpieczenia gtéwnego do istniejacej rozdzielnicy R na 2
pietrze
- doprowadzenie dwdch przebiegdw logicznych do nowoprojektowanej windy
- rozbudowa petli 6 systemu sygnalizacji pozaru o 2 elementy kontrolno sterujace dla potrzeby wysterowania
windy oraz czujki zasysajacej
- rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RPPOZ o zabezpieczenie obwodu zasilania czujki zasysajacej (dozor

szybu windowego)

2. Rozbudowa instalacje elektryczne
Projektowang winde zasili¢ nalezy z istniejgcej rozdzielnicy R na 2 pigtrze zlokalizowanej w korytarzu (lokalizacja pokazana w
czesci rysunkowej). Na potrzeby zasilania windy nalezy doprowadzi¢ 2 niezalezne kable:
Zasilanie silnika dZzwigu windowego

Zasilanie potrzeb wtasnych windy (o$wietlenie szybu, elektronika poktadowa).

3. Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego

Do windy nalezy doprowadzi¢ 2 niezalezne przebiegi okablowania strukturalnego z istniejacej szafy CPD podlegajacej

rozbudowie. Istniejaca szafa CPD podlega wymianie na wigksza — detal zgodnie z czescig rysunkowa.

4. Rozbudowa systemu sygnalizacji ppoz oraz zasilania odbioréw ppoz

Projektuje sie rozbudowe systemu sygnalizacji pozaru w budynku:
e w zakresie dozoru nowoprojektowanego szybu windowego realizowanego przy pomocy czujki zasysajacej
Zlokalizowanej na parterze w bezposrednim sasiedztwie nowobudowanego szybu windowego
o W zakresie sterowania zjazdem windy na kondygnacje parteru w czasie detekcji pozaru
Zasilanie czujki zasysajacej realizowaé z rozdzielnicy odbioréw pozarowych RPPOZ stanowiacej oddzielne opracowanie.

Zasilanie wykona¢ z wykorzystaniem zasilacza buforowego. Okablowanie kablami niepalnymi typu HDGs.



Zaktualizowana matryca sterowar — kolorem czerwonym zaznaczono elementy objete niniejszym opracowanie

POM Urzadzenie Stan urzadzenia Petla Nr modutu
Bez alarmu Alarm
1 Oddymianie klatki schodowej 4 W gotowosci Zadziatanie 6 1
2 Oddymianie klatki schodowej 2 W gotowosci Zadziatanie 6 2
3 ZAWOR PPOZ 1 W gotowosci Zadziatanie 6 3
3A Czujka zasysajaca Czynny Czynny 6 3A
3B Winda W gotowosci Sygnat do zjazdu 6 3B
4 | Oddymianie klatki schodowej 1 W gotowosci Zadziatanie 6 4
5 | Oddymianie klatki schodowej 3 W gotowosci Zadziatanie 6 5
6 ZAWOR PPOZ 2 W gotowosci Zadziatanie 6 6
7 Oddymianie klatki schodowej 8 W gotowosci Zadziatanie 6 7
8 Urzadzenia wentylacyjne Czynny Bez napigcia 6 8
9 Oddymianie klatki schodowej 7 W gotowosci Zadziatanie 6 9
9A Kottownia 1 Czynny Bez napiecia 6 9A
9B Kottownia 2 Czynny Bez napiecia 6 9B
10 Klapa na kanale ppoz 1 Czynny Bez napiecia 6 10
11 Klapa na kanale ppoz 2 Czynny Bez napiecia 6 11
12 | Oddymianie klatki schodowej 6 W gotowosci Zadziatanie 6 12
13 | Oddymianie klatki schodowej 5 W gotowosci Zadziatanie 6 13

5. Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych

W rozdzielnicach stanowigcych oddzielne opracowania nalezy zastosowac aparaty zgodne z czg$cig rysunkowa.

Po zamontowaniu tablic nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- podigczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczyé przewody ochronne

- zainstalowa¢ ostony

- dofaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika
prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Projektowane obudowy rozdzielnic powinny posiada¢ stopieri ochrony IP(44) oraz wykonane by¢ z materiatu w Il klasie izolacji.

6. Trasy kablowe

Trasy kablowe nalezy wykonaC w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym z uzyciem koryt metalowych siatkowych w
przestrzeni miedzy sufitowej. Z gtdwnych koryt kablowych nalezy wyprowadzi¢ przewody odbiorowe do pomieszczen w
peszlach mocowanych do sufitu wlasciwego. Nalezy zastosowaC system wysiegnikéw oraz konstrukcji wsporczych
dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikéw za pomocg $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych
wg obcigzenia (lub w zaleznosci od sufitu za pomocg uchwytéw trapezowych). W przypadku braku zachowania ciggtosci
potaczen koryt metalowych nalezy potaczy¢ linkg gietkg LgY 4mmz2. Caty system koryt potaczy¢ z szyng wyrdwnawcza.

W przypadku nie zastosowania sufitdw podwieszanych trasy wykona¢ pod tynkiem.

Okablowanie o odpornosci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych kabli oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami, mocowac w systemach mocowan min. E90 wg DIN 4102:12

Kable ukryte w $cianach lub stropach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych



7. Kable i przewody

Instalacie we wszystkich pomieszczeniach wykonaé jako podtynkowa poza pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - w
pomieszczeniach tych kable uktada¢ na korytach w przestrzeni miedzy sufitowej. Przewody musza byé utozone swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione w przepustach rurowych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy pomieszczen wydzielonych
pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 60.

taczenie przewoddw instalacyjnych w puszkach wykona¢ przy uzyciu ztaczek WAGO.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowa¢ system wysiegnikow oraz konstrukcji wsporczych
dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikow za pomocg $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych
wg obcigzenia. W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczy¢ linka gietkg LgY 4mma2.

Caly system koryt potaczy¢ z szyng wyréwnawcza.

8. Uziemienie dzwigu windowego

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej elementy nowoprojekiowanego dzwigu windowego pfaskownikiem

ocynkowanym FeZn 25x4mm.

9. Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

e  pomiar rezystancji izolacji instalacji

e  pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

e pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemien

e pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

10. Bilans mocy

OBCIAZENIE
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11. Spis rysunkow
E1-RzZUT FRAGMENTU PARTERU
E2 - SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY ROZDZIELNICY RPPOZ
E3 - SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY ROZDZIELNICY R
E4 - SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY SYSTEMU SSP
E5 - SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | SZAFY CPD



12. Oswiadczenie

Styczen 2022 r.
Oswiadczam, ze projekt techniczny
Temat. DOBUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

W ALEKSANDROWIE LODZKIM
Adres inwestycji: DZIALKI NR 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 22/3,

23/5, 23/15, 2417, 2419, 33/4, 34, 35; OBREB A-5
Inwestor: GMINA ALEKSANDROW LODZKI,

PLAC KOSCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDROW LODZKI

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢. (W mysl art. ustawy z dnia 7
lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3— Prawo budowlane- Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity).

Niniejsza praca wykonana jest zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyg.
Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektanta i mogg by¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia lub zawarte;

umowy w/w wiascicieli z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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W ALEKSANDROWIE £ ODZKIM
Inwestor: Adres inwestycji:
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GMINA ALEKSANDROW tODIKI UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2
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Autor projektu:
mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nr 67/01/Wt
Sprawdzajqcy:
mgr inz. KRZYSZTOF KARDECKI, upr. nr LOD/4422/PBE/20
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY BEDACE W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA Wspétpraca:

inz. KAMIL SKOTNICKI

Podpis:

Tytut rysunku:

SCHEMAT IDOWY ROZBUDOWY ROZDZIELNICY R

NR RYS.:
E3

Data:

STYCZEN 2022
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Tytut opracowania:  DOBUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

W ALEKSANDROWIE £ODZKIM
Inwestor: Adres inwestycji:
. . SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I
GMINA ALEKSANDROW tODZKI UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2
PLAC KOSCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDROW tODIZKI
95-070 ALEKSANDROW +ODIKI DZIALKINR 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17,18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 24/9, 33/4, 34, 35; OBREB A-5

Autor projektu: Podpis:

mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nr 67/01/Wt
Sprawdzajqcy:

mgr inz. KRZYSZTOF KARDECKI, upr. nr LOD/4422/PBE/20
Wspdtpraca:

inz. KAMIL SKOTNICKI
Tytut rysunku: NR RYS.: | Data: Skala:

SCHEMAT IDOWY ROZBUDOWY SYSTEMU SSP E4 STYCZEN 2022 -
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Okablowanie musi w petni spetnia¢ wymagania kategorii 6 250MHz (class E) wedtug norm:
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 (cat.6), ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004,
IEC 60603-7-5 Ponadto wszystkie komponenty toru transmisyjnego sg zgodne

z Dyrektywa ROHS 2002/95/WE

DO PROJEKTOWANEJ SZAFY CPD DOPROWADZIC SYGNAL KABLEM SWIATLOWODOWYM Z ISTNIEJACEJ

SZAFY LOGICZNEJ

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY BEDACE W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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Tytut opracowania:  DOBUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
W ALEKSANDROWIE LODZKIM

Inwestor:

GMINA ALEKSANDROW +ODIKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW tODIZKI

Adres inwestycji:
SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I

UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2

95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

DZIALKINR 12, 13/1, 14/1,15/1, 16/1,17, 18, 19, 22/3,
23/5,23/15, 24/7, 24/9. 33/4, 34, 35; OBREB A-5

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nr 67/01/Wt
Sprawdzajqcy:
mgr inz. KRZYSZTOF KARDECKI, upr. nr LOD/4422/PBE/20
Wspdtpraca:
inz. KAMIL SKOTNICKI
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