PROJEKT TECHNICZNY

- czeS¢ konstrukcyjna

1. Dane ogdlne, zlozenia i lokalizacja

Planowana inwestycja obejmuje budowe pomostu na dz. nr 43/34 obreb Redzikowo w gm.
Stupsk. Przedsigwzigcie to ma na celu rekreacji nad wodg oraz zwrocenie uwagi na walory
przyrodnicze stawow przelewowych.

Projekt wykonano w oparciu o nast¢pujace normy i normatywy:

PN-82/B-02000 — obcigzenie budowli

PN-82/B-02001 — jw.

PN-82/B-02003 — jw.

PN-80/B-02010 — obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 — obcigzenie wiatrem

PN-B-03150:2000 - konstrukcje drewniane

PN-81/B-03020 posadowienie bezposrednie budowli

PN-83/B-02482 Fundamenty Budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Lokalizacja obiektéw znajduje si¢ w IIl strefic obcigzenia $niegiem, I strefie obcigzenia
wiatrem i o umownej glebokos$ci przemarzania gruntu hz= 1,0 m ustalonych wg Polskich
Norm.

URZADZENIA WODNE

1.0. Pomost staly - szt.1.

Pomost staty o dtugosci 24,8m (czgs$¢ podtuzna pomostu) i1 szerokosci 2,5 m. Koniec pomostu
zaprojektowany w ksztatcie szescianu o boku di. 2,5m. Rzedna poktadu pomostu wynosi +
55,50 m n.p.m. Pomost staly zaprojektowany bedzie z konglomeratu drewnopodobnego. Pale
o $rednicy 920 cm, o dtugosci od 4m - 6 m. Pal o $rednicy ¥20 cm po catej dlugosci
elementu. Rozstaw osiowy pali wynosi 2,5m.Uktad konstrukcyjny w postaci rusztu nosnego -
uktad kleszczy 1 podtuznic. Kleszcze w postaci podwojnych belek o przekroju 8x23 cm
nalezy skreci¢ do glowic pali pretem gwintowanym M16x500, z zastosowaniem podkladki
poszerzanej oraz nakretki M16. Diugos¢ kleszczy wynosi L=2,5m.

Podtuznice w postaci belek o przekroju 8x23 cm ustawione na kleszczach. Montowane za
pomoca katownikow 150x150x5,5mm skrecane $rubg 10x80 mm z tbem szeSciokgtnym. Na
podtuznicach pomostu nalezy zamocowac poktad z desek z konglomeratu drewnopodobnego
ryflowanego, o grubosci 4x17 cm na wpust/pioro. Na szerokos¢ 2,5 m deska podparta w 5

punktach. Deski montowane za pomocg wkretow do drewna @8/100mm. Instalacja pomostu



powinna zosta¢ wykonany przez firme¢ specjalistyczng posiadajaca odpowiednie uprawnienia

oraz sprzet..

WYPOSAZENIE POMOSTU MALA ARCHITEKTURA

2.0. Lawka - szt. 4

Wykonana z konglomeratu drewnopodobnego o wymiarach 180x46x48cm. Montowane za
pomoca katownikéw 150x150x5,5mm skrecane §rubg 10x80 mm z lbem szesciokatnym.

Kolor tawki bragzowy z elementami czarnymi.

3.0. Kwietnik - szt. 3
Wykonany z konglomeratu drewnopodobnego o wymiarach 60x130x40cm. Montowany za
pomoca katownikéw 150x150x5,5mm skrecanych $rubg 10x80 mm z tbem szeSciokatnym.

Kolor kwietnika bragzowy.

4.0. Kosz na $mieci - szt. 2

Kosz na $mieci o poj. 451 wykonany z konglomeratu drewnopodobnego. Kosz z wktadem z
popielniczka, wymiary kosza 38x38 ocm. Montowany za pomoca katownikow
150x150x5,5mm skrgcane Srubg 10x80 mm z tbem szeSciokatnym. Kolor kosza brazowy z

elementami czarnymi.

5.0. Oswietlenie - szt. 16
Projektuje si¢ o$wietlenie LED w oprawie tabularnej odpornej na akty wandalizmu. Klosz
satynowy o wymiarach @100mm. Korpus z poliweglanu grubosci 3 mm. O$wietlenie nalezy

zamontowac co 5 m na stupkach balustrady pomostu, naprzeciwlegle parami.

Uwagi koncowe

Materiaty budowlane winny posiada¢ atesty oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
zgodnosci z Polska Normg. Prace wykona¢ zgodnie z rzemiostem i sztuka

budowlang. Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot”. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowacé z projektantem.

1. Polaczenia:

- katowniki 150x150x5,5mm skrecane $rubg 10x80 mm z tbem sze$ciokatnym,



- prety gwintowane M16x500, z zastosowaniem podktadek poszerzanych oraz nakrgtek M16
2. Oprawy os$wietleniowe:
- z zamknigciem na obu koncach przez 2 $ruby szesciokatne CHC ze stali nierdzewne;j

- stopien szczelnosci IP 67

Opracowanie:

inz. Arkadiusz Gotgbiewski
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Pomost na palach - rzut poktadu pomostu oraz przekréj A-A
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BIURO PROJEKTOWE

TERMO PROJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

Rzut poktadu pomostu oraz przekrdj A-A

Budowa pomostu, Sciezki dla ruchu pieszych oraz montaz elementow matej

NR RYS:

PROJEKT: architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokot. K1
dz. nr 43/3k obr. Redzikowo, gm. Stupsk
. Gmina Stupsk
INWESTOR: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
KONSTRUKCJA: | inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr: 388/Gd/2002

spec : konstrukgja - bez ograniczen

BRANZA:

KONSTRUKCJA

DATA: Pazdziernik 2021




Belka oczepowa 8x23cm

Legary 8x23cm

Deska p/w 4x17
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Szczegot potaczen elementow konstrukcyjnych
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Uwaga:

Katowniki oraz wkrety z tbem

Pozostate elementy tgczenioweze stali

szesciokatnym ze stali ocynkowanej
nierdzewnej min. A2
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BIURO PROJEKTOWE

S

TERMO PROJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

Szczegot potaczen elementdéw konstrukeyjnych

Budowa pomostu, Sciezki dla ruchu pieszych oraz montaz elementow matej NR RYS:
PROJEKT: architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokot. —AN
dz. nr 43/3L obr. Redzikowo, gm. Stupsk
. Gmina Stupsk )
INWESTOR: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk SKALA 1:50
KONSTRUKCJA: Upr: 388/Gd/2002

inz. Arkadiusz Gotebiewski

spec : konstrukcja - bez ograniczen

BRANZA:

KONSTRUKCJA

DATA:

Pazdziernik 2021
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BIURO PROJEKTOWE

TERMO PROJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

Szczegot wykonania balustrady

spec : konstrukcja - bez ograniczen

Budowa pomostu, Sciezki dla ruchu pieszych oraz montaz elementow matej NR RYS:
PROJEKT: architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokot. K3
dz. nr 43/3k obr. Redzikowo, gm. Stupsk
. Gmina Stupsk )
INWESTOR: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk SKALA 1:50
KONSTRUKCJA: | inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr: 388/Gd/2002

BRANZA:

KONSTRUKCJA DATA: Pazdziernik 2021
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Pomost na palach - wyposazenie pomostu
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Przyktadowy kwietnik z
konglomeratu drewnopodobnego

Przyktadowa fawka z
konglomeratu drewnopodobnego

Przyktadowy kosz na $mieci z
konglomeratu drewnopodobnego
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Lampy led wandaloodporne
przytwierdzone do stupka balustrady
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BIURO PROJEKTOWE

TERMO PROJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

Wyposazenie pomostu

Budowa pomostu, Sciezki dla ruchu pieszych oraz montaz elementow matej

NR RYS:

PROJEKT: architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokot. K4
dz. nr 43/34 obr. Redzikowo, gm. Stupsk
) Gmina Stupsk
INWESTOR: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
KONSTRUKCJA: | inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr: 388/Gd/2002

spec : konstrukgja - bez ograniczen

BRANZA:

KONSTRUKCJA

DATA: Pazdziernik 2021
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