Przedmiar robot

Obiekt Budowa pomostu, $ciezki dla ruchu pieszych oraz montaz elementow matej architektury w
ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokot.

Branza budowlana

Kod CPV 45248400-1 - Roboty budowlane w zakresie przystani

Lokalizacja dz. 43/34 obr. Redzikowo, gm. Stupsk
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Przedmiar

Budowa pomostu, $ciezki dla ruchu pieszych oraz montaz elementéw matej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokot.

Strona 2/2

Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 | Kalkulacja [Roboty pomiarowe - tyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja odbiorowa kpl. 1
indywidualna
Pomost
2 | KNR2-01 |[Plantowanie skarp i dna rowow w gruncie kategorii Il przy robotach wodno-inzynieryjnych - m2 8
0507/02  |Formowanie linii brzegowe;j
3 | KNR2-10 |Whbijanie pali konstrukcyjnych z konglomeratu drewnopodobnego z terenu lub rusztowan na szt 10
0101/02  gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii 111 - dt pala 6m
4 | KNR2-10 ‘Whbijanie pali konstrukcyjnych z konglomeratu drewnopodobnego z terenu lub rusztowan na szt 15
0101/02 |glebokos¢ do 4m w gruncie kategorii III - dt pala Sm
5 | KNR2-10 |Whbijanie pali konstrukcyjnych z konglomeratu drewnopodobnego z terenu lub rusztowan na szt 3
0101/02 |glebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I1I - dt pala 4m
6 | KNR 2-10 |Whbijanie pali konstrukcyjnych z konglomeratu drewnopodobnego z terenu lub rusztowan na szt 6
0101/02 | gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii III - dt pala 3m
7 | KNR2-11 |Rozne konstrukcje z konglomeratu drewnopodobnego z wyrgbami - Kleszcze m3 1,104
0301/06
8 | KNR2-11 Rodzne konstrukcje z konglomeratu drewnopodobnego z wyrgbami - Dzwigary m3 2,503
0301/06
9 | KNR2-14 |Poktad pomostowy z desek z konglomeratu drewnopodobnego m2 67,42
0405/01
10 | KNR 2-11 |Roézne konstrukcje z konglomeratu drewnopodobnego z wyrgbami - Balustrady m3 3,595
0301/06
11 | Kalkulacja |Dostawa i montaz lamp tabularnych wandaloodpornych na stupkach balustrady szt. 16
indywidualna
12 | Kalkulacja |Wykonanie zasilania elektrycznego z istniejacej lampy (78mb kabla YKY 3x1,5mm2) kpl. 1
indywidualna
13 | Kalkulacja |Dostawa i montaz przetwornicy w skrzynce redukujacej napigcie do 24V szt. 1
indywidualna
14 | Kalkulacja Dostawa i montaz tawek na pomoscie szt 4
indywidualna
15 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza na $mieci na pomoscie szt 2
indywidualna
16 | Kalkulacja |Dostawa i montaz donic na pomoscie szt 3
indywidualna
Ciag komunikacyjny
17 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokoscei jezdni i chodnikow w gruncie m2 348
0101/07  |kategorii ITI-IV
18 |« KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu Scm w korycie i na poszerzeniach zageszczana m2 348
0104/01 |recznie
19 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 1,6m m2 348
0101/03
20 | KNR2-31 ‘Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 348
0114/03
21 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy m2 348
0114/04 |dalszy lem
(doptata 7x)
22 | KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 35,1
0402/04
23 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 6x20cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej m 468
0403/03
Razem
Podatek VAT 23%
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