Miejsce odprowadzenia wéd opadowych

LEGENDA:

———— — -istniejgca os jezdni
- istniejaca krawedz jezdni
- projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 lub 15x22x100
- projektowane obrzeze betonowe 8x30x100
- projektowany $ciek z dwoch rzedéw kostki betonowej
- granice dziatek

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

UWAGA:
Na koncepcjach projektu zagospodarowania terenu nie wskazano lokalizacji zjazdow
do budowy i przebudowy.

JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzyniski  _ih _ '
OPRACOWUJACA: | Dgbrowa 8a, 62-404 Cigzenn MR GDAR}
tel. 731 550 549

www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl

NIP: 6671747315, REGON:384809209

TEMAT: Przebudowa drog na terenie powiatu jarocinskiego
polegajagca na dobudowie chodnikow

LOKALIZACJA: Z6tkow, gm. Zerkow, wzdtuz drogi powiatowej
nr4191P
INWESTOR: Powiat Jarocinski

al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

RYSUNEK: Koncepcja projektu zagospodarowania terenu
BRANZA: Drogowa

STADIUM: Program funkcjonalno-uzytkowy
PROJEKTANT: mgr inz. Artur Smarzynski PODPIS:

upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa

DATA: SKALA: NR RYS:
11.2023 1:500 24

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




