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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Droga objeta opracowaniem znajduje si¢ w pasie drogowym drogi powiatowe;j
nr 1359F, na dziatkach nr: 102 i 347, w m. Zwierzyn.

Zadanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1359F na odcinku 541,460 m w zakresie:
-jezdni,
-chodnikéw,
-poboczy
-elementéw spowolnienia ruchu, wyniesione przejécie dla pieszych,
-przebudowy urzadzefn odwadniajacych w obszarze oddziatywania obiektu,
-przebudowy kanalizacji deszczowej,
-przebudowy o$wietlenia ulicznego z do§wietleniem przejs¢ dla pieszych,
-przebudowy skrzyzowan z drogami bocznymi,
-przebudowy zjazdéw,
-oznakowania pionowego i poziomego,
-elementéw bezpieczenstwa ruchu w postaci balustrady U-11a.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakos$ci i bezpieczenstwa poruszania si¢ pojazdow.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

¢ Umowa z Inwestorem,

* Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500,

* Wizja lokalna,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Obiekty drogowe objete projektem znajduja si¢ w ciagu drogi powiatowej nr 1359F na dziatkach
nr 102 i 347 w ciaggu ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Zwierzyn. Droga znajduj¢ si¢ w powiecie
strzelecko — drezdeneckim. Na catej dtugo$ci droga przebiega w terenie zabudowanym. Istniejace chodniki
wykonane sg z kostki betonowej i ptytek betonowych, a ich stan techniczny ocenia si¢ jako zty. Stan na-
wierzchni jezdni oceniany jest jako zty.

W okolicy znajduja sie:

- budynki jednorodzinne,

- budynki wielorodzinne,

- budynki gospodarcze,

- punktu ustugowo-handlowe,
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- przychodnia ustug medycznych.

Stan istniejacy:

- jezdnia - nawierzchnia asfaltowa,

- chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej, z plytek betonowych,

- zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej, asfaltowa, z kostki kamiennej, gruntowe, z ptytek be-

tonowych.

3.1. Podklady geodezyjne
Dokumentacja opracowana zostala na podstawie podktadu mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w ska-

li 1:500 i wizji lokalne;j.
3.2. Uzbrojenie terenu

- urzadzenia elektryczne,

- urzadzenia teletechniczne,
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- gaz.

4. Rozwiazania projektowe

W projektowaniu oparto si¢ na nastepujacych danych przekazanych przez Zarzadce Drogi :

* klasa drogi - kat. Z,

» kategoria ruchu - KR-2,

* spadki poprzeczne - 2%,

* predko$¢ projektowa - 40 km/h.

4.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szeroko$¢ 6,0 m,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- spadek poprzeczny daszkowy 2%,
Chodnik

- szeroko$¢ minimum 2,0 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%,
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Zjazdy

- szerokos$¢ 3,0 do 6,0 m,

- nawierzchnia asfaltowa i z kostki betonowej — zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.1,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi skosem 1,5:1,5 Iub tukiem min. R=5m,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

Wyniesione przejscie dla pieszych
- szeroko$¢ min. 3,0 m,

- nawierzchnia z kostki betonowe;j.

4.2. Przekroje poprzeczne

Przekréj A-A

Skarpa umocniona azurem szer. zmienna 2,40 m
Chodnik Szer. 2,00 m
Jezdnia szer. 6,00 m
Pobocze szer. 1,00 m
Zielen szer. zmienna 1,80 m
Przekroj B-B
Chodnik Szer. 2,50 m
Jezdnia szer. 6,00 m
Chodnik szer. 2,00 m
Zielen szer. zmienna 0,89 m
Przekréj C-C
Chodnik szer. 2,70 m
Jezdnia Szer. 6,00 m
Pobocze Szer. 1,00 m
Skarpa umocniona azurem szer. zmienna 2,10 m
Przekrj D-D
Zielen szer. zmienna 0,60 m
Chodnik szer. 2,00 m
Jezdnia SZer. 6,00 m
Pobocze szer. 1,00 m
Zielen szer. 2,00 m
Istniejacy parking
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4.3. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia

4 cm — warstwa Scieralna AC11S
8 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50
20 cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowana me-
chanicznie
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy no$nosci- G1
Wyniesione przejscie dla pieszych
8 cm — kostka betonowa
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy no$nosci- G1
Chodnik
8 cm — kostka betonowa
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy no$nosci- G1
Zjazdy z kostki betonowej
8 cm — kostka betonowa - chtonna ,
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy no$nosci- G1
Zajazdy asfaltowe
4 cm — warstwa Scieralna AC11S
4 cm — warstwa wiazgca AC11W
15 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy nos$nosci- G1
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego Cyy; 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - ogélna

technologia wbudowania.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa,

to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
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rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze

poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektéw okreslono w nawigzaniu do:
* istniejacej krawedzi jezdni,
* polozenia przylegtego terenu,
* warunkéw wynikajacych z odprowadzenia wod deszczowych.
Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnikéw odprowadzane sg za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych do kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie podlegata przebudowie, rozbudowie.
W przypadku wystagpienia gruntu nienosnego badz wysadzinowych Wykonawca jest zobligowany w ra-
mach prac zwigzanych z korytowaniem i zaggszczeniem podioza doprowadzi¢ podtoze do grupy nos$nosci
Gl.
Na catej dlugo$ci w ciaggu jezdni po obu stronach nalezy wykona¢ $cieki przykraweznikowe z
kostki betonowej, badz inne $cieki przykraweznikowe zapewniajace sprawny sptyw wdd opadowych.
Sprawno$¢ sptywu wéd opadowych nalezy podda¢ weryfikacji, punkty zastoisk wody nalezy wyelimino-

wac wprowadzajac $cieki zgodnie ze schematem jak nize;j.
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Sciek przykraweznikowy
Obnizenie scieku do 2cm od krawedzi nawierzchni bitumicznej.

4.5. O$wietlenie
W ciagu projektowanej przebudowy drogi nalezy wykona¢ o$wietlenie uliczne.

4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy realizowaé z uzyciem nastepujacego sprzetu:
* Kkoparek,
* narzedzi rgcznych,

* samochodéw samowytadowczych,
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» zageszczarek plytowych.

Uwaga: zageszczenie warstw podioza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma
PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i Badania) i w miejscu ulozenia na-
wierzchni wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ I = 1,00.

Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ sciagnigta i sktadowana (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) na
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencja wody opadowej, w tym celu niezwlocznie powin-

no si¢ przystapi¢ do wykonania zmiany nawierzchni warstw konstrukcyjnych.

5. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania wyst¢puja urzadzenia obce branzy elektrycznej, teletechnicznej, gazowej

1 wodno-kanalizacyjne;j.

UWAGA: Nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy wykonywaniu rob6t w poblizu ist-
niejacych urzadzen podziemnych.

6. Zielen

Na placu budowy nalezy w sposdb maksymalny chroni¢ istniejace zadrzewienie poprzez zabezpie-

czenie polegajace na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2.5 m. Prace ziemne w poblizu drzew i

krzewéw wykonywac recznie tak, aby nie naruszy¢ istniejacej bryly korzeniowe;j.

Za szkody wynikle w trakcie realizacji robot w zakresie istniejacej zieleni odpowiada Wykonawca

Robot.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu teren pasa drogowego nalezy uporzadkowaé. Krzewy
i drzewa znajdujace si¢ w skrajni nalezy wycia¢, skarpy wykosi¢, w obszarze ruchu pieszego teren grunto-
wy nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ tak aby nie wystepowaly zastoiska wéd opadowych, teren ten nale-
7y zagescic.

W ramach zadania nalezy dokona¢ wycinki drzew zaznaczonych na planie sytuacyjnym.

7. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrgbnego opracowania.
Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca ma obowiazek wykona¢ tymczasowa organizacj¢ ruchu na

czas robot.
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8. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé rgcznie! Przed przy-
stapieniem do rob6t w obrgbie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim
stuzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami —
istniejaca armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, by w czasie realizacji robdt unikna¢ jaj ,,zagi-
nigcia”.

Szczegdlna ochrong nalezy objaé znaki osnowy geodezyjnej, aby unikna¢ ich przemieszczenia lub
zniszczenia.

Bezposrednio przed rozpoczgciem robot Wykonawca bezwzglednie powinien postugiwac sie ak-

tualng kopia mapy zasadniczej pobrang przez Wykonawce z Osrodka Geodezji , ponadto Wykonawca zo-

bowiazany jest do przestrzegania oraz stosowania sie do uwag zarzadcow sieci, ktérych powinien infor-

mowac o terminie oraz zakresie planowanych prac.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien bez-
wzglednie powiadomi¢ o tym Inwestora oraz wtasciciela urzadzenia; w ramach sporzadzenia geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasadnicze réwniez te urzadzenia i sieci.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca udostepni  plac budowy zarzadcy sieci teletechnicznej w
celu usuniecia kolizji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, Wykonawca na calym
odcinku objetym opracowaniem bedzie zobligowany dokona¢ regulacji pionowej i poziomej studni
rewizyjnych, wpustéw ulicznych, zaworéw gazowych, studni teletechnicznych tak aby dopasowac je

do projektowanych nawierzchni i wynie$¢ poza obszar kraweznikow.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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