PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
Remont drogi lesnej nr 6 w Lesnictwie Lapsze Nizne
1 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2 ‘
1402-05
1160*0,5*2 m?2 1 160,000‘
RAZEM | 1160,000
2 KNR 2-31 QOczyszczenie rowow z namutu o grubosci 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m |
1403-04
1160 m 1160,000
RAZEM 1 160,000
3 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- m3
0107-02 z.0. geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu po-
2.12.9901- |nad 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
02 m ‘ [
500*1*2+0,11 md 110,000
RAZEM 110,000
4 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1160*4 m?2 4 640,000
RAZEM 4 640,000
5 KNR 2-31 Wodospusty winylowe w nawierzchni na tawie betonowej 30*40 cm z betonu  m
0704-01 B20
| 6%6 m 36,000
‘ RAZEM 36,000
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubos¢ po  'm?
0204-05 zageszczeniu 7 cm
‘ 1160*3,5 m?2 4 060,000
RAZEM 4 060,000
& B

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348



