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0,50"2+0,50*4*2+0,50*2*3+0,50*2*4+0,50*2+0,50*3+1,0*2+
0,50*2+1,50*2+0,50*2
< 1 pietro>

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 45332000-3 REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
11 Roboty demontazowe
1 1.001.001 ST-01 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o [m
d.1.1 $r. 65-80 mm
<piwnice>
< DN 80mm> 24,30+3,0+2,0+1,90+4,90+1,65+43,80+44,50+ |m 225,95
0,30+47,30+43,20+9,10
<DN65mm> 44,50+0,30+47,10+1,65+9,40+1,50+42,60+47,30 |m 194,35
RAZEM 420,30
2 1.001.002 ST-01 Demontaz demolacyjny rurociaggu stalowego ocynkowanego o [m
d.1.1 $r. 40-50 mm
<piwnice>
<DN50mm> (0,70+12,0+14,0)*2 m 53,40
<DN40mm> 44,50+0,30+47,30+1,65+9,40+1,50+42,60+47,30+ |m 227,45
10,80+3,0+19,10
<skrzydto pétnocne -piwnice>
<DN50> 12,70*2+3,0*2 m 31,40
<DN40> 5,0*2 m 10,00
<parter DN40> (5,0+1,60+1,0)*2 m 15,20
RAZEM 337,45
3 1.001.003 ST-01 Demontaz demolacyjny rurociaggu stalowego ocynkowanego o [m
d.1.1 $r. 25-32 mm
<piwnice>
< DN32mm> 0,70+12,0+14,0+10,70+2,40*2+1,0*2*2+(6,0+ m 79,50
1,15+2,0+4,30)*2+1,20*2+2,0"2
<DN25> 1,50*2+11,0+3,0+19,10+1,50*2+2,30*2+2,0*4+1,80*2+|m 295,90
1,20+0,50"4+3,60"2+3,0*2+3,50*2+2,30*2+2,50*2+8,50*2*2+
8,50*2*2+8,0*2+7,80*2+9,50*2+3,0*2+5,80*2+5,20*2+3,50*2+
2,50"2+1,0*2+2,50*2+6,50*2+2,50*2+3,0"2+1,0*2+2,50*4+1,0"
2+1,0*4
<parter>
<dn 25mm> 1,50*2+1,50*2+6,0*2+1,50*4+1,50*2+1,70*2+1,50* |m 60,00
2+4,50"2+8,80"2
<dn 32mm> 1,50*2 m 3,00
<1 pietro>
1,02 m 2,00
<skrzydto pétnocne -piwnice>
<DN32>12,70+3,0 m 15,70
<DN25>5,0+(8,60+1,30+0,50)*2+5,50*2+5,50*2 m 47,80
<parter>
<DN32>10,0"2 m 20,00
<DN25> 5,0+1,60+1,0+2,50+7,0 m 17,10
<1 pietro DN25> 0,50*2 m 1,00
<2 pigtro DN25> 0,30*2 m 0,60
<piony>
<DN32> 0,80*4+0,50*2+4,50*2 m 13,20
<DN25> 4,0+4,0"2+4,02+3,50*2+4,0"2+4,0"2+4,0"2+0,50"2+ |m 116,50
3,50*2+0,50+4,0*2+0,50*2+0,50*2+3,50*2+7,0*2+4,0*3+3,50*
272
4,072+7,0*2+4,0*2+4,0*2+4,0*2+4,0*2*4+1,502+0,50*2+4,0*2* |m 348,50
2+0,70"2+4,0"2+0,80*2+4,50*2+1,0"2+4,50"2+4,50"2+3,50* 2+
4,50*2+3,50*2+4,50*2+4,50*2+3,50*2+4,50*2+4,0*2+4,50+
4,50"2+8,0*2+8,0"2+8,0*2+8,0"2+11,50*2+7,50*2+4,50*2*2+
2,072*3
RAZEM 1 020,80
4 1.001.004 ST-01 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o [m
d.1.1 $r. 15-20 mm
<dn 15> 2,02+2,0*2+4,02+1,0*3+6,0+2,0 m 27,00
<dn 20> 1,50+11,0+1,50"3+5,0*3+1,65+2,50+3,0*3+0,50*3+ m 215,25
1,80+0,50+2,50*2+1,0*2+3,60+1,50*2+3,80*3+3,50+7,0*2+
0,90"2+0,80*3+2,50+1,0+2,0*3+7,50+3,0*3+8,50*2+8,50*2+
9,0+8,50+9,50+6,50+2,50*2+0,50*3+2,50+0,50*3+0,50*2+
0,50+2,50+1,0+2,50*2+1,02+3,60
<parter>
<dn 20> 1,50*2+1,0"2+0,50"2+0,50"2+0,50*2+0,50*2+0,50*2+ |m 31,50
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0,50*2+0,50*2*2+1,0*2*3+0,50*2+1,50*2+0,50*2+1,0"2+0,50* |m 71,00
2+1,0*2+0,50*2+1,0*2+0,50*2+2,0*2+1,0*2+0,70*2+1,0*2+
0,70*2+1,0*4+0,50*2*2+0,50*4+0,70*4+0,50*2+1,50*2+0,50*2+
0,70*2+1,0*2+9,0*2
<2 pietro>
1,0"4+0,50*4+0,50*2+1,0*2+0,50*2+1,0*2+0,50*2+2,0*2+3,50* [m 58,40
2+2,0"2+4,0*2+2,0*2+3,0"2+1,50*2+0,50*2*3+1,80"2+0,70*4
< 3p.> 0,50%4+1,502+2,0*2+0,50*2+0,80*2+1,50*2+3,0*2+ m 26,20
2,80*2
<skrzydto pétnocne -piwnice>
<DN20>(8,60+1,30+0,50)+5,50+5,50 m 21,40
<DN15> 0,50*2+1,0*2 m 3,00
<parter>
<DN20> 1,0*2+1,50*2+2,50*2+7,0*2 m 24,00
< 1 p. DN20> 3,60*2+1,50*2+0,50*4+0,50*2+1,0*4 m 17,20
<2 p. DN15>0,30*10 m 3,00
< 3 p. DN20> 0,50*4+0,50*2+0,50*4 m 5,00
<piony>
<DN20> 4,0+4,0*3+4,0*2+3,50*3+3,50*3*2+7,50*3+4,0+3,50* |m 334,30
3+4,0+3,50*3+4,0+3,50*3+3,50+3,50*3+3,50*3+3,50*3+4,0+
7,50*3+0,50+3,50*3+4,0*3+0,50+3,50*3+0,80+3,50+7,50+4,0*
3+7,50*3+4,0+3,50*3+4,0*3+4,0+3,0+4,0+1,50*3+7,50+3,50*2+
7,50+3,50*2
2,0"3+2,0"3+4,0+3,50*3+1,50*3+7,50+3,50*2+1,50*3+4,0+7,0+ |m 217,00
3,50*2+1,50+0,50+7,0*3+4,0+3,50*3+3,50+3,50*3+0,70+3,50*
3*3+4,0+3,50*3*2+0,80+3,50*3+3,50+4,50+3,50*3*2
1,0+7,0*3+4,50+3,50*3*2+4,50+3,50+3,50*3+3,50*3+4,50+3,50 [m 84,50
4,50+3,50*32+4,50+3,50+4,03+4,50+3,50*3+3,50*2*3+4,0+ |m 219,00
4,50+8,0+3,50*3+8,0+3,50*3+8,0+3,50*3+8,0+3,50*3+11,50+
7,50+4,50+3,50*3+4,50+3,50*3+2,0*3
RAZEM 1357,75
5 1.001.005 ST-01 Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o |szt.
d.1.1 $r. 15-20 mm
<piwnice>
<DN20> 4+4+4+3+3+1+3+4+4+5+74+4+5+54+8+5+4+3+3+4+10+|szt. 97,00
2+2
<PARTER dn20> 28 szt. 28,00
<1 p. dn 20> 60 szt. 60,00
<2 p. dn20> 44 szt. 44,00
<3 p. dn 20> 40 szt. 40,00
RAZEM 269,00
6 1.001.006 ST-01 Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o |szt.
d.1.1 $r. 25-32 mm
<piwnice>
<DN25> 6+4+3+3+4+6+8+4+6+8+4+11+4+6+8 szt. 85,00
<dn32> 12 szt. 12,00
<parter- dn 25> 2+4+4 szt. 10,00
RAZEM 107,00
7 1.001.007 ST-01 Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o |szt.
d.1.1 $r. 40-50 mm
<dn40> 6 szt. 6,00
<dn50> 4 szt. 4,00
RAZEM 10,00
8 1.001.008 ST-01 Demontaz demolacyjny zaworu kotnierzowego o $r. 65-80 mm |szt.
d.1.1
<dn65> 6 szt. 6,00
<DN80> 5 szt. 5,00
RAZEM 11,00
9 1.001.009 ST-01 Woykucie przepustow z rur o $r. 80-120 mm ze stropéw z beto- |szt
d1.1 nu o gr. 20-30 cm
<szac.> 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10 1.001.010 ST-01 Wykucie przepustow z rur o $r. 40-80 mm ze stropow z betonu |szt
d.1.1 ogr. 20-30 cm
<szac.> 282 szt 282,00
RAZEM 282,00
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11 1.001.011 ST-01 Woykucie przepustow z rur o $r. do 40 mm ze stropéw z betonu |szt
d.1.1 ogr.20-30 cm
<szac.> 321 szt 321,00
RAZEM 321,00
1.2 Instalacja wodociggowa projektowana
12 1.001.012 ST-01 Przejscie kotnierzowe ze stali nierdzewnej o $r. Dz/Dn 76,1/ szt.
d.1.2 65mm (wezet cieplny)
szt. 2,00
RAZEM 2,00
13 1.001.013 ST-01 Przejscie kotnierzowe ze stali nierdzewnej o $r. Dz/Dn 42,0/ szt.
d.1.2 40mm (wezet cieplny)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 1.001.014 ST-01 Przejscie kotnierzowe ze stali nierdzewnej o $r. Dz/Dn 88,9/ szt.
d.1.2 80mm ( wejscie wodociggu do budynku)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 1.001.015 ST-01 tacznik rurowo- kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 80 mm - |szt.
d1.2 potaczenie istn. instalacji wody zimnej z projektowang
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 1.001.016 ST-01 Rurociagi ze stali nierdzewnej o $r. zewnetrznej 88.9 mm o po- [m
d1.2 taczeniach zaciskowych, montowane na $cianach i pod stropa-
mi piwnic. Rurociagi wraz z konstrukcjg wsporczg i punktami
statymi
<woda zimna> 24,30+3,0+2,0+1,90+4,90+1,65+43,80+44,50+ |m 225,95
0,30+47,30+43,20+9,10
RAZEM 225,95
17 1.001.017 ST-01 Zawory nierdzewne w obudowie z brazu, potaczenie kotnierzo- |szt.
d.1.2 we DN 80 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18 1.001.018 ST-01 Przejscie kotnierzowe z przytgczem zaprasowywanym DN80 szt.
d.1.2 mm
25 szt. 10,00
RAZEM 10,00
19 1.001.019 ST-01 Rurociagi ze stali nierdz. o $r. zewnetrznej 76.1 mm o potgcze- [m
d.1.2 niach zaciskowych, montowane na $cianach i pod stropami
piwnic. Rurociagi wraz z konstrukcja wsporcza, kompensatora-
mi i punktami statymi
<woda ciepta> 9,50+1,50 m 11,00
<woda zimna> 1,50 m 1,50
<woda ciepta> 44,50+0,30+47,10+1,65+42,60+47,30 m 183,45
RAZEM 195,95
20 1.001.020 ST-01 Zawory nierdzewne w obudowie z brazu, potaczenie kotnierzo- |szt.
d.1.2 we DN 65 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
21 1.001.021 ST-01 Przejscie kotnierzowe z przytgczem zaprasowywanym DN65 szt.
d.1.2 mm
62 szt. 12,00
RAZEM 12,00
22 1.001.022 ST-01 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaciskowych o $r. [m
d.1.2 zew. 54 mm, montowane na $cianach i pod stropami piwnic.
Rurociagi wraz z konstrukcjg wsporcza, kompensatorami i pun-
ktami statymi
<woda zimna> (0,70+12,0+14,0+12,70+3,0) m 42,40
<woda ciepta> (0,70+12,0+14,0+12,70+3,0) m 42,40
RAZEM 84,80
23 1.001.023 ST-01 Zawor kulowy ze stali nierdzewnej z koncéwkami do zaprasowy-|szt.
d.1.2 wania o ér. 54 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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24 1.001.024 ST-01 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych o $r. [m
d1.2 zew. 42 mm, montowane na $cianach i pod stropami. Rurocig-
gi wraz z konstrukcjg wsporcza, kompensatorami i punktami
statymi
<cyrkulacja i ciepta woda> 44,50+0,30+47,30+1,65+9,40+1,50+ [m 227,45
42,60+47,30+10,80+3,0+19,10
<woda zimna> 5,0+5,0+1,60+1,0 m 12,60
<woda ciepta> 5,0+5,0+1,60+1,0 m 12,60
RAZEM 252,65
25 1.001.025 ST-01 Zawory ze stali nierdzewnej DN40 w ruroc. o $r.42 mm, o pota- |szt.
d.1.2 czeniach zaprasowywanych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
26 1.001.026 ST-01 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych o $r. [m
d.1.2 zew. 35 mm, montowane na $cianach i pod stropami. Rurociggi
wraz z konstrukcjg wsporczg, kompensatorami i punktami staty-
mi
< cyrkulacja i ciepta woda> 0,70+12,0+14,0+10,70+2,40+1,0*2+|m 92,25
(6,0+1,15+2,0+4,30)+1,20+2,0+1,50+12,70+3,0+10,0+0,80*2+
0,50+4,50
<zimna woda> 2,40+1,0*2+6,0+1,15+2,0+4,30+1,20+2,0+1,50+ |m 39,15
10,0+0,80*2+0,50+4,50
RAZEM 131,40
27 1.001.027 ST-01 Zawory ze stali nierdzewnej DN32 w ruroc. o $r.35 mm, o pota- |szt.
d.1.2 czeniach zaprasowywanych
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
28 1.001.028 ST-01 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaciskowych o $r. [m
d.1.2 zew.28 mm, montowane na $cianach i pod stropami. Rurociagi
wraz z konstrukcja wsporcza, kompensatorami i punktami staty-
mi
p0z.3-poz.26 m 889,40
RAZEM 889,40
29 1.001.029 ST-01 Zawory ze stali nierdzewnej DN25 d 28 mm, o potgczeniach za- |szt.
d.1.2 prasowywanych
szt. 95,00
RAZEM 95,00
30 1.001.030 ST-01 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych o $r. [m
d.1.2 zew. 22 m, montowane na scianach i pod stropami. Rurociagi
wraz z konstrukcjg wsporczg, kompensatorami i punktami staty-
mi
poz.4 m 1 357,75
RAZEM 1 357,75
31 1.001.031 ST-01 Zawory ze stali nierdzewnej DN20 d 22 mm, o potaczeniach za- |szt.
d.1.2 prasowywanych
poz.5 szt. 269,00
RAZEM 269,00
32 1.001.032 ST-01 I1zolacja rurociagow przejéciach ppoz. otulinami spetniajgcymi  [m
d.1.2 wymogi ppoz. - otuliny na rurociggach fi 76 mm
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
33 1.001.033 ST-01 I1zolacja rurociagow przejéciach ppoz. otulinami spetniajgcymi  [m
d.1.2 wymogi ppoz. - otuliny na rurociggach fi 42 mm
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
34 1.001.034 ST-01 Izolacja rurociagéw przej$ciach ppoz. otulinami spetniajgcymi  [m
d.1.2 wymogi ppoz. - otuliny na rurociggach fi 35 mm
0,50"8 m 4,00
RAZEM 4,00
35 1.001.035 ST-01 I1zolacja rurociagow przejéciach ppoz. otulinami spetniajgcymi  [m
d.1.2 wymogi ppoz. - otuliny na rurociggach fi 28 mm
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0,50*(82+118) m 100,00
RAZEM 100,00
36 1.001.036 ST-01 I1zolacja rurociagow przejéciach ppoz. otulinami spetniajgcymi  [m
d.1.2 wymogi ppoz. - otuliny na rurociggach fi 22 mm
0,50%(73+248) m 160,50
RAZEM 160,50
37 1.001.037 ST-01 Izolacja rurociagéw zimnej wody $r. 22 mm otulinami gr.6 mm  [m
d.1.2
2,02+4,0+1,0 m 9,00
1,50+5,0+3,0+0,50+2,50+1,0+1,50+3,80+7,0+0,90+0,80+2,0+ [m 57,00
3,0+8,50+8,50+2,50+0,50+0,50+0,50+2,50+1,0
1,50+1,0+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50*4+0,5*3+0,50* [m 15,50
4+0,50+0,50+1,0+0,50+1,50+0,50
0,50+0,50*2+1,0*3+0,50+1,50+0,50+1,0+0,50+1,0+0,50+1,0+ |m 35,50
0,50+2,0+1,0+0,70+1,0+0,70+1,0*2+0,50*2+0,50*2+0,70*2+
0,50+1,50+0,50+0,70+1,0+9,0
29,20+13,10+1,50+1,0+1,50+2,50+7,0 m 55,80
3,60+1,50+0,50*3+1,0"2+0,30"5+0,50*5 m 12,60
4,0+4,0+3,50+3,50*2+7,50+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+ |m 93,00
7,50+3,50+4,0+3,50+4,0+7,50+3,50+4,0+1,50+3,50+3,50
2,0+2,0+3,50+1,50+3,50+1,50+3,50+7,0+3,50+3,50+3,50*3+ |m 59,50
3,50"2+3,50+3,50*2
7,+3,50*2+3,50+3,50 m 21,00
3,50"2+4,0+3,50+3,50"2+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+2,0- |m -5,50
50,0
RAZEM 353,40
38 1.001.038 ST-01 I1zolacja rurociggéw zimnej wody $r.28 mm otulinami gr.6 mm  [m
d.1.2
8,0+3,20+5,50*2+1,50*2+2,50+1,50+1,0*2+2,50+1,50+2,80*2+ |m 147,80
1,0+2,80+3,0+1,072+2,80+3,50+3,50+0,80+1,0*2+3,30+1,0+
1,50+10,0+4,90+2,30+2,50+0,80*3+5,80+8,50*4+5,0+2,50+
3,80"2+2,0+0,80
4,0*2+3,50+4,0*3+0,50+3,50+4,0+0,50*2+3,50+7,0+3,50*2 m 50,00
4,0+7,0+4,03+4,0*4+1,50+0,50+4,0*2+0,70+4,0+0,80+4,50+ |m 137,00
1,0+4,50+4,50+3,50+4,50+3,50+4,50+4,50+3,50+4,50+4,0+
4,50+8,0+8,0+8,0+8,0+11,5+7,50+4,50*2+2,0*3-35,0
RAZEM 334,80
39 1.001.039 ST-01 I1zolacja rurociggow zimnej wody $r. 35 mm otulinami gr.6 mm  [m
d.1.2
39,19 m 39,19
RAZEM 39,19
40 1.001.040 ST-01 I1zolacja rurociggdw zimnej wody $r.42 mm otulinami gr.9 mm  [m
d.1.2
12,60 m 12,60
RAZEM 12,60
41 1.001.041 ST-01 Izolacja rurociggéw zimnej wody $r.54 mm otulinami gr.9 mm [m
d.1.2
42,40 m 42,40
RAZEM 42,40
42 1.001.042 ST-01 I1zolacja rurociggdw zimnej wody $r.89 mm otulinami gr.13 mm [m
d.1.2
225,95 m 225,95
RAZEM 225,95
43 1.001.043 ST-01 I1zolacja rurociggéw $r. 22 mm  otulinami o gr.20 mm m
d.1.2
poz.30-poz.37-110,50 m 893,85
RAZEM 893,85
44 1.001.044 ST-01 Izolacja rurociggéw $r.28mm otulinami gr.25 mm m
d.1.2
p0z.28-p0z.38-65,0 m 489,60
RAZEM 489,60
45 1.001.045 ST-01 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm m
d.1.2
92,25 m 92,25
RAZEM 92,25
46 1.001.046 ST-01 Izolacja rurociggdw $r.42 mm - gr.izolacji 40 mm m
d.1.2
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240,05 m 240,05
RAZEM 240,05
47 1.001.047 ST-01 Izolacja rurociggdw $r.54 mm - grub. izolacji 50 mm m
d.1.2
42,40 m 42,40
RAZEM 42,40
48 1.001.048 ST-01 I1zolacja rurociggdw $r.76 mm- grub.izolacji 50 mm m
d.1.2
183,45+11,0 m 194,45
RAZEM 194,45
1.3 Roboty pozostate: rozbiorka i odtworzenie obudowy z piyt g-k
49 1.001.049 ST-01 Woykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 200 cm2|m
d.1.3 w $cianach murowanych, zamurowanie bruzd po zatozeniu ins-
talacji, otynkowanie bruzd
0,50*(12+6+10+10+30+10)+1,0*2+1,0*2+0,50*63+1,0*2+2,0*2+ |m 87,50
3,50+3,50
RAZEM 87,50
50 1.001.050 ST-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach |m
d.1.3 murowanych, zamurowanie bruzdy po zatozeniu instalacji, otyn-
kowanie bruzd
1,50+10,0+4,50+3,0+1,50*3+15,0 m 38,50
RAZEM 38,50
51 1.001.051 ST-01 Rozebranie i odtworzenie ptytek oktadzinowych $ciennych o m2
d.1.3 wym. 20x25 cm uktadanych na klej o pow. do 1 m2 w jednym
miejscu
1,5070,50+0,50"0,50*74+1,0*0,70+0,5070,50*2+0,50*0,50*2+ [m?2 58,85
1,0*0,50*3+3,070,50+1,50*0,50*2+2,0*0,50*2+1,0*3+1,0*0,60+
1,5070,60+1,50"0,60*3+2,070,60*3+1,0*0,50+1,50*0,60*3+1,0*
0,60*2+1,50*0,60*14+1,50*0,60*4
RAZEM 58,85
52 1.001.052 ST-01 Rozebranie obudowy pionéw z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.3 rusztach metalowych z pokryciem dwuwarstwowym
<ilosci szacunkowe>
<parter>
(0,30+0,15*2)*3,50*(3+3+3+3+3+3+7+2+14) m2 86,10
(0,30+0,15)*3,50*7 m2 11,03
(0,50+0,15)*3,50 m2 2,28
(0,20*2+0,15)*2,50 m2 1,38
<1p>
(0,30+0,15*2)*0,80 m2 0,48
(0,30+0,15)*3,50*5 m2 7,88
(0,20*2+0,15)*2,0 m2 1,10
(0,30+0,15*2)*3,50*(7+5+4+15) m2 65,10
(0,50+0,15)*3,50*4 m2 9,10
<2p>
(0,30+0,15*2)*3,0 m2 1,80
(0,25+0,15)*3,0 m2 1,20
(0,30+0,15)*3,0 m2 1,35
(0,30+0,15*2)*3,50*(7+12+7) m2 54,60
<2p>
(0,30+0,15*2)*3,0*14 m?2 25,20
RAZEM 268,60
53 1.001.053 ST-01 Sciany obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowych na m2
d.1.3 profilach stalowych z pokryciem jednostronnym- odtworzenie ro-
zebranej obudowy szybdw instalacyjnych ( ptyty g-k i profile z
rozbiorki)
<szac. przyjeto 60 % odzysku ptyt g-k z tytutu jednorazowej roz- |m?2 161,16
biérki > poz.52*0,60
RAZEM 161,16
54 1.001.054 ST-01 Sciany obudowy szybéw instalacyjnych z ptyt gipsowych na m2
d.1.3 profilach stalowych z pokryciem jednostronnym- odtworzenie ro-
zebranej obudowy szybdw instalacyjnych ( z uwzgledniem no-
wowbudowanych ptyt g-k odpornos$¢ obudowy ppoz.- 60 minut)
<szac. > poz.52*0,40 m2 107,44
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RAZEM 107,44
55 1.001.055 ST-01 Demontaz demolacyjny oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych [m2
d.1.3 (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
<pom. sanitarne-szac..> 0,50*5 m2 2,50
RAZEM 2,50
56 1.001.056 ST-01 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe m2
d.1.3 GKBI) pojedyncze na stropach na rusztach
poz.55 m2 2,50
RAZEM 2,50
57 1.001.057 ST-01 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami  |m2
d.1.3 o wymiarach 600x600 mm - demontaz przed ponownym monta-
zem
<piwnice, korytarze-szac.> 0,60%(4,40+5,50+9,30+5,60+1,80* |m2 243,73
2+5,20+1,40+4,80+1,75+2,0+4,15+3,86+4,57+48,0*2+45,0*2+
17,50+2,38+23,0+8,50*5+11,0+12,0+6,50+7,0+2,50+6,0+8,0+
1,90*3+2,0*10)
RAZEM 243,73
58 1.001.058 ST-01 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami  |m2
d.1.3 o0 wymiarach 600x600 mm -montaz ponowny -po wykonaniu ins-
talacji wodociggowej (materiaty z demontazu)
poz.57 m?2 243,73
RAZEM 243,73
59 1.001.059 ST-01 Wykonanie i montaz klapy rewizyjnej w obudowie g-k szt.
d.1.3
135*0,35 szt. 47
<przyjmuje sie konieczno$¢ wykonania klap rewizyjnych dla
35% obuddéw- pozostate zawory ponad sufitami podwieszanymi
Z piyt rastrowych (rozbieralnych)>
RAZEM 47
60 1.001.060 ST-01 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- [m2
d.1.3 sowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowa-
niem
(p0z.53+p0z.54+p0z.55)*1,10 m2 298,21
RAZEM 298,21
61 1.001.061 ST-01 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mi-  [m2
d.1.3 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowa-
niem
1,0*(10,0+4,50+3,0+1,50*3+12,0)*1,20 m2 40,80
<dodatkowo- malowanie $cian zanieczyszczonych po demonta- |m?2 100,00
zu rurociggow- ilos¢. szac. > 100
RAZEM 140,80
62 1.001.062 ST-01 Jednokrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1.3 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym grunto-
waniem- strop podwieszony rastrowy
<przyjeto konieczno$¢ malowania dla 25 % obudowy rastrowej> |mz2 60,93
poz.57*0,25
RAZEM 60,93
63 1.001.063 ST-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m2
d.1.3 wierzchni podfogi do 5 m2 -przygotowanie podtoza pod malowa-
nie $cian
poz.61 m2 140,80
RAZEM 140,80
64 1.001.064 ST-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach |szt.
d.1.3
<przyjmuje sie konieczno$¢ wykonania dobetonowania otwordw |szt. 150,00
w ilosci -szac.> 150
RAZEM 150,00
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