Specyfikacje Techniczne

wykonania i Odbioru Robot

Remont przewoddw poziomych pionowych instalacji wo doci a-
gowej w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Przyby-
szewskiego 63 we Wroctawiu

OBIEKT: Budynek Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Przybyszewskiego
63 we Wroctawiu

ADRES: Wroctaw, ul. Przybyszewskiego 63
dz.26, AM-13, obr eb Kartoice, Wroctaw

BRANZA: sanitarna
Kategoria obiektu budowlanego : IX

INWESTOR: UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50-137 Wroctaw pl.Uniwersytecki 1
Umowa DIR/WNB/0010/2017/U/AB

Projektant: mgrin z. Katarzyna Sobko
nr upr. 116/01/DUW

Klasyfikacja robot wedtug Wspdélnego Stownika Zaméw(CPV):
Grupy robét:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robot:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacgjmeitarne
45450000-6 Roboty wykmzeniowe, pozostate

Kategorie robot:

45321000-3 Izolacja cieplna

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyjn
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wroctaw, 18 wrzesie n 2017r



0.1

0.1.1.
0.1.2.
0.1.3.
0.1.4.
0.1.5.

0.2

0.2.1.
022
023

0.3.

0.4.

0.5

0.5.1.
0.5.2.
0.5.3.

0.6

0.6.1.
0.6.2.
0.6.3.
0.6.4.

0.7

0.7.1.
0.7.2.
0.7.3.
0.7.4.

0.8.

11

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.15.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

1.2

1.2.1.
122
123

1.3.

SPIS TRESCI

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE ......oooviiitieiiecie e et 4
WWSTEP ..ottt ettt e ettt e e e a bt e e e et e e e ettt e e e b e e e sabbe e e enbee e e snbeeeennes 4
Przedmiot Specyfikacji TechnicznyCh ST-00....ccccacuuiiiiiiiiiiiiiiieeae e 4
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych..............ooooiies 4
Zakres Robot oljych Specyfikacjami TEChNICZNYMi.............omeeeeeeiiiiiiee e 4
OKIeSlenia POUSTAWOWE ..........eiiiiiiiiiiiee e rcee e e ettt e ettt e e et e e e e et bt e e e e it e e e e e e 4
0Og6lne wymagania dotygze RODOL...........cevviiiiiiiiie e eeeeee e 5
MATERIALY .ottt s e e e e 6
LVAT AL aT= Vo F= U 1= W To To | o 1= TP OSSP 6
Materiaty nieodpowiadgfe WYMaganiOM ...........eeeeeirrireeeeeeeeeeicsssiinerierieeeererrereaaaeeeaeaaaees 7
Przechowywanie i sktadowanie MateriatOw......ccccecvvveiriiiiiiiiiiiiiieee e 7
SP RZET ettt eree bttt h e bt e e b e e e ebe e e e bbe e e abee e e nbaeaaa 7
TRANSPORT ...ttt ettt e h e e e bt e e e e sbb e e e s ab bt e e aase e e anbaeeesnbeeessnbeeeans 8
WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt 8
0Ogolne zasady wykonywania RODOL.............uueeieeiieiiiiiiie e 8
KONtrola JAKGCI FODOL ...ttt sne e e b e e 8
DOKUMENLY DUAOWY .....ceiiiiiiiiiiee et ettt ettt et e e e e e e e e e s s e e et eebeeeaeeeeeeas 9
OBMIAR ROBOT ...ttt em sttt 10
0Ogollne zasady Obmiaru RODOL...........ccoiiiicc e 10
Zasady okrélania ilosci RObOt i MateriatOW...........evvveiiiiiiiiicce e 10
Urzgdzenia i SPIgt POMUIAIOWY .......uuuurreerrreireeeeeeeeeesssiaissssssssseeererrrassaeeeaaessessnsanannnsnnnn 10
Termin i czstotliwos¢ przeprowadzania POMIArGOW............c..uveesmmmmmmnssserrrrnnereerrrrreereeeeees 11
ODBIOR ROBOT ..ottt smmes ettt 11
ToTo 2= 1[N oo | o110 ] (o) SRR 11
Odbiér Robét zanikapych i ulegagCyCh ZakryCiu........oooeviiiiiiiee it 11

Swiadectwo Przegia Robot
Dokumenty Przegcia Robot

PRZEPISY ZWIAZANE ......ooiiiiiiiiiiiee ettt 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 INSTALACJE

WEWNETRZNE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI. ........... 13

L TS I 1 = PP RPT ORI 13
Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNE]........uutuceeeiiiiiiiiiiieiieeie e 13
Kod wg Wspélnego Stownika ZamOWi€CPV) .........cccoeeiiiiiiciiiiiiiiieeereeeee e e e e 13
Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE]..........vvvviiiiiiiiiiiiiiiee e 13
Zakres Rob6t obtych Specyfikag TEChNICZIA ..uvvvvvvvvveiieeieeee e, 13
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do demazu. .............cccceeeeeeeeeiiiiiiicccciiinns 13
OpIS ProjektoOWanN@Q0O FEMONTUL. ...............s o teeeeeeeeeeeaaaaaaaaaasaasaaaaanrasbrrreeeeaaaaaaaaaaaaans 14
OKIeSlenia POUSTAWOWE .........eeeiieiiiiiiiiiee et see e e ettt e e sttt e e et e e e s st b e e e e sabbneeeeesanes 15
Wymagania dOtyGIEE TODOL.........eiiiiiiiiiiiiee ittt s et e e et e e e e e s sebaa e e e e s aeneaeeaeas 15
MATERIALY ettt e e e e st r e e e s e nbe e e e e e s sbaeeaeeeeanseaes 15
PIZEWOAY ...t ettt et e e e e e e e e e e bbb e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnaane 15
F 0= L0 = TP PPPRRP 15
0] F= o3 = T (1 0134 o T- U PSS 16
ST o V4 ) PR PRPPR 16



1.4

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

15

15.1.
15.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.55.
1.5.6.

1.6

1.6.1.
1.6.2.

1.7

1.7.1.
172,

1.8

1.8.1.
18.2.

1.9.

TRANSPORT ...t ttte ettt e et e st e e et e e e et eeesastbaeeeae s s sssseeaeeasssaseeeesanssnaeeaess

RIUTY e ettt b et e e e e e e e e e e e e e et e et e bbb e e e e e aaaas
4= L = PP
Izolacja termiczna

WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt 16
ALY A2 g = Vo F= U= W To o | a1 ISP 16
RODOLY DEMONIEDWE ... iiieciiite e e et a e e e e e e eeaeaeeeeeeanannnnns 16
/[0 a1 e= 720 18T o o3 T 01 SRR 17
MONtaZz arMALUIY | OSPIRZU ...ttt e et e e e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e aaaaaaaeeaeeaaeaaannnns 17.
Badania i uruchomienie iNStalacC]i......... .. ceuuiiiiiiiiiiie e 17
Wykonanie izolacji CIEPIOCNIONNE]..........uiiieeaai e 17
KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt eee et en e aaens 17
OQOINE WYMAGANIA ....vvveieeiiiiiiiieeeesiitieeeeeeteeeessstbreeeeessntbreeeaeesatbseeeeesasseeeeessnssreeeaeesanes 17
Kontrola i badanie w trakcie RODOt i 00DIOIU . wwevvvvereeiiiiiiiice e 18
OBMIAR ROBOT ..ottt ettt 18
Ogollne zasady obmiaru RODOL..............oo i 18
JednNOSEKI ODMIAIU ......coiiiiii e 18
ODBIOR ROBOT ...coviiiiiitiieieieieieiesesesesimmns s eseseseseseseseses et easaesesesesasasesasnens 18
0Ogollne zasady 0dbioru ROBOL...........c.uiicece e 18
Warunki szczegétowe odbioru robOt...........cccceeiiii e 18
PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt eeeme e et e e e st e e e e e s sntaaaeeeeeanes 19



0. ST-00-WYMAGANIA OGOLNE

0.1WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawigraformacje oraz wymagania wspolne dotyaz wyko-
nania i odbioru Robét, ktére zostamrealizowane w ramach kontraktu na remont przewopd-
ziomych i pionowych instalacji wodagowej w Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Przyby-
szewskiego 63 we Wroctawiu, dz. nr 26, AM-13,gibKartowice, polegagy na:
» Demontau istniepcych poziomdw i piondw instalacji wody zimnej, dieipi cyrkulaciji w bu-

dynku,
*  Montazu w tym samym miejscu nowych poziomow i pionowtatacji wody zimnej, cieptej

i cyrkulaciji.

Realizacja inwestycji ma na celu popratunkcjonowania instalacji wodagjo-

wych w budynku (wyeliminowanie ¢gtych awarii wyeksploatowanej instalaciji ).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naje odczytywd& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych, w pkt.0 jako ¢& Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

Zakres Robét obj etych Specyfikacjami Technicznymi

1 Wymagania ogoélne naigrozumie i stosowé w powigzaniu z:
ST-01 Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
2. W r&nych miejscach Specyfikacji Technicznych podageo@naniki do stosowanych

norm i standardéw. Przywotane normy i standardynyiby¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikaciji Technicznych i czytane w peteniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktérych g wymienione. Zaktada si iz Wykonawca dogibnie zaznajomi giz ich zawar-
toscig i wymaganiami. Zastosowaniedy mialy ostatnie wydania norm i standardow we-
diug stanu na 30 dni przed daiamkngcia przetargu, o ile wyéaie nie stwierdzono ina-
czej.

Roboty naley wykonywa: w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowkzujacymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami ékaeymi w Specyfikacjach Technicz-
nych.

Okre slenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione gepbkr&lenia naley rozumie w
kazdym przypadku nagpujaco:

Inzynier Kontraktu - osoba lub firma wyznaczona przez Zamaygego, upowzniona
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktta

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przemlara, stiace do prze-
prowadzania wszelkich ba@léa prob zwhzanych z realizagjKontraktu oraz ocenjakaosci
Materiatdéw i Robdt,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pipegnie-
ra,



Projektant — uprawnionaosoba prawna lub fizycznadizca autorem Dokumentaciji Pro-
jektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét— Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonavietano-
wiacy czéc¢ jego Oferty.

Ogoblne wymagania dotycz gce Roboét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentacja Projektayy Specyfikaci Techniczig i Poleceniami layniera.

0.1.1.1.Przekazanie Placu Budowy

W terminie okrélonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawday przekae Wyko-

nawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymiagtgeniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, jakie s niezledne dla Robo6t, DokumentacjProjektows i Specyfikacje
Techniczne.

0.1.1.2.Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawartergsunki, stanowice integralp czes¢ Dokumen-
tacji Projektowej (Projektu Wykonawczego).

Rysunki te pozwalajna okrélenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

0.1.1.3.Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Tech-
nicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczngatozone Wykonawcy przez
Inzyniera g istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wygemie zawarte w
jednym z tych dokumentéw jest tak samaimyce, jak gdyby wyspowato ono we
wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbinaosci, wymiary okrélone liczky sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczego6lne dokumegatyinny by traktowa-
ne w nasfpujacej kolejndci pod wzgtdem wanaosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie me wykorzystéa na swg korzys¢ jakichkolwiek bedéw lub bra-
kéw w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjatachnicznych, a o ich wy-
kryciu winien bezzwtocznie powiadotinzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezkednych zmian lub uzupetnie

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materigwipny byt zgodne z wyma-
ganiami materiatowymi, okéonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specy-
fikacjach Technicznych.

3.  Cechy Materiatéw i elementow Robdét powinnychgdnorodne i wykazywabliska
zgodng¢ z okr&glonymi wymaganiami albo z wagoiami srednimi okrélonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmsi w celu uwzgédnienia przy-
padkowych, nieznacznych odchiled wartdci docelowych, jakie $ praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektovy lub Specyfikagj Techniczi i bedzie to miato wpltyw na niezadowadaj
ca jakas¢ Robot, to takie Materiatydola niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.



0.1.1.4.0chrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciggrowe;.

Materialy tatwopalne ¢xla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
mi oraz lgdg zabezpieczone przed dgztm osbb trzecich.

3. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wy-
wotanym w efekcie realizacji Robo6t albo przez pasddVykonawcy.

0.1.1.5.Wymagania dotyczce bezpieczéstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegat wszystkie przepisy doty-
czace bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokoo Wykonawca ma obowzek
zadb& o zdrowie i bezpieczstwo swych pracownikow i zapewni wlwe warun-
ki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie agizenia zabezpieczgje oraz sprt i
odpowiedny odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na Placu Budowy dita za-
pewnienia bezpiecastwa publicznego.

3.  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim standeenia socjalne dla per-
sonelu pracucego na Placu Budowy.

4, Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych po-
wyzej 3 uwzgkdnione przez Wykonawow cenach jednostkowych Robdét.

0.1.1.6.0chrona wiasndgci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndci publicznej oraz/lub prywatnej.

2. J&li w zwigzku z zaniedbaniem, nievil@wym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wia-
sndci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swogkt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasndé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasmgowinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia issioyh instalacji i/lub uradzes,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpmm instytucg uzytkuja-
ca lub kedacg wiascicielem tych instalacji i/lub ugdzen, a take Inzyniera. Wyko-
nawca kdzie wspotpracowat w uswtiiu powstatej awarii z odpowiednimi sha-
mi specjalistycznymi.

0.1.1.7 Przestrzeganie prawa

1.  Wykonawca ma obowzek zng wszystkie ustawy i rozpogdzenia wtadz central-
nych i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instjekorazwytyczne, ktére w jaki-
kolwiek sposobszwiazane z realizagjRobot lub mog wplywat na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przeg& wszystkie regula-
cje wymienione w pkt. 1 pows] i stosowa si¢ do nich.

0.2MATERIALY

Wymagania ogolne
1.  Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe i nieaywane,



- odpowiadé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w nintgjsh
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Prajakej oraz innych nie
wymienionych, ale obowkujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty,tym rownie i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagangfibaty bezpiecza-
stwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty gzwane z dostarczeniem Materiatéw do Ro-
bot.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
Placu Budowy bdz zlozone we wskazanym przezzimiera miejscu. Jeli Inzynier

zezwoli Wykonawcy naaycie tych Materiatdw do innych Robétzie, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatdw zostgnizewartéciowany przez lpy-

niera.

Kazdy element Robo6t, w ktérym znajdugie nie zbadane dulz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzykozdic sk z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymoeas(do czasu ichaycia
dla wykonywanych Robo6t) byly zabezpieczone przedexayszczeniem, zachowaty
swy jakasé | whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowaniadb zlokalizowane w olbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza Placem Budowy - w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonaw¢ przez niego optaconych. Po zakaeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materiat@aabdoprowadzone przez Wyko-
naweg do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowarszgdreyniera.

0.3SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowkany do aywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wpltywu na jaiéowykonywanych Robét. Spgkz uzywany do
Robét powinien b§ zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i jakéci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technichnyc
lub projekcie.

Liczba i wydajné¢ Sprztu bedzie gwarantowé& przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okigonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjachchnicznych i
wskazaniach liyniera i w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt, bedagcy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét, golzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopusz-
czenie spratu do wytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane pszapi.

Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwarantugachowania warunkéw Kontrak-
tu, zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niegbla dopuszczone do Robot.



0.4TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, kto-
re nie wplyry niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i na wdaiwosci prze-
wozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnzie zapewnié prowadzenie Robét zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacachnicznych i wska-
zaniach Iayniera oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bhdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Placu Bu-

dowy.

0.5WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robo6t

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralvar za jaké& zastosowa-
nych Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postwieniami Warunkow
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokdci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramzetdnymi okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgsmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczeniu Robot zostaipoprawione, jdi wymaga tego ledzie Inzynier, przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkprzez Irkyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialégd za ich doktadng:.

Polecenia layniera lgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwae
p&zniej niz w terminie wyznaczonym przezzyniera, pod grgba zatrzymania Ro-
bot. Skutki finansowe z tego tytutgdrie ponosit Wykonawca.

Kontrola jako s$ci robot

0.5.1.1.Program Zapewnienia Jakdci (PZJ)

Do obowjzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty In-
zyniera programu zapewnienia jako (PZJ) dla Robdét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robét,Awosci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantgge wykonanie Robot zgodnie z Dokumenjaejojektovs, Spe-
cyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i usté@em przekazanymi przez ig-
niera.

Program zapewnienia jad bedzie zawieré&:

- harmonogram wykonania Robét, w tym terminy i spogtdwadzenia Ro-
bot,

- zasady BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminow@d¢é wykonania po-
szczegolnych elementéw Robot,

- wykaz maszyn i ugdzer na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu i ugdzen do magazynowania i zala-
dunku materiatow, itp.,



- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauith wiasciwosci
podczas transportu,

0.5.1.2.Zasady kontroli jakosci Robot
1. Celem kontroli Roboét dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigng¢ zatazong jakas¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci Robot i jakdci Materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontratiejmupcy personel, labora-
torium, sprzt, zaopatrzenia i wszystkie uzenia niezédne do pobierania probek i
bada Materiatbw oraz Robot.

3. Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania MateriatbwzdrRabot z cg-
stotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami kontraktowymi.

4.  Wszystkie koszty, zwzane z organizowaniem i prowadzeniem aganosi Wy-
konawca.

0.5.1.3 Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

1.  Wyroby przemystowe winny posiaélaertyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego haddopie tych wynikéw bda dostar-
czone przez Wykonawdnzynierowi.

2. Inzynier maze dopyci¢ do wycia Materiaty posiadage atest, stwierdzgy ich
petrg zgodndé¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiaglzg atesty, a ugzlzenia -
wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasiesllegostanie stwierdzona
niezgodnéc¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie-Ma
terialy lub uradzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy

0.5.1.4 Protokoty
Protokoty i inne dokumenty opatrzone glapodpisem Wykonawcy i kryniera.

2. W protokotach natey wpisyw& :

- Terminy rozpocecia i ukaiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- Przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy
przerw w Robotach, uwagi i polecenirezyniera,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robat,

- Zgloszenia i daty odbiorow Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, odbio-
réw czsciowych (jeli takie bedg wyskpowa?) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Dane dotycgce jakdci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przepa-
dzonych bada z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

0.5.1.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy naky przechowywa na Placu Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym.

2. W przypadku zagircia jakiegokolwiek dokumentu budowy najego natychmiast
odtworzy w formie przewidzianej prawem.



3.

Inzynier kedzie miat staty dogp do wszystkich dokumentéw budowy. Najdez je
udostpniac Zamawiagcemu na jegayczenie.

0.6 OBMIAR ROBOT
ILO SCI ROBOT | MATERIALOW NIEZB EDNYCH DO WYKONANIA ZADA-

NIA NALE ZY OKRESLIC NA PODSTAWIE NORM ZAWARTYCH W _ODPO-

WIEDNICH KATALOGACH NAKEADOW RZECZOWYCH.

Ogodlne zasady Obmiaru Robot

1.

Obmiar Robot ¢xlzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Do-
kumentacy Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach gkwaych
w Wycenionym Przedmiarze Robat.

Obmiar Robot dokonywanyetizie zgodnie z KlauzglWarunkdéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru bda wpisane do Ksigi Obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie w ikgiach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcylmowizku ukaczenia
wszystkich Robo6t. By zostan poprawione wedtug pisemnych instrukcjizymie-

ra.

Obmiar wykonywanych Robéttizie przeprowadzany z ¢totliwoscia wynikajaca
z pfatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonaw@ Inzyniera.

Zasady okre $lania ilo $ci Robot i Materiatow

1.

Ditugosci i odleglaci miedzy okr&lonymi punktami skrajnymi dilg obmierzane po-
ziomo wzdhz linii osiowej, szerokéci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robot nie podaggo inaczej,
to obgtosci beda wyliczane w i - jako diugéé pomnaona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogla wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezdrda wykonywane w
sposoOb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skompli&oych powierzchni lub ob-
jetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonynisicdze Obmia-
row. W razie braku miejsca w Ksize, szkice tedala dolgczone w formie odibne-
go zahcznika do Ksigi. Wzor takiego zakznika lgdzie uzgodniony z tiynierem.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

1.

Urzadzenia i spret pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagagkceptacji layniera
przed ich ayciem.

Urzadzenia i spret pomiarowy lgda dostarczone przez WykonagvdBeda one po-
siad& wazne swiadectwa atestaciji.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgdg utrzymywane przez Wykonawon dobrym
stanie technicznym przez caly okres realizacji Robo
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Termin i cz estotliwo $¢€ przeprowadzania pomiarow

1.  Obmiary lgda przeprowadzane przedgsziowym lub kaxcowym Przejciem Robot,
a take w przypadku wyspowania diaszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub
zmianie Wykonawcy Roboét.

2. Obmiary Robét zanikagych kxdg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Ro-
bot.

3.  Obmiary Robdét ulegagych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.

0.70DBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

1. W zalenosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyimera przy udzia-

le Wykonawcy:

- odbidr Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

- Przegcie odcinka lub/i cakci Robot (wystawieni€wiadectwa Przegia Robot
odpowiednio dla odcinka lub cdln Robot),

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie RobiystawienieSwiadectwa
Wypeltnienia Gwaranciji.

Odbior Robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

1.  Odbidr Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu dokonywanyedzie zgodnie Wa-
runkami Umowy.

Swiadectwo Przej ecia Rob6t

1.  Swiadectwo Przegia Robét bdzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

Dokumenty Przej ecia Robot

1. Dokumentem stwierdzagym dokonanie Przejia Robét jesSwiadectwo Przejcia
sporadzone wg wzoru ustalonego przezyniera.

2. Dla celéw Przejcia Robdt Wykonawca jest zobawany przygotowa nas¢pujace
dokumenty:
- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,
- dokumentagj powykonawca,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i Polecenia lryniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6ét zanjkagh i ule-
gajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tyalle @,
- atesty jakéciowe wbudowanych Materiatow,
- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonyckdzer technologicznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaggapo.

0.8 PRZEPISY ZWI| AZANE

Roboty ®da wykonywane w bezpieczny sposdigjsle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowgizujacymi w Polsce.Specyfikacje Techniczne wmgch miejscach powolgijsie
na Polskie Normy (PN), przepisy bramve, instrukcje. Nalgy je traktowa jako integralg czes¢ i
nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tane avys¢powaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zaw&itpi wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepigniej niz 30 dni przed dagtskladania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

INSTALACJE WEWN ETRZNE POZIOMY | PIONY WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI NA W BUDYNKU
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO PRZY
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 63 WE WROCLAWIU.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Instalacje wewnetrzne pionowe wody zim-
nel, ciepte , cyrkulagji i p.poz..

1.1WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyere wykonania i
odbioru instalacji wewgtrznych poziomoéw i pionéw wody zimnej cieptej irkylacyjnej
w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Rayggzewskiego 63 dz. nr 26, AM-13,
obreb Kartowice.

Kod wg Wspolnego Stownika Zamoéwie n (CPV)

Grupy robot:

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1  Roboty wykazeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasy robot:

45320000-6  Roboty izolacyjne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacggeitarne
45450000-6  Roboty wykmzeniowe, pozostate

Kategorie robét:

45321000-3 Izolacja cieplna

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyjn
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 0.

Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnii umazliwiajace

i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej insfial@odocagowej poziomow i
piondw po uprzednim zdemontowaniu starych poziomdwmondéw instalacji. Instalacje
wodocigowe naley wykong : poziomy w piwnicy, piony na pozostatych kondygpaah
budynku. Instalacje rozprowadzeg wod w poszczegollnych pomieszczeniach male
podhczy¢ do wykonanych pionow. Niniejsza specyfikacja techma zwhzana jest
z wykonaniem r¥iej wymienionych robét:

» demonta istniegcych poziomow i piondw instalacji wody zimnej, digjg cyrkulaciji

» monta rurocggdw pionowych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

* monta armatury,

» wykonanie izolacji termicznej,

Instalacja poziomow i pionéw wody zimnej, cieptej , cyrkulacji
do demonta zu.

W budynku znajduj si¢ instalacje poziome i pionowe wody zimnej, ciepteyrkula-
cji wykonane wraz z budynkiem czyli ok. roku 19Tstalacje wodne poziome i pionowe
pierwotne wykonaneasz rur stalowych o pgtzeniach gwintowanych, natomiastzpéej-
sza miejscowa rozbudowa wykonana jest z rur statbwygwintowanych i rur
PEX/AL/PEX. Instalacje wyposane § w przewaajacej ilosci w zawory odcinajce
grzybkowe i czsciowo w zawory kulowe. Z przeprowadzonego wywiadu@mat instala-
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cji wodochggowych na wyszych petrach budynku wynikazisa one wykonane ze stali i
tworzyw sztucznych.

Budynek wyposzony jest w odgbng sprawn instalacg przeciwpaarowy i hydranty we-
wnetrzne 52, ktére niegsprzedmiotem niniejszego opracowania.

Przewody poziome i pionowe wody zimnej, cieptejyrkulacji prowadzone sw prze-
strzeni podsufitowej w piwnicy oraz w szachtackoianach. Na przewodach brak jest izo-
lacji termicznej i przeciwkondensacyjnej.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rstalowych jest wyeksploatowana i w ztym
stanie technicznym. Widoczn@ ma niej liczne miejsca korozji i liczne miejscacoko-
wych napraw (wymiany rur).

Woda zimna.

Przewiduje & demonta poziomow i piondw wraz z armatuodcinajjcg na poszczegol-
ne odejcia pod instalacje rozprowadzeg wod pod uradzenia sanitarne .

Woda ciepta i cyrkulacja.

Przewiduje si demonta pionébw wraz z armatarodcinajca na poszczegoélne odeja
pod uradzenia sanitarne wody cieplej i cyrkulacji

Wykonano w miag mazliwosci inwentaryzagj istniegcych piondw wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji , wszystkie $w scianach zamurowane i niedgsthe. Przebieg ich ustalono na
podstawie dokumentacji z 1970r na podstaki@rej byly wykonane wszystkie instalacje
wodocihgowe réwnie poziome i pionowe, ktdrych przebieg (pionow) nisstat zmienio-
ny. Usytuowanie pionéw wody zimnej, cieptej i cylicji przedstawiono w gZci rysun-
kowej projektéw budowlanego i wykonawczego.

Opis projektowanego remontu.

Instalacja wody zimne;.

Instalacg bytows w obrbie pozioméw i pionéw naky wykona z rur ze stali nie-
rdzewnej §czonych metoglzaciskania (kompletny system)-lub réwnawgch

Jako zawory odcinage naley zastosowa zawory kulowe mufowe do wody zimnej.
Przefcia przewoddw przez stropy kondygnacji nglevykona w otworach zabezpieczo-
nych paarowo o odporrei ogniowej 1 godz. Ruroggi wody zimnej zaizolowana calej
dtugdsci otulinami z pianki PE o gruloi 13 mm.

Rurochgi pionowe wody zimnej natg prowadzé w szachtach w istniggych miejscach
sciany gdzie znajdowaly sistare piony zgodnie z €ia rysunkowg opracowania.
Instalacg po zmontowaniu ale przed wykonaniem izolacji p@dol@bie szczelniei zgod-
nie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbionstalacji Wodocgijgowych” zeszyt
7 wydanymi przez Cobirti Instal. Przed badaniem elntkci nalezy instalacg wyptukat a
nastpnie napetrd woda zimmg i podnigé cisnienie do dinienia probnego. @nienie
probne wynosi 1,5 x émienia roboczego lecz nie mnieprii0 barow.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Instalacg wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowarmorur ze stali nierdzewnejdzonych
metody zaciskania (kompletny system) lub rownawgch.

Jako zawory odcinage naley zastosowéazawory kulowe mufowe do wody cieptej. Przej-
scia przewodow przez stropy wykadna isthiegcych otworach, zabezpieczonychzpe
rowo o odporngci ogniowej 1 godz. Ruroggi wody cieptej i cyrkulacji zaizolowana ca-
tej dtugdéci otulinami z pianki PE o grul§oi zaleznej odsrednicy przewodu:

Srednica przewodu &g | Grubaé izolacji (mm)
(mm)

16x2,0 20

20x2,25 20

25x2,5 20

32x3 30
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Rurochgi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacji najeprowadzé obok pionéw
wody zimnej, po trasach zdemontowanych rugéiv, zgodnie z g&cig rysunkove opra-
cowania.

Instalacg po zmontowaniu ale przed wykonaniem izolacji p@doi@bie szczelniei zgod-
nie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbionstalacji Wodocigowych” zeszyt
7 wydanymi przez Cobirti Instal. Przed badaniemalnckci nalezy instalacg wyptuka a
nastpnie napetri woda zimmg i podnigc cisnienie do cinienia probnego. @nienie
prébne wynosi 1,5 x émienia roboczego lecz nie mniegri0 baréw. Po zak@zonym z
wynikiem pozytywnym badaniu szczekobwody zimrg nalezy instalacje wody cieptej i
cyrkulacji poddé badaniu szczeldoi przy cénieniu roboczym, wogicieph o temperatu-
rze 60°C.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z Dokumentacpro-
jektowg oraz ST-00.

Wymagania dotycz gce robot

1.1.1.1.0gdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonania Roboét oraz za ich zgodéa@ Do-
kumentacy Projektows, Specyfikacy Techniczi i Poleceniami layniera.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do ista@jch
przegréd konstrukcyjno-budowlanych, lub zp#nia zaprojektowanych materialow —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element
0 zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mpogowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatlow i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie m@pwodowd zmniejszenia trwakei eksplo-
atacyjnej. Roboty montawe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodagjowych” zeszyt 7 wydanymi przez Cobrti Instal ”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycgmi przedmiotowej instalacji.

Ogdblne wymagania podano w ST-00.

1.2MATERIALY

Wszystkie rurogjgi i armatura kontaktgge sé z wody do picia powinny posiadaatesty
higieniczne wydane przez PZH dopuszgeajdo kontaktu z weddo picia.
Do wykonania instalacji wodagyowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji mugszposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dBolskim Normom. Odbidr techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodoagowa bytowa bdzie wykonana rur ze stali nierdzewnegdzonych
metod zaciskania (kompletny system).

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrgtrz, bez wi-
docznych werow i ubytkbw spowodowanych korgdjb uszkodzeniami.

Armatura

Instalacja ma bywyposaona w typovg armatug odcinajcs .
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Izolacja termiczna

» lzolacje cieptochrong rurochgdéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubéxiach podanych w pkt. 1.1.6.

e Otuliny musz posiadd aproba¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wyda#s przez Centralny €dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki In-
stalacyjnej INSTAL.

1.3SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké& wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

1.4TRANSPORT

Rury

* Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gitigo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpr
dunku i magazynowania rur i ksztattek rnglenika ich zanieczyszczenia.

Armatura

» Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue
nalery sktadowa w magazynach zamkgti/ch.

Izolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone kry-
tymi srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem.

*  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglainikaé diuzszego dziatania promieni sto-
necznych na otuliny z PE, ponieivaateriat ten nie jest odporny na promienie ulolafi
towe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie ptasz-
czyzny i kravgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w gtdsl do nominal-
nych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiérai¢c w granicach tolerancji okémnej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.5WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Wymagania dotycce prowadzenia Robét podano w ST-00.

Roboty demontazowe

» Demonta istniegcych poziomoéw i pionoéw instalacji wodagowej wykonywany b
dzie bez odzysku elementow.

* Rurochgi stalowe nalgy poch¢ palnikami lub tarcz na odcinki diugéci pozwalajcej
na wyniesienie z budynku i transport.

»  Materialy uzyskane z demontanalery posegregowai wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub
na najblzsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce skladowania.
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Montaz rurociggow

*  Przed ukladaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usugé mazliwe do wyelimi-
nowania przeszkody, mege powodowaé uszkodzenie przewodow (np.epr, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé
(ziemia, papiery iinne elementy). Rukpietych lub winny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywat.

*  Kolejnaos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Przej-
$cia przez stropy w otworach zabezpieczonyckapmvo 0 odporn<ei ogniowej 1 godz.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo
tulei powinna by wieksza od grubézi sciany lub stropu.

Montaz armatury i osprzetu

 Montaz armatury iosprgu ma by wykonany zgodnie zinstrukcjami producenta
i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloeminélementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana prébie szczeku.

* Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

+ Jeeli wbudynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczefoonaley prze-
prowadz¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Zproby szczelnixi nalezy sporadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurocggow, przeprowadze-
niu proby szczelnii i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pomgbni prze-
znaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzenawpftowasci wykonania powy-
szych robot protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny ldynalazone na styk i powinnycisle przylegg do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&i wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdine elementéw nagtinej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

»  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu kon-
wencjonalnych narzizi.

1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia Rob6t podano w ST-00.
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+ Kazda dostarczona partia materiatbw powinna kgopatrzona éwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnioneilidleedrekolwiek z wymaga nie zostato spetnio-
ne, naley dary faz rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu po-
prawek przeprowadégibadania ponownie.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jak@iowej kpdzie zgodné& wykonanych Robét i zytych Materia-
tow z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniamiyniera.

1.7 0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.
llosci robot i materiatow niezfainych do wykonania zadania najeokresli¢ na podstawie
norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktad&@edzowych.

Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

- szt dla zainstalowanego wypasaia, armatury,
- kpl.: dla kompletnej instalaciji,

- om: utazonych rur,

- proéba: préba szczeldad instalacii.

1.8 0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

Warunki szczegoétowe odbioru robét

W trakcie odbioru naley:

- sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym, oraz innych dokumerttotyczcych jakaci Materiatow i
wyrobéw wytych do Robo6t, wynikow pomiaréw i batla

- sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji ylamawcze;j,

- dokon& szczegotowych ogtizin robot.

W przypadku stwierdzenia odchyilénzynier ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i wntere uzgodnionym z trynierem.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraiai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- dokumenty dotyczre jakdci wbudowanych materiatdwéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczdliacatej instalacii,
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1.9PRZEPISY ZWI AZANE

* Normy przynalene
*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instgil&¢odociggowych” zeszyt 7

wydane przez Cobrti Instal.
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