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OPIS TECHNICZNY. 

• Do projektu wykonawczego remontu instalacji wodociągowej w piwnicy oraz pionów 

wodociągowych w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63 we 

Wrocławiu(dz.26 AM-13 obręb Karłowice).  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

   Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

   -  umowa z Inwestorem nr DIR/WNB/0010/2017/U/AB o wykonanie dokumentacji 

projektowej, 

   - rysunek archiwalny rzutów :parteru, I piętra, II piętra, III piętra wraz z instalacjami wody 

zimnej, ciepłej, cyrkulacji  

  -  projekt budowlany. 

  -  aktualnie  obowiązujące przepisy. 

  -  Dz.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2006r 

  -  Polskie Normy i Przepisy przywołane przez w/w Dz.U. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakresem opracowania jest projekt remontu poziomów w piwnicy oraz pionów instalacji 

wodociągowej (pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji) w budynku Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu. W budynku istnieje sprawna 

instalacja wodociągowa hydrantowa, która nie jest objęta zakresem w niniejszej 

dokumentacji. Dodatkowo rozprowadzenie instalacji wodociągowej w poszczególnych 

pomieszczeniach także nie jest zakresem dokumentacji. 

Celem opracowania jest wymiana starych poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej w obrębie 

budynku na nowe poziomy i piony. 

 

3.LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA 

OBIEKTU. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu. 

Budynek posiada czynne przyłącze wodociągowe DN80mm . Z przyłącza wody Dn80,które 

wchodzi do pomieszczenia przeznaczonego na wodomierz 08B-w obrębie piwnic . Ciepłą 

wodę przygotowuje się w węźle cieplnym znajdującym się w piwnicy – nr 047 .Przewody 
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poziome wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie piwnic zaprojektowano z rur stalowych 

ocynkowanych, gwintowanych(niepalnych) w układzie obwodowym zapewniając zasilanie z 

dwóch stron ( lub równoważnych). Jako zawory odcinające zastosowano zawory kulowe 

mufowe. Rurociągi poprowadzone zostały pod stropem piwnic i i zaizolowane na całej 

długości otulinami z pianki PE o gr.6mm. Piony wodociągowe w obrębie całego obiektu 

należy wykonać zostały z rur stalowych ocynkowanych  i  podprowadzone pod podejścia do 

urządzeń sanitarnych na poszczególnych piętrach( lub równoważnych). Na odcinkach 

poziomych na poszczególnych kondygnacjach zasilających większe grupy urządzeń 

zamontowane zostały zawory odcinające przelotowe . W większości pomieszczeń została 

wykonana nowa instalacja wodociągowa , którą należy podłączyć do nowoprojektowanych 

pionów poprzez zawory kulowe odcinające. 

 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH. 

Projektuje się wykonanie nowej instalacji po zdemontowaniu instalacji istniejącej. Bez zmian 

pozostanie: 

• funkcja: zasilanie w wodę do celów bytowych, 

• przewodów zasilających - generalnie bez zmian, lokalizacja pionów - bez zmian, lokalizacja 

armatury czerpalnej - generalnie bez zmian. 

• materiał: przewody wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji wykona będzie z rur ze stali 

nierdzewnej łączonych metodą zaciskania (kompletny system),  

- rury: przewodowe cienkościenne ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na 

korozję X2 CrMoTi 18-2 o numerze 1.4521, zgodnych z PN-BN 10088 / PN-EN 10312 seria2 

( lub równoważne) 

- złączki zaciskowe i kołnierze: ze stali ze stali odpornej na korozję X2 Cr-MoTi 18-2 o 

numerze 1.4521, zgodnych z PN-BN 10088 / PN-BN 10312 seria 2. Wyposażone w system 

do wykrywania niezaprasowanych połączeń. Kształtki średnicy powyżej DN50 tj. 64, 76,1, 

88,9, 108 dodatkowo muszą być wyposażone w nóż nacinający kontrujący rurę - pełniący 

funkcję dodatkowego zacisku( lub równoważne). 

- uszczelki: z gumy EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) - kolor czarny 

- zawory: skośne grzybkowe, proste kulowe ze stali nierdzewnej z przyłączami do 

zaprasowywania (systemowe). 
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4.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej. 

Projektuje się demontaż poziomów i pionów wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych.  

W miejsce istniejących pionów po demontażu zainstalować piony wody zimnej z rur ze stali 

nierdzewnej łączonych metodą zaciskania (kompletny system). Na odgałęzieniach pod 

poszczególne pomieszczenia z urządzeniami sanitarnymi na kondygnacjach należy 

zastosować zawory kulowe mufowe do wody zimnej. Przejścia przez stropy kondygnacji 

wykonać w otworach zabezpieczonych pożarowo o odporności ogniowej 1godz. Pionowe 

przewody w szachtach należy mocować punktem stałym na każdej kondygnacji. Można to 

zrealizować za pomocą uchwytów z wkładką gumową mocowanych nad i pod trójnikiem lub 

tylko pod trójnikiem. Zapobiega to rozszerzaniu się liniowemu przewodów z jednej 

kondygnacji do drugiej. Jeżeli pion nie ma odgałązień na każdej kondygnacji należy wykonać 

punkt stały maksymalnie co 6m. W celu uniknięcia zbędnych dźwięków powodowanych 

ruchami rur, zaleca się mocowanie rur na każdej kondygnacji. Piony wody zimnej po 

zamontowaniu zaizolować izolacją z pianki polietylenowej min. - = 0,035 W/mK z płaszczem 

z PVC . Instalację pionów wody zimnej po zamontowaniu przed wykonaniem izolacji poddać 

próbie szczelności zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych" zeszyt 7 wydanymi przez Cobrti Instal. Przed badaniem szczelności należy 

instalację wypłukać a następnie napełnić wodą zimną i podnieść ciśnienie do ciśnienie 

próbnego. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 x ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 barów. 

 

4.2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej. 

Projektuje się demontaż poziomów i pionów wody ciepłej i cyrkulacji rur stalowych 

podwójnie ocynkowanych. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzona będzie od 

pomieszczenia węzła cieplnego. W pomieszczeniu węzła rurociągi należy podłączyć w  

dotychczasowe miejsca podłączeń wody ciepłej i cyrkulacyjnej. W miejsce istniejących 

pionów po demontażu zainstalować piony wody ciepłej i cyrkulacji z rur ze stali nierdzewnej 

łączonych metodą zaciskania (kompletny system). Na odgałęzieniach pod poszczególne 

pomieszczenia z urządzeniami sanitarnymi na kondygnacjach należy zastosować zawory 

kulowe mufowe do wody wodociągoewej. Przejścia przez stropy kondygnacji wykonać w 

otworach zabezpieczonych pożarowo o odporności ogniowej 1godz. Pionowe przewody w 

szachtach należy mocować punktem stałym na każdej kondygnacji. Można to zrealizować za 

pomocą uchwytów z wkładką gumową mocowanych nad i pod trójnikiem lub tylko pod 

trójnikiem. Zapobiega to rozszerzaniu się liniowemu przewodów z jednej kondygnacji do 
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drugiej. Jeżeli pion nie ma odgałązień na każdej kondygnacji należy wykonać punkt stały 

maksymalnie co 6m. W celu uniknięcia zbędnych dźwięków powodowanych ruchami rur, 

zaleca się mocowanie rur na każdej kondygnacji. Piony wody ciepłej i cyrkulacji po 

zamontowaniu zaizolować izolacją z pianki polietylenowej min. - = 0,035 W/mK z płaszczem 

z PVC. 

Projektowana instalacja wodociągowa projektowana jest po trasie aktualnie istniejącej 

instalacji. Do projektowanych rurociągów przewidziano podłączenie wszystkich 

występujących w budynku pomieszczeń sanitarnych i przyborów sanitarnych. W przypadku 

kiedy po zdemontowaniu istniejących rurociągów wyniknie problem podłączenia istniejącego 

przyboru , a nie zostało to ujęte  dokumentacji projektowej, Wykonawca winien wezwać na 

budowę projektanta i w ramach nadzoru autorskiego projektant poda rozwiązanie techniczne 

zaistniałem sytuacji. 

Instalację pionów po zamontowaniu przed wykonaniem izolacji poddać próbie szczelności 

zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych" 

zeszyt 7 wydanymi przez Cobtri Instal. Przed badaniem szczelności należy instalację 

wypłukać a następnie napełnić wodą zimną i podnieść ciśnienie do ciśnienie próbnego. 

Ciśnienie próbne wynosi 1,5 x ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 barów. Po 

zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy instalację 

wody ciepłej i cyrkulacji poddać badaniom szczelności przy ciśnieniu roboczym, wodą ciepłą 

o temperaturze 60st. C 

5.WYTYCZNE WYKONAWCZE. 
Istniejące poziomy wody zimnej ,ciepłej i cyrkulacji były dotychczas prowadzone w piwnicy 

w przestrzeni podstropowej, a piony w szachtach obudowane na parterze cegłą, na 1piętrze 

częściowo cegłą a częściowo w hollach i korytarzach płytą GK gr.3cm. Kondygnacje 

zakwalifikowane są do kategorii ZL III odporności ogniowej. 

Wymieniane piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy obudować płytą GK o odporności 

ogniowej 1godz. Skrzynki rewizyjne na pionach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji będą 

klapami o odporności ogniowej 1godz. atestowane. W miejscach przejść przez strefy 

pożarowe – przejścia rurociągów należy zabezpieczyć ogniowo zgodnie z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania 

określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) NR 
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305/2011 z dnia 9 marca2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady  89/106/EWG. 

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

opisane przy pomocy przywołanych norm, z tym, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, 

że roboty budowlane i zastosowane materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

Na rysunkach podano średnice rur DN, które odpowiadają rurociągom o następującej 

grubości ścianki : 

 

5.1. Montaż rurociągów 

2. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

3. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

4. Kolejność wykonywania robót: 

a. wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

b. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

c. przecinanie rur, 

DN  CALE  DIN  ISO  METRYCZNE  DIN 11850  

6 1/8 '' - 10.00 mm 8.00 mm x 1.00 mm - 

8 1/4'' - 13.50 mm 10.00 mm x 1.00 mm - 

10 3/8'' 14.00 mm 17.20 mm 12.00 mm x 1.00 mm 12.00 mm x 1.00 mm 

15 1/2'' 20.00 mm 21.30 mm 18.00 mm x 1.50 mm 18.00 mm x 1.50 mm 

20 3/4'' 25.00 mm 26.90 mm 23.00 mm x 1.50 mm 22.00 mm x 1.50 mm 

25 1'' 30.00 mm 33.70 mm 28.00 mm x 1.50 mm 28.00 mm x 1.50 mm 

32 1 1/4'' 38.00 mm 42.40 mm 35.00 mm x 1.50 mm 34.00 mm x 1.50 mm 

40 1 1/2'' 44.50 mm 48.30 mm 43.00 mm x 1.50 mm 40.00 mm x 1.50 mm 

50 2'' 57.00 mm 60.30 mm 54.00 mm x 2.00 mm 52.00 mm x 1.50 mm 

65 2 1/2'' 76.10 mm 76.10 mm 69.00 mm x 2.00 mm 70.00 mm x 2.00 mm 

80 3'' 88.90 mm 88.90 mm 84.00 mm x 2.00 mm 85.00 mm x 2.00 mm 

      

      

      



Projekt wykonawczy remontu instalacji wodociągowej w piwnicach oraz pionów wodociągowych w budynku 

Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu. 

 7 

d. założenie tulei ochronnych, 

e. ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

f. wykonanie połączeń. 

5. Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach 

podanych poniżej. 

6. Punkty stałe powinny być wykonane tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń 

cieplnych przewodów. 

Średnica nominalna przewodu mm 25 32 40 50 65 80  

Największa odległość m 2,2 2,6 3,0 3,5 4,5 5,5 

 

7. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m , przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 

najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, 

aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

8. Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-

pomiarowymi za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie 

złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą konopi lub pasty. 

9. Na każdym poziomie rurociągu instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy 

zamontować przynajmniej jeden kompensator wydłużeń- miejsce lokalizacji 

kompensatora należy ustalić w ramach nadzoru autorskiego po odkryciu 

zabudowanych instalacji. Podobnie należy postąpić w przypadku pionów instalacji.  

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

1. Rurociągi wodne łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

2. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. 
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5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

1. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania 

szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 

skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną. Przed uruchomieniem wodę należy poddać badaniom 

bakteriologicznym . Po jednej próbce należy pobrać: bezpośrednio za wodomierzem i 

z ostatniego miejsca poboru. Wynik badania należy terminowo przedłożyć przed 

otwarciem obiektu . 

2. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

3. Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić na ciśnienie robocze 

powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 

szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 

maksymalnej wartości 6 barów. 

4. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony 

w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

5. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

6. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

7. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 

przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz 

nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne. 

• Po wykonaniu prób wszystkie elementy rurociągów należy zabezpieczyć przed 

korozją. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

1. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności  oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 
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2. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów instalacji 

Lp. rodzaj przewodu lub komponentu 

minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał o 

współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,035 W/(m·K) 1) 

 1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

 2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

 3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

 4 średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

 5 
przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
50% wymagań z lp. 1-4 

 6 

przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej  

wg l.pl 1-4, ułożone w komponentach budowlanych 

między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

 50% wymagań z lp. 1-4 

 7  przewody wg lp. 1-6 ułożone w podłodze  6 mm 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż 

podano w tabeli - należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna 

 

5.5.  Warunki BHP. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 

grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), uzgodnieniu projektu z rzeczoznawcą do spraw 

przeciwpożarowych podlegają dokumentacje zawierające urządzenia z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. Ze względu na to, że w budynku istnieje sprawna instalacja hydrantowa , a 

dokumentacja określa jedynie warunki remontu odrębnej instalacji wodociągowej – 

uzgodnienie z rzeczoznawcą przeciwpożarowym nie jest konieczne. 
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5.6.  Warunki BHP. 

Warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych(Dz.U.Nr47 poz. 401) 

 

5.7. Uwagi Końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi 

określonymi w Dz.U.RP nr 75 z dnia 16.06.2002r. i normami technicznymi przez nie 

przywołanymi oraz zeszytem nr 7 "Wymagania techniczne COBRTI Instal".  

 

6.UWAGI KOŃCOWE. 

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami Polskiej Normy oraz : 

a) „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ 

cz.II :”Instalacje sanitarne „. 

b) wymogami PN-81/B-10700 „Instalacje wewn. wodociągowe i kanalizacyjne – 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

c) przestrzegać oby pracownicy przeszli szkolenie BHP  

d) roboty prowadzić w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników  

i użytkowników terenu 

e) odbiory przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 

f) wszystkie stosowane do budowy materiały i armatura winny posiadać aktualne 

atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a., ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 120, poz. 1126) ze względu na rodzaj prowadzonych prac nie jest zobowiązany do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, . 
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sanitarnych w pom. nr.126a

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.124

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.126

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.120

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.122

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.114

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.116 i 118

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.111

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.113

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.125

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.125 i 123

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.119

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.112

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.110

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.127

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.121

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.120

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.161 i 108

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.109

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.106e

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.206,205,205a

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

w pom. nr.147

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.144

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych

w pom. nr.131

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.141

UWAGA :ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WG ZAŁĄCZNIKA

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



W4

W5

W6

W12
W13

W21

W26
W27

W30

W32

W35

W34

W37

W51

W52

W7

W10W8
W11W9

W38

W39

W41

W44

W45

W46

W47

W50

W42

W43

W48

W49

W54

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.201c

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.243

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.242

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.241

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.205 i 203

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.241a

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.239a

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.239

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.240a

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.235

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.224 i 225

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.223

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.221 i 222

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.219 i 220

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.214

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.216b

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.213

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.211

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.209 i 207

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.207

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.207a i 205a

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.213

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.212

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.212

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.210

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.210, 208a

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.204

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.244 i 202

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.202,245

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.201f

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.236

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

w.c Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

W18

W20

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.229,227a,230,231,232

UWAGA :ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WG ZAŁĄCZNIKA

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



+10,11

+10,11

+10,11

W5

W52

W38

W39

W41

W44

W46

W47

W50

W42

W43

W48

W49

W54

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.306

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.319

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.317

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.311

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.308

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.318

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.316

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.214

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.303

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.320

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.307

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.305 i 302

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.301c

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.321

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.313

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.320

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.310

Podłączenie przyborów sanitarnych w

pom. nr.304

w.z Ø20

w.c Ø20
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w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.004

W55

W58

W59

W57

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.006

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr001 i 002

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.003

Wpięcie do instalacji

ciepłej i zimnej wody

w budynku głównym

W56

w.z Ø50

w.c Ø50

cyr. Ø32

w.z Ø20

w.c Ø20

w.c Ø40

cyr. Ø25

w.z Ø40

w.z Ø50

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



-2,43

-2,43

-3,23

Podłączenie przyborów

sanitarnych

w pom. nr.102

w.z Ø50

w.c Ø50

cyr. Ø32

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø40

w.c Ø40

cyr. Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.108,109

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.110

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø25

w.z Ø25

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø20

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.111

w.z Ø20

w.c Ø20

W55

W58

W59

W57

W56

W60

W61

W63

W62

W64

Podłączenie pionu

na poziomie piwnic

budynku

zo

zo

zo

zo

UWAGA :ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WG ZAŁĄCZNIKA

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



±0,00

+0,51

+0,45

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.220

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.204,203

w.c Ø20

w.z Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.206,205

w.c Ø20

w.z Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.202

w.c Ø20

w.z Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.207, 208

w.c Ø25

w.z Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.209,210

w.c Ø20

w.z Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.214

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.213

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

W55

W58
W59

W57

W56

W60

W61

W63

W62

W64

UWAGA :ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WG ZAŁĄCZNIKA

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



+3,51

+3,51

W55

W58

W59

W57

W56

W60

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 307 i 306

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 308

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr308

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 301

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 304 i 305

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 302 i 303

UWAGA :ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WG ZAŁĄCZNIKA

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



+6,59

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.c Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.c Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.401

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.402

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.404

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.407

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.403

W55

W58

W57

W56

W60

UWAGA :ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WG ZAŁĄCZNIKA

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



IST.ZESTAW

WODOMIERZOWY

Ø80

W1

W2

W3

W4

W5

 W6

W7

W9

W10

W11 W12

W13

W20

W21

W19

W18

W17

W23

W24

W25

W26

W27

W30

W29

W28

W31

W32

W34

W33

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 064 i 063

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 063

W8

W14

W15

W16

W22

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.

061e,061a, 060

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.

058a, 057

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 059d

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.

052a

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 047

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 046a

Podłączenie do węzła

cieplnego

w.z Ø80

w.c Ø32

cyr. Ø20

w.z Ø80

w.c Ø40

cyr. Ø25

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 053c

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 053,

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 055c

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 055d

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 040

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø20

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø25

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

M

3

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø50

w.c Ø50

cyr. Ø32

W35

W36

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 039a,039

W37

W38 Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 041,042

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 029

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 031

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 030

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 028

W39

W41

W40

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W42

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

W43

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.

026

w.z Ø25

w.c Ø20

W44

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 026

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 025

W45

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.

023,024

W48

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W46

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 017a

w.z Ø20

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.

020a,019

W47

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.

017a

W49

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

W50

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 018a,018

W51

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 016a

W54

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 014a

W53

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 020

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 067

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 068

W52

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø80

w.c Ø40

cyr. Ø25

w.z Ø80

w.c Ø40

cyr. Ø25

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø80

w.c Ø65

cyr. Ø40

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 033 i 035

Podłączenie części budynku

-skrzydło północne

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 036a,036c,036d
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w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



W60

W55

W56

W58

W57

W59

W61

W64

W62

W63

w.c Ø50

cyr. Ø32

w.z Ø50

w.c Ø50

cyr. Ø32

w.z Ø50

Przejście w kanale

pod bramą wjazdową

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 004

w.c Ø50

cyr. Ø32

w.z Ø50

w.c Ø50

cyr. Ø32

w.z Ø50

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 003

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 001

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.c Ø40

cyr. Ø25

w.z Ø40

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø20

UWAGA :ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WG ZAŁĄCZNIKA

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



W32

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych

 w pom. nr.134 i 133

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych

w pom. nr.219 i 220

W31

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr.27a

W30

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.136 i 135

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.221 i 222

W29

Podłączenie przyborów sanitarnych

w korytarzu (zlew i umywalka)

w.z Ø20

w.c Ø20

W27

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.137

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

 w pom. nr.223

W28

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 27

w.z Ø20

w.c Ø20

W26

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.139 i 138

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.224 i 225

W25

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

w pom. nr. 27 i 27h

W24

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 047

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 139 (zlew)

W23

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 143

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr. 27i,28

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 043

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W1

w.c Ø20

w.z. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr. 9f

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.106e

W7

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.45

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.nr.44

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.209

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.208

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.nr.243

i 242a

w.z Ø20

w.c Ø20

W8

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.44a

w.z Ø20

w.c Ø20

w.c Ø25

cyrk.Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.242

w.z Ø20

w.c Ø20

W9

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.43

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.241

w.z Ø20

w.c Ø20

W10

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.42 i

43a

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.206,205,205a

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

w pom. nr.241a i 240

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W12

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.40

i 41

w.c Ø25

w.z Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.204 i 203

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.239

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

w pom. nr.401b

Podłączenie przyborów sanitarnych

w pom. nr.301c

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W2

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.107a

w.z Ø20

w.c Ø20

PARTER

PIWNICA

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

W3

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.106a i 104

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 3

w.z Ø25

w.c Ø25

W4

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

w pom. nr.102 i 103

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

w pom. nr.201f

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

IV PIĘTRO

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

W6

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów sanitarnych

w pom. nr.201d

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.207

w.z Ø25

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

W11

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.240a

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W13

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.239a

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

W14

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.201

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.37

i 39a.

W15

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.200

w.z Ø20

w.c Ø20

W16

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr.201

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.37

i 39a.

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø25

PARTER

PIWNICA

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

W18

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 29

i 28

w.c Ø25

w.z Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 144

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 229,227a,230,231,232

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W17

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr144

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 28 i 29

W19

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr140

w.z Ø20

w.c Ø20

W20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 236

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

W21

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 30c

w.c Ø20

w.z Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 146c,146e i 146f

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr 235

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W22

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom.

nr146b

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20



Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 125

W40

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

W36

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 26a

w.z Ø20

w.c Ø20

W35

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr. 039a,039

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.216b

w.z Ø20

w.c Ø20

W33

PARTER

PIWNICA

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 040a

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 26

W34

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr.131

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 26

w.z Ø20

w.c Ø20

cyr. Ø20

W37

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 24

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 214

w.z Ø20

w.c Ø20

W38

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 126a

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 213

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 319 i 321

w.z Ø20

w.c Ø20

W39

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 127

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 212

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 320

w.z Ø20

w.c Ø20

W41

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 124 i 126

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 211

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 317

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 20,22

w.z Ø20

w.c Ø20

W42

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 124 i 126

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 212

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 318

w.z Ø20

w.c Ø20

W43

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 123 i 125

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 210

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 316

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 21 i 23

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

W44

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 120 i 122

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 320 i 313

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

W45

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 207 i 209

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

PARTER

PIWNICA

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

W46

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 116 i 118

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 206 i 207

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 310 i 311

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

W47

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 114

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 205a i 207a

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 308

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 020a

W48

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 119 i121

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 208a i 210

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 312 i 314

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 024

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 19

w.z Ø20

w.c Ø20

W49

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 112 i120

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 307

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 017

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 16

w.z Ø20

w.c Ø20

W50

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 111 i 113

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 304 i 306

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 018 i 018a

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 20 i 14

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 203 i 205

w.z Ø20

w.c Ø20

W51

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 109

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 13

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 244 i 202

w.z Ø20

w.c Ø20

W52

w.z Ø32

w.c Ø32

cyr. Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 161,160 i 108

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 303

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 067,068 i 020

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 46, 47 i 12

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 202, 245 i 244

w.z Ø25

w.c Ø25

W53

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 110

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 014

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 11

w.z Ø25

w.c Ø25

W54

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 302 i 305

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 016

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 204

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W55

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 204 i 203

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 402

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 304 i 305

w.z Ø25

w.c Ø25

W56

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 205 i 206

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 403

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 306 i 307

w.z Ø25

w.c Ø25

W57

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 202

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 407

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 106

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 102

w.z Ø20

w.c Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 301

w.z Ø20

w.c Ø20

W58

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 404

w.z Ø25

w.c Ø25

W59

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 309 i 310

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 308

w.z Ø25

w.c Ø25

W60

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 217

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 401

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 302

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W61

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 217

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 401

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 302

w.z Ø20

w.c Ø20

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W62

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 214

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

W63

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 218

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 111

W64

Podłączenie przyborów

sanitarnych w pom. nr 207 i 208

w.z Ø25

w.c Ø25

w.z Ø25

w.c Ø25

cyr. Ø20

Podłączenie przyborów

sanitarnych  w pom. nr 108 i 109

w.z Ø32

w.c Ø25

cyr. Ø20


