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1 Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

plan sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500,

wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujace przepisy i normy,

warunki techniczne przylaczenia do kanalizacji sanitarne;j

2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe wewnetrznych instalacji sanitarnych
wewnatrz nowoprojektowanego ztobka w m. Sulecin, gm. Sulgcin, pow. sulecinski, woj.
lubuskie na dziatce nr 94 obr.0047 Sulgcin II.

3 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

Na potrzeby zaopatrzenia w wode w nowoprojektowanym budynku zaprojektowano
instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej wykonang z rur wielowarstwowych systemu
PEX, PE-Xc/AL./PE-Xc.

Projektowana instalacje nalezy wpig¢ do projektowanego przylacza ktére potaczy
projektowang instalacje wodociggows z istniejaca miejska siecig wodociggowa.

Do obliczen przyjeto normatywny wyptyw z punktow czerpalnych. Obliczen oraz doboru
poszczegbdlnych elementow instalacji wody zimnej 1 cieptej dokonano przy pomocy programu
komputerowego Instal-san 5.0 firmy Instalsoft.

Przewody w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych zabezpieczajac
je jednocze$nie poprzez natozenie izolacji z pianki poliuretanowej oraz powyzej stropu
podwieszanego przy pomocy uchwytow samozaciskowych, minimalna odlegto$¢ pomigdzy
poszczegbdlnymi uchwytami (punkty state i ruchome) nie wigksza niz zalecana przez producenta
wybranego systemu rurowego w zalezno$ci od $rednicy rury. Uchwyty ruchome powinny
umozliwia¢ swobodne ruchy termiczne rur. Grubos¢ izolacji wedtug zalecen producenta.

Przejécia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przej$cia projektowanej instalacji przez przegrody budowlane w strefach
oddzielenia przeciwpozarowego (przepusty instalacyjne) zabezpieczy¢ zgodnie z WT §234, np.
poprzez montaz kokierzy ognioochronnych.

Przewody poziome w poszczegdlnych weztach sanitarnych nalezy odcia¢ przy pomocy
zawordw odcinajacych przelotowych kulowych. Wszelkie zawory jak tez elementy potaczen
rozlacznych powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych.

Wszelkie zmiany kierunkéw przewodoéw wykonaé w postaci tukow gietych o promieniu
giecia nie mniejszym niz 3 - 5 Dz lub z gotowych elementow.

Probe  szczelno$ci  instalacji  wodociggowej  przeprowadzi¢  bezposrednio
po zakonczeniu montazu przed wykonaniem wylewek lub zakryciem bruzd oraz
szachtow/kanalow.

Do proby szczelnos$ci nalezy stosowaé wodg filtrowang. Armature czerpalng montowac
po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja korkami.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia.
Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego,
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lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania
proby manometr kontrolny nie wykaze spadu cisnienia.

Instalacj¢  cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje

Dane techniczne Instalacji wodociagowej:

e obliczenia zgodnie z PN-92/B-01706

¢ liczba odbiornikow zimnej wody 27 szt.

¢ liczba odbiornikow cieptej wody 19 szt.

e liczba obiegdéw cyrkulacyjnych 1

e catkowita pojemno$¢ rurociggow 64,1 dm3

e wymagane cisnienie przed wodomierzem 321 kPa

e przeplyw obliczeniowy 0=1,25 dm?®/s
Zestawienie punktow czerpalnych:

e Dbateria umywalki 13 szt.

e Dateria zlewozmywaka 4 szt.

e Dateria czerpalna natryskowa 2 szt.

e pluczka ustgpowa 4 szt.

e zawor czerpalny 1 szt.

e zawor splukujacy do pisuarow 1 szt.

e hydrant DN25 1 szt.

e zmywarka 1 szt.

Zestaw wodomierzowy:
e  Wodomierz skrzydetkowy wody

zimnej 1” Qnom=6,0 m3/h 1 szt.
e Zawor antyskazeniowy 1 1/4” 1 szt.
e 2 x zawor kulowy 1 1/4” 2 szt.

4 Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano wlaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do
projektowanego przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostala w oparciu o PN-92 B-01707
Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PP kanalizacyjnych
DN50+DN110, faczonych na uszczelke, utozonych w $cianach budynku oraz pod posadzka
pomieszczen budynku.

Przewody odptywowe od poszczegdlnych przyborow prowadzi¢é ze spadkiem
min. 1,5% w kierunku wlaczenia do projektowanego pionow kanalizacji sanitarne;.

Przez brak mozliwosci wykonania nowych pionéw kanalizacyjnych zakonczonego
wywiewka na dachu budynku nalezy wykona¢ montaz zaworéw napowietrzajacych na
zakonczeniu kazdego odejscia kanalizacyjnego. Ze wzgledu na niebezpieczefnstwo zalewania
fekaliami zaworu napowietrzajgcego zaleca si¢, aby byt on usytuowany co najmniej 35 cm nad
podloga pomieszczenia z wpustem podtogowym i co najmniej 1 metr nad najwyzej potozonym
syfonem obstugiwanym przez napowietrzany pion (syfon zlewozmywakowy Ilub
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umywalkowy). Przy podtaczeniu bocznym kazdy napowietrzacz musi by¢ tak podiaczony, aby
powierzchnia uszczelniajaca gniazdo zaworu znajdowata si¢ przynajmniej 100 mm ponad
lezaca rurg potaczong z zaworem.

Przybory sanitarne ustawi¢ zgodnie z wymogami zachowujac normatywne odstepy
I wysoko$ci. W trakcie montazu instalacji nalezy stosowaé¢ ogélne warunki techniczne
wykonania i odbioru robot instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych
materialdw i urzadzen. Wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez Sciany oraz stropy wykona¢
w tulejach ochronnych (rurach ostonowych). Przejscia projektowanej instalacji przez przegrody
budowlane w strefach oddzielenia przeciwpozarowego (przepusty instalacyjne) zabezpieczy¢
zgodnie z WT §234, np. poprzez montaz kolnierzy ognioochronnych. Przewody nalezy
zaizolowac termicznie wedlug zalecen producenta.

Dane ogoélne kanalizacji sanitarnej:

1los¢ przykanalikow budynku 1 szt.,
ilo§¢ przyborow kanalizacji 26 kpl.,
catkowita dlugos$¢ rurociggdw 146,1 m,

dhugo$¢ rurociaggow kanalizacji sanitarnej 106,1 m,
dhugo$¢ rurociggdéw wentylacji kanalizacji 40,1 m,

5 Instalacja C.O.
W celu zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszczeniu zaprojektowano kompletny
uktad centralnego ogrzewania oparty o ogrzewanie grzejnikowe dla catosci budynku.

Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbidr polskich norm: PN-91/B-02020,
PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, PN-EN/12831/2006.

Do obliczen przyjeto wspotczynniki przenikania ciepta odpowiadajgce istniejagcym
przegrodom budowlanym z uwzglednieniem ocieplenia czg¢$ci budynku. Temperatura
zewngtrzna obliczeniowa: -18°C.

Obliczenia strat ciepta cz¢$¢ budynku przeprowadzono za pomoca programu
komputerowego Instal-OZC 5.0 firmy Instalsoft. Do przeprowadzenia obliczen przyjeto
nastepujace zatozenia:

- miejscowos¢ - potozona w II strefie klimatycznej

- rodzaj budynku - konstrukcja tradycyjna murowana
- rodzaj zrédta ciepta - kociol gazowy

- potozenie - §rednie ostoniecie

- podstawa obliczen -wg PN-EN 12831

- wentylacja - mechaniczna nawiewno-wywiewna

Wyniki obliczen projektowego obcigzenia cieplnego poszczegdlnych pomieszczen
zestawiono w czgsci graficznej. Obliczen oraz doboru poszczegodlnych elementdow instalacji
grzewczej dokonano przy pomocy programu komputerowego Instal-therm 5.0 firmy Instalsoft.

Cato$¢ instalacji zaprojektowano jako instalacj¢ grzewcza oparta o grzejniki
konwekcyjne. Odpowietrzanie ukladu odbywa si¢ przez odpowietrzniki zainstalowane na
grzejnikach.

Instalacje rozdzielczg grzewcza projektuje si¢ z atestowanych rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego o duzej gestosci, z wktadkg aluminiowg PE-Xc/AI/PE-Xc oraz
zlaczek 1 ksztattek dedykowanych do wybranego systemu. Przewody zasilania i powrotu
przytaczy nalezy wykona¢ =z rur PE-Xc. Podparcia ruchome pod przewody powinny

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |[PT.S.5



Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA

umozliwia¢ swobodne ruchy termiczne przewodow. Piony centralnego ogrzewania powinny
mie¢ zapewniong kompensacj¢ wydtuzen cieplnych.
Regulacja instalacji grzewczej pogodowa:

— centralna adaptacyjna za pomoca dedykowanego sterownika wspotpracujacego
z czujnikiem pogodowym,

— miejscowa adaptacyjna na podstawie danych z indywidualnych czujnikow/regulatorow
temperatury w kazdym ogrzewanym pomieszczeniu za pomoca silownikow na
poszczegblnych zaworach rozdzielaczy,

— (w przypadku montazu dodatkowych grzejnikdw) miejscowa adaptacyjna w
pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikowo za pomocg glowic termostatycznych na
zaworach grzejnikowych.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowa¢ ogoélne warunki techniczne wykonania
i odbioru roboét instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatow
1 urzadzen. Wszelkie zmiany kierunkéw przewodow wykona¢ w postaci tukéw gietych
0 promieniu gi¢cia nie mniejszym niz 3 - 5 Dz lub z gotowych elementow.

Odpowietrzenie przedmiotowe] instalacji projektuje si¢ przez odpowietrzniki na
rozdzielaczu oraz grzejnikach.

Wszelkie przejécia rur instalacyjnych przez Sciany oraz stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych (rurach ostonowych). PrzejScia projektowanej instalacji przez przegrody
budowlane w strefach oddzielenia przeciwpozarowego (przepusty instalacyjne) zabezpieczy¢
zgodnie z WT §234, np. poprzez montaz kotnierzy ognioochronnych.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, lecz przed zalozeniem izolacji, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno, a nastgpnie probe szczelnosci na goraco przez 72
godz. z wykonaniem regulacji przeplywu czynnika grzejnego.

Wedlug ,,Warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlano —
montazowych’:

- proba szczelnosci cisnieniem pr = 0,5 MPa,

- plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej,

przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym w instalacji wodociggowe;.
Grzejniki nalezy obudowa¢ w celu bezpieczenstwa.

5.1 Zrédlo ciepla

W celu zapewnienia wymaganej mocy grzewczej oraz zapewnienie ciepta na potrzeby
cieptej wody uzytkowej nalezy zainstalowa¢ kociot gazowy kondensacyjny 0 mocy min.
Q=12,34 kW wraz z zasobnikiem o pojemnosci V=300 I.

6 Wentylacja
W budynku zaprojektowano mechaniczny uktad wentylacyjny V=1200,0 m3/h oraz
nagrzewnicg elektryczng o mocy 3,6 kKW.

Aby w calym budynku zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ przyjeto zalecang krotno$¢
wymian dla bibliotek tj. min 2h? oraz organizacje powietrza typu gora-gora po z
jednokierunkowym przeptywem powietrza.

Do transportu powietrza nawiewanego oraz wywiewanego zaprojektowano kanaty
okragte z blachy ocynkowanej. Jako nawiewniki oraz wywiewnymi zastosowano kratki
wentylacyjne prostokatne nawiewne oraz wywiewne montowane na dole zaprojektowanych
kanatow.
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6.1 Kanaly wentylacyjne

W  przedmiotowym obiekcie zaprojektowano zastosowanie kanatow okraglych

umieszczonych powyzej stropu podwieszanego z blachy ocynkowanej o roznych wymiarach
od fi65 do fi250.

Wykonanie przewodow:

1. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat

powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

2. Wymiary przewodoéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3. Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-76001.

4. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaga-

niom normy PN-B-03434.

5. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-76002

Montaz przewodow:
1.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow

w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

W przypadku potaczen kohierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach,
ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdhuzne i po-
przeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Material podpér 1 podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢

na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona

z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie
sieci przewodow nie wplywato na jej szczelnos$¢, wlasciwosci aerodynamiczne

i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:
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10. przewodow

11. materiatu izolacyjnego

12. elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w Sieci
przewodow, np. thumikdéw, przepustnic

13. elementéw sktadowych podpor lub podwieszen

14. osoby lub 0sob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasi
czyszczenia lub konserwacji

15. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

16. Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicze-
niowego obcigzenia.

17. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

18. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczato 0,4 % odleglos$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

19. Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

20. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

21. W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnos$cia cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

22. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz W odleglosci nie mniejszej niz 15
m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materialéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

7 Instalacja gazowa

W linii ogrodzenia budynku objetego opracowaniem zaprojektowano 1 szafke gazowa
zasilajaca projektowany budynek objeta odrgbnym opracowaniem.

Instalacje¢ gazowa zaprojektowano z rur stalowych taczonych przez spawanie i z rur
miedzianych taczonych na lut twardy lub poprzez taczniki zaprasowywane. Podstawowa zasada
obowigzujaca w montazu instalacji z rur miedzianych jest konieczno$¢ stosowania materiatow
jednorodnych tzn. miedzi 1 jej stopéw, niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi za stalg
niestopowg oraz niestopowa ocynkowang, rury stalowe moga by¢ zastosowane
w instalacji przed rurami miedzianymi patrzac w kierunku przeptywu gazu.

Uwaga: przewody gazowe prowadzone po zewnetrznej $cianie budynku nalezy wykonaé
wylacznie z rur 1 ksztattek stalowych taczonych przez spawanie. Po wykonaniu proby
szczelnosci rury stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez zastosowanie farby
antykorozyjnej, a nastepnie nawierzchniowe;.

Rury stalowe musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 3183:2013-05 ,,Przemyst
naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych systemow transportowych”.
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Rury miedziane musza spelnia¢ wymagania m.in. normy EN 1057 Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w stalowych uchwytach z wktadka
elastyczng na metalowych kotkach rozporowych przy rozstawie min. 1,5 m natynkowo lub pod
stropem w odlegtosci min. 2 cm. Przy przejéciu przez $ciany i stropy stosowac stalowe tuleje
ochronne wbudowane w przegrody.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegltosci co najmniej
0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, szczegodlnie przewodow elektrycznych i
urzadzen elektrycznych. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Wszelkie zawory jak tez elementy polaczen rozlacznych powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach fatwo dostepnych.

Wszelkie urzadzenia elektryczne znajdujace si¢ w poblizu instalacji gazowej muszg by¢
hermetyczne.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznym odbioru robdt budowlano-
montazowych cz. 1l instalacje sanitarne i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. - Dziennik Ustaw nr 75. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1065).

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelno$ci w obecnosci
kierownika budowy, uprawnionego wykonawcy i inwestora. Prob¢ szczelnosci przeprowadzic¢
wraz z odbiornikami gazu. Wykonanie rob6t zleci¢ uprawnionemu wykonawcy. Z
przeprowadzonej gtéwnej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi zostaé
podpisany przez wykonawce robot, kierownika budowy i inwestora (wtasciciela budynku).
Napehhienie instalacji gazowe] wykonuja przedstawiciele spotki gazowej (dystrybucji gazu).
Przed rozpoczg¢ciem napetniania instalacji gazem, w budynku nalezy sprawdzi¢ czy nie
pozostawiono otwartych wylotow. W pomieszczeniach, w ktorych prowadzi si¢ odpowietrzenie
instalacji nie dopuszcza si¢ uzywania otwartego ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegolnych urzadzen gazowych i
skontrolowanie szczelnosci ztgczy oraz kurkdéw za pomocg pltyndéw testujacych w aerozolu lub
wody mydlanej.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek poinstruowania uzytkownikow o sposobie korzystania z
urzadzen gazowych, a takze przekazanie instrukcji i dokumentow zamontowanych urzadzen.

8 Odprowadzanie spalin

Spaliny z kottéw gazowych odprowadzi¢ przewodem spalinowo-powietrznym z blachy
kwasoodpornej ¥80/125 mm. Przewodd od kotta zlokalizowanego na ostatniej kondygnacji
budynku wprowadzi¢ do projektowanego komina i wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Opracowat :
mgr inz. Piotr Tokarczyk

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |[PT.S.9



