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Elementy hydrauliczne
1 Źródło ciepła
1a Dodatkowe źródło ciepła c.w.u.
1b Dodatkowe źródło ciepła c.o.
1c Dodatkowe źródła ciepła c.o./c.w.u.
1d Kocioł stałopalny
2 Pompa ciepła
2a Pompa ciepła powietrze-woda
2b Wymiennik ciepła powietrze-glikol
2c Jednostka zewnętrzna pompy ciepła split
2d Jednostka wewnętrzna pompy ciepła split
2e Wymiennik woda-woda
2f Moduł pasywnego chłodzenia
3 Pompa obiegowa źródła ciepła
3a Pompa obiegowa basenu
3b Pompa obiegu chłodzenia
3c Pompa ładująca zasobnika c.w.u.
3d Pompa głębinowa
3e Pompa cyrkulacji c.w.u.
3f Pompa obiegowa
3g Pompa obiegu dolnego źródła
3h Pompa do dezynfekcji termicznej
3i Pompa wymiennika ciepła
4 Zbiornik buforowy
5 Podgrzewacz pojemnościowy
5a Podgrzewacz pojemnościowy biwalentny
5b Zasobnik ładowany warstwowo
5c Zbiornik wielofunkcyjny (zbiornik w zbiorniku)
5d Zbiornik wielofunkcyjny ładowany warstwowo
5e Moduł hydrauliczny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
6 Kolektor słoneczny
7a Stacja do napełniania glikolem
7b Stacja solarna
7c Stacja świeżej wody
7d Węzeł mieszkaniowy
7e Blok hydrauliczny
7f Moduł hydrauliczny sprzęgła o dużej pojemności
7g Moduł odzysku ciepła
7h Moduł wymiennika
7i Moduł dwóch stref grzewczych
7j Grupa pompowa
8a Zawór bezpieczeństwa
8b Zawór bezpieczeństwa c.w.u.
8c Grupa bezpieczeństwa podgrzewacza
8d Grupa bezpieczeństwa źródła ciepła
8e Naczynie wzbiorcze
8f Naczynie wzbiorce c.w.u.
8g Naczynie wzbiorcze glikolu
8h Naczynie wstępne solarne
8i Termostat bezpieczeństwa
9a Miejscowy zawó regulacji temperatury (termosta./elektromagnet.)
9b Zawór strefowy
9c Zawór równoważący
9d Zawór nadmiarowo-upustowy
9e Zawór przełączający c.w.u.
9f Zawór przełączający chłodzenie
9g Zawór przełączający
9h Zawór spustowy/napełniający
9i Zawór odpowietrzający
9j Zawór plombowany
9k Zawór mieszający ogrzewanie
9l Zawór mieszający chłodzenie
9m Zawór mieszający podwyższenie temperatury powrotu
9n Zawór mieszający termostatyczny
9o Rotametr, np. Taco setter
9p Zawór kaskadowy
10a Termometr
10b Manometr

10c Zawór zwrotny
10d Separator powietrza
10e Filtr siatkowy i magnetyczny
10f Naczynie zrzutowe
10g Wymiennik ciepła
10h Sprzęgło hydrauliczne
10i Połączenia elastyczne
11a Klimakonwektor
11b Basen
12 Sterownik systemowy
12a Zdalne sterowanie
12b Moduł rozszerzający pompy ciepła
12c Moduł wielofunkcyjny 2 z 7
12d Moduł rozszerzający
12e Główny moduł rozszerzający
12f Skrzynka elektryczna
12g Moduł komunikacyjne eBus
12h Sterownik solarny
12i Sterownik zewnętrzny
12j Przekaźnik/stycznik
12k Termostat bezpieczeństwa
12l Ogranicznik temperatury zasobnika
12m Czujnik temperatury zewnętrznej
12n Czujnik przepływu
12o Zasilacz magistrali eBus
12p Odbiornik sygnału bezprzewodowego
12q Moduł komunikacji internetowej
12r Sterownik instalacji fotowoltaicznej
13 Jednostka wentylacyjna
14a Nawiew
14b Wywiew
14c Filtr powietrza
14d Grzałka do wstępnego podgrzewu
14e Element zabezpieczający przed zamarzaniem
14f Tłumik hałasu
14g Przepustnica
14h Kratka zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi
14i Moduł powietrza wywiewanego
14j Nawilżacz powietrza
14k Osuszacz powietrza
14l Rozdzielacz powietrza
14m Kolektor powietrza
15 Moduł rekuperatora i zasobnika c.w.u.

Czujniki/elementy wykonawcze
BufBt Czujnik temperatury bufora dolny
BufTopDHW Czujnik temperatury strefy c.w.u. górny
BufBtDHW Czujnik temperatury strefy c.w.u. dolny
BufTopCH Czujnik temperatury strefy c.o. górny
BufBtCH Czujnik temperatury strefy c.o. dolny
C1/C2 Sygnał żądania ładowania podgrzewacza
COL Czujnik temperatury kolektora
DEM Zewnętrzny sygnał żądania pracy obiegu
DHW Czujnik temperatury c.w.u.
DHWBt Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. dolny
EVU BLokada urządzenia przez zakład energetyczny
FS Czujnik temperatury zasilania / czujnik temperatury basenu
MA Wyjście wielofunkcyjne
ME Wejście wielofunkcyjne
PWM Sygnał PWM do pompy
PV Sygnał z instalacji fotowoltaicznej
RT Termostat pokojowy
SCA Sygnał chłodzenia
SG Sygnał operatora sieci
Solar yield Czujnik do obliczenia uzysku solarnego
SysFlow Czujnik temperatury zasilania systemu
TD Czujnik temperatury dla regulacji różnicowej ΔT
TEL Wejście sygnału zdalnej regulacji
TR Przekaźnik kotła stojącego

Elementy występujące w kilku obiegach są dodatkowo oznaczone 
numerami porządkowymi, dla elementu (x) będą to (x1, x2, ..., xn)
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Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 
zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 94 
położonej w 47 obrębie ewidencyjnym m. Sulęcin II w ramach 
zadania pn. „Budowa Drugiego Żłobka Samorządowego na 
dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulęcin w celu utworzenia 40 miejsc 
opieki

dz. nr ewid. 94, obr. 0047 Sulęcin II, gmina Sulęcin, powiat 
sulęciński, woj. lubuskie, iden. dz. 080704_4
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Ciepła woda użytkowa

Cyrkulacja c.w.u.
Powrót c.o.

Zimna woda
Zasilanie c.o.
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