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PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I
KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres Budowy:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

Lokalizacja:

Nazwa i adres jednostki
projektowej:
Koordynator projektu:

Budowa ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszacy i
zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 94
potozonej w 47 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin Il w
ramach zadania pn. ,,Budowa Drugiego Ztobka
Samorzadowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulecin w
celu utworzenia 40 miejsc opieki

dz. nr ewid. 94, obreb 0047 Sulecin Il, gmina Sulecin,
powiat sulecinski, woj. lubuskie, iden. dz. 080704_4

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak:
teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,
ztobki

Gmina Sulecin
ul. Lipowa
69-200 Sulecin

dz. nr ewid. 94, obreb 0047 Sulecin I, gmina Sulecin,
powiat sulecinski, woj. lubuskie, iden. dz. 080704_4

Archenika Sp. z 0.0.
Ul. Koltataja 8, 61-413 Poznan
mgr inz. arch. Monika Jasinska

Branza Imi¢ i nazwisko

Uprawnienia Podpis

SANITARNA

. mgr inz. Piotr Tokarczyk
Projektant

Nr DOS/0091/PBS/22 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
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1 Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

plan sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500,

wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujace przepisy i normy,

warunki techniczne przylaczenia do kanalizacji ogdlnosptawne;j

2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe przytacza wodociggowego 1 kanalizacji
sanitarnej do budynku Zztobka.

Przylacze nalezy wykona¢ poprzez opaske do nawiercania pod ciSnieniem z odejsciem
gwintowanym (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone
powtoka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkows, o grubosci minimum 250 um —
max 800 um. Wszystkie $ruby, nakretki podktadki nalezy wykonac ze stali ocynkowanej
ogniowo. Za miejscem wigczenia nalezy zamontowac zasuwe dla przytagcza domowego DN25
wyposazong w skrzynke uliczng wykonang z PEHD lub Zeliwng z kolnierzem 1 pokrywa
okragla Srednicy nie mniejszej niz 150 mm. Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi by¢
wykonana z zeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o $rednicy nie mniejszej niz
150 mm z odpowiednig obudowg do zasuw (wraz z dragzkiem).

W celu opomiarowania zuzytej wody zaprojektowano wezel wodomierzowy w
pomieszczeniu technicznym.

2.1 Zestaw wodomierzowy
W celu opomiarowania zuzycia wody 1 $ciekow zaprojektowano wezel wodomierzowy
W pomieszczeniu technicznym wyposazony w nastepujace elementy:
Ztaczka PE 50/25
Ztaczka PE 25/40
Zawor antyskazeniowy DN25
Wodomierz DN25
Zawory odcinajgce DN25 — 2 szt.

YVVVVY

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ bezposrednio za §ciang budynku w
pomieszczeniu technicznym o wysokosci min.1.8 m. Wysoko$¢ montazowa zestawu
wodomierzowego powinna wynosi¢ min. 40,0 cm nad poziomem posadzki.

2.2 Polaczenie przylacza wodociagowego z siecig

W celu wiaczenia projektowanego przytacza @63 PE100 SDR11 z istniejaca siecia
PE®110 nalezy zastosowac opaske do nawiercania pod ci$nieniem dla rur PE z odej$ciem
DN50 gwintowanym.

2.3 Szczegolowe rozwigzania projektowe — przylacze kanalizacji sanitarnej
Przytacze kanalizacji og6lnosptawnej nalezy wykona¢ z rur PVC DN160 mm ze $cianka
lita SDR34 SN > 8 kN/m2 o tacznej dtugosci L=45 m posiadajacych aktualny certyfikat do
stosowania w budownictwie.
Projektowane przylacze nalezy wpia¢ do studzienki o rzednych 86,62/83,89 na rurociagu
ks 200 w dzialce numer 41.
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W celu wpigcia do istniejacej Sieci nalezy potaczy¢ projektowane przylacze do
projektowanej studzienki studni powyzej gornej krawedzi kinety zgodnie z profilem przytacza
kanalizacji sanitarnej.

3 Przebudowa istniejgcych sieci
W ramach przedmiotowego zadania nalezy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przebudowac sie¢ kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarne;j.
W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano wykonanie:
a) Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 ze $ciankg lita DN200 o dlugosci
L=48,52 m.
b) Odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 DN250 o dtugosci L=49,0 m

4 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy wykonane jako Sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa powinna wystawac
10cm nad powierzchni¢ terenu.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu i glgbokosci wykopu stosujemy roézne rodzaje
odeskowan.

Rodzaj gruntu Glebokos¢ wykopu Rodzaj odeskowania
sypki do 3m azurowe
ponad 3 m pelne
spoisty dol,5m bez odeskowania
do 3m azurowe
ponad 3 m pelne

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na calej dlugosci wykopu zastosowac
deskowanie petne.

W  gruntach nawodnionych w wykopach o glebokosci do 3 m stosuje sie
deskowanie pelne od poziomu wody gruntowej. Szerokos¢ wykopu podano w tabeli.

RURY SREDNICA TYP BD (m) GRUNTY
RURY OBUDOWY

PVC 0,10 02K-15 1,1 suche i mokre
0,20 do0,35K-15 |1,15

Jesli pod dnem wykopu znajdujg si¢ warstwy stabe i tatwo $cisliwe (muty, torfy)
o malej grubosci, nalezy je usuna¢ i miejsce to wypetic piaskiem. Przy wigkszej grubosci
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warstwy stabej nalezy stosowa¢ indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy
odklada¢ na jedna strong, na taka odleglos¢, by bez wzgledu na jego glgbokos$¢ pozostat
wolny pas terenu o szeroko$ci min. 0,6 m. Druga stron¢ nalezy zostawi¢ jako droge
dostarczania materiatbw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczgcia robot ziemnych az do
chwili ich zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania si¢ wody w wykopiei zatopienia
go.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- dla rzednych dna +3 cm

- dla szerokosci  +5 cm.

5 Ukladanie rur w wykopie

Roboty zwigzane z ukladaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie . Dno
wykopu 1 obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie . Przed
ulozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas
transportu oraz dat¢ wykonania rury . Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie . Mozna to robi¢ re¢cznie
lub za pomocg lin. Nie wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego glebokosci.
Rury uktada¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku
kanatlu. Przy ukladaniu nalezy sprawdzi¢ wilasciwe polozenie rury w stosunku do kierunku
osi kanalu. Rura powinna by¢ zawsze ulozona kielichem w gore kanatu.

6 Zasypywanie ulozonego kanalu

Zasypywanie wykona¢ recznie z dokladnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci
ok. 15 cm . Zasypywanie 1 ubijanie gruntu wykonywa¢ rownoczesnie po obu stronach
kanalu, aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu si¢ . Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie, $§wiezo uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomoca drewnianych ubijakow
o ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Szczegdlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokédt rury
1 podbudowy kanalu. Do zasypywania kanatu nalezy wuzywaé gruntow sypkich.
Niedopuszczalne jest stosowanie gruntow zamarznigtych , spoistych jak gliny lub ily oraz
gruntow zawierajacych kamienie , korzenie . Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami o
grubosci 20 cm. Warstwy ubija¢ ubijakami o ci¢zarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu
gruntdw sypkich mozna stosowa¢ polewanie woda w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci
gruntu wzigtego na zasypke. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiorke obudowy. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzasow
W otaczajacym gruncie.

7 Roboty ziemne

Po wyznaczeniu trasy 1 krawedzi wykopu nalezy ustawi¢ zastawy uliczne
i znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach przy ulicy.

7.1 Przylacze wodociagowe
Projektowane przylacze zaprojektowano do wykonania metoda wykopu otwartego.
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Rurociagi na odcinku wykonywanym wykopem otwartym montowac zgodnie z
instrukcja montazu producenta i dostawcy rur na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z
obsypka piaskowa grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Stopien zaggszczenia podsypki i zasypki — 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora a
pod drogami 100 %. Na zasypce 30 cm ponad wierzch rury utozy¢ tasme lokalizacyjna,
ostrzegawcza koloru niebieskiego jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Na rurociggu wykonanym metoda wykopu otwartego nalezy utozy¢ drut pod lub obok
projektowanej sieci wodociggowej miedziany w izolacji ( ostonie tworzywowej ) DY 1,0
mm?2. Drut nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy 1 umiesci¢ przy nim w skrzynce uliczne;.
Tasme ostrzegawczg nalezy umiesci¢ 30 cm nad rurociggiem.

7.2 Przylacze kanalizacji ogélnosplawnej
Roboty zwigzane z uktadaniem przytacza kanalizacji ogoélnosptawnej nalezy wykonaé

w odwodnionym wykopie. Dno wykopu 1 obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla
kanalu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly
uszkodzenia podczas transportu oraz date¢ wykonania rury. Rur pgknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczys$ci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie. Mozna to robi¢ rgcznie lub za
pomocg lin. Nie wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego glebokosci. Rury uktada¢
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu
nalezy sprawdzi¢ wiasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna
by¢ zawsze utozona kielichem w gore kanatu. Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej o
grubos$ci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow 1 smardw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac
okreslonej przez producenta giebokosci weisku bosego konca w kielich i technologii taczenia
rur, skracanie rur wymaga ci¢cia w plaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

Na rurociggu wykonanym metodg wykopu otwartego nalezy utozy¢ drut pod lub obok
projektowanej sieci wodociggowej miedziany w izolacji ( ostonie tworzywowej ) DY 1,0
mm?2. Drut nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy 1 umie$ci¢ przy nim w skrzynce uliczne;.
Tasme ostrzegawcza nalezy umiesci¢ 30 cm nad rurociagiem.

8 Odbior robot

8.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Proba szczelnosci

Po wykonaniu przylaczy nalezy poddac je probie szczelnosci na eksfiltracjg $ciekow do
gruntu i infiltracji wod gruntowych do kanalu. Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych) i
zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Probe szczelno$ci rurociagu
grawitacyjnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B- 10725. Prébe szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ w obecno$ci Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Wyniki prob powinny by¢
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ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru.

8.2 Przylacze wodociagowe

Proba szczelnosci

Przed zasypaniem projektowany wodociag nalezy poddaé probie cisnieniowej zgodnie z
PN-81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur. Probie ciSnieniowej nalezy poddawac
oddzielnie zmontowane odcinki wodociagu o dtugosci do 300 m dla przewodow magistralnych
I cate przewody rozdzielcze.

Przygotowany do préby odcinek ci$nieniowy rurociggu nalezy obsypaé w-wa piasku z
doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajgc odkryte ksztalttki, aby zapobiec
przemieszczaniu si¢ rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz. Odcinek w czasie proby powinny
by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgalezienia oraz koncéwki przewoddéw powinny byc¢
catkowicie zaslepione.

Napelianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu
z wydajnoscig nie wigksza niz q=2,0 dm3/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajagcym
w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po napeklieniu przewodu
1 zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg pozostawi¢ przez min. 12 godz. Probe
nalezy prowadzi¢ przy temp. powietrza 20°C>tp>0°C na ci$nienie réwne 1,5-krotnemu
cisnieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysoko$¢ przyjetego probnego
cisnienia powinien pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby
wlasciwe] powinien wynosi¢ min. 30 min. Probe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie
stwierdzono przeciekow na wodociggu i ci$nienie nie obnizylo si¢ ponizej ciSnienia probnego.
Po zakonczeniu proby cisnienia i1 uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewod przed
przystapieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieskg tasmg sygnalizacyjno-
ostrzegawczg PE z wkladka metalowa badz przewodem Cy DY 1,5 mm?2.

Plukanie oraz dezynfekcja

Wodociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu woda
czysta 1 dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego
1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego plukania czysta woda z
szybkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1 m/s. Plukanie powinno trwa¢ tak dtugo, az usuniete
zostang zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji rurociag
nalezy podda¢ dezynfekcji. Rurocigg napelni¢ woda zawierajacg 2 mg/l czynnego chloru/24
godz. W wyptywajacej wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego
chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach shuzacych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia
2002r.) musi posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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