Badania - materiatéw budowlénych i drogowyéh =
‘Bﬁmm Projekty - mieszanek, betondw, zapraw i asfaltobetonow

Wykonawstwo i wdrozenia - w zakresie stosowania nowych technologii

Jednostka badawcza: Zleceniodawca: L
"BUDOTECHNIKA - Krasnik" S.j. MEDOQOS Marcin Kepa

23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 Wélka tosiniecka 102

tel./fax 81 825 31 12 22-672 Susiec

kom. 608 665 309; 606 973 047
NIP: 715-179-09-20

Dokumentacja badan geotechnicznych z opinig geotechniczna.

Numer: 1/BWP/MED/22

Inwestycja:

"Aktualizacja dokumentacji branzy drogowej "Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach""

Inwestor:

Gmina Betzyce, z siedziba w Betzyce, ul. Lubelska 3

02.02.2022
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Wykaz zatgcznikow:
1. Karta dokumentacyja otworu badawczego: zatgczniki nr od 1 do 4
2. Plan sytuacyjny: zatagcznik nr 5 i 6.
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r "BUDOTECHNIKA - Kraénik" S.j.;
@‘3“""’“ ul. Lubelska 115, 23-200 Kraénik

1. Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie - MEDOS Marcin Kepa Walka tosiniecka 102 22-672 Susiec
Podstawe opracowania stanowia:

- wizja terenowa,

- otwory badawcze geotechniczne w gruncie,

- laboratoryjne badania probek gruntéw pobranych z otworéw badawczych,

- analiza map i danych.
2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych na podstawie wykonanych
otwordw badawczych oraz oznaczen rodzaju, stanu gruntéw i poziomu waéd gruntowych w rejonie
planowanej inwestycji.

3. Ogdlna charakterystyka terenu badar:

Badany obszar stanowi ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Betzyce gm. Betzyce powiat Lubelski,
wojewddztwo lubelskie. Geograficzne lezy na terenie Réwniny Betzyckiej znajdujacej sie w obrebie
Wyzyny Lubelskiej. Rejon planowanej inwestycji pierwotnie rolniczy zostat czesciowo
zurbanizowany i uzbrojony. Badany odcinek drogi wykonany jest czesciowo z nawierzchni
asfaltowej, a na pozostatej czesci utwardzony kruszywem.

4. Opis przeprowadzonych prac:

Prace objety:

- wykonanie 4 otworow badawczych w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawce,

- pomiar grubosci warstw i poziomu wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j,

- pobieranie prébek do badan z otworu badawczego,

- makroskopowe oznaczenie rodzaju i stanu gruntéw pobranych do badan,

- prace kameralne.

5. Wyniki badan:

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zataczniki od 1
do 4).

Podtoze gruntowe w rejonie otworu badawczego nr 1 stanowig grunty nieorganiczne: pyty
piaszczyste, pyty oraz gliny mato wilogotne do wilgotnych w stanie twardplastycznym przechodzace
do miekoplastycznego.

Podtoze gruntowe w rejonie otworu badawczego nr 2 stanowig grunty nieorganiczne: pyty
piaszczyste mato wilgotne w stanie twardoplastycznym, gliny, gliny piaszczyste z wtrgceniami
wapieni wilgotne w stanie plastycznym oraz piaski gliniaste mato wilgotne.

Podtoze gruntowe w rejonie otworu badawczego nr 3 stanowig grunty nieorganiczne: pyty
piaszczyste mato wilgotne do wilgotnych w stanie twardoplastycznym i plastycznym, gliny wilgotne
w stanie plastycznym oraz zwietrzeliny gliniaste wapieni wilgotne w stanie miekoplastycznym.
Podtoze gruntowe w rejonie otworu badawczego nr 4 stanowig grunty nieorganiczne: pyty
piaszczyste, gliny oraz glin z wtrgceniami wapieni wilgotnych w stanie plastycznym przechodzacym
do miekoplastycznego.

Zwierciadto wody gruntowej do gtebokosci wiercenia nie wystepuje.
3/4



r "BUDOTECHNIKA - Kraénik" S.j..
@ 5 ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik
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6. Opinia geotechniczna

Utwory wystepujace na badanym obszarze stanowig osady zastoiskowe pochodzenia
czwartorzedowego. W wyniku przeprowadzonych prac w rejonie badan stwierdzono
wystepowanie gruntéw rodzimych mato i srednio spoistych nieorganicznych.
Wystepujace utwory stanowig dostateczne podtoze budowlane, ktérego parametry moga
znaczgco pogarszac sie w wyiku oddziatywania wody i drgan.

Ze wzgledu na specyfike i stopien trudnosci urabiania grunty na badanym obszarze klasyfikuje sie
jako grunty srednio urabialne - Kategoria 4.

Warunki gruntowo-wodne w rejonie planowanej inwestycji klasyfikuje sie jako ztozone.

Podtoze konstrukcji nawierzchni drogowej klasyfikuje sie do grupy nosnosci podtoza gruntowego
G4.

7. Dokumenty powotane:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

PN-B-04452:2002 "Geotechnika. Badania polowe"
PN-B-04481:1989 "Grunty budowlane. Badania probek gruntow."

PN-B-02480:1988 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw."

PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie."

P. 060044060
"BUDOTECHNIKA"
e Karine Dziedzic, Jacek Majewski S.j.

-

= Specjalista\Labpratorium 23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115
~ Jar%is% mgr inz. J Majewski tel./fax (81) 825 31 12
I
W Certyfikat 724XIMBiTB/2016 kom. 608 665 309; 606 973 047

NIP: 715-179-09-20
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"BUDQOTECHNIKA - Krasnik" S.j.;

@mﬁn&- ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik

j:l_édnéstké badawcza: Nr badania:
"BUDOTECHNIKA - Krasnik" Spotka Jawna zatacznik nr 1 do 1/BWP/MED/22
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 otwérnr1
tel./fax 81 825 31 12 Zleceniodawca: 1
kom. 608 665 309; 606 973 047 'MEDOS Marcin Kegpa
Wélka tosiniecka 102
NIP: 715-179-09-20 ‘ 22-5_72 Su_sica_;:_

Nazwa zadania: "Aktualizacja dokumentacji branzy drogowe] "Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach""

Miejsce pomiaru: pkt nr 1 zaznaczony na zataczniku graficznym

Data badania: 02.02.2022

Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 1

Opis w oparciu o oznaczenia makroskopowe

E 2 T o £
ad & e g s
® % 2o 42 - 29 | Rodzaj gruntu Wilgotnosé Stan Stratygrafia
“5 2385 L
S & &b 2
poziom istniejacej nawierzchni
R 1.0 | 0,2 humus

| 11 03 Tt - pyt jasno brazowo szary

] , mato wilgotn twardoplastyczn runt rodzim
et nieorganiczny Eotl RERERYCRTly % X

————— G - glina jasno brazowa 3 )
- 1.2 | 05 mato wilgotn twardoplastyczn runt rodzim
nieorganiczna a9y IREEEY g v

Tt - pyt jasno brazowo szary z
13 | 03 wtrgceniami miekiej skaty mato wilgotny | twardoplastyczny grunt rodzimy
wapiennej nieorganiczny

nie wystepuje
|

Tip - pyt piaszczysty jasno
‘ szaro brgzowy z wtraceniami . !
. 1.4 % lgotn kopl i
| wiekiel skatewamiennsl wilgotny migkoplastyczy grunt rodzimy

B nieorganiczny

2,0

koniec otworu badawczego
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"BUDOTECHNIKA - Krasnik" S.j.;
ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik

jJednostkaibad_awcza: Nr badania:

“"BUDOTECHNIKA - Kraénik" Spétka Jawna
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115
tel./fax 81 825 31 12

‘otwér nr 2
Zleceniodawca:

\zatacznik nr 2 do 1/BWP/MED/22

kom. 608 665 309; 606 973 047

MEDQS Marcin Kepa

Wolka tosiniecka 102

NIP: 715-179-09-20 22-672 Susiec

Nazwa zadania: "Aktualizacja dokumentacji branzy drogowej "Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach""

Miejsce pomiaru: pkt nr 2 zaznaczony na zatgczniku graficznym

Data badania: 02.02.2022

Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 2

Opis w oparciu o0 oznaczenia makroskopowe
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koniec otworu badawczego

Specjalist oratorium
mgr inz. J Majewski
/IMBITB/2015

Certyfikat 7
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rh "BUDOTECHNIKA - Krasnik" S.j.;
B‘ﬁ“"""‘ ul. Lubelska 115, 23-200 Kraénik
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Jednostka badawcza: Nr badania:
"BUDOTECHNIKA - Krasnik" Spétka Jawna zatacznik nr 3 do 1/BWP/MED/22
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 otwér nr 3
tel./fax 81 8253112 Zleceniodawca:
kom. 608 665 309; 606 973 047 MEDOS Marcin Kepa
: Wolka tosiniecka 102
NIP: 715-179-09-20 22-672 Susiec

|Nazwa zadania: "Aktualizacja dokumentacji branzy drogowe] "Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach""

|Miejsce pomiaru: pkt nr 3 zaznaczony na zatgczniku graficznym

Data badania: 02.02.2022

Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 3

Opis w oparciu o oznaczenia makroskopowe
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koniec otworu badawczego
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"BUDOTECHNIKA -
ul. Lubelska 115, 23

‘Jednostka badawcza:

"BUDOTECHNIKA - Krasnik" Spotka Jawna
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115

ite_'!./fax 818253112

kom. 608 665 309; 606 973 047

NIP: 715-179-09-20

Krasnik" S.j.;
-200 Krasnik

—I\_.Ir badania:

zatgcznik nr 4 do 1/BWP/MED/22
‘otwor nr 4

ﬁééﬁiodawca:

'MEDOS Marcin Kepa

Wélka tosiniecka 102

122-672 Susiec

Nazwa zadania: "Aktualizacja dokumentacji branzy drogowe] "Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach""

Miejsce pomiaru: pkt nr 4 zaznaczony na zatgczniku graficznym

Data badania: 02.02.2022

|Opis w oparciu 0 oznaczenia makroskopowe

Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 4
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r "BUDOTECHNIKA - Krasnik" S.j.;
.\r\g‘?‘-""“‘ ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik

Jednostka l:;adawcza:ﬁ’ ]Nr

"BUDOTECHNIKA" -Kraénik Spétka Jawna zatgcznik nr 5 do 1/BWP/MED/22
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 otworynr 1, nr2

tel./fax 81 82531 12 Zleceniodawca:
kom. 608 665 309; 606 973 047 MEDOS Marcin Kepa

NIP: 715-179-09-20 Wolka tosiniecka 102

122-672 Susiec

Nazwa zadania: "Aktualizacja dokumentacji branzy drogowej "Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach""

Data badania: 02.02.2022
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r "BUDOTECHNIKA - Krasnik" S.j.;
-<HI i - ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik

Jednostka badawcza: INr

|
"BUDOTECHNIKA" -Krasnik Spotka Jawna |zatacznik nr 6 do 1/BWP/MED/22
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 otwory nr 3, nr 4
tel./fax 81 8253112 Zleceniodawca:
kom. 608 665 309; 606 973 047 MEDOS Marcin Kepa
Wélka tosiniecka 102
NIP: 715-179-09-20

~|22-672 Susiec

Nazwa zadania: "Aktualizacja dokumentacji branzy drogowej "Budowa ul. Wojska Polskiego w Betzycach™""

Data badania: 02.02.2022
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