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Inwestycja obejmuje n/w dziatki:
» Dziafki stanowiace pas drogi ul. Wojska Polskiego — drogi gm. nr 7@42|

* Gmina Betyce:
- Obreb Nr 4 Bekyce-Centrum; arkusz 8 - dz. nr 1213/1,

» Dziafki do czesciowego trwatego zagcia

* Gmina Betyce:

- Obreb 1 — Betyce—Rolne ark 8/1:
703/4 (03/9; 703/5 {{03/9; 720 (720/1); 721 (721/1); 740 (740/1); 741 (741/1); 749 (749/1);
750/2 (750/3; 791 (791/1); 823 @23/1); 825 @25/1); 834/1 834/9; 834/2 834/3; 835 @35/1);
858 @58/1); 859 @59/1); 869 B69/1); 870 @70/1); 876 @76/1); 881 @81/1); 896 96/1); 900
(900/1); 901 E01/1); 928 ©28/1); 934 E34/1); 961 ©61/1); 991091/1); 1005 (LO05/]); 1041
(1041/7); 1042/2 (042/3; 1051 (051/)); 1052 (052/1); 1072 (L072/1); 1076 (LO76/1); 1099
(1099/9); 1125 (125/9); 1126 (126/); 1133 (133/1); 1134 (134/1); 1157 (157/1); 1158
(1158/1); 2432 @432/)

- Obreb 1 - Bekyce-Rolne ark. 8/2:
1161/2 (161/3; 1162 (162/1); 1193 (L193/2; 1194 (L194/); 1195 (L195/); 1239 (239/1);
2464/2 Q464/9; 2464/4 464/9

» Dziatki do czasowego zagia
A. Przebudowa/rozbudowa skeowan z drogami bocznymi:
* Gmina Betyce:

% Obreb Nr 4 - Betyce-Centrum:

= arkusz 8:
- 1041 (ul. Bychawska — przebudowa) — arkusz 819
= arkusz 9:

- 1054 (ul. Fabryczna — przebudowa);
= arkusz 11:
- 1156 (ul. Zagrodowa - przebudowa);
- 1133 (ul.Zytnia - przebudowa)
Czasowe zagie —w zwizku z wykonaniem tymczasowego objazdu na czas bydomda
% Obreb Nr 4 - Betyce-Centrum
= arkusz 8:
- 1212
s Obreb Nr 4 - Betyce-Centrum
= arkusz 8/2:
- 1384,
- 1385;

B. Budowa/przebudowa wjazddéw:
* Gmina Betyce:
s Obreb Nr 1 - Betyce-Rolne:
= ark. 8/2-dz. nr:
- 2464/2 p464/9

C. Budowa (rozbudowa) kanalizacji deszczowe:
* Gmina Betyce:
% Obreb Nr 4 - Betyce-Centrum:
= arkusz 9:
- 1054 (ul. Fabryczna — przebudowa);
- 1041 (ul. Bychawska — przebudowa) — arkusz 8 i 9




= arkusz 11:
- 1156 (ul. Zagrodowa);

D. Przebudowa ugrlzer wodocihgowych:
» Gmina Betyce:
s+ Obreb Nr 4 - Betyce-Centrum:

= arkusz 8:

- dz.nr 1212,

- 1041 (ul. Bychawska) — arkusz 8i 9
= arkusz 9:

- 1054 (ul. Fabryczna)
= arkusz 11:
- 1156 (ul. Zagrodowa)
s Obreb Nr 1 - Betyce-Rolne:
= arkusz 8/2:
- 2464/2 ¢464/9

E. Przebudowa ugdzer energetycznych:
a. przyhcza nn:
* Gmina Betyce:
s Obreb Nr 1 - Betyce-Rolne:
= arkusz 8/1:
- 703/1,;
- 703/4 703/
% Obreb Nr 4 - Betyce-Centrum:
= arkusz 11:
- 1156 (ul. Zagrodowa),
b. linia Gwietleniowa:
* Gmina Betyce:
s Obreb Nr 4 - Betyce-Centrum:
= arkusz 9:
- 1041 (ul. Bychawska — przebudowa) — arkusz 89
- 1054 (ul. Fabryczna — przebudowa);
c. linie SN
» Gmina Betyce:
s Obreb 1 — Betyce—Rolne:
= arkusz 8/2:
- 1161/2 (161/9;
- 1162 (1162/2;
- 1163;
- 1240;
- 1241,
- 1321,
- 1322;
- 2464/4 ¢464/10

UWAGA
W nawiasachgzerworn czcionky podano numery dziatek po podziale nieruch&eno



SPIS TRECI

PROJEKT BUDOWLANY t. 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Czes¢ opisowa.

lI.  Czs¢ rysunkowa.
1. Mapka orientacyjna (skala 1:25000),
2. Plan sytuacyjny — plansza zbiorcza cz 1 i 2 (ske@0),
3. Przekroj normalny (skala 1:50).
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Opis do Projektu Budowlanego (tom 1 — Projekt Zaggsodarowania Terenu)
Budowa ul. Wojska Polskiego (KDL) w Betycach

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnydadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2080. Nr 193 poz. 1194 wraz z
p&zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz 2006 r. Nr 156 poz. 1118
wraz z pé@niejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115 wraz z p#niejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.200%/s. szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr J®Z. 1133 wraz z gdiejszymi
Zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrzga 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja9l® wraz z pgn. zmianami),

- Mapa do celow projektowych przya do zasobow PODGIK w Lublinie i
zarejestrowana pod numerem 113.81-335/10 w dnil02Z010. r.,

- Umowa zawarta z Ugzlem Miasta w Belycach na opracowanie dokumentacji
projektowej,

- Decyzja Burmistrza Miasta Batce o odspieniu od obowjzku przeprowadzania
oceny oddziatywania naodowisko dla planowanej inwestycji (nr GK.RL.7622/
/5/10 z dn. 12.01.2011 r.),

- Warunki techniczne wydane przez:

* Warunki techniczne wydane przez ZatDrég Wojewddzkich w Lublinie nr ZDW-
UDMwk —5427/379/1/2010 z dnia 18.11.2010,

» Warunki techniczne uswtia kolizji, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. @l
Lublin Zaktad Energetyczny Kéaik (L.dz.817/ZE4/TU/BM/2010 z dn. 18.10.2010).
i Umowa Nr 12/ZE/4/2010 zawarta z PGE DystrybudiBZEL na przebudow
sieci elektroenergetycznych

» Warunki techniczne wydane przez TP S.A. (TOTTESBRHU12.10/10 z dn. 12.10
2010).

» Warunki techniczne zabezpieczania/przebudowy stedociagowej wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Belach (L.dz.3747/2010 z dn.
12.10.2010).

» Warunki techniczne zabezpieczania/przebudowy stedociagowej wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Belach (L.dz.106/2011 z dn.
17.01.2011 i pismo nr L.dz. 107/2011).

- Uzgodniona przez ZDW w Lublinie Koncepcja uksztadmia skrzyowania ul.
Bychawska — Wojska Polskiego — Fabryczna w mzy&et w cagu drogi woj. nr 834
(nr ZDW-UDMwk —-5427/16/1/2011 z dnia 25.01.2011),

- Wiasne pomiary geodezyjne uzupetncs,

- Dokumentacja geotechniczna badguntow podtaa oprac. przez in Lecha
Maciaga,

Materiaty pomocnicze:
*  Wypis i wyrys z MPZP miasta Bajce z dnia 03.09.2010 r.



2. Dane ogdine.
2.1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Wojskalskiego w Betycach, klasy L.

Pocatek projektowanej budowy znajdujes st km 0+000,00 w punkcie centralnym
krzyzujacych sé osi ulicy Zagrodowej (dr. gminna nr 107044) i ylicytniej (dr. gminna nr
107046); koniec projektowanej budowy w km 1+036)ppunkcie centralnym
projektowanego ronda w ramach rozbudowy skomyania projektowanej ul. Wojska
Polskiego z ul. Fabrycan ul. Bychawslg, w ciagu drogi wojewddzkiej nr 834 Bigjce -
Niedrzwica Duda — Bychawa — Stara Wie

Lokalizacja inwestycji na dziatkach wymienionychsta tytutowej (str. 2).

Na odcinku km 0+010,5 + 0+791,9 w ramach niniejszegestycji zostat wyznaczony pas
drogowy na terenie dziatek:

- obreb 1 - Bekyce-Rolne ark. 8/2:
1161/2; 1162; 1193; 1194; 1195; 1239; 2464/2; 2464/

- obreb 1 — Betyce—Rolne ark 8/1:
703/4; 703/5; 720; 721; 740; 741; 749; 750/2; 7P3; 825; 834/1; 834/2; 835; 858; 859; 869;
870; 876; 881; 896; 900; 901; 902; 928; 934; 9®1L;; 4005; 1041; 1042/2; 1051; 1052; 1072;
1076; 1099; 1125; 1126; 1133; 1134; 1157; 11582243

Na odcinku km 0+791,9 + 1+017,1droga ma wyznaczmas/drogowy i stanowi go dz. nr
1213/1 Obgb 4 - Bekyce-Centrum arkusz 8.

Wiaczenie do drogi gminnej nr 107044L i drogi gminmej 107046L;0breb 4 - Belyce-
Centrum arkusz 11;dz. nr ewid.:

- 1156 (ul. Zagrodowa - przebudowa).

- 1133 (Ul.Zytnia)
Wiaczenie do drogi wojewodzkiej nr 83dhreb 4 - Belzyce-Centrum arkusz 8;dz. nr ewid.:

- 1041 (ul. Bychawska - przebudowa),

- 1054 (ul. Fabryczna — przebudowa).

2.2. Zakres projektowanych robot.
-) roboty przygotowawcze, w tym:
- odtworzenie trasy i punktow wysoi@owych,
roboty rozbiérkowe,
regulacja wysokeiowa wtazéw do studzienek telekomunikacyjnych, wama wiazow,
ptyt pokrywowych,
przebudowa kolidacego uzbrojenia:
* przelazenie sieci wodoggowej — Proj. Bud. t. 3 cz. 2,
» zabezpieczenie linii SN — Proj. Bud. t. 4 cz. 1,
* przebudowa linii nn i éwietleniowych — Proj. Bud. t. 4 cz. 21 3,
- wyciecie drzew,
-) odwodnienie, w tym:
- rozbudowa istniejcej kanalizacji deszczowej — wg Proj. Bud. t. 3Xz.
-) budowa jezdni na dtug. catego odcinka:
- wykonanie wzmocnionego podia z piasku stab. cementem R=2.5 MPa o grub. 15cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. meghub. 20 cm,
- wykonanie w-wy wyzacej z betonu asfaltowego (KR2) o grub. 7 cm,
- wykonanie w-wyscieralnej z betonu asfaltowego KR2) o grub. 5 cm,




-) rozbudowa skrzxowania projektowanej ul. Wojska Polskiego z ul. fiyalbrg i ul.
Bychawslg, w ciggu drogi wojewodzkiej nr 834 Befce-Niedrzwica Daa — Bychawa —
Stara Wié — budowa ronda €rednicy zewgtrznej D=38 m,

-) budowa elementéw ulic:

- kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie z betonu C10/15,

- chodnik,sciezka rowerowa oraz g pieszo-rowerowy z kostek brukowych grub. 6 cm,

- obramowanie chodnikdciezki rowerowej oraz Gigu pieszo-rowerowego obrzam
betonowym 6x20 cm,

-) budowa (przebudowa) zjazdow,

-) roboty wykaczeniowe, w tym:

- roboty poradkowe,
- 0znakowanie pionowe i poziome.

Uwaga.

W ramach niniejszej inwestycji nie wypuje obowszek zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.RO07 r. Nr 19 poz. 115 wraz z

paézniejszymi zmianami) o drogach publicznych, w gzkiu z faktemze nie zgtosit si chetny

do wydzierawienia w terminie 60 dni od daty ogtoszenia takiegmiaru na stronie
internetowe]j Zaradu Drogi (Urzdu Miejskiego w Betycach).

Szczegotowy zakres roboét okleno w poszczegdinych Projektach brawych:
Tom 2 — Projekt Budowlany b. drogowej
Tom 3 — Projekt Budowlany b. sanitarnej
- Cz. 1. — Projekt Budowlany budowy kanalizagsdczowej
- Cz. 2 — Projekt Budowlany przebudowy sieci waiggowej
Tom 4. Projekt Budowlany b. elektrycznej
- Cz. 1 — Projekt budowlany zabezpieczenia S¢ti
- Cz. 2 — Projekt budowlany przebudowy kablowimh nn
- Cz. 3 — Projekt budowlany rozbudowy linfivaetleniowych
Tom 5 — Projekt Wykonaweczy b. zieleni

2.3. Adres inwestyciji.
Ulica Wojska Polskiego jest depgminmg nr 107042L i jest zlokalizowana w Bgtach,
w obrebach
- Belzyce-Centrum,
- Betzyce-Rolne.
Numery dziatek olgitych wnioskiem wg wykazu na stronie tytutowej (&f).

2.4. Nazwa Inwestora.

Urzd Miejski w Bekycach.

2.5. Adres Inwestora.
Urzad Miejski w Betycach
Ul. Lubelska 3; 24-200 Bgyce
tel.: 0-81 517-25-79; fax.: 0-81 517-25-06

2.6. Nazwa jednostki projektigej.
Zaktad Robot Drogowych "Drorob™ Putawy
Adres: 24-100 Putawy, ul. K. Baamskiego 28,
Pracownia Projektowa w Lublinie




Adres: 20-469 Lublin
ul. Smoluchowskiego 1
tel/fax 0-81 446-77-35, e-mail drorob@onet.pl

2.6.1. Dane personalne projektanta.

mgr inz. Mitosz Kiys - uprawnienia Nr 2743/Lb/94 - decyzja o stwierdagorzygotowania
zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji tézdmych w budownictwie Nr
2743/Lb/94 stwierdzafe posiadanie przygotowania zawodowego do wykoniamamkcii
projektanta o specjal§oi konstrukcyjno-igynierskiej w zakresie drog (podstawa Dz.U. Nr 8
z1975r.)

2.6.2. Dane personalne weryfikatora.

mgr inz. Wiadystaw Khg - uprawnienia WZDP-2m/226/66 z dn. 17.09.1966@iprawnienia
budowlane do projektowania i kierowania robotanddwlanymi w specjalniei drdg |
mostow bez ogranicagpodstawa Dz.U. Nr 7, poz. 46, par. 14 zadeenia Ministra
Komunikacji z dn. 1.12.1964 r. Dz. Bud. Nr 23, p@3).

2.6.3. Dane personalne projektantéw i spravgdZa@jh poszczeqodlnych bran
Wg. Projektéw Budowlanych poszczegdlnych bran

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Istniegca droga.
» Klasa ulicy — lokalna (klasa L).
» Funkcja drogi — bezgoednia obstuga przylegtego terenu, uzupetieni@ sigg
gminnych, powdzanie z drog wojewodzk.
» Szerokd¢ w liniach regulacyjnych.
Szerokd¢ wyznaczonego i istniggego pasa drogowego zmienna:
— w obebie wyznaczonego pasa drogowego (km 0+010,5 + 09y91szer. 15 m, z
miejscowymi poszerzeniami do 20 m (w etie wlotow bocznych),
- 20 m z miejscowym poszerzeniem do 57.0 m przgygkmvaniu z ul. Bychawski
Fabryczi (km 1+025,6).
» Istniegca nawierzchnia.
Na odcinku km 0+805 — 1+017 nawierzchniauzla i tymczasowych ptytelbetowych
szer. ok. 3 m.

3.2. Infrastruktura techniczna
W pasie istnigjicym lub projektowanym rozbudowywanej ulicy zlokakwane § sieci
techniczne zwizane z prowadzeniemadego rodzaju mediow:

-) kable sieci teletechnicznej,

-) sié¢ gazowa

-) wodocig,

-) kanalizacja deszczowa,

-) kablowe linie energetyczne nnéingetleniowe,

-) linie energetyczne napowietrzna nn i sn.

3.3. Adaptacje i rozbiorki w zakresie niedym do uzupetnienia ¢gci rysunkowe.

W ramach planowanej inwestycji nie planuje rsizbiérek elementéw drdg i innych obiektéw
poza obszarami nawierzchni jezdni i chodnikéw neirddach przebudowy wlotow na
skrzyzowania istniejcych ulic. Przekladane uzbrojenie bez rozbiéreémdntau




istniefgcych sieci — za wytkiem wymienianych elementow sieci napowietrznyiok SN i
oswietlenia ulicznego (demontatupa).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Obiekty budowlane (z4wzane z prowadzeniem ruchu).

W projektowanym pasie drogi gminnej nr 107042ul. Wojska Polskiego
zaprojektowano obiekty budowlane - gliz wydzielonymi pasami dla poszczegdélnych
uzytkownikow drogi:

e jezdnia — dla pojazdoéw samochodowych (silnikowyainych pojazdéw),
» $ciezka rowerowa — dla rowerow,

* Ciag pieszo-rowerowy — dla pieszych i rowerow (bedmatu stref ruchu),
* chodniki — dla pieszych,

Uksztattowanie stref ruchu dla poszczegolnyytkownikow zgodne jest z zasadami
ksztattowania powierzchni komunikacyjnych i przeypis szczegotowymi (Rozpagdzenie
Ministra Transportu, zaprojektowano :
projektowany pas drogowy — zmiennej szekakd5 — 57 m,

* jezdnia — 2 pasy ruchu szer. po 3,0 m,

» $ciezka rowerowa — szer. 1,5 m (jednokierunkowa oddrizlod jezdni),
* Ciag pieszo-rowerowy — szer. 3,0 m (oddzielony pasitera),

» chodniki:

- szer. 2,0 m (bezgoednio przy jezdni),

- szer. 1,5 m (oddzielony pasem zieleni).

W projektowanym pasie drogowym miesgzsk wszystkie projektowane elementy drogi i
urzadzenia infrastruktury zwrane z drog

Zjazdy do przylegtych obiektow zostaly zaprégekane w granicach pasa drogowego,
wybrane zjazdy ze wzglidw technicznych zaprojektowane zostaty z ugagieniem czsci
potozonej na dziatkach na ktorych zlokalizowaneobstugiwane obiekty.

Polczenia projektowanej drogi z istrieymi drogami publicznymi zaprojektowano w
formie skrzyowan.

1) Skrzyzowanie z drogami gminnymi:

* Ul Zagrodowa (dr. gm. nr 107044L),

+ UL Zytnia (dr. gm. nr 107046L),

Zaprojektowano jako:

- skrzyzowanie zwykte trojwlotowe,

- wyokraglenie krawdzi — R=6m

2) Skrzyzowanie z drogami:

* Ul Bychawska (dr. woj. nr 834),

* Ul Fabryczna (dr. gm. nr 107104L),

Zaprojektowano jako rondo o parametrach (przebudstmaskrzyowania):
-) $rednica zewetrzna - 38 m,
-) liczba wlotéw — 4,
-) srednica wyspyrodkowej — 12.25 m,
-) szer. jezdni (wraz z pigieniem) — 6,75 m
-) pochylenie jezdni — 2,0%,
-) szer. pieicienia — 1,75 m,
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Szczegotow charakterystyk skrzyzowan podano w p-kcie 8 niniejszego opisu.

4.2. Urgzdzenia budowlane (zwzane z prowadzeniem ruchu).
W pasie drogowym umieszczono rasljace uradzenia budowlane zgzane z
prowadzeniem ruchu:
- 43 zjazdy (publiczne i indywidualne zjazdy publiezapojedyncze zjazdy
czesciowo zlokalizowane na obstugiwanych dziatkach),
- 63 wpusty deszczowe (studzieskiekowe z osadnikami) i 1 wpust deszczowy
(sciek liniowy) wraz z przykanalikami €. 200 mm podjczonych poprzez
projektowane studnie do projektowanego kanatu deszego,
- 4 stupy dwietleniowe z oprawamiswietleniowymi ( szt.) — umieszczone poza
powierzchniami wykorzystywanymi przezyikownikéw drogi

4.3. Uktad komunikacyjny.

Projektowana ulica Wojska Polskiego stanowigi® os komunikacyjm przysztego
osiedla mieszkaniowego (domy jednorodzinne), jedeimie odcyzac bedzie centrum miasta
od ruchu tranzytowego na kierunkach Strzeszkovidgehawa — Opole Lubelskie,
Poniatowa.

4.4. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpmwym zaopatrzeniem wodnym.
Na terenie inwestycji zaprojektowano bug@dub przebudow n/w sieci:
1) kablowych sieci energetycznych (nnsingetlenie) — projektowane odcinkowo:
= przelazenie linii nn — przydcza kablowego (nowym kablem YAKY 4x35 diug.
45 m),
= rozbudowe linii oswietleniowej (nn) kablem YAKY 4x35; dtug. linii B3m,
» budowe urzadzer oswietleniowych wg pktu 4.2.
= zabezpieczenie rurami ostonowymi z PEHEr.o75 — 120 mm (dwudzielnymi
i utozenie przepustow rezerwowych),
2) kablowych sieci telekomunikacyjnych:
= zabezpieczenie istnigych kabli rura ostonogvz PEHD osr. 120 mm; odcinki
o0 facznej dtugéci 2x15 m,
Uwaga:_Zgodnie z wydanymi warunkami przez TP SAin@g ZUDP na w/w
roboty nie jest wymagane opracowanie dokumentecy Jedynie odbior
wykonanego zabezpieczenia przez TP SA.
3) kanalizacji deszczowej — zaprojektowano:
= budow kolektora deszczowego nowych studzienek na praslbygdanym i
istniejgcym kanale:
a) kanaty deszczowe:
- kangt 0,80 m - 264 m,
- kangt 0,60 m — 798 m,
- odcinki kanatéw boczny¢h0,30 m i 0,40 m — 88,5 m
b) studzienki kanalizacyjne:
- studzienkisoednicy g 1,20m, z rur dwoiennych PEHD SN4 — 37 szt.,
- studzienkisoednicy @ 1,40m, z rur dwaiennych PEHD SN4 — 9 szt.,
- studzienkisoednicy g 1,80m, z rur dwaiennych PEHD SN4 — 1 szt
* budowe wpustéw i przykanalikdw wg pktu 4.2.
= zachowany zostat istnigjy odbiornik wéd opadowych (istnigja kanalizacja
deszczowa w ul. Fabryczne)),
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4) sieci wodocigowej — projektowane odcinkowo:
przetaenie sieci wodoggowej wykonane z nowych rur PE100 SDR$7225 i 250;
w tym:

» odcinek sieci C — D projektowana jest przebudastaiegcego przewodu
wodochgowego DN200mnieliwnego na przewdd z rurscieniowych PE.
Nowy odcinek sieci wykonany zostanie, na szefokprojektowanej ul.
Wojska Polskiego, z rur PE100 SDR#7225 x 13,4mm i utbony w rurze
ostonowej stalowep 355,6 x 8,8mmm o dtugoi L=20m.

= Qdcinek sieci E — K — F - @rojektowana jest przebudowa sieci wodgowej
pod ul. Bychawski Fabryczi projektowana jest odgzta E do komory
pofaczeniowej K i dalej do wzta F i G do pajczenia z istnigicym
przewodem w ul. Fabrycznej. Projektowany odcinekisivykonany bdzie z
rur cisnieniowych PE100 SDR1g 250 x 14,8mm:

- pod ul. Bychawsk utozony w formie przewiertu w rurze ostonowej stalowej
406,4 x 10,0mm o dtugoi L=17,0m. Ru¢ przewodow nalezy wprowadzé
na ptozachlizgowych montowanych co 1,20m,

- pod ul. Fabryczsg uktadany w wykopie otwartym, w rurze ostonowejsivej
¢ 406,4 x 10,0mm o dtugoi L=17,0m,

- na projektowanym przewodzie DN250 zlokalizowanaais komora
pofaczeniowa K, wykonana w formie studzienki zdow zelbetowychp 1800
mm, wyposaona Ww: trojnikzeliwny kotnierzowy DN 250/150; dwie zasuwy
kotnierzowe DN 250; zasunkotnierzows DN150; kotnierze specjalne
zabezpieczone przed przesionem DN 250 i DN 150

4.5. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresieghbidnym do uzupetnienia egci

rysunkowe;.
Uksztattowanie terenu.
Projektowana ulica dostosowana zostata do alaego uksztattowania terenu; w ramach
inwestycji przewiduje siwykonanie przemieszcaenas ziemnych w ikeiach:
- wykopy — 4830 M
- nasypy — 394 th
Uwaga ze wzgidu na rodzaj gruntu (glina) grunt pozyskany z wykepmie kdzie

wbudowany w nasypy.

Uksztattowanie zieleni.

W ramach inwestycji niezldne jest usugcie kolidugcego zadrzewienia z
projektowanymi robotami (39 drzew i 235 krzew6w i samosiew6éw paigj 10 cmérednicy
pnia).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kmige2003 r. 0 szczegdblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieédmpublicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193
poz. 1194 wraz z pdiejszymi zmianami) — na usuaie drzew i krzewow nie jest wymagane
uzyskanie zezwotei optat z tym zwgzanych.

Na terenie objych projektowanym zagospodarowaniem nie zaplanowasadze
kompensacyjnych.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdolnychezi zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni:
- pas drogowy; w tym:
= |stniejgcy pas drogowy (dz. nr 1213/1) — 0,56 ha,
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= projektowany pas drogowy — 1,2 ha,
- jezdnia ul. Wojska Polskiego (nawierzchnia asfatt) — 6120 rf
- jezdnia dr6g bocznych (nawierzchnia asfaltowa$e0 nf,
- jezdnia na rondzie (nawierzchnia asfaltowa) — 620
- pov:ri?erzchnia pigcienia, dodatkowych powierzchni i wysepek (nawiéraa kostkowa) —
260 nf ,
- zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchniaskki brukowej — 820 f
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa -0 5,
- §ciezka rowerowa o nawierzchni asfaltowej — 41§ m
- chodniki i chgi pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki brukowe3470 .

6. Informacja dotyczaca ochrony zabytkow
Na terenie obtych Projektem Zagospodarowania Terenu nie ypygd obiekty obgte
ochrorny na podstawie Ustawy o ochronie zabytkow.

7. Informacija i dane dotyczce oddziatywania nasrodowisko

Zgodnie z wydanym postanowieniem BurmistrzadWidBetyce dla potrzeb planowanej
budowy ulicy Wojska Polskiego nie ma potrzeb preg@dzania oceny nagiodowisko
(GK.RL.7624/12/5/10 z dn. 12.01.2011 r.).
Inwestycja potaona jest w strefie ochronnejegja wody.

8. Informacja uzupetniajace wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowdnych.

8.1. Podstawowa charakterystyka drogi.

Droga gminna, klasy technicznej L.

Predkaos¢ projektowa - yro= 50 (40) km/h.

Kategoria ruchu — KR 2.

8.2. Plan sytuacyjny.
W planie sytuacyjnym zaprojektowano rasiace uksztattowanie poziome trasy:

-) 5 lukéw kotowych o parametrach:

- W2 — tuk kotowy o promieniu R=500m;

- W3 — tuk kotowy o promieniu R=750m;

- W4 — tuk kotowy o promieniu R= 50m;

- W5 — tuk kotowy o promieniu R= 40m,;

- W6 — tuk kotowy o promieniu R=100m.

8.3. Przekroj normalny.

Zaprojektowano 2 podstawowe przekroje normalnasgpujacych parametrach:
Przekréj nr 1:
-) szeroka¢ jezdni 2x3,00 m,
-) pochylenie poprzeczne jezduP% (przekroj daszkowy),
-) obustronne chodniki szerad@ 2,0 m, zlokalizowane bezgednio przy krawdzi,
-) pochylenie chodnika — 2,0% (ku jezdni).

Przekréj nr 2:
-) szerokeé¢ jezdni 2x3,00 m,

-) pochylenie poprzeczne jezdiR% (przekrdj daszkowy),
-) obustronne pasy zieleni - szer. 1,5m,
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-) obustronne chodniki - szer. 1,5rkciezki rowerowe - szer. 1,5m,
-) pochylenie chodnikasciezek — 2,0% (ku jezdni).

Uwaga

W obrbie tukéw poziomych o promieniach R< 250 m wprowadz poszerzenia jezdni,

odpowiednio:

- tuk 0 R=100 m — w olgbie wlotu na rondo — szerokozmienna,
- fuk 0 R=50 m — obustronne poszerzenie 0 0,30 m,

- tuk 0 R=40 m — obustronne poszerzenie o0 0,50 m,

Tab. 1. Lokalizacja chodnikéwsciezek rowerowych.

Lp | Lokalizacja | Szerokd | Usytuowanie

chodnik obustronny

1 | 0+000,0 + 0+962,6 2,0 bezpednio przy jezdni
2 | od 0+962,6 do ronda 1,5 bezpdnio przyéciezce rower. (za pasem zieleni
szer. 1.5 m §ciezka rowerowg szer. 1.5 m)
3 | wobebie ronda 1,5 bezpednio zasciezka rowerowy (za pasem zieleni
zmiennej szeroldi i sciezka rowerows szer. 1.5 m)
sciezka rowerowa
1 | od 0+962,6 do ronda 15 oddzielona pasem zislagi 1.5m, bezgcednio
przy chodniku
2 | wobebie ronda 1,5 oddzielona pasem zieleni 0 zmierrerp&GCi
Ciag pieszo-rowerowy
1 | w obgbie ronda \ 3,0 | oddzielony pasem zieleni o zmiennejokdgci

Pochylenie chodnikéwéciezek i ciagéw pieszo-rowerowych — 2,0 % ku jezdni.
Szczegotowe usytuowanie chodnik&eiezki rowerowej i cagu pieszo-jezdnego w ajlrie

ronda — patrz rys. nr 2 plan sytuacyjny.

8.4. Profil podtany.

W profilu podiinym zaprojektowano uksztattowanie wységiowe osi jezdni.
Zaprojektowano niweleto nas¢pujacych parametrach:
-) minimalne pochylenie i=0,5% ; na odcinkachyczhej diugéci 492 m,
-) maksymalne pochylenie i= 1,45% na odcinku déecgb= 124,0 m.

-) zatlomy niwelety

a) bez wyolgglenia tukiem Ai<1,00%,
b) z wyokagleniem tukiem pionowym Ai>1,00%,

- tuk wypukty R=2500 m.

Na rys. nr 4 "Profil podiny" przedstawiono ponadto:
-) lokalizacg elementow odwodnienia,

-) lokalizacg zjazdow,

-) lokalizacg przekrojow poprzecznych.

8.5. Skrzyowania.

Projektowana ulica (droga gminna) ma bezednie padczenia z:

» 1 ciggiem drogi wojewddzk
» 3 ciggami drég gminnych,

iej,

W ramach projektowanej inwestycji drogi zaprojekémw 2 skrzyowania:

e 1 skrzygowanie typu rondo,
* 1 skrzyowanie zwykte,
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ktore stanowj powigzanie przedmiotowej drogi z drogami publicznymi:
- km 0+000 — ul. Zagrodowa (dr. gm. nr 107044L) iAytnia (dr. gm. nr 107046L),
- km 1+036,15 — ul. Bychawska (dr. woj. nr 834) ikdbryczna (dr. gm. nr 107104L).

Skrzyzowanie zwykie o parametrach:
-) kat skrzyzowania - 88,
-) typ skrzy.owania — zwykte,
-) droga gtéwna (a@ig ul. Zytnia - ul. Wojska Polskiego):
-) szer. paséw ruchu — 3,0 m,
-) uksztattowanie — odcinek prosty
-) pochylenie podt. — 1,7%,
-) droga podpordkowana (ul. Zagrodowa):
-) szer. paséw ruchu — 3,0 m,
-) uksztattowanie — odcinek prosty,
-) pochylenie podime — i=2%;
-) promienie wyokiglajace R=6 m,
-) widoczn@¢ — zapewniona.

Skrzyzowanie typu rondo o parametrach (przebudowa iktzysowania):
-) srednica zewetrzna - 38 m,
-) liczba wlotéw — 4,
-) srednica wyspyrodkowej — 12.25 m,
-) szer. jezdni (wraz z pigieniem) — 6,75 m
-) pochylenie jezdni — 2,0%,
-) szer. piecienia— 1,75 m,
-) pochylenie pigitienia — 4,0%,
-) wlot ul. Wojska Polskiego (droga gm. nr 107042L)
-) uksztattowanie — tuk poziomy R=100 m,
-) pochylenie podt. —1.180%
a) wiot:
-) szer. — 3,75 m,
-) wyokgglenie R=15 m,
b) wylot:
-) szer. — 4,25 m,
-) wyokaglenie R=15 m,
-) poszerzenie strefy wlotu - wygglenie R=15 m,
-) wlot ul. Bychawska, kier. Bychawa (droga woj.884):
-) uksztattowanie — odcinek prosty,
-) pochylenie podt. —0,859%
a) wiot:
-) szer.— 3,5 m,
-) wyokaglenie R=15 m,
b) wylot:
-) szer. — 4,5 m,
-) wyokgglenie R=15 m,
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-) wlot ul. Fabryczna (droga gm. nr 107014L):
-) uksztattowanie — tuk poziomy R=22 m,
-) pochylenie podt. —2,00%
a) wiot:
-) szer. — 4,0 m,
-) wyokgglenie R=11 m,
-) poszerzenie strefy wlotu - wyagglenie R=13.8 m.

b) wylot:
-) szer. — 4,5 m,
-) wyokaglenie R=15 m,
-) wlot ul. Bychawska, kier. B&yce-Centrum (droga woj. nr 834):
-) uksztattowanie — odcinek prosty,
-) pochylenie podt. —0,50%
a) wlot:
-) szer. — 3,5 m,
-) wyokaglenie R=10 m,
-) poszerzenie strefy wlotu - wygllenie R=12 m.
b) wylot:
-) szer. — 4,25 m,
-) wyokaglenie R=12 m,
-) poszerzenie strefy wlotu - wygglenie R=17 m.

8.6. Zjazdy publiczne
W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowané&ppenia z drogami niepublicznymi:
» drogami wewgtrznymi (istniegcymi i planowanymi w MPZP),
» projektowanymi drogami gminnyniplanowane w MPZP) — na daisktadania
wniosku stanowi one projektowane drogi wewtnzne.
Lokalizacja zjazddw i skrzpwan z drogami niepublicznymi:
a) skrzyzowania
- 0+074,3 str. lewa (proj. dr. gminna KDD wg MPZP),
- 0+239,2 str. lewa (proj. dr. gminna KDD wg MPZP),
- 0+316,5 str. lewa (proj. dr. gminna KDD wg MPZP),
- 0+504,0 str. lewa (proj. dr. gminna KDD wg MPZP),
- 0+596.2 str. lewa (proj. dr. gminna KDD wg MPZP),
b) zjazdy publiczne
- 0+002,8 str. lewa (droga wewn. KDW wg MPZP),
- 0+686,2 str. prawa (dr. gm. wewn. — bez wydzielanegsa — dojazd doggia wody),
- 0+4799,2 str. lewa (droga wewn. KDW wg MPZP),
- 0+962,6 str. lewa (patzenie z proj. obiektem handlowym).

Ze wzgkdu na przyszie zakwalifikowanie proj. drog westrmnych (KDD wg MPZP) jako
drogi gminne (klasa D) skrzgwania uradzono ze spetnieniem wymaggk dla drég
publicznych:
- kat skrzyzowania - 81° - 8§
- typ skrzyowania — zwykte,
- szeroké¢ jezdni:

» droga podporgdkowana — 2x2,5 m,
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* ul. Wojska Polskiego — 2x3,0 m
- organizacja ruchu — droga podpgtkowana droga wewirzna,
- pochylenie drogi z pierwsastwem przejazdu (ul. Wojska Polskiego) — 0,5 —%,0
- pochylenie drogi podpogdkowanej — 0,5 — 3,0%
- promienie wyokiglajace — R=6 m,
Zakres urgdzania zjazdow, rodzaj nawierzchni wg Tabeli zjazdo

Podstawowe wymiary projektowanych zjazdow:

- szerokdc¢ jezdni —min 4,0 m,

- wyokraglenie krawgdzi nawierzchni — R=5 (6) m.

8.7. Zjazdy indywidualne
Zakres urgdzania zjazdow, rodzaj nawierzchni wg Tabeli zjazdo
Podstawowe wymiary projektowanych zjazdow:
- szer. jezdni —min 4,0 m,
- przeckcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi - skos 1:1.

8.8. Projektowana konstrukcja.
8.8.1. Projektowana konstrukcja jezdni — ul. WojBkdskiego
Zaprojektowano nagiujaca konstrukcg jezdni na odc. km 0+000 — 0+995,37 dla kategorii
ruchu KR2, 100kN/&
- w-wascieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego (KR 2),
- w-wa wigzaca grub 7 cm z betonu asfaltowego (KR 2),
- podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa tancestay. mechanicznie,
- wzmocnione podize grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,
- podiaze G3.
Obramowanie jezdni - kraxznik typ ciezki (20x30 cm) na tawie betonowej z oporem.

8.8.2. Projektowana konstrukcja jezdni — rondojaddy do ronda (na dtug. wiotéw)
Zaprojektowano nagiujaca konstrukcg jezdni w obebie ronda i dojazdéw do ronda; w
tym wlot ul. Wojska Polskiego km 0+995,37 — 1+023,8la kategorii ruchu KR3, 100kN/o
a) konstrukcja nowa (i w obbie poszerz#):

- w-wascieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego (KR 3-4),

- w-wa wigzaca grub 7 cm z betonu asfaltowego (KR 3-4),

- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z betonu asfalWdg3-4),

- podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa tangestedy. mechanicznie,

- wzmocnione podize grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,
podiaze G3.
Obramowanie jezdni - kraxznik typ ciezki (20x30 cm) na tawie betonowej z oporem.

b) wzmocnienie istniecej konstrukcji:

- w-wascieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego (KR 3-4),

- w-wa wigzaca grub 7 cm z betonu asfaltowego (KR 3-4),

- w-wa wyréwnawcza grub. min. 2 cm z betonu asfalgovKR3-4),

- frezowanie korekcyjne.
Obramowanie jezdni - kraxznik typ ciezki (20x30 cm) na tawie betonowej z oporem.
UWAGA
Na pohczeniu istniegjcej nawierzchni z nowo wykonywaistosowa wzmaochnienie

pofaczenia geosyntetykiem (zgodnie z wymaganiami ST).

17



8.8.3.Konstrukcja pigcienia wokot wyspy centralnej (i dodatkowych powighini na
rondzie):
- kostka betonowej gr. 8 cm,
podsypka cem.-piask. o gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z chudego betonu o grub. 20 cm
podbudowa pomocnicza z piasku stab. cementem R=bdviifub. 15 cm,
- wzmocnione podize z piasku stab. cementem R=2.5 MPa o grub. 15cm,
- podiaze G3.
Obramowanie jezdni - krayznik typ ciezki (20x30 cm) na tawie betonowej z oporem.

8.8.4. Obramowanie jezdni
8.8.4.1 Krawznik wystapcy
Kraweznik betonowy typ cizki na tawie betonowej z oporem z betonu C10/15.

8.8.4.2 Krawznik wtopiony
Kraweznik betonowy typ cizki na tawie betonowej zwykitej z betonu C10/15.

8.8.5. Chodnik i ¢ig pieszo rowerowy

-) w-wascieralna grub. 6 cm z betonowych kostek brukowyahaf zotty lub szary),
-) posypka cementowo — piaskowa (1:4) grub. 3 cm,

-) wzmocnione podize grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa.
Obramowanie - obrze betonowe typu lekkiego.

8.8.6.Sciezka rowerowa

-) w-wascieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego,

-) podbudowa grub. 10 cm z kruszywa tamanego staégchanicznie,

-) wzmocnione podize grub. 10 cm z piasku stab. cementem o Rm=2,5 MPa.
Obramowanie - obrze betonowe typu lekkiego.

8.8.7. Zjazdy publiczne.
Zaprojektowano konstrukggjazdow:
- w-wascieralna z betonowych kostek brukowych grub. 8 katof grafitowy),
obramowana kragznikiem wtopionym 12x25 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechargcgnub. 20 cm,
- w-wa odgczapca grub. 12 cm z piasku (grunt G3).

8.8.8. Zjazdy indywidualne.

Zaprojektowano 2 typy konstrukcji jezdni:

= typ nr 1:
- w-wascieralna z betonowych kostek brukowych grub. 8 katof grafitowy),

obramowana kragznikiem wtopionym 12x25 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechamcgnub. 15 cm,
- w-wa odgczapca grub. 12 cm z piasku (grunt G3).

= typ nr 2:
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechamcgnub. 15 cm,
- w-wa odgczapca grub. 12 cm z piasku (grunt G3).
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9. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego KierovBuklowy opracuje Plan zapewnienia
bezpieczéstwa zatodze realizagej budow i uzytkownikom drogi na czas budowy (Art.
21a.1. Dz.U. 01.129.1439 z dn. 12.11.2001 r — @mmiustawy ,Prawo Budowlane”) na
podstawie Informacji Bezpieciastwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez autora
niniejszego Projektu.

10. Charakterystyka energetyczna.

W zwizku z konieczngéria rozbudowy éwietlenia ulicznego zwkszony pobor mocy
bedzie zrealizowany w ramach istrjegj umowy przydczeniowej pongdzy Gmirg Belzyce
a Zaktadem Energetycznym w Kraku.

11. Bilans terenu.

Zamierzone roboty wymagajlodatkowego zagia terenu, powierzchnie dodatkowego
zajecia poszczegoblnych dziatek niezrime do poszerzenia projektowanego pasa drogowego
wg Map podziatu nieruchorgoi.

12. Uzgodnienia.
Niniejszy Projekt uzgodniono z naptijacymi jednostkami:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu (Projekt Budioytam 1):
-) Starostwo Powiatowe w Lublinie — Zespét Udgieh Dokumentacji Projektowej,
b) Projekt Budowlany tom 2 (b. drogowa):
-) Zarad Drog Wojewodzkich w Lublinie,
c) Projekt Budowlany tom 3 cz. 1i 2 (b. sanitariikeanalizacja deszczowa i urz. wodgg):
-) Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] wBgach,
d) Projekt Budowlany tom 4 cz. 1i 2 (b. elektrya¥n
-) PGE Lubzel SA Zakiad Energetyczny w §iku,
e) Projekt Budowlany tom 4 cz. 3 (b. elektrycznazbudowa éwietlenia):
-) Urad Miejski w Bekycach — wiaciciel linii.

Uzgodnienia brarowe dojczono do poszczegolnych tomow Projektu Budowlanego.

Putawy; marzec 2011 r. opracowat:
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