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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 682)

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

,2Aktualizacja dokumentacji branzy drogowej , Budowa ul. Wojska Polskiego
w Betzycach”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
dr inz. Michat Jukowski mgr inz. Iwona Antos
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej LUB/0001/PBD/23 w specjalnosci drogowej SLK/3532/POOD/11

mgr inz. Marek Ktodzinski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej LUB/0210/POOD/05

Strona | 4



ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA

Strona | 5



Uprawnienia budowlane Michat Jukowski

OKREGOWA
I 2 B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 26 czerwca 2023 1.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/361/22
DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz. U. 2023 r,, poz. 551), art. 12 ust. 1, 2 i 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. 1. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
posu;powama administracyjnego (t;. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 775 z pozn. zm., w dalszej tresci zwanej K.p.a.), po ustaleniu, ze zostaty
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal JUKOWSKI

magister inzynier

P

ur. dnia 22 wrzes$nia 1990 r. w Lubartowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0001/PBD/23

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od dnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorg: ia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek cy

drinz. Marftin Gorecki mgr inz. | Piotr Miduch

Otrzymujg:
u Pan Michal JUKOWSKI
m. Wincentéw 11
21-100 Lubartéw

2. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Michal JUKOWSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek % gfgi‘[\/

s

drinz. Marcin Gorecki inz. Jeﬁy Kaminski mgr inz| Piotr Miduch
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Zaswiadczenie o przynaleznosci Michata Jukowskiego do lzby Inzynierow

® POLSKA
I Z B A

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D2P-CH8-SLS *

Pan Michat Jukowski o humerze ewidencyjnym LUB/BD/0131/23

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 15:06:48 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Uprawnienia budowlane Marek Ktodzinski

» LUBE LSKA
OKREGOWA

1 Z B A Lublin, dnia 21 grodnia 2005 1.

" INZYNIEROW e o
BUDOWNICTWA

LONBOKK.7131/48 /05

DECYZJA

Napuhlmnnnﬂnlpmzmw)lchal}uu&nlm:o Jach dowych architektow, inZynierow

iiws  oraz urbanistéw 7Dz U = 2000 r. Nr 5, poz,42, = pién. zm/, st 13 ust | pkt | s E4 ust. | pkt.2a
ustawy z dnin 7 lipea 1994 Prawo budowk ! teket fednolity: Dz U,z 2003 r. Nr 207, mzlf)(:.po:n'm/mzsupnl
|§ISutlpkthmzwnq&:mMmmhhmMmyxtn 1% maja 2008 r. w sprawi ST yeh
w budownictwie / Dz U Nr 96, poz. 8§17/

stwierdzamy, ze

Pan Marek Janusz KLODZINSKI
magister inzynicr budownictwa
urodzony dnia (4 czerwca 1960 r. w Lublinic

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0210/POOD/05
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzky z uwizgledmicniem w calosc al.hm strony, na podstawic art. 107 § 4 Koddksu postgpowama adminisieucyjnego
/D2 Uz 2000 . Ne 98, paz. 1071 z poin. zm. / odstepaje si¢ od wasadnicnia docyzii.

Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodeic 7 an. 12 ust 7 wiw ustawy - Prawo budowlane - podstawg do wykonywania dziclmych finkcpi techmi 5
w budownictwie i wpas do inego rej Giidwmego Inspektora Nads Budowlanego omz. wps nhﬂsdmiww

winiciwe by samorzadu zawodowego.
2. O ninisjsae] deoyzji shary Mvmhm- Ao Krajowej Komisji Kwalifikacyiney Polskie Lzby InZynierow Budownactwa  w Warszawic,
25 potrednicty Lubelskiej Okrpgowey Izby InZymicrow Budownsctwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty j¢j dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej KYmisji Kwalifikacyjnej

A
Przewodniczacy Crtonck /| Cadonck
OKK 4 \/
~ b— AP @Bt
pb‘&hh i Jan Kukielka mgr ynw.;/w.maw merinz Antors Kaszclan

S

P
Otrzyvms)y:
L/ Pan Marck Klodanski

wl. Braci Wieniawsksch 1232
20-844 | ublin

2 Ghowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 ah
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Namocy art. 12 ust. 1 pke.liart 13 ust 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresic objetym
wiw specjalnodciq . ninigjsze uprawnicnia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskicgo, .

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

18

Namocy § 3ust 1 i § 18ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dmia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,

nini¢jsze uprawnienia uprawmiajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projcktowania obicktu budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Przewodniczaey
gacogo OKN

ab. iz, Jan Kukicha
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Zaswiadczenie o przynaleznosci Marka Klodzinskiego do lzby Inzynieréw

® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GCE-HCA-HLF *

Pan Marek Ktodzifiski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0230/01
adres zamieszkani

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

I
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Uprawnienia budowlane lwony Antos

S L A4 & KA

NS

77

OKREGOWA
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WV

INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3532#11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr “56, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budcwnictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Pani Ilwonie Antos
mar inz. budownictwa
ur, dnia 14 kwietnia 1981 w Befchatowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3532/POOD/11

do projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczer

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich opriocz przepustow,

b) droga dla ruchu ipostoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
3) sprawowanie koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani lwona Antos posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej.

1.

2,

Pouczenie
Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw vdasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy adwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pani lwona Antos e
Tysiaclecia 1°/18 ; < A i
4();3?:3 Katowice P P 5 mgr inz. Piotr Szatkowski _

2. Okregowa Rada Izby A% P 2 e

3. Glowny Inspextor BB E = P
Nadzoru Budowlanego R P mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

ala. G PR /
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Zaswiadczenie o przynaleznosci Iwony Antos do lzby Inzynieréw

® P OLSKA

ol s
AN
TN | 2 B A
'.. '-._. N \. o
'i]‘_ == |NZYNIEROW
- L__I_._f_.:.r-f
=T\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLE-AMN-GYH-DGI *

Pani lwona Antos o numerze ewidencyinym SLE/BD/7228/11

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie  zostato  wygenerowane  elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 14:20:44 roku przez:

Roman Karwowskl, Preewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c,
5 1. Do rachowania eleklranicene formy coynnedel prawne] wystarcea dokenie pdwiadezenia waoli w postaci elekironicene] | opatraenie go

kwalifikowanym podpisem elekironicenym.,
52, Ddwladcrenle woll rhodone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne 7 ofwladcreniem woll rlotanym w formie plsemns],

L Wl;'rﬁ'ka:;q- poprawnatcl danych w niniejseym radwiadcreniu maknag spravedric 5 pomocy numiery wnrf‘l"k.jl:l,-jm_-g:; radwiaderenia na
stronie Palikie] leby Inkynierdw Budownictwa waew pitb.org.pl lub kantakiujge sie 2 biorem wiadciwe] Okregowe by Intynierdw Budownictwa
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CZESC OPISOWA

Cze$c¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2022 r., poz. 1679)

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia
budowlanego pn.:

Aktualizacja dokumentacji branzy drogowej , Budowa ul. Wojska Polskiego
w Beftzycach’.

Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczy odcinka od km 0+338.33 do km
okotfo 1+033.45.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjSciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa,

— Projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji, DROROB, Lublin,
opracowanie: marzec 2011r. oraz jego aktualizacja wykonana przez firme
MEDOS Marcin Kepa,

— Decyzja ZRID nr 1675/2011 z dnia 12.09.2011r.

— mapa do celéow projektowych,

— dokumentacja fotograficzna,

— opis przedmiotu zamowienia, okreslony przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania przetargowego,

— inwentaryzacja projektanta,

— katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

— rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

— obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

— ustalenia z Zamawiajgcym.

1.3 Projektowana droga

Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim,
w powiecie lubelskim, Gminie Betzyce, miejscowosci Betzyce.

W stanie istniejgcym wzdtuz drogi gminnej nie ma wydzielonych chodnikow.
Ruch pieszych odbywa sie po poboczach lub jezdni z kruszywa. Po obu stronach
jezdni zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do okolicznych posesji o zmiennej
szerokosci i zmiennej dtugosci, ktore zapewniajg obstuge przylegtych dziatek.
W zaleznosci od zagospodarowania terenu, zjazdy wykonane sg z elementéw réznej
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nawierzchni. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez odpowiednie pochylenie
poprzeczne i podtuzne na tereny zielone.

1.4 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE | GEOMETRYCZNE

— Klasa drogi L,

— Predkosc¢ projektowa 50 (40),
— Kategoria ruchu KR3,

— Szeroko$c¢ jezdni 6,0 m,

— Przekrgj jezdni daszkowy 2%
— szeroko$¢ chodnika (bez kraweznika i obrzeza) 2,0 m,

— szerokos¢ zjazddéw 4,5 m,

— promienie wyokrgglajgce prawg krawedz jezdni R=6,0m,
— pochylenie poprzeczne chodnika 2,0%,

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1643) oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni - K1
Warstwa $cieralna z SMA 11S z asfaltu modyfikowanego elastomerem PMB 45/80-55 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W z uzyciem asfaltu modyfikowanego

(polimeroasfaltu) PMB 25/55-60 5cm
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P z asfaltu modyfikowanego elastomerem
PMB 25/55-60 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego0/31,5 Cgoys 20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spowiem hydraulicznym C1,5/2 Cy 5,2 25cm

Razem 61 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych — K2
Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor czerwony)

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
Warstwa podtoza wzmocnionego z mieszanki z kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym Css 20 cm
Razem 31cm
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Konstrukcja zjazdoéw publicznych — K3
Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej

10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
Warstwa podfoza wzmocnionego z mieszanki z kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym Css 20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spowiem hydraulicznym C1,5/2 Cy 5, 15cm
Warstwa mrozoochronna z piasku $redniego 15cm
Razem 63 cm

Konstrukcja chodnika — K4
Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor szary)

6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
Warstwa podtoza wzmocnionego z mieszanki z kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym Cas 15cm
Razem 24 cm

Konstrukcja pobocza z kruszywa za chodnikiem

Warstwa z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem Cgo3 0/31,5mm 15cm

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys. PT_D_4 Przekroje
Typowe i Szczegdty niniejszego opracowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 682) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTY, WPLYW
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

3.1 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Dla projektowanego obiektu budowlanego ustalono | kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego.

3.2 Wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw goérniczych.
4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.
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5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

6 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE DOTYCZACE OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.
7 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
7.1 Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego od
km 0+338,33 do km 1+033.45. W stanie istniejgcym wzdtuz drogi gminnej nie ma
wydzielonych chodnikéw. Ruch pieszych odbywa sie po poboczach i gruntowej
jezdni. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do okolicznych
posesji 0 zmiennej szerokosci i zmiennej dtugosci, ktdére zapewniajg obstuge
przylegtych dziatek. W zaleznosci od zagospodarowania terenu, zjazdy wykonane
sg z elementéw roznej nawierzchni. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne na tereny

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych
elementéow stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i komfortowemu poruszaniu sie
wszystkich uczestnikow ruchu.

7.1.1 Rozwigzania sytuacyjne

Niniejsze opracowanie nie dokonuje zmian w rozwigzaniach sytuacyjnych
jezdni drogi gminnej dot. budowy ul. Wojska Polskiego jakie wynikajg z projektu
budowlanego (opracowanie 2011 r. i 2023 r.). Droga przebiega¢ bedzie po
istniejgcym $ladzie. Droga gminna posiada¢ bedzie dwa pasy ruchu o szerokosci
3,00 m, obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci 2,00 m zlokalizowane przy
krawedzi jezdni.

W ramach dokumentacji przewidziano zaprojektowanie zjazdéw do wszystkich
dziatek. Szerokos¢ zjazdéw wynosi 4,50 m. Na styku krawedzi zjazdu z krawedzig
drogi zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22 obnizony.

Na koncach opracowania przekroje poprzeczne bedg dostosowane do stanu
istniejgcego na odcinkach przejsciowych.

Planowana budowa zapewni bezpieczenstwo ruchu, poprawi jego ptynnosc
I zmniejszy niekorzystny wptyw drogi na srodowisko.

Rozwigzania sytuacyjne zostaty przedstawione na rys. PT_D 02 ,Plan
sytuacyjny” niniejszego opracowania.
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7.1.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Dokonano niewielkiej korekty pochyleh niwelety.
Zaprojektowano spadki podtuzne o minimalnej wartosci 0,3%. Pochylenie
poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe, chodnikéw zaprojektowano jako
jednostronne o wartosci 2%.

Przekroj podtuzny zostat przedstawiony na rys. PT D_03 Przekroj Podtuzny
niniejszego opracowania. Natomiast Przekroje typowe na rys. PT_D_04 Przekroje
typowe.

Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowa¢ do wysokosci bram lub terenu
przylegtego z uwzglednieniem obowigzujgcych warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

8 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
8.1 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanego uktadu drogowego
poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zostanie odprowadzone do
kanalizacji deszczowej, stanowigcej odrebne opracowanie. Niniejsze opracowanie
polegajgce na aktualizacji rozwigzan projektowych branzy drogowej nie wprowadza
zmian do zaprojektowanego odwodnienia drogi wynikajgcego z projektu
budowlanego (opracowanie 2011 r.).

9 POWIAZANIE Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

1. Sie¢ gazowa

2. Siec teletechniczna — swiattowdd w pasie drogi powiatowe]
3. Sie¢ wodociggowa

4. Siec¢ elektroenergetyczna — oswietlenie uliczne

5. Sie¢ elektroenergetyczna - eN

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych
elementdéw nalezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.

— Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdziC poprzez wykonanie
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych
urzgdzen nienaniesionych na mapie nalezy je zabezpieczyC i powiadomié
uzytkownika oraz inspektora.

— Na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym, istnieje
prawdopodobienstwo  wystepowania  niezidentyfikowanych urzadzen.
Wszystkie stwierdzone roéznice zaobserwowane podczas robdt, nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ i uzgodnic z gestorem sieci.
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— Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni,

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestorow sieci.
10 INSTALACJE TECHNICZNE

Nie dotyczy.

11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy nowych drég pozarowych.

12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nie dotyczy.
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CZESC RYSUNKOWA
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DO1_Plan orientacyjny
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D02_Plan sytuacyjny
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D03_Przekréj Podtuzny
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D04 _Przekroje Typowe
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