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|. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pdéz. zmianami), ze sporzadzony projekt pn.
.,Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Warszawa, 30 styczen 2024r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:

Projektant ] ) )
mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08 30.01.2024
branza drogowa

Sprawdzajacy ) ]
mgr inz. Leszek Tischner 157/2002 30.01.2024
branza drogowa
Projektant o )
. tech. Zbigniew Wiatrzyk BGPK-VI-8397/1/90 30.01.2024
branza elektryczna
Sprawdzajacy ] S
mgr inz. Marcin Wiatrzyk LUB/0128/POOE/04 30.01.2024

branza elektryczna
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Il. Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do izby

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Ssprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

I1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginatem _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZL5-D7W-P4P *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warszawa, 2003—04-//7

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/925/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Leszek Tischner
mgr inz. budownictwa ladowego

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RR.XIIL.7131/35/02
Nr ewid. uprawnien 157/2002

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Malopolskiego z dnia 01-10-2002r. znak RR.XIIL.7131/35/02,
w przedmiocie nadania Panu Leszkowi Tischnerowi uprawnieri budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie bez ograniczeri, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

trzymuja:
1/ Pan Leszek Tischner

Os. Stoneczne 4/7
33-340 Stary Sacz
2. Wojewoda Matopolski
3. a/a(AMR) /

ragyna Szestakow-Wilamowska

/ Potwierdzam zgodnos$¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7W1-7JC-KR5 *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0050/14

adres zamieszkania os. StONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Otrzymuje:

1. JIn.Zhigniew Hiatrzyk
zam. zanosé
ul.H.Jana Zanojskiogo 15/38.

Potwierdzam zgodnos$c¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-P1F-DIS-ETY *

Pan Zbigniew Wiatrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2143/01

adres zamieszkania Ptoskie 150, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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LUBELSKA

? OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/4/31/04

Lublin, dnia 30 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200l r. Nr S, poz.42, z péén. zm.l, art. 13 ust. | pkt. 1,art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl 1 teks? jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z péin.zm./,§ 9 ust. | rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pén. zm. | oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /.
stwierdzamy, ze
Pan Marcin Zbigniew WIATRZYK
inzynier
urodzony dnia 22 czerwca 1975r. w Zamosciu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0128/POOE/04

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer:
_ elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic na podstawie protokolow
z posigpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 11/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. stwierdzil
2c Pan Marcin Zbigniew ‘WiatrzyK posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke dowg koni do uzyskania
5 ""“,‘ww/w,,'“'i,“ ¥ wynil i 1 icnia budowlane,
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby InZynierbw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czlonek Czionek
6‘(”_4 Skiadu Orzekajacego OKK V

prof. dr hab. inz Jan Kukietka  dr f estaw/ Horyfiski mgr inz. Krzysztof Majchrzak, mgr inz. Kﬁwhﬂw
: ! Te ” QK g :

Otrzymuja: ¢

(@ Pan Marcin Wiatrzyk
ul. Zamoyskiego 16/38
22400 Zamosé

2. Giéwny Inspektor:
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane
wzwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia bhudowlane

Pana Marcina Zbigniewa WIATRZYKA
upfawniajq do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ptrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy : A

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzeria Ministrd Gospodarki
Przestrzenne;j i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci; jezeli calosé problematyki jest
przedstawiopa w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

@ POLSKA
I Z B A

W77

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JU7-CH6-R4M *

Pan MARCIN ZBIGNIEW WIATRZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0114/05

adres zamieszkania ul. ZESLANCOW POLSKICH 100 D m. 2, 04-439 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

[1l.Czes$¢€ opisowa

1.

11

1.2

13

1.4

Dane ogdlne

Inwestor

Wjt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Autor opracowania

PRO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
. ul. Gérczewska 181/507B
studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA 01'459WarSZaWa

Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn.
.R0zbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach
Starych”. Projekt zostat opracowany w ramach umowy nr 422/2023 pomiedzy Gming Stare Babice,
reprezentowang przez Woéjta Gminy Stare Babice a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Celem opracowania jest budowa zatoki autobusowej celu umozliwienia zatrzymywania sie
autobusu bez blokowania jezdni drogi.
Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy robaét:
=  roboty przygotowawcze:

v usuniecie drzew i krzewéw,

v regulacja i zabezpieczenie istniejgcych elementéw infrastruktury techniczne;j,

v" roboty ziemne,
=  roboty w zakresie branzy drogowe;j:

v' budowa zatoki autobusowej

v' przebudowa chodnika
=  roboty w zakresie branzy elektrycznej
Zakres dokumentacji obejmuje

v'demontaz opraw os$wietleniowych z istniejgcych stupow,

v'demontaz stupow os$wietleniowych,

v" demontaz kabili,

v" budowa linii kablowej,

v' montaz istniejgcych stupéw oswietleniowych,

v" montaz istniejgcych opraw o$wietleniowych,
=  wprowadzenie statej organizacji ruchu,

= uporzadkowanie przylegtego terenu.
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty

prawne:

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza i ewidencyjna,

Inwentaryzacja terenowa,

Ustalenia z Inwestorem,

UCHWALA NR VIII/55/11 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare
Babice,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

Warunki techniczne,

Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

www.geoportal.gov.pl.

Lokalizacja inwestycji

Teren objety koncepcjg zlokalizowany jest w gminie Stare Babice w miejscowos$ci Koczargi Stare,

powiecie warszawskim zachodnim, wojewddztwo mazowieckie, na dziatkach:

dziatki pasa drogowego: 165, 115/1, 116/1, 114/3, obreb: 0013 Koczargi Stare

dziatki przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowej, dziatki przewidziane do podziatu i
przejecia w czesci pod droge (dziatki po podziale pod droge): 115/2 (115/4; 115/5); 116/2
(116/4; 116/5); obreb: 0013 Koczargi Stare.

Jednostka ewidencyjna: 143207_2.

Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. nr 1).
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3.2

3.3

3.4

Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga gminna — ulica Klonowa jest drogg gminng w Zarzadzie Wéjta Gminy Stare Babice.

Na odcinku objetym rozbudowg droga posiada przekrdj uliczny z jezdnig o szerokosci 6.0m
obustronnymi chodnikami o szerokosci 2.0m. Jezdnia wykonana jest z mieszanki bitumicznej
a chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej. Droga zostata wybudowana i oddana do
uzytkowania w 2023 r.

Parametry techniczne drogi:

= Kategoria drogi: gminna,

=  klasa techniczna drogi: L — droga lokalna,

=  predkosci projektowa: Vp=40km/godz.

=  Szerokosc¢ drogi: 6.0m,

= Szerokos$¢ chodnikéw: 2.0m,

=  Spadek poprzeczny drogi: 2% (jednostronny)

=  Spadek poprzeczny chodnika: 2% (jednostronny)

Istniejgce odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo do kanalizacji deszczowej.

Istniejgca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury techniczne;j:

= o$wietlenie uliczne

=  napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ gazowa,

»  sie¢ kanalizacji sanitarnej,

»  sieC kanalizacji deszczowe;j.

Transport zbiorowy

Na odcinkach objetych opracowaniem nie ma przystankédw autobusowych i nie przebiega

komunikacja zbiorowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany uktad drogowy

W ramach projektu przewidziano budowe zatoki autobusowej wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni.
Parametry techniczne projektowanej zatoki:

=  szeroko$¢: 3.0m

= dlugosé: 20m (odcinek prosty bez tukow)

= skosy najazdowy: 1:8

= skos wyjazdowy: 1:4

= promienie wyokraglajgce krawedzie: R=30m.

=  szerokos¢ peronu 2.5 m

] szerokos¢ chodnik: 2.5m
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4.3

4.4

4.5

Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Na pofgczeniu z istniejgcg jezdnig (odcinek prosty) ustawi¢ kraweznik prostokatny 12x25cm

(opornik). Nowy odcinek peronu i chodnika od strony zatoki nalezy ograniczyé kraweznikiem

betonowym wystajagcym na 12cm. Na diugosci odcinka prostego utozy¢ rzad piytek

antyposlizgowych oraz rzad plytek sygnalizacyjnych. Krawezniki ustawi¢ na tawie z betonu C12/15

z oporem. Styk nawierzchni $cieku i kraweznika nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows.

Nawierzchnie zatoki autobusowej wykona¢ z kostki kamienne 15/17cm, na podbudowie z betonu.

Nawierzchnie peronu i chodnika nalezy wykonaé z betonowej kostki betonowej prostokatnej, w

kolorze szarym.

Projektowang zatoke, peron autobusowy i chodnik nalezy dowigzac do istniejgcej krawedzi jezdni

ul. Klonowej i istniejgcego chodnika, ktéry nie podlega rozbudowie. Nalezy zachowaé istniejgcy

spadek podituzny i wykona¢ spadek poprzeczny nawierzchni 2%, w kierunku jezdni.

Lokalizacja i przyjete rozwigzania techniczne zostaly przedstawione na projekcie

zagospodarowania terenu (RYS. 2).

Powiagzanie projektowanego uktadu drogowego

Drga gminna, ul. Klonowa na odcinku objetym rozbudowa tgczy sie z drogami gminnymi ul. Gorki i

Akacjowa.

Odwodnienie

Budowa zatoki autobusowej nie zmienia istniejgcych zasad odwodnia drogi gminnej. Droga i

zatoka, chodniki odwadniane beda poprzez spadki podtuzne do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Jakos¢, ilos¢ i sposéb odwodnienia przebudowywanej drogi nie pogorszg jakosci waéd

powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca

2006. Dz. U. 137 poz.984.

Oswietlenie

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe oswietleniowe;j linii kablowej wraz z trzema stupami

oswietleniowymi, ktére kolidujg z budowg zatoki autobusowej. Nalezy zdemontowac trzy oprawy ze

stupéw, odtgczy¢ kable w stupach, a nastepnie zdemontowa¢ same stupy. Nalezy rowniez odkopac

fundamenty oraz zdemontowac linie kablowe. Fundamenty stupdéw nalezy doktadnie oczyscié.

Nastepnie nalezy utozy¢ istniejgce jak i projektowane kable po nowych trasach. Istniejgce

fundamenty po oczyszczeniu zabezpieczy¢ preparatem do betonu np. typu abizol i ustawi¢ w

nowych lokalizacjach. Zamontowac istniejgce stupy, a nastepnie oprawy. Oprawy podnies¢ do gory

05°.

Linie kablowe wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004

Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz

niektérych innych ustaw art. 39 ust. 6ba, pkt. 4 a) i b), Zarzgdca drogi zwolniony jest z obowigzku

lokalizacji kanatu technologicznego, poniewaz inwestycja polega na budowie drogi publicznej i

dotyczy odcinka do 1000 metréw oraz sg spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

= projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

= w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu

terytorialnego, wieloletnia prognozg finansowg jednostki samorzadu terytorialnego,
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych lub planami.
Obie przestanki sg spetnione, w zwigzku z powyzszym Zarzgdca drogi zwolniony jest z obowigzku
budowy kanatu technologicznego oraz uzyskania zwolnienia z jego budowy przez Ministra
Cyfryzaciji.
4.6 Infrastrukturatechniczna
Dla elementéw naziemnych sieci infrastruktury technicznej nalzy przewidziano regulacje
wysokosciowg pokrywy studni, zawordw, zasuw. Prace prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
czynnych sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej
ostrozno$ci.
Uwaga: w przypadku jesli Wykonawca robét odkryje sie¢ kablowa niezinwentaryzowang na mapie
przechodzacg poprzecznie pod projektowang nawierzchnig, zabezpieczy na czas realizacji robot.
4.7 Gospodarka istniejacej i projektowanej zieleni
W ramach opracowania zinwentaryzowano drzewa zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji. Rozbudowa drogi wymaga usuniecia drzew i krzakéw kolidujgcych z projektowanymi
elementami drogowymi. W tabeli ponizej zestawiono istniejgce drzewa wraz informacjg o ich stanie
i koniecznosci usuniecia.

Tabela nr 1. Inwentaryzacja zielenie

Obwod | Obwdd Przeznaczenie
Nazwa Nazwa pnia pnia | Szerokos¢ Wysoko$c¢
Nr drzewa | drzewa korony 2
. gatunkowa gatunkowa drzewa/ | Pow. (m?)
Inw. olska tacinska nawys. | nawys. | drzewa krzewu (m)
P 5cm(w | 130 cm (m)
cm) (w cm)
. . . nie )
1. |sosna pospolita | Pinus sylvestris 131 107 4 18 dotyczy
. . . nie )
2. |sosna pospolita | Pinus sylvestris 114 89 4 18 dotyczy
nie nie nie UK

3. [sosna pospolita | Pinus sylvestris od2do7 40m?

dotyczy | dotyczy | dotyczy

4. |sosnha pospolita | Pinus sylvestris 96 81 4 18 nie K
' posp Y dotyczy
5. |sosna pospolita | Pinus sylvestris 91 71 4 15 nie K
' posp Y dotyczy
. . . nie -
6. |sosna pospolita | Pinus sylvestris 133 114 4 18 dotyczy
. ) . nie nie nie 2 )
7. |sosna pospolita | Pinus sylvestris dotyczy | dotyczy | dotyczy 3 10m
. nie ;
8. |dab szyputkowy | Quercus robur 59 25; 22 3 6 dotyczy

Dokonano pomiaru obwodu pnia mierzonego na wysokosci 5cm od gruntu, dla drzew o obwodzie ponizej:
- 80 cm dla topdl, wierzb, klondéw jesionolistnych i srebrzystych

- 65 cm dla kasztanowcéw zwyczajnych, robinii akacjowych, platanéw klonolistnych

- 50cm dla pozostatych drzew
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6.2

6.3

Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

=  rozbidrka istniejgcego chodnika

=  zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

=  zdjecie istniejgcego humusu,

= wykopy, nasypy w tym wykonanie skarp,

= korytowanie do poziomu rob6t ziemnych pod wykonanie nawierzchni.

Na istniejgcych terenach zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego przewidziano
oczyszczenie terenu z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyréwnania terenu i zasypania
nierownosci, rozscielenie na catosci humusu o grubos$ci nie mniejszej niz przed przystgpieniem do

robot (min. 10cm) z obsianiem mieszankg traw.

Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
W ramach projektu przewidziano wykonanie nawierzchni:

Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni

L.p. Rodzaj nawierzchni P0W|[enr122]chn|a
1 Zatoki autobusowej 131
2 Chodnika, peronu autobusowego 172

Informacje i dane dotyczace terenu

Warunki terenowo — prawne

Istniejgce dziatki planowane pod inwestycje budowy zatoki autobusowej sg wtasnoscig gminy Stare
Babice (pas drogowy drogi gminnej) i prywatne (dziatki przewidziane do podziatu).

Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej w zakresie budowy zatoki autobusowej na odcinku
ponizej 1 km. Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ potencjalnie
oddziatywujgcych na srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko i Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie / budowie drég ponizej 1km nie jest wymagane
uzyskanie decyzji sSrodowiskowej.

Warunki wynikajgce z dokumentéw planistycznych

UCHWALA NR VIII/55/11 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice,
(MPZP). Zgodnie z zapisami w/w MPZP teren dziatek objetych opracowaniem opisany jest jako 10-
4 KDL — droga gminna lokalna.

Na mapie ponizej przedstawiono zakres obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

P> 73001
Rys.1 — Wyrys z MPZP w rejonie inwestycji

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaru ujetego w rejestrze zabytkow i
nie jest objety ochrong konserwatorska.

Warunki wynikajace z eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej i nie wystepujg tu
szkody gérnicze.

Ochrona przeciwpozarowa

Budowa zatoki autobusowej nie zmieni dotychczasowych zasad ochrony pozarowej oraz nie

ograniczy dostepu do istniejgcych drog i dojazdéw pozarowych.

Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych
Projektowana zatoka i chodnik bedg posiadaty nawierzchnie utwardzone dostepne bez ograniczen
dla oséb niepetnosprawnych, w tym dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich.

Powierzchnie komunikacyjne zaprojektowano bez progéw i stopni.

Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu budowlanego

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

d) Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
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f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

oraz przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy z zakresu prawa

cywilnego o ochronie prawa wtasnosci i innych praw rzeczowych okreslonych w kodeksie cywilnym

i innych ustawach.

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczgcych ponizszych kwestii:

=  koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

=  zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

=  bezpieczehstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaréw lub innych zagrozen,

*  minimalnych wymiaréw i odlegtosci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu,

= usytuowania poszczegdlnych elementéw na terenie dziatki,

=  prawa wlasnosci,

= innych praw rzeczowych.

Zgodnie z definicja zawartg w Prawie Budowlanym zawartg w Art. 3 pkt. 20: Przez Obszar

Oddziatywania Obiektu nalezy rozumieé: ,(...) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.”

Planowane przedsiewziecie nie wplynie na pogorszenie srodowiska w mys| rozporzadzenia Rady

Ministrow w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogagcych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko. Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub

potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. (na podstawie § 2. 1, § 3. 1. rozporzadzenia

[d]).

Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania terenu, a jedynie

poprawia warunki jego uzytkowania poprzez budowe uktadu komunikacyjnego, ktéry zapewni

dostep do przylegtych dziatek.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji obejmuje obszar istniejgcego i projektowanego pasa

drogowego. Obszar oddziatywania zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu pokrywa sie

Z pasem drogowym.
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CZESC RYSUNKOWA
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pdéz. zmianami), ze sporzadzony projekt pn.
»,Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Warszawa, 30 styczen 2024r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
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CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujgcy rozbudowe drogi gminnej ulicy Klonowej w
miejscowosci Koczargi w gminie Stare Babice.

W ramach rozbudowy drogi gminnej projekt przewiduje:

=  budowe zatoki autobusowej,

=  przebudowe istniejgcego chodnika,

=  przebudowe oswietlenia ulicznego.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi, XXVI — sieci

Kategoria geotechniczna |. Warunki gruntowo-wodne proste.

Zamierzony sposob uzytkowania

Droga gminna petni funkcje drogi o znaczeniu lokalnym, stanowigcg sie¢ drog stuzgcych
miejscowym potrzebom i zapewniajgca dojazd do przylegltych posesiji.

Na podstawie specyfiki zabudowy przylegtego terenu oraz charakter drogi przewiduje sie ruch
samochoddéw osobowych i sporadycznie dostawczych oraz ruch autobuséw komunikacji gminnej.

Przewiduje sie takze ruch pieszych i ruch rowerowy gtéwnie mieszkancow.

Charakterystyczne parametry obiektu

Docelowe parametry techniczne drogi

W ramach projektu przewidziano budowe zatoki autobusowej wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni.
Parametry techniczne projektowanej zatoki:

=  szerokosé: 3.0m

=  dlugosé: 20m (odcinek prosty bez tukow)

=  skosy najazdowy: 1:8

=  skos wyjazdowy: 1:4

=  promienie wyokraglajgce krawedzie: R=30m.

=  szerokos¢ peronu 2.5 m

=  szerokosé chodnik: 2.5m

Na potgczeniu z istniejgcg jezdnig (odcinek prosty) ustawi¢ kraweznik prostokatny 12x25cm
(opornik). Nowy odcinek peronu i chodnika od strony zatoki nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym wystajgcym na 12cm. Na dilugosci odcinka prostego utozy¢ rzad ptytek
antyposlizgowych oraz rzad ptytek sygnalizacyjnych. Krawezniki ustawi¢ na tawie z betonu C12/15
z oporem. Styk nawierzchni Scieku i kraweznika nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows.
Nawierzchnie zatoki autobusowej wykona¢ z kostki kamienne 15/17cm, na podbudowie z betonu.
Nawierzchnie peronu i chodnika nalezy wykona¢ z betonowej kostki betonowej prostokatnej, w
kolorze szarym.

Projektowang zatoke, peron autobusowy i chodnik nalezy dowigzac do istniejgcej krawedzi jezdni
ul. Klonowej i istniejgcego chodnika, ktéry nie podlega rozbudowie. Nalezy zachowa¢ istniejgcy

spadek podituzny i wykona¢ spadek poprzeczny nawierzchni 2%, w kierunku jezdni.



3.2

3.3

Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Przekroje konstrukcyjne
Dla zatoki autobusowej zgodnie z wytycznymi z katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i

Autostrad zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni.

ZATOKA AUTOBUSOWA:
warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej gr. 15/17 cm
podsypka cementowo-piaskowa Rm214 MPa gr.5cm
podbudowa z betonu C 20/25 gr.20cm
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr.15cm

CHODNIK | PERON

kostka betonowa, gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr.10cm

Chodniki i peron od strony zieleni nalezy ograniczyé poprzez ustawienie obrzezy chodnikowych
8x30x100cm, ustawionym na tawie z betonu C12/15

Wzdtuz krawedzi peronu nalezy za kraweznikiem systemowym utozy¢ rzad piyt wskaznikowych
40x40x7cm w kolorze zéttym i ptytek antyposlizgowych 40x40x7cm.

Docelowe parametry oswietlenia

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe oswietleniowe;j linii kablowej wraz z trzema stupami
oswietleniowymi, ktére kolidujg z budowg zatoki autobusowej. Nalezy zdemontowac trzy oprawy ze
stupéw, odtgczy¢ kable w stupach, a nastepnie zdemontowa¢ same stupy. Nalezy rowniez odkopac
fundamenty oraz zdemontowac linie kablowe. Fundamenty stupéw nalezy dokfadnie oczyScic.
Nastepnie nalezy utozy¢ istniejgce jak i projektowane kable po nowych trasach. Istniejgce
fundamenty po oczyszczeniu zabezpieczy¢ preparatem do betonu np. typu abizol i ustawi¢ w
nowych lokalizacjach. Zamontowac istniejgce stupy, a nastepnie oprawy. Oprawy podnies¢ do gory
05°.

Kabel w ziemi nalezy uktadac¢ linig falistg z 3% zapasem ich dtugosci w wykopie na gtebokosci 0,7
m na 10 cm warstwie piasku. Na utozone kable nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku oraz 20 cm
rodzimego gruntu oczyszczonego z kamieni. Warstwy nalezy zagesci¢, po czym ufozyé folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004

Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne w podiozu na terenie realizowanej inwestycji zostaty okreslona
podstawie opinii geotechnicznej. W podiozu dokumentowanego terenu pod warstwg gleby
stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych — plejstocenskich reprezentowanych przez
grunty nosne:

=  Niespoiste — piaski drobne, $rednie i pospoitki Srednio zageszczone o 10=0,49-045.

= Niespoiste — piaski drobne i posp6tki zageszczone o I1b=0,7.
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=  Spoiste — gliny piaszczyste, piaski pylaste i gliny pylaste.
Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtebokosci 1.5-3.1 m ppt.

Podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
woéd opadowych

Droga gminna, ul. Klonowa posiada kanalizacje deszczowg dostosowang do natezenia ruchu na
drodze. Budowa zatoki autobusowej nie wptynie na zmiane tego natezenia i nie spowoduje
zwiekszenia ryzyka powstania dodatkowych zanieczyszczen.

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni, zjazdéw, nie stanowig Sciekdw nie zawierajg stezen
zanieczyszczen w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mgll
weglowodoréw ropopochodnych, o ktérych mowa w Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do waéd lub do ziemi i zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
w grunt w granicach projektowanego pasa drogowego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie odwadniania, stezenie substancji zanieczyszczajgcych w
wodach deszczowych bedzie minimalne. Dodatkowo majgc na wzgledzie niewielkie natezenie
ruchu na zatoce oraz zastosowane rozwigzania projektowe nalezy stwierdzi¢, ze wody opadowo-
roztopowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej nie wywotajg zadnych zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Na etapie budowy bedg powstawaty odpady zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw. Bedg to odpady materiatow
budowlanych (beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szkio, zelazo i stal), opakowania po
materiatach budowlanych, odpady komunalne.

Na etapie eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddéw zwigzana z funkcjonowaniem
drogi.

Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie bedzie wigzaé sie z ponadnormatywng emisjg drgan i zanieczyszczen do
Srodowiska, a tym samym nie bedzie wptywaé na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz

morfologiczne jednolitej czesci wod.
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Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, ze nie wystgpi zagrozenie dla
osiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych.

W przypadku prawidiowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie
niekorzystnie oddzialywa¢ na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Przyjete rozwigzania
przyczynig sie do poprawy oraz ochrony stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i
podziemnych.

Na etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci przejsciowe, ktére przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac moga ulec znacznemu ograniczeniu.

Glebokos¢ wykopow pod budowe nawierzchni nie naruszy naturalnych przeptywéw waod
powierzchniowych oraz nie osiggnie poziomu zwierciadta woéd gruntowych. Zaplanowany przebieg
inwestycji nie koliduje z naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami i obszarami wodno-
btotnymi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terendw graniczgcych z drogag, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa
drogowego, bgdz przejazdu pojazdow uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowej nawierzchni jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).
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1. ZATOKA AUTOBUSOWA

kostka kamienna granitowa nieregularna, 15/17cm

podsypka cementowo-piaskowa Rm=14 MPa 5cm

podbudowa betonowa, beton C20/25, 20cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, 15cm

2. CHODNIK / PERON

kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa ulepszonego podioza z pospotki
zwirowej, 10 cm

3. KRAWEZNIK

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.068 m?

4. OPORNIK
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podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm
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5. OBRZEZE

obrzeze betonowe 8x30 cm
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6. ZIELEN

plantowanie, humusowanie i obsianie mieszankg
trawy, 10 cm
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot
Zakres robot przy inwestycji obejmuje budowe nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw oraz
obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, oswietlenie ulicznego i przebudowe kolizji.
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy robot:
=  roboty przygotowawcze:
v rozbiorki istniejgcych nawierzchni,
v' regulacja i zabezpieczenie istniejacych elementow infrastruktury technicznej,
v roboty ziemne,
=  roboty w zakresie branzy drogowej:
v" wykonanie zatoki autobusowej,
v' przebudowa chodnika,
=  roboty w zakresie branzy elektryczne;j:
v' przebudowa kolizji z o$wietleniem ulicznym,

=  wprowadzenie statej organizacji ruchu,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
=  zabudowa jednorodzinna i ustugowa

= drogi publiczne i wewnetrzne.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt organizacji robot powinien uwzgledni¢ nastepujace rodzaje roboét budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwne zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot to:

= przysypanie ziemig lub kruszywem,

= uderzenie, najechanie maszyng budowlana,

=  porazenie prgdem elektrycznym,

= nierdwne i rozkopane nawierzchnie,

= ruch i praca maszyn budowlanych,

= praca sprzetu specjalnego i transportu materiatéw ciezkich,

=  praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrdcenia szczegodlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robét w rejonie ich wystepowania, przez inspektora nadzoru budowlanego.

W zwigzku z ww. kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i niebezpieczenstw.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadaé¢ plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych

w poszczegolnych kategoriach robot.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
Ze wzgledu na zakres robo6t drogowych i budowlano-montazowych nalezy sie spodziewac
koncentracji robét o réznym charakterze. Rodzaje zagrozen miejsce i czas wystepowania podano
w tabeli ponizej.

Tablica 1. Rodzaje zagrozen

Miejsce
Rodzaj zagrozenia : . Czas wystepowania Skala zagrozenia
wystepowania
drogi publiczne, . pracownicy
Potrgcenia przez pojazd w czasie trwania robot .
plac budowy i osoby postronne
Uderzenie czescig maszyny plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
Uderzenie spadajgcym narzedziem | trasa kanatu / ) ) ] ]
w czasie trwania robot pracownicy
wykopu
Zmiazdzenia konczyn lub innych plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
czesci ciata przez montowany
element
Przysypanie ziemig wykopy w czasie trwania robot pracownicy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzgcej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie opisanym powyze;.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii wymienionych
w punkcie opisanym powyzej powinni dodatkowo zwréci¢é uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegolne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie
innych pracownikdéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw -
zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.




Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt

nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

= wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

= informowanie i powiadamianie 0 miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczehstwo,

= harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sg
minimalne,

=  zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

=  zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzagdzeh technicznych pod katem zapewnienia bezpieczehstwa,

=  zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne pod napieciem,

=  zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,

»=  zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

= zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robét odpowiedzialni sa:

= Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

= Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane w oparciu o

niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie

Kierownika Budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z osobami

sprawujgcymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia

na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

10



11



[I. Opinie, warunki, uzgodnienia
1. Opinia geometrii ze Starostwa Powiatowego

STAROSTA POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

05-850 Ozardéw Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznanska 129/133 fax. 22 733-72-01

Ozaréw Mazowiecki, 20-10-2023 r.
Znak sprawy: ZRD.7121.3.42.2023. MSZ

PRO STUDIO

Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Gorczewska 181 lok. 507 B
01-459 Warszawa

OPINIA

do geometrii drogi, tj. drogi gminnej ul. Klonowej w miejscowosci Koczargi Stare wydana
na podstawie § 3 ust. 1 pkt6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem', zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym?

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej

w Koczargach Starych

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzadzajgcy ruchem po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 18.08.2023 .
(l.dz. A/11797/2023) przez Pana Roberta Pietrasika (PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.,
ul. Gérczewska 181 lok. 507B, 01-459 Warszawa) dziatajgcego w imieniu zarzadcy drogi tj. Wéjta
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice opiniuje bez uwag przedstawiony projekt

w zakresie drogi publicznej oraz wymagan bezpieczenstwa ruchu na tej drodze.

Informuje, ze opinie do rozwigzan drog publicznych wydawane przez organ zarzgdzajgcy ruchem

sg jedynie oceng tych rozwigzan, a nie decyzjami administracyjnymi.

! Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.).

Zespot ds. zarzadzania ruchem drogowym
Sprawe prowadzi: Maciej Szajko - tel. (22) 733 73 95 e-mail: mszajkol@pwz.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Wars=awski Zachodni. Przetwarzamy Panstwa dane osobowe wylgcznie
w celu wyk ia zadan Administratora, ktore wynikajq = przepisow prawa oraz zada realizowanych w interesie publicznym.
Wigcej informacyi najdziecie Paristwo: hitps: pwz pl-page ochrona-danych-osoboywveh

12



Roéwnoczeé$nie informuje, ze za rozwigzania geometryczne ponosi pelng odpowiedzialnosé
uprawniony projektant, inwestor, jako uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z art. 17 Ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?.

W przypadku aktualizacji, zmiany lub korekty przedstawionego projektu budowlanego nalezy wystgpic¢
do organu zarzadzajgcego ruchem na drodze z ponownym whnioskiem o wydanie opinii do projektu

budowlanego.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie (na etapie rozpatrywania

projektu statej organizacji ruchu moga zostac zgtoszone kolejne uwagi).

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

/

Artur Drggan
Gtéwny Spécjalista
Zespot ds. Zarzadzania Ruchem Drogowym
Starostwo Powviatu Warszawskiego Zachodniego

3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
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2. Opinia z narady koordynacyjnej

0D.6630.699.2023

Ozaréw Mazowiecki, dn. 08.12.2023 r.

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.699.2023

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 08.12.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sie¢ energetyczna

Lokalizacja:

Stare Babice
Koczargi Stare, dz.: 115/1, 115/2, 116/1, 116/2

Whioskodawca:

PIETRASIK ROBERT

ul. MICHALA WOLODYJOWSKIEGO 45A, 05-082 Stare Babice

Inwestor:

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Projektant:

Przewodniczacy:

ROBERT PIETRASIK Inne upr.: budowlane: MAZ/POOD/0355/08

Marcin Rabek

Sposob przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

elektroniczny

22.11.2023 r.

Uwagi/informacje dodatkowe:

Przebudowa oswietlenia ulicznego. Przestawienie 3 latarni ulicznych.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

" Nazwa instytucji
2 Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

1 | Przewodniczacy Narady
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Rabek

2 | Przedstawiciel Gminy Stare
Babice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

3 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Krzysztof Rojek
Informatyki Warszawa Bez uwag
elektroniczny

4 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Grazyna Makosa

Prosze uzyskac zgode wtascicieli dziatek na realizacje projektowanego
zamierzenia budowlanego.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 11-12-2023 10:40:29

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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0D.6630.699.2023

Z upowaznienia
Marcin Rabek

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 11-12-2023 10:40:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z2
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