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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach zadania pn. ,Rozbudowa

drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych”. Projekt

zostat opracowany w ramach umowy nr 422/2023 pomiedzy Gming Stare Babice, reprezentowang

przez Wojta Gminy Stare Babice a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

Celem opracowania jest oznakowanie drogi po wybudowaniu zatoki autobusowej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Podstawa opracowania

Do opracowania projektu statej organizacji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania:

(1]
(2]
(3]

[4]

(5]

[6]

[7]

(8]

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem,

Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgcznik,

Materiaty uzyskane od Inwestora.



Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Lokalizacja inwestycji

Teren objety projektem obejmuje droge gminng ul. Klonowg, ktéra zlokalizowana jest w gminie
Stare Babice w miejscowosci Koczargi Stare, powiecie warszawskim zachodnim, wojewddztwo
mazowieckie.

Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. nr 1).

Istniejace zagospodarowanie

W stanie istniejgcym ulica Ogrodowa jest drogg wewnetrzng. Droga na odcinku objetym projektem
posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym o zmiennej szerokosci ok. 3.5m.
Obecnie droga stanowi dojazd do posesiji zlokalizowanych na koncu drogi.

W ciggu drogi nie ma chodnikow, $ciezki rowerowej i innych elementéw infrastruktury drogowe;.

Charakterystyka drogi i ruchu
PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Droga gminna — ulica Klonowa jest drogg gminng w Zarzgdzie Wéjta Gminy Stare Babice.

Na odcinku objetym rozbudowag droga posiada przekrdj uliczny z jezdnig o szerokosci 6.0m
obustronnymi chodnikami o szerokosci 2.0m. Jezdnia wykonana jest z mieszanki birumicznej a
chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej. Droga zostata wybudowana i oddana do
uzytkowania w 2023 r.

Parametry techniczne drogi:

=  Kategoria drogi: gminna,

= klasa techniczna drogi: L — droga lokalna,

= predkosci projektowa: Vp=40km/godz.

=  Szerokosc¢ drogi: 6.0m,

] Szeroko$¢ chodnikéw: 2.0m,

=  Spadek poprzeczny drogi: 2% (jednostronny)

=  Spadek poprzeczny chodnika: 2% (jednostronny)

CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Droga stanowi sie¢ drég gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Babice i zapewnia
komunikacje mieszkancom gminy. Na drodze dominuje ruchu samochodéw osobowych,
sporadycznie ruch pojazdéw dostawczych i kilka razy w miesigcu pojazdéw komunalnych. Na

terenach zabudowy dodatkowo wystepuje ruch pieszy mieszkancow.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu przewidziano budowe zatoki autobusowej wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni.
Parametry techniczne projektowanej zatoki:

= szerokosé: 3.0m

= dlugosé: 20m (odcinek prosty bez tukow)

=  skosy najazdowy: 1:8

=  skos wyjazdowy: 1:4



Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

= promienie wyokraglajgce krawedzie: R=30m.

=  szeroko$¢ peronu 2.5 m

»  szerokosé chodnik: 2.5m

Na potaczeniu z istniejgcg jezdnig (odcinek prosty) ustawi¢ kraweznik prostokatny 12x25cm
(opornik). Nowy odcinek peronu i chodnika od strony zatoki nalezy ograniczyé kraweznikiem
betonowym wystajgcym na 12cm. Na dilugosci odcinka prostego utozy¢ rzad plytek
antyposlizgowych oraz rzad plytek sygnalizacyjnych. Krawezniki ustawi¢ na tawie z betonu C12/15
z oporem. Styk nawierzchni Scieku i kraweznika nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows.
Nawierzchnie zatoki autobusowej wykona¢ z kostki kamienne 15/17cm, na podbudowie z betonu.
Nawierzchnie peronu i chodnika nalezy wykona¢ z betonowej kostki betonowej prostokatnej, w
kolorze szarym.

Projektowang zatoke, peron autobusowy i chodnik nalezy dowigzaé do istniejgcej krawedzi jezdni
ul. Klonowej i istniejgcego chodnika, ktéry nie podlega rozbudowie. Nalezy zachowa¢ istniejgcy

spadek podtuzny i wykonaé¢ spadek poprzeczny nawierzchni 2%, w kierunku jezdni.

Istniejgca organizacja ruchu
Przedstawione w projekcie istniejgce oznakowanie zostato zinwentaryzowane w terenie w lipcu
2023 r. Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada oznakowania poziomego i pionowego,

ktére szczegodtowo przedstawiono na planie oznakowania (RYS. 2).

Projektowana organizacja ruchu

Po wybudowaniu zatoki autobusowej nalezy jg oznakowaé, wyznaczyé nowy przystanek oraz
zlikwidowa¢ oznakowanie starego przystanku zlokalizowanego na jezdni.

Przystanek oznakowa¢ podwdjnym znakiem D-15 i linig poziomg P-18.

Lokalizacje projektowanego oznakowania przedstawiono na zatgczonym do projektu planie

oznakowania (RYS. 2).

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia dotyczgce oznakowania:
»  znaki pionowe istniejgce oznaczone sg kolorem czarnym oraz adnotacjg ,,(ist.)”.

= znaki pionowe istniejgce do likwidacji oznaczone sg kolorem czerwonym oraz adnotacjg
»(likw.)”.

= znaki pionowe nowoprojektowane oznaczone sg kolorem niebieskim oraz adnotacjg
»(Proj.)”.

=  znaki poziome istnhiejgce oznaczono kolorem czarnym.

=  znaki poziome istniejgce do likwidacji oznaczono kolorem czerwonym.

=  znaki poziome nowoprojektowane oznaczono kolorem niebieskim.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ z zastosowaniem folii odblaskowej typu 1.

Nalezy zastosowaé grupe wielkosci znakoéw: mate dla drogi gminne;j.

Projektowane znaki pionowe nalezy ustawiaC¢ zgodnie z rozporzgdzeniem tj. przy zachowaniu

minimalnej skrajni i wysokosci zawieszenia tablicy. Wykonawca oznakowania zweryfikuje réwniez

stan istniejgcych znakéw i w przypadku ich niezgodnej lokalizacji skoryguje ja pod katem

obowigzujgcych przepiséw.



Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe.

Oznakowanie pionowe i poziome przedstawione =zostalo w formie symboli graficznych
odpowiadajgcych poszczegélnym kategoriom znakdéw wraz z obowigzujgcg numeracjg podang
w [6].

Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z harmonogramem robét Wykonawcy
wylonionego w przetargu rozpisanym przez Inwestora.

O terminie rozpoczecia robét na opracowywanym odcinku Wykonawca ma obowigzek zawiadomié
organ zarzgdzajacy ruchem oraz odpowiedniego pod wzgledem administracyjnym Komendanta
Policji na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Przewidywany termin wdrozenia organizacji ruchu to II-1V kwartat 2024 r.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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LOKALIZACJA:

LEGENDA:
Ulica: Klonowa

miejscowo$¢: Koczargi Stare

lokalizacja odc. drogi objetej inwestycja
gmina: Stare Babice

powiat: warszawski zachodni

wojewddztwo: mazowieckie
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zakres zmiany organizacji ruchu

ep C-13/16 (proj.) znaki pionowe projektowane
C-13/16 (ist.)

znaki pionowe istniejgce

C-13/16 (ikw.) - znaki pionowe istniejgce likwidowane

znaki poziome projektowane

znaki poziome istniejgce

znaki poziome istniejgce likwidowane

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZATOKA | nawierzchnia z kostki
kamiennej (kolor szary)

CHODNIK! nawierzchnia z kostki
betonowe;j (kolor szary)

plytki antyposlizgowe
ptytki sygnalizacyjne

ZIELEN | plantowanie, humusowanie
i obsianie mieszanka traw

JUIEN

o$ drogi
obrzeze chodnikowe

opornik betonowy wtopiony

kraweznik betonowy

LOKALIZACJA:

Ulica: Klonowa
miejscowos¢: Koczargi Stare
gmina: Stare Babice
powiat: warszawski zachodni
wojewodztwo: mazowieckie

PRO STUDIO

Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Gérczewska 181B lok. 507
01-459 Warszawa

Woéjt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

PRO

studio

PROJEKTOWA

PRACOWNIA

Tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy
zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Faza opracowania:

STALA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa rysunku: Data: Nrrysunku: | Skala:
Projekt zagospodarowania terenu 11.2023 2 1:500
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08
branza drogowa




