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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien:
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych
— branza elektryczna-oswietlenie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na przebudowie
oswietlenia drogi gminnej ul. Klonowej w Koczargach Starych gm. Stare Babice.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot przy budowie oswietlenia drogi gminnej ul.
Klonowej w Koczargach Starych gm. Stare Babice i obejmuja:
a) demontaz opraw o$wietleniowych z istniejgcych stupdw,
b) demontaz stupéw oswietleniowych,
c) roboty ziemne,
d) demontaz kabli,
e) budowa linii kablowej,
f)  montaz istniejacych stupow oswietleniowych,
g) montaz istniejgcych opraw oswietleniowych,
h) uporzgdkowanie przylegtego terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oswietleniowa linia kablowa — urzgdzenie podziemne, przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej, sktadajgce sie z kabla i osprzetu przeznaczone do zasilania opraw o$wietleniowych
zamocowanych na stupach o$wietleniowych

1.4.2. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.4. Napiecie znamionowe linii U - napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.5. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona na fundamencie umieszczonym bezposrednio w gruncie
stuzgca do zamontowania oprawy oswietleniowe;j.

1.46. Oprawa oswietlenia drogowego - urzgdzenie mocowane do stupa oswietleniowego z
wbudowanym zrodtem Swiatta, stuzace oswietleniu drogi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym zgodnie z
,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz.U. 2016 poz. 1570).

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wg niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Stupy oswietleniowe aluminiowe — istniejgce okragte aluminiowe stupy oswietleniowe.

2.2. Fundament prefabrykowany — istniejgcy fundament prefabrykowany typu F-150 wkopywany w ziemie z
gotowymi srubami do montazu stupa.

2.3. Kabel YAKXS 4x25 - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig. Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-HD 603 S1.

2.4. Rury ostonowe — rury ochronne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego (HDPE). Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Rury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 61386-24

2.5. Zrédta swiatta i oprawy - na stupach zamontowaé istniejgce oprawy LED.
2.6. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia ulicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robat:

e samochodu dostawczego o tadownosci 0,9 t,

e minikoparki

e samochodu z podnosnikiem koszowym

e ubijak wibracyjny.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny byc¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét przy
budowie kablowych linii o$wietleniowych niskiego napigcia. Przewozone na $rodkach transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materialébw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace wykonywac¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.)

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy :

e przygotowaé droge dojazdowg do stanowiska pracy z dostosowaniem tego stanowiska do pracy ludzi i
sprzetu

e przygotowac i ustawi¢ sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

e rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny.

5.2. Prace demontazowe
Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy, a nastepnie stupy oswietleniowe. Prace demontazowe prowadzi¢ po
odtgczeniu napiecia.

5.3. Wykopy pod stupy i kable

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych
recznie.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
spos6b zapewniajgcy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie stupa lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow) . Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95. Zageszczenie nalezy
wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac¢ w poblizu.

5.4. Montaz opraw

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly , aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.5. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw
taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktérg w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Stup ustawia¢ nalezy recznie. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé
odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia.

Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci stupa.

5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy , jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
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Kabel na catej dlugosci nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. Przepusty rurowe powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi przy wejsciach do przepustéw powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem
0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 k V, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 100 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy. 1.

Tablicanr 1
Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w
Lp. | Skrzyzowanie lub zblizenie cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV
25 10

2 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci wyzsze
niz 1 kV 50 10

3 | Kable telekomunikacyjne
50 50

4 | Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami
niepalnymi 507 50

5 | Rurociagi z cieczami palnymi

50" 100
6 | Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-345 1
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty ktére bedg uzyte do budowy linii posiadajg
zaswiadczenia o jako$ci lub atesty. Po skompletowaniu materiatéw przy stanowiskach wbudowania nalezy
wzrokowo ocenic¢ ich stan w zakresie:

e stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

e zgodnosci rodzaju materiatébw z Dokumentacjg Projektowg.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Wykopy pod stupy i kable
Po zasypaniu stupéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢
sposo6b usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2.2. Stupy oswietleniowe
Elementy stupéw oswietleniowych powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i PN-EN 40-7:2004.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadno$ci ustawienia pionowego stupéw,
- jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy ,
- jakosci potgczen srubowych stupow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powioki ochronnej wszystkich elementéw.
6.2.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
1. gtebokosci zakopania kabla,
2. rezystanciji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, kidre wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy.

Jednostkg obmiarowg dla elektroenergetyczne;j linii kablowej jest metr.

8.0BIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,

e montaz stupow,




e ufozenie kabla,

Przy przekazywaniu linii oswietleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg,

e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

e protokoty z dokonanych pomiardw,

e protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zostanie okre$lona przez Zamawiajgcego na etapie przetargu i moze by¢:

1. Ryczattowa

lub

2. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie €zynnosci, wymagania

i badania skfadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych

ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 40-7:2004  Stupy oswietleniowe — czes¢ 7: Stupy oswietleniowe z kompozytéw polimerowych
wzmochnionych widknem szklanym -Wymagania.

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61386-24 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czes$¢ 24: Wymagania
szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdtlowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.)



