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PROJEKT TECHNICZNY 

Branża elektryczna – budowa oświetlenia 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Ja, niżej podpisany autor projektu technicznego branży elektrycznej (w zakresie budowy oświetlenia) 

oświadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 

poz.2351), że sporządzony projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki 

autobusowej w Koczargach Starych” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniając uwzględnienie 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy . 

 

Funkcja: Imię i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data: 

Projektant: 

branża elektryczna 
tech. Zbigniew Wiatrzyk BGPK-VI-8397/1/90  01.2024 

Sprawdzający: 

branża elektryczna 
mgr inż. Marcin Wiatrzyk LUB/0128/POOE/04  01.2024 
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II. DECYZJA I ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 



Rozbudowa d rog i  gminne j  u l .  K lonowe j  w zak res ie  budowy zatok i  autobusowej  w  Koczargach S ta rych  

 

 
7 

 

 



Rozbudowa d rog i  gminne j  u l .  K lonowe j  w zak res ie  budowy zatok i  autobusowej  w  Koczargach S ta rych  

 

 
8 

 



Rozbudowa d rog i  gminne j  u l .  K lonowe j  w zak res ie  budowy zatok i  autobusowej  w  Koczargach S ta rych  

 

 
9 

  



Rozbudowa d rog i  gminne j  u l .  K lonowe j  w zak res ie  budowy zatok i  autobusowej  w  Koczargach S ta rych  

 

 
10 

 

 

 



Rozbudowa d rog i  gminne j  u l .  K lonowe j  w zak res ie  budowy zatok i  autobusowej  w  Koczargach S ta rych  

 

 
11 



Rozbudowa d rog i  gminne j  u l .  K lonowe j  w zak res ie  budowy zatok i  autobusowej  w  Koczargach S ta rych  

 

 
12 

III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Inwestor  

 

Wójt Gminy Stare Babice 

ul. Rynek 32 

05-082 Stare Babice 

 
2. Autor opracowania  

 

PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z o.o. 

ul. Górczewska 181/507B 

01-459 Warszawa 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży elektrycznej (w zakresie budowy 

oświetlenia) w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy 

zatoki autobusowej w Koczargach Starych”. Projekt został opracowany w ramach umowy  

nr 422/2023 pomiędzy Gminą Stare Babice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Stare Babice,  

a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 

Zakres dokumentacji obejmuje 

a) demontaż opraw oświetleniowych z istniejących słupów, 

b) demontaż słupów oświetleniowych, 

c) roboty ziemne, 

d) demontaż kabli, 

e) budowa linii kablowej, 

f) montaż istniejących słupów oświetleniowych, 

g) montaż istniejących opraw oświetleniowych, 

h) uporządkowanie przyległego terenu. 

 

4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, publikacje i akty 

prawne: 

▪ Umowa z Inwestorem, 

▪ Mapa do celów projektowych 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 

▪ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),  

▪ PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami gołymi, 
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▪ PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

▪ PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 

▪ PN-76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

▪ Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

▪ Inne związane opinie oraz obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy. 

 

5. Lokalizacja inwestycji 

Teren objęty koncepcją zlokalizowany jest w gminie Stare Babice w miejscowości Koczargi Stare, 

powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie, na działkach: 

• działki pasa drogowego: 165, 115/1, 116/1, 114/3, obręb: 0013 Koczargi Stare 

• działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, działki przewidziane do podziału i 

przejęcia w części pod drogę (działki po podziale pod drogę): 115/2 (115/4; 115/5); 116/2 

(116/4; 116/5);  obręb: 0013 Koczargi Stare. 

Jednostka ewidencyjna: 143207_2. 

 

6. Rozwiązania projektowe. 

6.1 Przebudowa słupów oświeteniowych 

Projektuje się przebudowę oświetleniowej linii kablowej wraz z trzema słupami oświetleniowymi, 

które kolidują z budową zatoki autobusowej. Należy zdemontować trzy oprawy ze słupów, odłączyć 

kable w słupach, a następnie zdemontować same słupy. Należy również odkopać fundamenty oraz 

zdemontować linie kablowe. Fundamenty słupów należy dokładnie oczyścić. 

Następnie należy ułożyć istniejące jak i i projektowane kable po nowych trasach. Istniejące 

fundamenty po oczyszczeniu zabezpieczyć preparatem do betonu np. typu abizol i ustawić w 

nowych lokalizacjach. Zamontować istniejące słupy, a następnie oprawy. Oprawy podnieść do góry 

o 5°. 

Kabel w ziemi należy układać linią falistą z 3% zapasem ich długości w wykopie na głębokości 0,7 

m na 10 cm warstwie piasku. Na ułożone kable należy nasypać 10 cm warstwę piasku oraz 20 cm 

rodzimego gruntu oczyszczonego z kamieni. Warstwy należy zagęścić, po czym ułożyć folię 

ostrzegawczą koloru niebieskiego. 

Linie kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 

Plan demontażu i montażu pokazano na rys. nr 1. 

6.2 Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Linie kablowe nie wymagają ochrony przeciwprzepięciowej. 

6.3 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Projektowana oświetleniowa linia kablowa pracować będzie w układzie sieci TN-C. Oprawy 

wykonane są w I klasie ochronności. Słupy i oprawy podlegają ochronie przed uszkodzeniem. W 

projektowanych słupach zacisk uziemiający słupa należy podłączyć do przewodu PEN. 
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6.4 Uwagi końcowe. 

− przy budowie linii należy zastosować się do uwag zawartych w opinii ZUD; 

− całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, warunkami Gminy Stare Babice; 

− użyte do budowy wyroby budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym 

zgodnie z „Ustawą o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r); 

 

7. Zestawienie materiałów. 

Demontaż: 

Kabel YAKXS 4x25      47m 

Kabel YAKXS 4x25 (do ponownego montażu)   18m 

Słup oświetleniowy 8m (do ponownego montażu)  3 szt. 

Oprawa LED 36W (do ponownego montażu)   3 szt. 

Montaż: 

Kabel YAKXS 4x25 (istn. do ponownego montażu)  18m 

Kabel YAKXS 4x25      49m 

Słup oświetleniowy 8m (istn. do ponownego montażu)  3 szt. 

Oprawa LED 36W (istn. do ponownego montażu)  3 szt. 

Folia niebieska 0,2m       67 m 

Rura SRS ø110       4m 

Palczatka termokurczliwa 4x25     6 szt. 

Masa bitumiczna hydroizolacyjna    3 kg 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 

1. Usunięcie kolizji – przebudowa oświetlenia. nr 1 1:500 

 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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istniej„ca oprawa o�wietleniowa monta¿

projektowana rura SRS 110
4m

zasilania

Ochrona przed uszkodzeniem samoczynne wy‡„czenie 

Sieæ pracuje w uk‡adzie TN-C.

istniej„cy s‡up o�wietleniowy demonta¿

istniej„ca oprawa o�wietleniowa demonta¿
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