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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingéw

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki
autobusowej w Koczargach Starych
ADRES INWESTYCJI: ul. Klonowa, gmiana Stare Babice, wojewodztwo mazowieckie

INWESTOR: Wjt Gminy Stare Babice

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogi; organizacja ruchu; zieleh
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Drogowa, organizacja ruchu Robert Pietrasik

DATA OPRACOWANIA: 07.10.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych
1 ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE DLA ZIELENI
11 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1l 0101-02 | $rednicy 16-25 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2| KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1| 0101-03 | Srednicy 26-35 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3] KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow i m2
d.1] 0109-04 | podszycia
analogia
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
4/ KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 10km. mp
d.1| 0107-01
analogia
poz.1*0.2 + poz.2 * 0.24 mp 0.44
RAZEM 0.44
5/ KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10km. mp
d.1| 0107-02
analogia
poz.1*0.07 + poz.2 * 0.17 mp 0.24
RAZEM 0.24
6] KNNR1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 10km. mp
d.1| 0107-03
analogia
poz.1*0.17 + poz.2 * 0.42 mp 0.59
RAZEM 0.59
2( 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 Roboty pomiarowe i inne
7| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
0.001 * 69 km 0.07
RAZEM 0.07
8| Analiza Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.2.1 wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty rozbiérkowe
9 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na m2
d.2.2] 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
145 m2 145.00
RAZEM 145.00
10| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na m
d.2.2] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
138 m 138.00
RAZEM 138.00
11| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2| 0814-02
138 m 138.00
RAZEM 138.00
12 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2 0812-03
poz.10 * 0.4 m3 55.20
RAZEM 55.20
13| KNR 4-04 | Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiérki przy uzyciu | m3
d2.2 1103-01 koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, przy obstudze na
zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze do
5t

-2.
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i Wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

- z rozbiorki:

* nawierzchni z kostki betonowe;j
poz.9 * 0.06

* kraweznikow betonowych 15x30cm
poz.10 * 0.15* 0.30

* obrzezy betonowych 8x30cm
poz.11*0.08 * 0.30

* faw betonowych
poz.12

m3

m3

m3

m3

8.70

6.21

3.31

55.20

RAZEM

73.42

14
d.2.2

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ 1 km z
mechanicznym wytadunkiem

m3

- wg poz. dot. zatadunku
poz.13

m3

73.42

RAZEM

73.42

15
d.2.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepne 19 km
Krotnos¢ = 19

m3

poz.13

m3

73.42

RAZEM

73.42

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

16
d.3

KNNR 1
0113-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm

m2

164

m2

164.00

RAZEM

164.00

17

KNNR 1
0201-10

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy
wykonuwane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. lll-1V,
koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km,

m3

- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
65 * 95%

m3

61.75

RAZEM

61.75

18
d.3

KNNR 1
0301-02

Roboty ziemne wykonywane recznie - wykopy wykonane
w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Ill-1V, z
zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km

m3

- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
65* 5%

m3

3.25

RAZEM

3.25

19
d.3

KNNR 1
0208-02

Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
gruntu kat. lll-1V ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej - za nast. 19 km

Krotnos¢ = 19

m3

- grunt przewidziany wywozu
poz.17 + poz.18

- wywoz humusu

(poz.16 * 0.15) - (68 * 0.10)

m3

m3

65.00

17.80

RAZEM

82.80

45233320-8

PODBUDOWA

20
d.4

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w
gruntach kategorii lI-IV (chodniki, cigg pieszo-jezdny,
Zjazdy, zatoka)

m2

131+ 175

m2

306.00

RAZEM

306.00

21
d.4

KNNR 6
0111-02
analogia

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, 15cm
(zatoka)

m2

131

m2

131.00

-3.
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 131.00
22| KNNR 6 Podbudowy betonowa, beton C20/25, gr.20 cm m2
d.4| 0109-03 pielegnowane piaskiem i wodg (zatoka)
131 m2 131.00
RAZEM 131.00
23| KNR 2-31 | Warstwa odsgczajgca z pospotki, 10 cm (chodnik) m2
d.4| 0114-03
0114-04
175 m2 175.00
RAZEM 175.00
5( 45233120-6 | NAWIERZCHNIE, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, LAWY
24| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.5| 0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
70 m 70.00
RAZEM 70.00
25| KNNR 6 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm m
d.5| 0401-03 | beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
167 m 167.00
RAZEM 167.00
26| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa
72 m 72.00
RAZEM 72.00
27] KNR 2-31 [ tawa pod elementy prefabrykowane z betonu C 12/15 m3
d.5| 0402-04
(poz.24 * 0.068) + (poz.25 * 0.036) m3 10.77
RAZEM 10.77
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.5| 0302-05 | wysokosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. 5 cm (zatoka)
131 m2 131.00
RAZEM 131.00
29| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, m2
d.5| 0511-02 | kolor szary, grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm (chodnik)
159 m2 159.00
RAZEM 159.00
30] KNR 2-31 | Plytki antyposlizgowe, betonowe o wymiarach 30x30x8 cm | m2
d.5| 0502-01 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
analogia | zaprawg cementowg (na peronach autobusowych)
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
311 KNR 2-31 | Plytki sygnalizacyjne wybrzuszeniami, betonowe o m2
d.5| 0502-01 wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-
analogia | piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa (na
peronach autobusowych)
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
32| KNR 2-31 | Wypetnienie szczelin pomigdzy jezdnig a kraweznikiem m
d.5 1106-01 bitumiczna masg zalewowg
analogia
- po ustawieniu nowego kraweznika przy krawedzi
nawierzchni bitumicznej
68 m 68.00
RAZEM 68.00
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia |jm.|  Poszcz. Razem
6| 45233290-8 | OZNAKOWANIE
45233270-2
6.1 Oznakowanie poziome
33| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.6.1] 0706-03 | krawedziowych na jezdni. Oznakowanie grubowarstwowe
P-1e
24 m2 2.40
P-4
13.68 m2 13.68
P-19
6.84 m2 6.84
RAZEM 22.92
6.2 Oznakowanie pionowe
34| KNR 2-31 | Zdejmowanie i ponowny montaz istniejgcych tablic znakow | szt.
d.6.2] 0703-03 | drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
analogia | informacyjnych - znaki przestawiane
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35| KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw - demontaz stupkéw szt.
d.6.2| 0818-08
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm i | szt.
d.6.2| 0702-02 | dt 4,5+5,0m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.6.2] 0703-05 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
typ D
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7| 45400000-1 | ROBOTY PORZADKOWE
38/ KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
d.7| 0505-01
68 m2 68.00
RAZEM 68.00
39] KNNR1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.7| 0507-01 humusu 5 cm.
68 m2 68.00
RAZEM 68.00
40 KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy | m2
d.7| 0507-02 1 cm humusu - dodatkowe 5cm.
Krotnos¢ = 5
68 m2 68.00
RAZEM 68.00

-5-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2541 Uzytkownik: PRO Studio Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.




