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Adres inwestyciji:

Droga: ul. Klonowa
miejscowos¢: Koczargi Stare
gmina: Stare Babice

powiat: warszawski zachodni
wojewodztwo: mazowieckie

Nr ewidencyjne dziatek pasa

drogowego:

Dziatki przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowej, dziatki pasa
drogowego w catosci pod droge: 165, 115/1, 116/1, 114/3, obreb: 0013
Koczargi Stare

Dziatki przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowej, dziatki przewidziane
do podziatu i przejecia w czesci pod droge (dziatki po podziale pod droge):
115/2 (115/XX; 115/XX); 116/2 (116/XX; 116/X); obreb: 0013 Koczargi Stare

Identyfikator dziatki:

143207_2.0013

Jednostka ewidencyjna:

143207_2
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Branza:
Drogowa
Inwestor: Wjt Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Jednostka projektowa:

PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Gérczewska 181 lok. 507B,
01-459 Warszawa

Stanowisko: Branza: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Drogowa mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08
Sprawdzajacy Drogowa mgr inz. Leszek Tischner 157/2002
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pdéz. zmianami), ze sporzadzony projekt pn.

»,Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Warszawa, styczen 2024r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
Projektant ] ) )
mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08 01.2024
branza drogowa
Sprawdzajacy ] ]
mgr inz. Leszek Tischner 157/2002 01.2024

branza drogowa
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08




i j Koczargach Starych
bud drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Ko g
Rozbudowa .

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Potwierdzam zgodnos$¢ z
oryginatem _ _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZL5-D7W-P4p *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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IS Warszawa, 2003-04-/7

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/925/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Leszek Tischner
mgr inz. budownictwa ladowego

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RR.XII1.7131/35/02
Nr ewid. uprawnien 157/2002

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Malopolskiego z dnia 01-10-2002r. znak RR.XIII.7131/35/02,
w przedmiocie nadania Panu Leszkowi Tischnerowi uprawniefi budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie bez ograniczer, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

trzymujg:

é Pan Leszek Tischner
Os. Stoneczne 4/7
33-340 Stary Sacz

2. Wojewoda Matopolski
3. a/a (AMR)

Potwierdzam zgodnosc¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7W1-7JC-KR5 *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0050/14

adres zamieszkania os. StONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA

Dane ogodlne

Inwestor

Wajt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Autor opracowania

PRO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
. ul. Gérczewska 181/507B
studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA 01_459Warszawa

Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej w ramach inwestycji pn.
.Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach
Starych”. Projekt zostat opracowany w ramach umowy nr 422/2023 pomiedzy Gming Stare Babice,
reprezentowang przez Wojta Gminy Stare Babice a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Celem opracowania jest budowa zatoki autobusowej celu umozliwienia zatrzymywania sie
autobusu bez blokowania jezdni drogi.
Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy robdét:
*  roboty przygotowawcze:

v'usuniecie drzew i krzewow,

v' regulacja i zabezpieczenie istniejacych elementéw infrastruktury technicznej,

v" roboty ziemne,
=  roboty w zakresie branzy drogowe;j:

v" budowa zatoki autobusowej

v przebudowa chodnika
=  wprowadzenie statej organizacji ruchu,

= uporzadkowanie przylegtego terenu.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty
prawne:

] Umowa z Inwestorem,

= Mapa zasadnicza i ewidencyjna,

* Inwentaryzacja terenowa,

] Ustalenia z Inwestorem,

12
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= UCHWALA NR VIII/55/11 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare
Babice,

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

=  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkéw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,

*» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

=  Przepisy Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy,

=  Warunki techniczne,

* Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

=  www.geoportal.gov.pl.

Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne w podiozu na terenie realizowanej inwestycji zostaty okreslona
podstawie opinii geotechnicznej. W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwg gleby
stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych — plejstocenskich reprezentowanych przez
grunty nosne:

= Niespoiste — piaski drobne, $rednie i pospoftki Srednio zageszczone o 10=0,49-045.

=  Niespoiste — piaski drobne i pospotki zageszczone o Ib=0,7.

=  Spoiste — gliny piaszczyste, piaski pylaste i gliny pylaste.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtebokosci 1.5-3.1 m ppt.

Podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne budowe drogi

wraz z infrastrukturg techniczng nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Stan istniejacy

Lokalizacja inwestycji

Teren objety koncepcjg zlokalizowany jest w gminie Stare Babice w miejscowos$ci Koczargi Stare,

powiecie warszawskim zachodnim, wojewddztwo mazowieckie, na dziatkach:

= dziatki pasa drogowego: 165, 115/1, 116/1, 114/3, obreb: 0013 Koczargi Stare

= dziatki przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowej, dziatki przewidziane do podziatu i
przejecia w czesci pod droge (dziatki po podziale pod droge): 115/2 (115/4; 115/5); 116/2
(116/4; 116/5); obreb: 0013 Koczargi Stare.

Jednostka ewidencyjna: 143207 _2.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga gminna — ulica Klonowa jest drogg gminng w Zarzgdzie Wéjta Gminy Stare Babice.

Na odcinku objetym rozbudowg droga posiada przekrdj uliczny z jezdnig o szerokosci 6.0m
obustronnymi chodnikami o szerokosci 2.0m. Jezdnia wykonana jest z mieszanki bitumicznej
a chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej. Droga zostata wybudowana i oddana do
uzytkowania w 2023 r.

Parametry techniczne drogi:

= Kategoria drogi: gminna,

= klasa techniczna drogi: L — droga lokalna,

=  predkosci projektowa: Vp=40km/godz.

= Szerokosc¢ drogi: 6.0m,

] Szerokos$¢ chodnikéw: 2.0m,

= Spadek poprzeczny drogi: 2% (jednostronny)

=  Spadek poprzeczny chodnika: 2% (jednostronny)

Istniejgce odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo do kanalizacji deszczowe;j.

Istniejgca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej:

= oswietlenie uliczne

*  napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ gazowa,

=  sie¢ kanalizacji sanitarnej,

= sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Transport zbiorowy

Na odcinkach objetych opracowaniem nie ma przystankéw autobusowych i nie przebiega

komunikacja zbiorowa.

Rozwiazania projektowe
Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektu przewidziano budowe zatoki autobusowej wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni.

Parametry techniczne projektowanej zatoki:
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

=  szerokosc¢: 3.0m

=  dlugosé: 20m (odcinek prosty bez tukow)

= skosy najazdowy: 1:8

= skos wyjazdowy: 1:4

= promienie wyokraglajgce krawedzie: R=30m.

=  szeroko$¢ peronu 2.5 m

»  szerokosé chodnik: 2.5m

Na potagczeniu z istniejgcg jezdnig (odcinek prosty) ustawi¢ kraweznik prostokatny 12x25cm
(opornik). Nowy odcinek peronu i chodnika od strony zatoki nalezy ograniczyé kraweznikiem
betonowym wystajgcym na 12cm. Na dilugosci odcinka prostego utozy¢ rzad plytek
antyposlizgowych oraz rzad plytek sygnalizacyjnych. Krawezniki ustawi¢ na tawie z betonu C12/15
z oporem. Styk nawierzchni Scieku i kraweznika nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows.
Nawierzchnie zatoki autobusowej wykonac z kostki kamienne 15/17cm, na podbudowie z betonu.
Nawierzchnie peronu i chodnika nalezy wykona¢ z betonowej kostki betonowej prostokatnej, w
kolorze szarym.

Projektowang zatoke, peron autobusowy i chodnik nalezy dowigzaé do istniejgcej krawedzi jezdni
ul. Klonowej i istniejgcego chodnika, ktéry nie podlega rozbudowie. Nalezy zachowa¢ istniejgcy
spadek podtuzny i wykona¢ spadek poprzeczny nawierzchni 2%, w kierunku jezdni.

Lokalizacja i przyjete rozwigzania techniczne =zostaty przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu (RYS. 2).

Powiagzanie projektowanego uktadu drogowego

Drga gminna, ul. Klonowa na odcinku objetym rozbudowa fgczy sie z drogami gminnymi ul. Goérki i
Akacjowa.

Konstrukcja nawierzchni

Dla zatoki autobusowej zgodnie z wytycznymi z Kkatalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i

Autostrad zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni.

ZATOKA AUTOBUSOWA:
warstwa scieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej gr. 15/17 cm
podsypka cementowo-piaskowa Rm=14 MPa gr.5cm
podbudowa z betonu C 20/25 gr.20cm
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr.15cm

CHODNIK | PERON

kostka betonowa, gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr.10cm

Zatoke ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie z
betonu C12/15.
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Chodniki i peron od strony zieleni nalezy ograniczy¢ poprzez ustawienie obrzezy chodnikowych
8x30x100cm, ustawionym na tawie z betonu C12/15
Wzdtuz krawedzi peronu nalezy za kraweznikiem systemowym utozyC rzad ptyt wskaznikowych

40x40x7cm w kolorze zéttym i ptytek antyposlizgowych 40x40x7cm.

Odwodnienie

Budowa zatoki autobusowej nie zmienia istniejgcych zasad odwodnia drogi gminnej. Droga i
zatoka, chodniki odwadniane beda poprzez spadki podtuzne do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Jakos¢, ilos¢ i sposdb odwodnienia przebudowywanej drogi nie pogorszg jakosci wéd
powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca
2006. Dz. U. 137 poz.984.

Roboty rozbiérkowe

W ramach opracowania przewidziano rozbiorki nawierzchni kolidujgacych z projektowang zatokg
autobusowa.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy wykonaé petne zabezpieczenie terenu
prowadzonych robét przed dostepem osdéb postronnych. Teren oznakowac i wygrodzic.

Rozbidrke prowadzi¢ recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn i narzedzi
rozbidrkowych.

Podczas prac rozbidrkowych wykonywac segregacje elementéw rozbiérkowych. Dla ograniczenia
ucigzliwosci podczas prowadzenia robot rozbidrkowych elementy pylace zrasza¢ woda.
Organizacyjnie proces rozbiorki mozna podzieli¢ na etapy:

=  zabezpieczenie terenu budowy,

] rozbiérka reczna i mechaniczna,

=  zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

=  przebudowe oswietlenia ulicznego,

=  zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

=  regulacja wysokosciowa sieci infrastruktury technicznej,

=  Kkorytowanie do poziomu robot ziemnych pod wykonanie nawierzchni.

Na istniejgcych terenach zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego przewidziano
oczyszczenie terenu z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyréwnania terenu i zasypania
nieréwnosci, rozscielenie na catosci humusu o grubosci nie mniejszej niz przed przystgpieniem do

robot (min. 10cm) z obsianiem mieszanka traw.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terenéw graniczgcych z drogg, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa

drogowego, bgdz przejazdu pojazdoéw uprzywilejowanych.
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Klonowej w zakresie budowy zatoki autobusowej w Koczargach Starych

Inwestycja nie wpltywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe
nawierzchni istniejgcych jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego
dojazdu do terendéw przydroznych).

Ochrona interesu oséb trzecich

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z rozbudowg drogi nalezy uwzglednic

interesy osob trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci:

=  zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

= ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

=  doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, =zakidcenia elektryczne,
promieniowanie,

»  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla

srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc warunki BHP.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopéw, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania

materiatéw itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca

bedzie powinien usuwaé na biezgco i na wiasny koszt.

Wszystkie materiaty z robdt rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie robdt

przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

Srodowiska w sposob nastepujacy:

=  humus zebrany w trakcie robot ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

= grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,

= gruz betonowy powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni zostanie
przekazany do recyklingu lub zutylizowany,

= destrukt asfaltowy powstaly w trakcie sfrezowania nawierzchni zostanie przekazany do
recyklingu lub zutylizowany,

= odpady Zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

» odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie

wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione.
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Technologia roboét

Wymagania ogodlne

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym

projektem.

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego

w technologii typowej dla budownictwa drogowego.

Roboty wykonywane mechanicznie:

»  rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

= wykonanie rob6t ziemnych,

= wykonanie koryta, podbudowy zatoki i chodnika.

Roboty wykonywane recznie:

= ustawienie kraweznikéw, obrzezy betonowych,

= wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowe;j.

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Prace nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry umozliwi

funkcjonowanie pozostatego terenu nie objetego robotami oraz zapewni¢ bezpieczenstwo osob

postronnych i mieszkancow.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inwestorem, na

podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Odbior robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalen odpowiednich

specyfikacji roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

=  odbiorowi rob6t zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

=  odbiorowi czesciowemu,

=  odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu, ktéry bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie

Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r.

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozebraé istniejgce elementy kolidujgce z budowa.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw z rozbidrki do ponownego wbudowania na terenie

budowy.
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Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy wykona¢ nastepujgce roboty

przygotowawcze:

=  usung¢ warstwe humusu,

= wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,

= przeprowadzi¢ badania nos$nosci podioza wykona¢é w celu okreslenia rzeczywistych
parametréw, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno
piyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej,

= dogesci¢ wystepujgce grunty. Wtérny modut odksztatcenia dla grupy nosnosci G1: podioza
powinien wynosi¢, E2=80MPa.

= ewentualne obnizenie poziomu terenu wynikajgce z usuniecia gruntéw nasypowych i pod
wptywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem zasypowym np. piaskiem.

= roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu” i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty ziemne nalezy
wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205: 1998 -"Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantowac jego stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia

robot. Roboty nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad.

Warstwy z kruszywa naturalnego

Warstwe odsagczajgca nalezy wykonaé z kruszywa niezwigzanego o k = 8 m/dobe, np. pospétki.

Do wykonania podbudowy zasadniczej nalezy starowa¢ mieszanke kruszywa tamanego frakcji

0/31,5, ktore spetnia wymagania normy PN-EN 13242.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo

ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Zageszczanie warstwy 2z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu

gwarantujgcego uzyskanie wymaganych parametrow projektowych. Kontrole zageszczenia i

nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy

stosowaé metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie

przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy

oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy

Ustawianie kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowej wykonac¢ na podsypce cementowo-

piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe,

powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0.97 wedtug normalnej metody Proctora.
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Zewnetrzna sSciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Mieszanka kruszywa zwigzana cementem

Warstwe z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem. Warstwy tej nie powinno sie wykonywac,
gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podioze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w punkcie powyzej.

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w  wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggto$¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania,
w sposo6b zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Warstwe nalezy wykonac¢ o grubosci 30 cm po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc jej
zageszczanie, ktére nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od [s=0.98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora.
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Podbudowa betonowa

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do
25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposéb zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robot, w
tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, dzielgc podbudowe na plyty
kwadratowe lub prostokatne.

Nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu

dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
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sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papg itp.).

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki wykonywac
recznie. Kostke uklada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej rzednej, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Kostke uktada¢ w sposdb zgodny ze stanem istniejacym. Dopuszcza sie wykorzystanie kostki z

rozbiorki.

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki. Kostke na podsypce

piaskowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubijac

dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do

wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego

przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg

cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie

walce wibracyjne.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzgd kostek na

zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca

np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujgcych wymagan:

= przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

=  glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

=  zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
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10. Uwagi koncowe

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna sie
z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robét lub dziatan
podejmowanych w ramach realizacji zadania okreslonego niniejszym projektem. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ sie do Norm Europejskich.

Wszelkie materialy, systemy budowlane i urzadzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej
dokumentaciji, jak réwniez jakosc¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Prawem Budowlanym,
wymaganiami Polskich Norm Iub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg praktyka i zasadami zawodowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw wyrobow i systeméw budowlanych innych niz
podano w projekcie pod warunkiem ze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak podane
w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
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