Zal. nr 1k do SWZ — OPZ do czeSci 11 (Spr. 12/2025/ZP)

MOBILNY ZESTAW KOMPUTEROWY —Typ 3

Lp. Wymagania
1. |Procesor Parametr 1 Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy
w komputerach przeno$nych,  osiggajagcy w  tescie
PassMark CPU Mark wynik co najmniej 23 000 punktéw
wedtug wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html w dniu
05.05.2025 r. i zatgczonych do SWZ.
W przypadku gdy wynik punktowy procesora nie znajduje sie
na wyzej wymienionej stronie w wynikach z dnia 05.05.2025 r.
do oferty musi zosta¢ dofgczony wydruk z wyzej wymienionej
strony z dnia ztozenia oferty zawierajgcy wynik testu PassMark
CPU Mark oferowanego procesora na poziomie, co najmniej
23 000 punktéw.
2. |Ptyta Gtéwna |Parametr 1 |Ptyta gtdwna dedykowana dla zastosowanego procesora,
gwarantujgca prawidtowe i stabilne dziatanie laptopa.
Parametr 2 |Laptop musi posiada¢ wbudowany modut TPM.
3. |Pamie¢ RAM |Parametr1 [(Pamie¢ RAM dedykowana dla oferowanej architektury,
gwarantujgc prawidtowe i stabilne dziatanie laptopa.
Parametr 2 |Pojemnos¢ catkowita pamieci RAM minimum 32 GB.
4. |Porty Parametr 1 |Minimum jedno ztgcze USB 3.2.
zewnetrzne
Minimum jedno ztgcze Thunderbolt.
Dostep do ztacz mozliwy bez koniecznosci demontazu jakichkolwiek
elementoéw laptopa.
Parametr 2 |Minimum jedno gniazdo audio mini-jack 3,5 mm
Parametr 3 |Interfejs RJ-45. (dopuszczalne zastosowanie adaptera USB to
Ethernet)
5. |Karta Parametr 1 |Karta graficzna dedykowana dla oferowanej architektury
graficzna gwarantujgca prawidtowe i stabilne dziatanie komputera.
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Parametr 2 |Karta graficzna musi posiada¢ minimum jedno wyjscie HDMI.
Parametr 3  |Karta graficzna ma mozliwosé uzyskania rozdzielczosci minimum
2560x1440 pikseli.
6. |tacznosc Parametr 1 |Karta WIFI z obstugg sieci 802.11lax (gen. 6) zamontowana i
bezprzewodo podtgczona w obudowie komputera.
wa
Parametr 2 |Interfejs Bluetooth zamontowany i podtgczony w obudowie
komputera.
7. |Dzwiek Parametr 1 |Gtosniki zamontowane i podtgczone w obudowie komputera.
8. |Dysk Twardy |Parametr1 |Dysk twardy wykonany w technologii SSD M2 PCle.
Parametr 2 | Dysk twardy pojemnosci minimum 1000 GB.
Parametr 3 | Dysk twardy zamontowany i podfgczony w obudowie komputera.
Parametr 4 |Zamawiajgcy ma mozliwo$é wyjecia dysku twardego z komputera
bez utraty gwarancji.
9. |Zasilacz Parametr 1 |Zasilacz zewnetrzny, dedykowany przez producenta, dostarczony
wraz z zaoferowanym urzgdzeniem. Gwarantujgcy prawidtowe
i stabilne dziatanie komputera.
10.|Obudowa Parametr 1 |Obudowa koloru czarnego, grafitowego, srebrnego lub odcieni
szarosci.
Parametr 2 |Obudowa posiada panel dotykowy urzadzenia wskazujgcego,
wewnetrzny mikrofon oraz kamere, ktére sg zamontowane
i podtgczone w obudowie komputera.
Parametr 3 | Gtosniki zamontowane i podtgczone w obudowie komputera.
Parametr 4 |Maksymalna wysokos¢ laptopa: 17 mm
11.|Monitor LCD |Parametr 1 |Ekran monitora musi posiada¢ matryce OLED lub AMOLED

o przekatnej 16 — 16,4 cali.
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Parametr 2 |Monitor ma mozliwos¢ uzyskania rozdzielczosci minimum
2560x1440 pikseli.
12. | Klawiatura Parametr 1 |Klawiatura podswietlana, zamontowana i podtgczona w obudowie
komputera.
Parametr 2 |Rozmieszczenie klawiszy klawiatury wedtug standardu QWERTY z
przyciskiem Windows Start i wydzielong klawiaturg numeryczng.
Parametr 3  |Klawiatura koloru czarnego, srebrnego lub odcieni szarosci.
Parametr 4 |Klawiatura posiada sygnalizacje aktywnego klawisza Caps Lock
w postaci diody umieszczonej w obrebie klawiatury.
13.|Mysz Parametr 1 |Zewnetrzna mysz posiada bezprzewodowy interfejs Bluetooth.
Mysz posiada czujnik laserowy lub optyczny lub czujnik w postaci
niebieskiej diody z szerokokatng soczewka.
Parametr 2 |Rozdzielczo$¢ pracy myszy min. 1000 dpi.
Parametr 3 |Zasieg pracy myszy bezprzewodowej to minimum 1 m.
Parametr 4 |Zewnetrzna mysz musi gwarantowac prawidtows i stabilng prace.
Parametr5 |Wraz z myszg muszg zosta¢ dostarczone odpowiednie baterie
zasilajace.
Parametr 6 |Mysz koloru czarnego, srebrnego lub odcieni szarosci musi posiada¢
minimum dwa przyciski oraz czterokierunkowy scroll.
14.|Bateria Parametr 1 |Dedykowana przez producenta dostarczona wraz z zaoferowanym
urzgdzeniem, gwarantujgca prawidtowg i stabilng prace komputera
przy petnym obcigzeniu przez minimum 3 godziny.
15.|Torba Parametr 1 |Torba na komputer musi posiadac sztywng konstrukcje.
Parametr 2 |Torba na komputer musi posiadac¢ uchwyt na dton.
Parametr 3 |Torba musi posiadac kieszen na laptopa zapinang na zamek oraz

wyscietang komore z materiatu, ktory zabezpiecza komputer przed
porysowaniem podczas jego transportu.
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Parametr 4 |Torba musi posiada¢ zewnetrzng kieszerh na dokumenty zapinanag
na zamek.

Parametr 5 |Torba musi posiadac odpinany antyposlizgowy pasek na ramie.

Parametr 6 |Torba na komputer musi by¢ koloru czarnego.

Parametr 7 |Torba musi mie¢ rozmiar dopasowany do zaoferowanego zestawu.

16.| UEFI/BIOS Parametr 1 |UEFI/BIOS ma mozliwo$¢ ustawienia aktualnego czasu i daty
systemowe;.

Parametr2 |UEFI/BIOS ma mozliwos¢ ustawienie sekwencji uruchamiania
(bootowania) dyskéw twardych.

Parametr 3 |UEFI/BIOS ma mozliwos$¢ blokowania dostepu do BIOS za pomoca
hasta ,,Administratora”.

Parametr 4 |UEFI/BIOS ma mozliwo$¢ zatrzymania zapisanego hasta w pamieci
przy jednoczesnym odfgczeniu wszystkich zewnetrznych Zrédet
zasilania.

17.|System Parametr 1 |Windows 11 Professional PL w wersji 64 bit lub rozwigzanie
Operacyjny réwnowazne.

Parametry rownowaznosci:

- petna integracja z posiadang przez zamawiajgcego domeng Active
Directory MS Windows,

- system musi posiadaé¢ natywne wsparcie dla srodowiska. NET
Framework 4.x

- System musi posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania poprzez polityki
grupowe Active Directory (zestaw regut definiujgcych wymagany
poziom bezpieczenstwa lub funkcjonalnos$é systemu),

- System operacyjny dla komputeréw przenosnych oparty na
interfejsie graficznym,

- Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —
w tym w polskim i angielskim,

- wbudowany system pomocy w jezyku polskim,
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- mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek
- wbudowany firewall,

- system musi posiadaé wbudowane mechanizmy szyfrowania
dyskéw podtgczonych do systemu z mozliwoscig przechowywania
certyfikatéow w module TPM.

- mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewnetrznych,

Opisane wyzej funkcjonalnosci nie moga by¢ realizowane przy
pomocy wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Windows.

Parametr 2

Oferowany system operacyjny musi byc¢ fabrycznie nowy oraz musi
pochodzi¢ z legalnego zrédfa sprzedazy. Fabrycznie nowy oznacza,
ze oprogramowanie nigdy nie byto instalowane, aktywowane i
uzywane na innym komputerze niz oferowany produkt. System
operacyjny musi posiada¢ certyfikat autentycznosci dla kazdej
licencji.

18.

Certyfikaty
inne
wymagania

Parametr 1

Zestaw komputerowy musi posiadac deklaracje zgodnosci CE lub
certyfikat CE.

Parametr 2

Zestaw komputerowy musi zawieraé¢ licencje na kazde
oprogramowanie w postaci papierowej lub/i elektronicznej (np.
naklejki producenta oprogramowania, pliku licencyjnego, itp.) oraz
wszystkie informacje konieczne do zainstalowania
i zarejestrowania tego oprogramowania (numery licencji, numery
seryjne, itp.).

Parametr 3

Sterowniki urzadzen sktadowych zestawu komputerowego
kompatybilne z zaoferowanym systemem operacyjnym.

Parametr 4

Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie sg zwracane do
Wykonawcy. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa sie w siedzibie
Zamawiajgcego.

Parametr 5

Masa laptopa (wraz z baterig i dyskiem twardym) nie moze
przekroczyé 2,1 kg.

Parametr 6

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ otwierania obudowy bez utraty
gwarangji.
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Parametr 7 |Zestaw komputerowy przystosowany do pracy w polskiej sieci
energetycznej — zasilany napieciem przemiennym 230V.

Parametr 8 |Gwarancja na mobilny zestaw komputerowy musi wynosic
minimum 24 miesigce. Kazdy element zestawu komputerowego
musi byc¢ fabrycznie nowy.

Powyiszq specyfikacje spetnia m. in. laptop Asus Vivobook S 16 OLED S5606 MA-MX186X-
Ultra 7-155H

Zamowienie podstawowe 10szt., zamowienie opcjonalne 10szt.
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