Zal. nr 1a do SWZ — OPZ do czesci 1 (Spr. 12/2025/Z.P)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE DO SYSTEMU SWP

Zamoéwienie podstawowe 7 kpl., zaméwienia opcjonalne 7kpl.

Lp.| Podstawowe parametry wysokowydajnego urzadzenie wielofunkcyjnego
1. | Wielofunkcyjne urzadzenie laserowe.
9 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dotykowy wielofunkcyjny panel sterujacy
" |z kolorowym ekranem LCD lub LED
3 Urzadzenie musi mie¢ funkcj¢ drukowania, kopiowania i skanowania kolorowego
" |z obstugg formatu papieru od A5 do A3
4 Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi papieru o gramaturze mieszczacej si¢
" | w przedziale 60 do 250 g/m?
Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ osiggnigcia rozdzielczosci kopiowania
5 . L .
1 skanowania minimum 600x600 dpi
6 Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ osiagnigcia rozdzielczosci drukowania
" |minimum 1200x1200 dpi
Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z komputerami klasy PC z zainstalowanym
7. |systemem operacyjnym 64 bitowym takim jak: Windows Server 2012/2016,
Windows 7/8/8.1 (32/64 bit), Windows 10/11 (32/64 bit)
Urzadzenie musi zapewni¢ gradacje (skala szaro$ci) minimum 256 poziomow
Urzadzenie musi umozliwia¢ automatyczny dwustronny wydruk (dupleks)
10 Predkos¢ drukowania 1 kopiowania A4 w monochromie minimum 25 stron na
" |minute
11. |Predko$¢ drukowania i kopiowania A4 w kolorze minimum 25 stron na minutg
12 Predkos¢ drukowania i kopiowania A3 w trybie monochromatycznym minimum
" |15 stron na minute
13. |Predkos$¢ drukowania i kopiowania A3 w kolorze minimum 15 stron na minutg
14 Predkos$¢ drukowania 1 kopiowania monochromatycznej strony A4 w dupleksie
" |minimum 25 stron na minute
15 Predkos$¢ drukowania i kopiowania kolorowej strony A4 w dupleksie minimum
" |25 stron na minute
16 Urzadzenie musi osiggac predkos¢ skanowania w kolorze minimum 160 stron A4
" |na minute.
Urzadzenie musi osiggac¢ predkos$¢ skanowania w trybie czarno biatym minimum
17. .
160 stron A4 na minute.
18 Urzadzenie musi posiada¢ jednoprzebiegowy automatyczny podajnik
" |skanowanych dokumentow.
19. |Czas pierwszego wydruku z trybu uspienia to maksymalnie 15 sekund
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20. |Urzadzenie musi posiada¢ interfejs uzytkownika w jezyku polskim
Czas wydrukowania pierwszej strony kopii (mono/kolor) po osiggnigciu
21. e . .
gotowosci drukarki to maksymalnie 8 sekund
22. |Urzadzenie musi posiada¢ dysk twardy o pojemnosci minimum 240 GB.
Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie sg zwracane do Wykonawcy.
23. |Zamawiajacy pozostawia u siebie uszkodzony dysk twardy. Weryfikacja
uszkodzenia dysku odbywa si¢ w siedzibie Zamawiajacego
24 Urzadzenie musi posiada¢ standardowe interfejsy komunikacyjne: minimum
" |jedng karte sieciowg Ethernet oraz USB.
Urzadzenie wielofunkcyjne nie moze by¢ wyposazone w zadne urzadzenie
25. . B . o ..
stuzace do komunikacji bezprzewodowej na odlegto$¢ powyzej 50 cm
26 Urzadzenie musi posiada¢ obstuge polaczenia sieciowego dla drukowania
" |sieciowego, skanowania sieciowego oraz wysylania faksu
97 Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos$¢ obstugi protokotow TCP/IP IPv4 1 IPv6,
" |HTTPiHTTPS
Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa standardowe podajniki papieru o
28 gramaturze 80 g/m?. Minimum jeden podajnik na papier o formacie A5 do A4 lub
" | A3 oraz minimum jeden podajnik na papier o formacie AS do A3. Kazda z kaset
o pojemnos$ci minimum 500 arkuszy.
29 Urzadzenie musi posiada¢ podajnik r¢czny na minimum 100 arkuszy papieru
" |formatu A6 do A4
30 Urzadzenie musi posiada¢ w standardzie mozliwos¢ skanowania do plikow
" |minimum w formacie: JPEG, TIFF, PDF
31 Urzadzenie musi posiada¢ w standardzie funkcje wydruku bezposrednio z plikow
" |w formacie minimum: PCL, PS, PDF
30 Standardowe oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ drukowanie znakoéw
" |wodnych
33 Sterowniki do urzadzenia musza by¢ kompatybilne z wyszczegdlnionymi
" |powyzej systemami operacyjnymi
34 Urzadzenie drukujace musi posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat CE.
" | Zamawiajacy wymaga dostarczenia w/w dokumentéw w postaci papierowej
35 Drukarka wielofunkcyjna musi by¢ przystosowana do pracy w polskiej sieci
" |energetycznej — zasilana napi¢ciem przemiennym 230V
36. |Gwarancja na drukarke musi wynosi¢ minimum 24 miesiagce
37. |Urzadzenie drukujace musi posiada¢ w zestawie kabel zasilania 230V
Zaoferowane urzadzenie wielofunkcyjne musi by¢ w pelni kompatybilne
z hierarchicznym $rodowiskiem informatycznym i oprogramowaniem uzywanym
przez zamawiajagcego w SWP opartego na ponizszym oprogramowaniu
systemowym i uzytkowym:
18 e PaperCut MF,

e Windows Serwer 2012,
e  Windows w wersjach 7/8/8.1/10/11 Professional.
Pelna kompatybilnos$¢ oznacza Ze:
1. Urzadzenie 1 oprogramowanie w nim pracujagce bedzie poprawnie
wspotpracowato z uzywanym przez Zamawiajacego
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ww. oprogramowaniem (bez wykorzystania mechanizmow wirtualizacji),
w wersji odpowiedniej dla architektury 64 i1 32 bitowe;;

2. Urzadzenie 1 oprogramowanie w nim pracujace bedzie mozna
wykorzysta¢ w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych
zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji
Niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
,POUFNE”;

3. Urzadzenie i oprogramowanie w nim pracujace zapewni kompatybilnos¢
w zakresie wspotdziatania w ramach jednej niejawnej sieci informatycznej
z systemem operacyjnym MS Windows Serwer 2012 i MS Windows 10
Professional PL i ustugg Active Directory firmy Microsoft.

39.

Urzadzenie wielofunkcyjne musi by¢ wyposazone w podzespoly bazowe
I mozliwoséci programowe umozliwiajace uwierzytelnianie uzytkownika za
pomoca karty zblizeniowej pracujgcej w systemie kontroli dostepu ,,KANTECH”
oraz Pin kodu oraz loginu i hasta uzytkownika zdefiniowanego w Active
Directory firmy Microsoft. Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwo$¢ niezaleznej
konfiguracji wszystkich trzech sposobow uwierzytelniania uzytkownika

40.

Jezeli czytnik kart zblizeniowych nie jest zintegrowany z urzadzeniem musi
zosta¢ zamontowany w przedniej lub goérnej cze$§¢ urzadzenia w miejscu
nieutrudniajgcym uzycia karty.

41.

Zamontowane czytniki musza odczytywac karty INDALA KSF w formacie
Kantech Security Format (protocol: 11120 Indala Kantech - format 15024).
Generowany przez czytnik numer musi sklada¢ si¢ z 8 znakéw w systemie
szesnastkowym.

42.

Urzadzenie wielofunkcyjne musi posiada¢ tylko jeden wewngtrzny interfejs
sieciowy stuzacy do komunikacji z siecig LAN. Zamawiajacy nie dopuszcza
rozwigzania w ktorym wykorzystany jest dodatkowy interfejs sieciowy dla
czytnika kart

43.

Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone wraz z zainstalowanym kompletem tonerow.
Minimalna wydajno$¢ zainstalowanego w urzadzeniu tonera czarnego (K) to
25000 stron wydrukow przy 5% pokryciu.

44,

Minimalna wydajnos¢ kazdego z =zainstalowanych w urzadzeniu toneréw
kolorowych (CMY) to 19 000 stron wydrukéw przy 5% pokryciu.

45.

Urzadzenie musi posiada¢ podstawe na kétkach.

46.

Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe.




