Zal. nr 1b do SWZ — OPZ do czesci 2 (Spr. 12/2025/ZP)

Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

DOSTAWA SERWEROW - TYP 1

Przedmiotem zaméwienia jest sprzedaz na rzecz Zamawiajacego fabrycznie nowych serwerow.

Zamoéwienie podstawowe 2 kpl., zaméwienie opcjonalne 2 kpl.

Wymagania ogolne:

1.

10.

Dostarczony sprz¢t musi by¢ fabrycznie nowy i dostarczony bezposrednio od producenta
lub od autoryzowanego sprzedawcy na terenie UE

Urzadzenia musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat CE.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentu, o ktorym mowa w/w punkcie w postaci
papierowej.

Dostarczony sprzet musi zawiera¢ licencje na kazde oprogramowanie w postaci
papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje
konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, humery seryjne
itp.).

Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie sg zwracane do Wykonawcy. Weryfikacja
uszkodzenia dysku odbywa si¢ w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy musi mie¢ mozliwos¢ otwierania obudowy bez utraty gwarancji.
Zamawiajacy wymaga minimum 36 miesi¢cznej gwarancji producenta na dostarczony
przez Oferenta Sprzet, z czasem reakcji do nastgpnego dnia roboczego od przyjgcia
zgloszenia, mozliwos$¢ zglaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogo6lnopolska linig
telefoniczng producenta.

Przez usunigcie skutkéw awarii/wady rozumie si¢ naprawe uszkodzonego Sprzetu.
Usunigcie skutkow awarii/wady obejmuje réwniez uruchomienie oraz przetestowanie
Sprzetu naprawionego lub Sprzetu zastgpczego.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Serwis musi by¢ realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta
(uprawniajacego go do naprawy gwarancyjnej urzadzen w imieniu producenta sprzetu).

Wymagania szczegolowe :

1.

Obudowa typu RACK o rozmiarze maksymalnie 1U z mozliwo$cig montazu do 10
dyskow twardych bez otwierania obudowy serwera (Hot-Plug) wraz ze wszystkimi
elementami niezbednymi do zamontowania serwera RACK m.in. szyny umozliwiajace
wysunigcie serwera oraz prowadzenie kabli.

Dostarczony sprzet musi by¢ przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej —
zasilany pradem przemiennym 230V.

Obudowa sprzetu bedzie posiadata fizyczne zabezpieczenie utrudniajgce nicuprawnione
lub przypadkowe wysunigcie, wyjecie dyskow twardych z serwera, zamykane na
kluczyk.

Dostarczony sprzet posiadal bedzie wyswietlacz (panel diagnostyczny) dostepny od
frontu urzadzenia informujacy o biezacym stanie serwera, wyswietlajacy informacje o
btedach. Pozwalajacy na szybkie zdiagnozowanie, ktorego elementy ostrzezenie dotyczy.
Rodzaj informacji powinien by¢ konfigurowalny, wyswietlacz musi by¢ zamontowany w
obudowie serwera lub wyswietlacz (panel diagnostyczny) w formie diod LED dostgpny
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12.

13.

14.

15.
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od frontu urzadzenia, ktory bedzie informowat o biezacym stanie serwera, wyswietlajacy

informacje o bledach, w ktérym rodzaj informacji nie jest konfigurowalny.

Zarzadzanie Sprzetem poprzez zintegrowany modul zarzadzajacy. Dostep do interfejsu

graficznego modutu poprzez HTTPS. Z poziomu interfejsu dostepne musza by¢ takie

funkcje jak uruchamianie, wylaczanie serwera, sprawdzanie informacji o parametrach

serwera.

Zasilanie — dwa wewngtrzne zasilacze Hot-Plug, kazdy po min. 700W.

Oprogramowanie pozwalajace na zdalne zarzadzanie serwerem poprzez protokot HTTPS

posiadajace nastepujaca funkcjonalnoscé.

a) logowanie zintegrowane - Single Sign-On;

b) wyswietlajacy informacje o stanie baterii, BIOS, wentylatorow, dyskow,
temperatury podzespotow;

C) zbierajacy zdarzenie o ewentualnym uszkodzeniu podzespotu serwera, otwarcie
obudowy serwera;

d) wyswietlajacy informacj¢ o konfiguracji RAID dyskéw twardych.

Dodatkowe oprogramowanie musi by¢ kompatybilne z zaoferowanym Systemem

operacyjnym.

Serwer powinien by¢ wyposazony W procesory wielordzeniowe dedykowane do pracy w

serwerach wieloprocesorowych.

W serwerze powinny by¢ zainstalowane dwa procesory.

. Wydajnos¢ dla konfiguracji 2 procesorowej musi osiaggna¢ min. 284 punktow w tescie

SPECrate 2017 Integer na podstawie tabeli dostgpnej na stronie http://spec.org.

Architektura plyty gltéwnej musi by¢ dedykowana dla zastosowanych procesorow

gwarantujac  prawidlowe 1 stabilne dzialanie =zestawu serwerowego. Plyta

dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta

serwera.

BIOS musi by¢ wyposazony w nastepujace funkcje:

a) ustawienia aktualnego czasu i daty systemowej;

b) blokowania dostgpu do BIOS za pomoca hasta ,,Administratora”;

C) zatrzymanie zapisanego hasta w BIOS w przypadku jednoczesnego odlgczenia
wszystkich zewnetrznych Zrdédet zasilania;

d) ostrzegania przed przegrzaniem procesora;

e) sterowania predkoscig wentylatora systemu oraz wentylatora procesora;

f) monitoring temperatury systemowej;

g) ostrzegania o uszkodzonym wentylatorze procesora;

h) kontroli predkosci wentylatorow procesora.

Typ pamigci RAM:

a) DDR5RDIMM;

b) pojemnos¢ i ilos¢ pamigci: min. 4X64 GB;

c) ilo$¢ transferow na sekunde min.5600MT/s;

d) pamie¢¢ dedykowana dla zastosowanej ptyty glownej gwarantujaca prawidtowe i
stabilne dziatanie zestawu serwerowego.

Kontroler RAID dedykowany dla zastosowanego zestawu serwerowego gwarantujacy

prawidlowe 1 stabilne jego dziatanie musi charakteryzowac si¢ nastepujagcymi cechami:

a) rozmiar pamigci Cache kontrolera: min. 8GB,;

b) poziomy RAID: 0,1,5,6,10,50,60;

€) mozliwos¢ podiaczenia 10 dyskow twardych;

d) rodzaje dyskow SATA, SAS.

Karta graficzna:

a) uklad graficzny dedykowany dla zastosowanej architektury;

b) zamawiajacy dopuszcza karte graficzng zintegrowang z ptyta gldwna.
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Karta sieciowa min. 2 interfejsy sieciowe Ethernet 1Gbps, RJ-45, standard 1000Base-T.
Zamawiajacy dopuszcza karty sieciowe zintegrowane z ptyta gtowna.
Karta FiberChannel:

a)
b)

c)

dwa porty LC;
minimalna predkos¢ 32Gb/s;
komplet oryginalnych transmiteréw SFP kompatybilnych z wktadka;

Dysk twardy HDD minimum 10 szt. dla urzadzenia, spetniajace nastepujace wymagania:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Pojemno$¢: minimum 1.2 TB na kazdy z dyskow;

Typ kontrolera: sprzgtowy;

Rozmiar: 2,5”;

Interfejs: SAS, min. 12Gbps;

Predkos¢ obrotowa dysku 10 000 obr/min;

Klasy enterprise przystosowany do pracy serwerowej, pod pelnym obcigzeniem
przez calg dobeg;

Zaoferowane dyski muszg by¢ identyczne.

Kieszen HDD - 10 szt. dla urzadzenia. Kieszen (szyny) musi mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia
dysku twardego i zamontowania go W serwerze w czasie pracy.

System Operacyjny Microsoft Windows Server 2022 Standard PL z liczba 32 licencji
core zgodng z zaoferowanymi procesorami. Dopuszcza si¢ rozwigzanie rownowazne
spetniajace ponizsze wymagania:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)
k)

n)

petna integracja z posiadang przez zamawiajacego domeng Active Directory MS
Windows,

system musi posiada¢ natywne wsparcie dla srodowiska. NET Framework 4.x
System musi posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania poprzez polityki grupowe Active
Directory (zestaw regut definiujacych wymagany poziom bezpieczenstwa lub
funkcjonalno$¢ systemu),

System operacyjny oparty na interfejsie graficznym,

Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym w polskim i
angielskim,

mozliwo$¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji 1 poprawek

wbudowany firewall,

system musi posiada¢ wbudowane mechanizmy szyfrowania dyskow podlaczonych
do systemu z mozliwoscig przechowywania certyfikatbw w module TPM min.
wersji 2.0.

mechanizm szyfrowania dyskow wewnetrznych 1 zewnetrznych,

opisane wyzej funkcjonalno$ci nie moga by¢ realizowane przy pomocy wszelkiego
rodzaju emulacji i wirtualizacji Windows.

oferowany system operacyjny musi by¢ fabrycznie nowy oraz musi pochodzi¢ z
legalnego zrodta sprzedazy. Fabrycznie nowy oznacza, ze oprogramowanie nigdy nie
byto instalowane, aktywowane i uzywane na innym komputerze niz oferowany
produkt. System operacyjny musi posiada¢ certyfikat autentycznosci dla kazdej
licenciji.

zaoferowany system operacyjny bedzie mogt by¢ wykorzystywany (bez
koniecznosci wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach
informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2010 r.
0 Ochronie Informacji Niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych o
klauzuli ,,POUFNE”;

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w tym zakresie stosownego oswiadczenia;
zapewnienie kompatybilnosci w zakresie wspotdziatania w ramach jednej niejawne;j
sieci informatycznej z systemem operacyjnym Windows 7, 10 Professional PL oraz
Windows Server 2012 oraz 2016.
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W przypadku zaoferowania rozwigzania rownowaznego do systemu operacyjnego
Windows Server 2022 i wystgpienia konieczno$ci wykonania powtornej akredytacji
systemu informatycznego z przyczyn wynikajacych z zastosowania innego systemu
operacyjnego niz uzywany przez Zamawiajacego, (tj. systemu operacyjnego Windows
Server) Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia kosztow wykonania
przedmiotowej akredytacji oraz wszelkich czynnosci z tym procesem zwigzanych (np.
oceny ryzyka, audytu systemu, itp.). Ponadto w komplecie z pojedynczym serwerem
muszg by¢ dotaczone w formie papierowej wszelkie informacje niezbedne do
przeprowadzenie instalacji i konfiguracji zaoferowanego systemu operacyjnego.

Ww. opis przedmiotu zamowienia spetnia mi¢dzy innymi:

Serwer DELL PowerEdge R660

str. 4



