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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOSTAWA TELEFONOW KOMORKOWYCH Z AKCESORIAMI - TYP 1
Przedmiot zamdéwienia:
1. ZamoOwienie podstawowe: dostawa 89 kompletow (+89 kpl. w prawie opcji) urzadzen mobilnych typu

smartphone wraz z akcesoriami, zgodnych z ponizsza specyfikacja:

Urzadzenia mobilne typu smartphone TYP 1:

Nazwa
cechy Opis minimalnych wymagan
/podzespotu

*  Rozmiar wyswietlacza: min. 5,9” max. 6,3”;
e Rozdzielczo$¢ obrazu: min. 2340 x 1080 pikseli (FHD+);

e Technologia wys$wietlania: WysSwietlacz oparty na technologii OLED, AMOLED
z zaawansowang funkcja poprawy jako$ci obrazu (np. Dynamic Tone Mapping lub
HDR);

»  Glgbia kolorow: Obstuga pelnej glebi 24-bitowej (16 min kolorow);

e Jasno$¢: Minimalna jasno$¢ ekranu w trybie szczytowym wynoszaca min. 2500 nitow;

e Wspdtczynnik kontrastu: min. 2000 000:1;

e Wsparcie HDR: Zgodnos¢ z HDR10 lub HDR10+;

Wyswietlacz e Odswiezanie: Czestotliwo$é od$wiezania ekranu min. 120 Hz.

. Ekran dotykowy;

. Ochrona ekranu: w celu zapewnienia wysokiej odpornos$ci na zarysowania, uszkodzenia
mechaniczne oraz poprawe trwatosci urzadzenia w codziennym uzytkowaniu,
Zamawiajacy wymaga urzadzenia wyposazonego w ekran z zastosowang technologia
ochrony zgodnej ze standardem Gorilla Glass wersja min. Victus lub standardem
rownowaznym. W przypadku rdwnowaznych rozwigzan nalezy wykazac, ze zastosowana
technologia ochrony ekranu spetnia parametry techniczne i uzytkowe co najmniej na
poziomie Gorilla Glass wskazanej wersji.

e min. 2 moduly aparatu:
- obiektyw glowny: min. 50 Mpix;
Aparat gtowny - obiektyw ultraszerokokatny: min. 12 MpiXx;
e Zoom optyczny: min. 2X
e Zoom cyfrowy: min. 7x

e  Lampa btyskowa,;
e Auto Focus;
»  Rozdzielczo$¢ nagrywania video: min. UHD 4K 60 Kl./s.

« min. 8 GB RAM,;
e min. 128 GB pamigci wbudowane;.

. 5G;
e Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax);

Komunikacja i porty: |* Bluetooth min. 5.2;

Funkcje aparatu
gléwnego

Pamieé

. NFC;
e Port podiaczenia: USB-C 3.2 Gen 2
e GPS.

e Odblokowanie dostepu do telefonu poprzez min. dwie z wymienionych opcji: Czytnik
linii papilarnych, kod, hasto, skanowanie twarzy. Odblokowanie telefonu za pomoca

Ochrona dostepu . . . . ]
skanowania twarzy nie moze by¢ jedyna metoda dostepu do urzadzenia, a dezaktywacja
skanera twarzy nie moze ogranicza¢ funkcjonalnosci telefonu.

Typ karty SIM « NanoSIMieSIM.

Gniazda SIM »  Dual SIM (pojedyncza karta nanoSIM i eSIM)
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Czujniki

Akcelerometr;

Barometr;

Czytnik linii papilarnych;
Zblizeniowy;

Swiatla;

Zyroskopowy;
Geomagnetyczny.

Odpornosé na
zachlapania, wode
oraz pylt

min. klasa IP68

Bateria 1 fadowanie

Akumulator o pojemno$ci min. 4000 mAh;
Ladowanie bezprzewodowe z opcja tadowania zwrotnego;

Zainstalowany system
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Android w wersji co najmniej 14, z mozliwoscia
aktualizacji do najnowszej wersji systemu operacyjnego.

Zaoferowany smartfon musi posiada¢ wsparcie aktualizacyjne producenta z mozliwoscia
instalacji poprawek bezpieczenstwa - minimum do konca 2027 roku.

Oprogramowanie

Zaoferowany smartfon musi posiada¢ oprogramowanie dedykowane dla urzadzen
przeznaczonych na polski rynek, niemodyfikowane (,,niebrandowane”) przez
jakiegokolwiek operatora sieci komérkowej;

Zaoferowany smartfon musi posiada¢ funkcje zdalnego usunigcia danych, Sledzenia
lokalizacji oraz blokowania telefonu poprzez platforme¢ producenta urzadzenia.

Zaoferowany smartfon musi posiada¢ fabrycznie zainstalowany Google Play Protect oraz
w peni funkcjonalng aplikacj¢ Google ,,Sklep Play”;

Zaoferowany smartfon musi posiada¢ fabrycznie zainstalowane oprogramowanie
pozwalajace na szybkie przestanie kontaktow, ustawien, zdje¢ oraz innych danych do
nowego telefonu oraz pozwalajace na utworzenie kopii zapasowej danych telefonu na
komputerze PC.

Zaoferowany smartfon musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca na zabezpieczenie
telefonu przed utrata danych i wycieku waznych informacji przechowywanych na
urzadzeniu. Nalezy przez to rozumie¢ rozdzielenie srodowiska prywatnego i stuzbowego
w trybie widoku podwdjnego (Dual Persona) lub w trybie oddzielnych profili, poprzez
utworzenie dwoch niezaleznych konteneréw danych. Stuzbowy kontener danych musi
zawiera¢ whasny ekran glowny oraz wiasne aplikacje i widzety. Srodowisko kontenerow
danych musi by¢ odporne na manipulacj¢ i posiadac¢ certyfikat EALS+, fizycznie
izolowa¢ kody PIN, hasta, dane biometryczne i istotne dla bezpieczenstwa klucze od
reszty danych oraz przechowywaé je w bezpiecznej pamigci. Utworzone w ten sposob
srodowisko musi posiada¢ szyfrowanie danych realizowane w standardzie Advanced
Encryption Standard (AES) z kluczem 256-bitowym (AES-256).

Zaoferowane urzadzenie musi umozliwia¢ rejestracje do systemu zarzadzania
urzadzeniami mobilnymi MDM (ang. Mobile Device Management).

Kolor obudowy

Czarny, szary.

Dotaczone akcesoria

Oryginalny przewdd do transmisji danych i tadowania: kabel USB-C — USB-C

Powyzsza specyfikacje spetniajg m.in. urzadzenia:
- Samsung Galaxy S24

- Google Pixel 9
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Akcesoria

Szkto ochronne, etui oraz tadowarka do zaoferowanego urzadzenia typu smartphone TYP 1

Lp. Opis Ilosé Iloé_é
podstawa | opcja
Szkto ochronne do zaoferowanego urzadzenia mobilnego typu smartphone, spetniajace ponizsze
wymagania:
1. Elastyczne szklo hybrydowe (potaczenie szkla oraz folii);
2. Grubos¢: 0,3 mm
3. Ochrona przed zarysowaniem: min. 7H (twardo$¢ wedtug skali Wolfa-Wilburna, ktérg okresla
norma ASTM D3363)
4. Szklo ma posiada¢ wszelkie otwory na glosnik, czujniki, kamere¢ oraz przycisk;
1 5. Szkto musi posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny; 89 szt 89 szt
6. Produkt musi by¢ zgodny z dyrektywa RoHS potwierdzajaca m.in. produkcje szkta zgodnie z
zachowaniem norm ochrony $rodowiska;
7. Zestaw musi zawiera¢ szklo (przod), naklejki pozycjonujace, elementy pomagajace w
usunigciu babelkdw powietrza i drobin kurzu oraz dwie $ciereczki (nawilzonag i sucha
niepylaca).
Jednym ze szkiel ochronnych spetniajacych powyzsze wymagania jest:
- Szklo ochronne 3mk Flexible Glass
Etui do zaoferowanego urzadzenia mobilnego typu smartphone, spetniajace ponizsze wymagania:
1. Wykonane z migkkiego termoplastycznego poliuretanu;
2. Zapewniajace ochrong przed zarysowaniami oraz upadkami;
3. Posiadajace zintegrowane poduszki powietrzne w naroznikach lub wzmocniong ramke
wykonang z poliweglanu;
4. Posiadajgce certyfikat MIL STD 810G-516.6
5. Dopasowane oraz $cisle przylegajace do obudowy smartfonu;
2 6. Etui zapewniajace pelng funkcjonalno$¢ smartfonu — dostep do wszystkich przyciskow i 89 szt 89 szt
ekranu;
7. Typ etui: obudowa tylna (bez elementow zastaniajacych przod ekranu);
8. Kolor: czarny.
Etui spelniajace powyzsze wymagania m.in. s3:
- Etui SPIGEN Rugged Armor
- Etui SPIGEN Ultra Hybrid Crystal Clear
Ladowarka uniwersalna:
Moc wejsciowa: 100-240V, 50/60Hz;
Moc wyjsciowa: min. 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1,5A,;
Catkowita moc wyjSciowa min. 30W;
Ilo$¢ portow: min. 1x USB C;
Obstuga standardéw szybkiego tadowania: Power Delivery (PD), Quick Charge (QC) min. 3.0,
Samsung AFC;
3 | Wbudowane funkcje bezpieczenstwa; 89 szt 89 szt
Dostosowanie wydajnosci tadowania do podtaczonego urzadzenia;
Obudowa: kompaktowa, przenos$na konstrukcja;
Wykonana w technologii GaN (azotek galu);
Kolor obudowy: czarny, biaty.
Powyzsza specyfikacj¢ spetniaja m.in. tadowarki:
- Mophie GaN Charger 30W;
- Green Cell tadowarka sieciowa 33W GaN GC PowerGan.
2. Dostarczone urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i tworzy¢ handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent;
3. Wszystkie telefony oraz akcesoria majg by¢ dostarczone na koszt Wykonawcy w opakowaniach uniemozliwiajacych ich
uszkodzenie;
4. Urzadzenia muszg pochodzi¢ z oficjalnej dystrybucji na rynek polski badz panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie o§wiadczenia przez Wykonawce w tym zakresie. Urzadzenie musi posiadaé wszystkie

niezbedne, wymagane prawem polskim, certyfikaty i homologacje.
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Smartfony musza by¢ objete co najmniej 12-miesi¢czng gwarancja producenta;

Serwis gwarancyjny producenta musi by¢ realizowany na terytorium polski badz panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej;

Kontakt ze wsparciem serwisowym musi odbywac si¢ w jezyku polskim;

Smartfon musi posiada¢ oprogramowanie dedykowane dla urzadzen przeznaczonych na polski rynek



