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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWOW KOMPUTEROWYCH - TYP 3

Zamoéwienie podstawowe 5 kpl., zaméwienie opcjonalne 1 kpl.

Lp.

Wymagania

Procesor

Parametr 1

Procesor wielordzeniowy, osiagajacy w teScie PassMark CPU Mark wynik co
najmniej 30500 punktow wedlug wynikéw opublikowanych na stronie
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu 05.05.2025 r.
i zataczonych do SWZ. W przypadku gdy wynik punktowy procesora nie
znajduje si¢ na wyzej wymienionej stronie w wynikach z dnia 05.05.2024 r. do

oferty musi zosta¢ dotaczony wydruk z wyzej wymienionej strony zawierajacy
wynik testu PassMark CPU Mark oferowanego procesora na poziomie co
najmniej 30500 punktow.

Ptyta Gtowna

Parametr 1

Plyta glowna musi by¢ dedykowana dla zastosowanego procesora i gwarantowac
prawidtowe i stabilne dziatanie komputera.

Pamig¢ RAM

Parametr 1

Pami¢¢ RAM musi by¢ dedykowana dla oferowanej architektury gwarantujac

prawidlowe i stabilne dzialanie komputera.

Parametr 2

Kazdy modut pami¢ci RAM musi posiadaé pasywne chtodzenie.

Parametr 3

Pojemno$¢ calkowita pamieci RAM musi wynies¢ minimum 16 GB
(minimum 2x8 GB).

Wewnetrzne ztacza

wejscia/wyjscia

Parametr 1

Minimum dwa ztgcza SATA III.

Parametr 2

Minimum dwa ztacza USB 3.2 lub 2.0 (w tym minimum jedno ztacze USB 3.2).

Parametr 3

Minimum jedno ztacze umozliwiajace podlaczenie wentylatora procesora.

Porty zewnetrzne
tylnego panelu

Parametr 1

Minimum dwa ztacza USB 3.2

Parametr 2

Minimum jeden interfejs RJ-45.

Parametr 3

Minimum trzy kanaty interfejsu audio (wejscie audio, wyjscie stuchawkowe,

wejscie mikrofonu).

Karta graficzna

Parametr 1

Karta graficzna  dedykowana dla oferowanej architektury gwarantujaca

prawidlowe i stabilne dziatanie komputera.

Parametr 2

Karta graficzna osiggajaca w tescie PassMark G3D Mark wynik co najmnie;j
3790  punktow  wedlug  wynikow  opublikowanych  na  stronie
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html w dniu 05.05.2025 r.
i zatagczonych do SWZ. W przypadku gdy wynik punktowy karty graficznej nie

znajduje si¢ na wyzej wymienionej stronie w wynikach z dnia 05.05.2025 r. do
oferty musi zosta¢ dotaczony wydruk z wyzej wymienionej strony zawierajacy
wynik testu PassMark G3D Mark oferowanej karty graficznej na poziomie co
najmniej 3790 punktow.

Parametr 3

Karta graficzna musi posiada¢ mozliwo$¢ podtaczenia minimum 3 monitorow.
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Parametr 4 Karta musi mie¢ mozliwo$¢ uzyskania rozdzielczosci 5120 x 2880 pikseli.

Parametr 5 Karta musi posiada¢ minimum trzy ztacza Mini DisplayPort.

Parametr 6 Zamawiajacy hie dopuszcza karte graficzng zintegrowang z procesorem.

7. Karta sieciowa Parametr 1 Karta sieciowa musi obstugiwac¢ standard Gigabit Ethernet LAN.

Parametr 2 Zamawiajacy dopuszcza karte sieciowg zintegrowang z ptyta gtéwna.

8. Karta dzwigkowa Parametr 1 Zintegrowana z plyta gtéwna.

9. Dysk Twardy Parametr 1 Dysk twardy SSD M2 o pojemnosci minimum 256 GB

10. |Zasilacz Parametr 1 Zasilacz musi by¢ zamontowany wewnatrz obudowy stacji roboczej oraz
gwarantowa¢ prawidlowe i stabilne dziatanie komputera przy peinych
dhugotrwatych obcigzeniach.

Parametr 2 Zasilacz musi posiada¢ wewnetrzny wentylator o rozmiarze minimum 80 mm.

Parametr 3 Zasilacz musi posiada¢ certyfikat 80 plus BRONZE lub wyzszy.

Parametr 4 Kabel zasilajacy nie moze by¢ krotszy niz 1,8 m i nie moze by¢ dtuzszy niz 2m.

11. | Obudowa Parametr 1 Obudowa musi by¢ standardu Micro ATX (Typ obudowy: HTPC desktop).

Parametr 2 Obudowa musi by¢ koloru czarnego.

Parametr 3 Obudowa stacji roboczej musi by¢ kompatybilna z zaoferowanym powyzej
zasilaczem oraz gwarantowac jego prawidtowe i stabilne dziatanie.

Parametr 4 Obudowa stacji roboczej musi zapewni¢ dostep do elementdw wewngetrznych
komputera. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dostepu do elementow
wewnetrznych komputera poprzez demontaz panelu przedniego.

Parametr 5 Obudowa musi posiada¢ chtodzenie zapewniajace prawidtowa prace komputera

Parametr 6 Obudowa w przedniej czeSci musi posiadaé naped optyczny minimum
SuperMulti DVD-Writer 9.5mm Slim.

Parametr 7 Obudowa na przednim panelu musi posiada¢ minimum dwa ztacza USB 3.2 lub
2.0 (w tym minimum jedno ztacze USB 3.2).

Parametr 8 Obudowa na gérnym lub przednim panelu musi posiadaé przycisk Power.

Parametr 9 Masa obudowy nie moze przekroczy¢ 6,5 kg. Maksymalne wymiary obudowy:
wysoko$¢ 11 cm; szerokos¢ 33 cm; glebokos¢ 31 cm.

12. |Klawiatura Parametr 1 Klawiatura wyspowa (przestrzen wokoét klawiszy musi by¢ wypetniona obwodka
z tworzywa (wspolng dla catej klawiatury) musi posiadaé¢ przewodowy interfejs
polaczeniowy USB 3.2 lub 2.0 o dtugo$ci minimum 150 cm.

Parametr 2 Rozmieszczenie klawiszy klawiatury musi by¢ standardu QWERTY

z wydzielong czgs$cig numerycznag i przyciskiem Windows Start umiejscowionym
z lewej strony klawiatury.
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Parametr 3 Klawiatura musi posiada¢ niski profil klawiszy z nadrukiem odpornym na
$cieranie.

Parametr 4 Kolor klawiatury musi by¢ czarny.

Parametr 5 Klawiatura musi by¢ kompatybilna z zaoferowanym Systemem Operacyjnym
oraz posiada¢ unikatowy numer seryjny.

13. |Mysz Parametr 1 Zewnetrzna przewodowa mysz laserowa lub optyczna musi posiadaé
przewodowy interfejs potaczeniowy typu USB 3.2 lub 2.0 o dtugo$ci minimum
150 cm.

Parametr 2 Mysz musi posiada¢ minimum dwa przyciski oraz czterokierunkowy scroll.

Parametr 3 Kolor myszy musi by¢ czarny szary lub kolor odcieni szarosci.

Parametr 4 Zewngtrzna przewodowa mysz laserowa lub optyczna musi gwarantowaé
prawidlowa i stabilng prace.

Parametr 5 W zestawie z myszg musi zosta¢ dostarczona podktadka dedykowana dla tego
rodzaju urzadzenia gwarantujgca poprawna jej prace.

14. |UEFI/BIOS Parametr 1 UEFI/BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia aktualnego czasu i daty
systemowej.

Parametr 2 UEFI/BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wlaczenia/wytaczenia zintegrowanych portow
i urzadzen plyty gtdéwnej stuzacych do komunikacji migdzy innymi: USB, karta
sieciowa, itp..

Parametr 3 UEFI/BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ blokowania/odblokowania (bootowania)
stacji roboczej z zewngtrznych urzadzen.

Parametr 4 UEFI/BIOS musi mie¢ mozliwo§¢  ustawienia sekwencji uruchamiania
(bootowania) dyskow twardych.

Parametr 5 UEFI/BIOS musi mie¢ mozliwos¢ blokowania/odblokowania mozliwosci
wlasnej aktualizacji.

Parametr 6 UEFI/BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ blokowania dostgpu do BIOS za pomocg hasta
,,2Administratora”.

Parametr 7 UEFI/BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ zatrzymania zapisanego hasta w pamieci przy

jednoczesnym odtaczeniu wszystkich zewnetrznych zrodet zasilania.
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15.

System Operacyjny

Parametr 1

MS Windows 11 Professional PL 64 bit
Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne spetniajace ponizsze wymagania:
e Zaoferowany system operacyjny bedzie mogt by¢ wykorzystywany (bez
koniecznosci wykonywania jakichkolwiek modyfikacji);
e Zapewnienie kompatybilnosci w zakresie wspoldzialania w ramach
funkcjonujacej u Zamawiajacego niejawnej sieci informatycznej
z systemem operacyjnym Windows 11 Professional PL.
e Pehna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang
przez Zamawiajacego);
e Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO) Active
Directory MS Windows;

Parametr 2

Oferowany system operacyjny musi by¢ fabrycznie nowy oraz musi pochodzi¢ z
legalnego zrodta sprzedazy. Fabrycznie nowy oznacza, ze oprogramowanie nigdy
nie bylo instalowane, aktywowane i uzywane na innym komputerze niz
oferowany produkt. System operacyjny musi posiada¢ certyfikat autentycznosci
dla kazdej licencji. Naklejka hologramowa musi by¢ zabezpieczona za pomoca
zabezpieczen stosowanych przez producenta, uniemozliwiajacych odczytanie
klucza.

16.

Certyfikaty i inne
wymagania

Parametr 1

Zestaw komputerowy musi posiada¢ deklaracje zgodnos$ci lub/i certyfikat CE.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentoéw potwierdzajacych powyzsze
wymaganie.

Parametr 2

Zestaw komputerowy musi zawiera¢ licencje na kazde oprogramowanie w
postaci  papierowej lub/i  elektronicznej (np. naklejki  producenta
oprogramowania, pliku licencyjnego, itp.) oraz wszystkie informacje konieczne
do zainstalowania i zarejestrowania tego oprogramowania (numery licenciji,
numery seryjne, itp.). Informacje dotyczace kluczy licencji musza zostaé
przekazane w sposob uniemozliwiajacy ich odczytanie przez osoby
nieuprawnione.

Parametr 3

Zestaw komputerowy nie moze posiada¢ bezprzewodowego interfejsu
sieciowego ani innego interfejsu umozliwiajacego komunikacj¢ bezprzewodowa.

Parametr 4

Sterowniki urzadzen skladowych zestawu komputerowego muszg by¢
kompatybilne z systemem operacyjnym MS Windows 11 Professional PL 64.

Parametr 5

Sprzet (w szczegdlnosci procesor, plyta gtowna, karta graficzna, pamig¢ RAM)
wchodzacy w sktad Stacjonarnego Zestawu Komputerowego musi by¢ w pelni
kompatybilny z systemem operacyjnym MS Windows 11 Professional PL 64 bit.

Parametr 6

Zamawiajacy musi mie¢ mozliwo$¢ otwierania obudowy bez utraty gwarancji.

Parametr 7

Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie sg zwracane do Wykonawcy.
Zamawiajacy pozostawia u siebie uszkodzony dysk twardy. Weryfikacja
uszkodzenia dysku odbywa si¢ w siedzibie Zamawiajacego.

Parametr 8

Zestaw komputerowy musi by¢ przystosowany do pracy w polskiej sieci
energetycznej — zasilany napigciem przemiennym 230V.

Parametr 9

Gwarancja na zestaw komputerowy musi wynosi¢ minimum 24 miesigce. Kazdy
element zestawu komputerowego musi by¢ fabrycznie nowy.

Powyzsze wymagania opisanych parametrow technicznych spetnia miedzy innymi:
e Workstation Bosch MHW-WZ2G9-GPU.




