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WARUNKI TECHNICZNE
wykonania przylacza wodociggowego i przytaczy kanalizacyjnych

Po rozpoznaniu Panstwa wniosku o wydanie warunkéw technicznych dla przytgczy
wodociggowych i przytgczy kanalizacyjnych z dnia 18.03.2022 r. (data wptywu: 22.03.2022 r.)
Wodociggi Raciborskie Sp. z o.0. ustalajg nastepujace warunki techniczne dla przytgczy do
projektowanych nieruchomosci, ktére bedg potozone przy ul. takowej w Raciborzu (dziatka nr
3825/125):

| 1. Przyltacze wodociggowe |

Przytgcze wodociggowe nalezy potgczy¢ z istniejaca sieciag wodociggowg @90 mm, ktoéra
jest doprowadzona do granicy dz. nr 3825/125 przy ul. takowej w Raciborzu poprzez
zamontowanie tréjnika/uchwytu nawiertniczego. @90 mm/ $rednica dobrana przez
projektanta.

Przy#qcze‘ powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. Zagtebienie projektowanego przytgcza powinno wynosi¢ minimum 1,5 m.

b. Przylagcze nalezy wykona¢ z rur PE 100 PN 16 SDR 11, zachowujgc normatywng
predkos¢ przeptywu w rurociagu oraz odlegiosci od istniejgcych obiekiow i innego
uzbrojenia podziemnego. Na przylgczu nalezy zabudowaé zasuwe domowa
ze ztgczem ISO.

c. Na potagczeniu wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej wody w budynku lub
zewnetrznej na terenie dziatki budowlanej z przytaczem wodociggowym powinien
by¢ zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm dotyczacych zabudowy zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych i wymagan instalacyjnych dla wodomierzy oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegoélnosci rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

d. Wewnetrzna instalacja wodociggowa powinna posiada¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeptywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia
przed przeptywem zwrotnym.

e. Rury nalezy uktadac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy przytaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej @200
mm, ktéra jest doprowadzona do granicy dz. nr 3825/125 przy ul. takowej w Raciborzu
poprzez zabudowe studni na koricu odcinka sieci.

Istnieje takze mozliwo$¢ wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej @200 znajdujacej si¢
na dz. nr 3825/125, niebedacej na majatku Wodociagéw Raciborskich Sp. z 0. o..
Nalezy uzyskac zgode na wigczenie i korzystanie z w/w przewodu.

Przytacze powinno spetniaé nastepujace warunki:

a. Przytacze kanalizacji sanitarnej od studni do instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
z rur PVC Lite (SN8) SDR 34 klasa S (min. $rednica 160 mm) tgczonych na kielich
z uszczelkg gumowa, zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejgcych obiektow
i innego uzbrojenia podziemnego, przy czym wyjatkowo w terenach zielonych
dopuszcza sie rury z PVC Lite (SN4) SDR 41 klasa N (min. srednica 160 mm).

b. Na przewodzie przylaczy kanalizacyjnych mozna zabudowaé studzienki rewizyjne
o $rednicy min. 425 mm w celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji przytacza.

3. Przylacze kanalizacji deszczowej

Istnieje mozliwo$é odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej @1200 x 750 mm w ul. Lakowej poprzez wyprowadzony odcinek @315 mm
do granicy dz. nr 3825/125 pod warunkiem uzyskania wymaganych zgod od zarzadcy
drogi.

Istnieje takze mozliwos¢é wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej @315 mm
znajdujacej sie na dz. nr 3825/125, niebedacej na majagtku Wodociggéw Raciborskich
Sp. z 0. 0. ani Miasta Racibérz. Nalezy uzyska¢ zgode na wiaczenie i korzystanie z wiw
przewodu od jej wiasciciela.

W celu odcigzenia sieci kanalizacji deszczowej sugerujemy wykorzystac tzw. naturalng
retencje. Wody opadowe i roztopowe mozna odprowadzié do gruntu poprzez
zastosowanie materiatéw przepuszczalinych np. ptyt azurowych.

4. Wodociagi Raciborskie Sp. z o.0. zapewniaja dostawe wody i odbior sciekéw
w nastepujacych ilosciach:

a. Woda na cele bytowe — Qs = 36 m¥d
b. Scieki bytowe — Qsrd. = 100% poboru wody

5. Uwarunkowania formalno — prawne wykonania przylaczy:

5.1. W zakresie przytacza wodociggowego:

a. Potgczenie przylacza z gtdwng siecig wodociggowa wykonaja Wodociagi
Raciborskie Sp. z o0.0. Prace zostang wykonane w terminie uzgodnionym
z wiascicielem nieruchomos$ci przytaczanej, przy czym konieczne jest zgtoszenie
przez wtasciciela nieruchomosci gotowosci do wykonania tych prac z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.

b. Wodociggi Raciborskie Sp. z o0.0. zastrzegajg sobie prawo do zmiany $rednicy
wodomierza gtownego na podstawie rzeczywistych przeptywéw odnotowanych
na przytaczu wodociggowym podczas jego eksploatacii.

c. Przylagcze wodociggowe jest wykonywane na koszt wiasciciela nieruchomosci
przytaczanej i jest jego wtasnoscig.

5.2. W zakresie przytacza kanalizacji sanitarne;:




Potgczenie przytgcza kanalizacyjnego z gtdwna siecig kanalizacyjng powinno zostaé
wykonane przez Wodociagi Raciborskie Sp. z o0.0. Prace zostang wykonane
w terminie uzgodnionym z witascicielem nieruchomosci przytaczanej, przy czym
konieczne jest zgtoszenie przez wiasciciela nieruchomosci gotowosci do wykonania
tych prac z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Istnieje mozliwos¢ wykonania
tych prac przez inny podmiot posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem
branzowym ze strony Wodociggéw Raciborskich Sp. z 0.0. Koniecznos¢ wykonania
takiego nadzoru wymaga zgtoszenia przez witasciciela nieruchomosci przytaczanej
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Przytacze kanalizacyjne jest wykonywane na koszt wiasciciela nieruchomosci
przytaczanej i jest jego wtasnoscia.

5.3 W zakresie przytgcza kanalizacji deszczowej:

a.

Przytacze kanalizacyjne jest wykonywane na koszt wiasciciela nieruchomosci
przytaczanej i jest jego wiasnoscig.

5.4 Pozostate warunki:

a.

W celu wykonania przytaczy, nalezy opracowaé plan sytuacyjny lub projekt
budowlany, o ktérych mowa w art.29a ust.1 oraz art.30 ust.2a pkt.4a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uwzgledniajacy niniejsze warunki przytgczenia
do sieci.

Plan sytuacyjny lub projekt budowlany nalezy dostarczy¢ do Wodociggéw
Raciborskich Sp. z 0.0. wiloéci 1 egzemplarza.

Przed przystgpieniem do robédt nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia,
uzgodnienia i opinie, ktérych obowigzek uzyskania wynika z przepiséw odrebnych
ustaw (min. uzgodnienia kolizji z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia, uzgodnienia
z wiascicielem drogi publicznej w przypadku robét w pasie drogowym, uzgodnienia
spraw terenowo prawnych w przypadku przej$cia przez nieruchomosci obce z ich
wiascicielami, itp.).

Przytacza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie wymaganiami
zaréwno technicznymi jak i prawnymi.

Wykonane przytacza wod. — kan. nalezy obowigzkowo (przed zasypaniem) zgtosic¢
do odbioru przez upowaznionego pracownika Wodociggéw Raciborskich Sp. z o.0.
Przy odbiorze nalezy przedstawi¢ plan sytuacyjny lub projekt budowlany, o ktérych
mowa w pkt a.

[ 6. Termin wazno$ci warunkéw: 07.04.2024 r.
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Zataczniki:
1. Kopia mapy z zaznaczonym przebiegiem sieci

Przygotowata: M. Muszalik



