Remont drogi lesnej o numerze inwentarzowym 220/155 w lesnictwie Bystrzak w
miejscowosci Bystra Podhalanska

Prace bedg polegaty na naprawie, remoncie drogi po wystgpieniu intensywnych
opadow deszczu. Zakres prac :

Opis uszkodzen oraz kwalifikacja robét pozwalajgcych na usuniecie szkody:

1.

km 1+250 - 1+270 - zamulony w 50% réw o wymiarach: 0,5 X
((1,2+0,4)/2x0,6)x20,0m = 4,8 m3.
Naprawa: mechaniczne oczyszczenie rowu z wywozem materiatu.

km 14270 — 1+276 — zamulony w 100% przepust betonowy o $rednicy 50 cm i
dtugosci 6m. Zamulona nawierzchnia drogi na catej szerokosci (3,0+0,5+0,5) x 6
x0,2=4,8 md.

Naprawa: mechaniczne oczyszczenie jezdni i przepustu z wywozem materiatu.

km 1+276 - 1+290 - zamulony w 80% réw o wymiarach: 0,8 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x14,0m = 5,38 m3. Zamulona nawierzchnia drogi na catej
szerokosci (3,0+0,5+0,5) x 14 x 0,15 = 8,4 m3.

Naprawa: mechaniczne oczyszczenie jezdni i rowu z wywozem materiatu.

km 2+000 - 2+005 - =zamulony w 80% row o wymiarach: 0,8 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x5,0m = 1,92 m3. Zamulony w 80% przepust betonowy o dt. 7,5
m. Peknieta i odrywajgca sie potowa przyczotka przepustu na wlocie (wymiary
oderwania: 1,5 x 1,2 x 0,2 = 0,36 m3). Zamulony wodospust drewniany o dtugosci
6 m oraz uszkodzony — utamany ostatni 1 m wodospustu.

Naprawa: mechaniczne oczyszczenie rowu oraz przepust z wywozem materiatu.
Demontaz i wykonanie nowego przyczoétka od strony wlotu przepustu. Demontaz
i montaz nowego wodospustu.

km 2+005 — 2+090 — pasowe wyptukanie i rozluznienie nawierzchni — pas o
wymiarach usrednionych: 85x0,8x0,1 = 6,8 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni kruszywem famanym i jej
mechaniczne zageszczenie.

km 2+090 — 2+035 — zamulony wodospust drewniany o dt. 6 m. Zamulony w 50%
row o wymiarach: 0,5 x ((1,2+0,4)/2x0,6)x15,0m = 3,6 m3. Wyptukanie i
rozluznienie wierzchniej warstwy jezdni — wymiary: 45x1,2x0,05 = 2,7 m3.

Naprawa: uzupetnienie nawierzchni i jej mechaniczne zageszczenie. Reczne
odmulenie wodospustu, mechaniczne odczyszczenie rowu z wywozem materiatu.

km 2+090 - 2+105 - Zamulony w 80 % réw o wymarach: 0,8 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x15,0m = 5,76 m3. Zamulony $rednio w 60% przepust betonowy
o$r.50cmnadt. 6 m

Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie przepustu i rowu z wywozem materiatu.



8. km 2+300 — 2+310 — Zamulony wodospust drewniany o dt. 6m i zamulony w 40
% réow o wymiarach usrednionych: 0,4 x ((1,2+0,4)/2x0,6)x10,0m = 1,92 m3.
Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie wodospustu przepustu i rowu z wywozem
materiatu.

Opis istniejgcej drogi:

Droga lesna o nr inw. 220/155 potozona w lesnictwie Bystrzak, przebiega przez
dziatki ewidencyjne 114/56, 114/57, 114/58, 114/66, 114/67, 114/68, , 114/69
w miejscowosci Bystrzak w Gminie Bystra-Sidzina

dtugosc¢ drogi catkowita 2920 mb, dtugos¢ podlegajgca remontowi — 1060 mb
szerokos¢ nawierzchni 3,0 m + (poszerzenia na tukach)

rodzaj nawierzchni — twarda nieulepszona — kruszywa famane,

rok budowy 1956,

W sktad drogi wchodzg przepusty drogowe, rowy odwadniajgce, mijanki, sktady
drewna, wodospusty,

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie
wystepujg dobra kultury tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw zgodnie z ustaw z dnia 15 lutego 1962r o ochronie débr kultury (Dz.U
199r., nr 98, poz 1150 z pdzniejszymi zmianami). Teren objety zamierzeniem nie
podlega specjalnej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W promieniu 5 km od planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zadne inne formy
ochrony przyrody. Najblizszg powierzchniowg formg ochrony obszar NATURA 2000
w stosunku do przedmiotowego przedsiewziecia jest Na Policy PLH120012 oddalony
o 7 km.

Nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania zamierzenia budowlanego na
Srodowisko

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie catkowicie na dziatce ewidencyjnej
nr 114/56, 114/57, 114/58, 114/66, 114/67, 114/68, 114/69 w miejscowosci Bystra
Podhalanska, bedgcych w zarzadzie inwestora.
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