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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII:jg\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 km 0+800 — 0+803 — podmyta skarpa przydrozna na ktérej osadzono metalowg
podpore rogatki. Podpora utracita pion i funkcjonalno$¢. Wymiary podmycia: 3,0
x 0,5x 1,0 = 1,5 m3. Naprawa: demontaz podpory, odtworzenie przydroznej
skarpy i ponowny montaz podpory.
1.1{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2 3,000
0802-0700
3*1 m2 3,000
1.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy | m2 3,000
0802-0800 dalszy 1 cm
Krotnos¢=25
3*1 m2 3,000
1.3|Kalk. indywidualn |Demontaz podpory rogatki szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.4|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie gruntem rodzimym m3 1,500
1401-0100
3*0,5*1 m3 1,500
1.5|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 100 mm. Analogia szt. 1,000
0702-0300 zamocowanie podpory rogatki
1 szt. 1,000
2 km 0+830 — 0+870 — zamulony w 60% réw o wymiarach: 0,6 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x40,0m = 11,52 m3. Naprawa: mechaniczne oczyszczenie rowu
z wywozem materiatu
2.1|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30[ m 40,000
1403-0600 cm
40 m 40,000
2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 11,520
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.l.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu.
0,6%((1,2+0,4)/2*0,6)*40 m3 11,520
& km 0+870 — 0+880 — zamulony w 100% przepust betonowy o srednicy 50 cm i
dt. 5m. Uszkodzony przyczétek na wylocie — oderwany — wymiary: 1,2 x 0,8 x
0,25 = 0,24 m3. Zamulony w 100 % réw o wymiarach: ((1,2+0,4)/2x0,6)x10,0m
= 4,8 m3. Naprawa: mechaniczne oczyszczenie przepustu i rowu z wywozem
materiatu. Demontaz betonowego przyczétka i wykonanie nowego przyczétka
betonowego
3.1|KNR 2-31 Oczyszczanie przepustéw z namutu. Srednice przepustéw 0,6 m. Analogia m 5,000
1404-0200 przepust o $rednicy 50 cm.
5 m 5,000
3.2|KNR 2-31 Remonty obiektéw z betonu. Objeto$¢ betonu w jednym miejscu do 0,3 m3. m3 0,240
1409-0100 Analogia. Naprawa przyczotkéw przepustu
1,2*0,8*0,25 m3 0,240
3.3|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30| m 10,000
1403-0600 cm
10 m 10,000
3.4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 4,800
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.l.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu.
((1,2+0,4)/2*0,6)*10 m3 4,800
4 km 0+940 — 1+030 — zamulony w 50% réw o wymiarach: 0,5 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x90,0m = 21,6 m3. Naprawa: mechaniczne oczyszczenie rowu z
wywozem materiatu.
4.1|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30[ m 90,000
1403-0600 cm
90 m 90,000
4.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 21,600
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.I.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu.
0,5%((1,2+0,4)/2*0,6)*90 m3 21,600
5 km 1+030 — 1+040 — zamulony w 100% réw o wymiarach:
((1,2+0,4)/2x0,6)x10,0m = 4,8 m3. Naprawa: mechaniczne oczyszczenie rowu z
wywozem materiatu
5.1|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30| m 10,000
1403-0600 cm
10 m 10,000
5.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 4,800
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.l.nt

8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu.
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5

6

((1,2+0,4)/2*0,6)10

m3

4,800

km 1+040 — 1+042 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,8 x 2,0 x 0,1 = 0,16 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni
kruszywem tamanym i jej mechaniczne zageszczenie.

6.1

KNR 2-31
1101-0300

Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
0,8*2

m2

m2

1,600

1,600

6.2

KNR 2-31
1101-0400

Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm

Krotno$¢=5

0,8*2

m2

m2

1,600

1,600

km 1+042 — 1+047 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,6 x 5,0 x 0,05 = 0,15 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie

7.1

KNR 2-31
1101-0300

Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
0,65

m2

m2

3,000

3,000

km 1+047 — 1+062 — namut kamienny na jezdni o wymiarach: 2,0 x 15,0 x 0,05 =
1,5 m3. Naprawa: mechaniczne usuniecie namutu i mechaniczne zageszczenie
jezdni

8.1

KNR 2-01
0206-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.I.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z jezdni.

2*15*0,05

m3

m3

1,500

1,500

8.2

KNNR 6
0103-0100

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii ll-IV
215

m2

m2

30,000

30,000

km 1+062 — 1+070 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,3 x 8,0 x 0,12 = 0,29 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie.

9.1

KNR 2-31
1101-0300

Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
0,3*8

m2

m2

2,400

2,400

9.2

KNR 2-31
1101-0400

Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm

Krotnos¢=7

0,3*8

m2

m2

2,400

2,400

10

km 1+070 — 1+080 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 1,0 x 10,0 x 0,05 = 0,5 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie

10.1

KNR 2-31
1101-0300

Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
1*10

m2

m2

10,000

10,000

11

km 1+080 — 1+086 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,7 x 6,0 x 0,05 = 0,21 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie.

KNR 2-31
1101-0300

Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
0,76

m2

m2

4,200

4,200

12

km 1+086 — 1+094 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 2,0 x 8,0 x 0,05 = 0,8 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni
kruszywem tamanym i jej mechaniczne zageszczenie.

121

KNR 2-31
1101-0300

Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
2*8

m2

m2

16,000

16,000

13

km 1+094 — 1+121 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,5 x 27,0 x 0,07 = 0,95 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie

13.1

KNR 2-31
1101-0300

Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
0,5*27

m2

m2

13,500

13,500

13.2

KNR 2-31
1101-0400

Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm

Krotnos¢=2

0,527

m2

m2

13,500

13,500

14

km 1+121 — 1+145 — zamulony w 40% réw o wymiarach: 0,4 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x24,0m = 4,61 m3. Naprawa: mechaniczne oczyszczenie rowu z
wywozem materiatu
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
14.1]KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30[ m 24,000
1403-0600 cm
24 m 24,000
14.2]KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 4,608
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.L.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu.
0,4*((1,2+0,4)/2*0,6)*24 m3 4,608
15 km 1+145 — 1+187 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,6 x 42,0 x 0,1 = 2,52 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie.
15.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 25,200
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
0,6*42 m2 25,200
15.2]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 25,200
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=5
0,6*42 m2 25,200
16 km 1+187 — 1+195 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,4 x 8,0 x 0,12 = 0,38 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie.
16.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 3,200
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
0,4*8 m2 3,200
16.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 3,200
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢=7
0,4*8 m2 3,200
17 km 1+195 — 1+210 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,5 x 5,0 x 0,08 = 0,2 m3. Pasowe wyptukanie pobocza o
wymiarach: 0,5 x 10,0 x 0,1 = 0,5 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni
i pobocza kruszywem tamanym i jej mechaniczne zageszczenie
17.1]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 2,500
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm. Naprawa jezdni
0,5*5 m2 2,500
17.2]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 2,500
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm. Naprawa jezdni
Krotno$¢=3
0,5*5 m2 2,500
17.3]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 5,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm. Naprawa pobocza
0,510 m2 5,000
17.4]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 5,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm. Naprawa pobocza
Krotno$¢=5
0,510 m2 5,000
18 km 1+210 — 1+230 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,3 x 20,0 x 0,08 = 0,48 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie
18.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 6,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm. Naprawa jezdni
0,3*20 m2 6,000
18.2]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 6,000
1101-0400 mechaniczne, gteboko$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm. Naprawa jezdni
Krotno$¢=3
0,3*20 m2 6,000
19 km 1+230 — 1+280 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,4 x 50,0 x 0,07 = 1,4 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym i jej mechaniczne zageszczenie.
19.1]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 20,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm. Naprawa jezdni
0,4*50 m2 20,000
19.2]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 20,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm. Naprawa jezdni
Krotnos¢=2
0,4*50 m2 20,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
20 km 1+280 — 1+300 — zamulony w 90 % wylot (3 m) przepustu PVC o sr. 60cm.
Pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o wymiarach: 0,7 x 10,0 x
0,07 = 0,49 m3. Zamulony w 90% réw o wymiarach: 0,9 x ((1,2+0,4)/2x0,6) x
4,0m = 2,88 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni kruszywem tamanym
i jej mechaniczne zageszczenie. Mechaniczne oczyszczenie rowu i przepustu z
wywozem materiatu
20.1|KNR 2-31 Oczyszczanie przepustéw z namutu. Srednice przepustéw 0,6 m m 3,000
1404-0200
3 m 3,000
20.2(KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30| m 4,000
1403-0600 cm
4 m 4,000
20.3(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 2,880
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.l.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu.
2,88 m3 2,880
20.4(KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 7,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm. Naprawa jezdni
0,7*10 m2 7,000
20.5(KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 7,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm. Naprawa jezdni
Krotno$¢=2
0,7*10 m2 7,000
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