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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII:jg\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 km 0+Q00-0#005 zamulony w 80% przgpust betonowy o srednidy 160 cm na
WIOCi% ) Zamulony w 80% rdyfo wymiarach ( 1,8+0,6)/2M=3,6m3.
Mechagficzie oczyszczenie rowdw/orak przepustu z wywozem fhaterfatu poza
. obszar drogi - prace wykonane przed przybyciem Il(widatora
1.1 KN%—M OczyszczanXepustéw z namutu. SredniceXepustéw 1,0m m %
144-0400 y
2 NS m 2,
1.2 KN% Oczyszczanu z namutu z wyprofilowaniem sX’owu. Grubos$é namutu 30| m 7 %
14038800 cm
5 e m | o
1.3[KNR2- Robotyzierpne wykonywane koparkanNsiebiernymi 0,60 m3 z trgnspgitem | m3 7 N\
020%0 urobkg:%‘chodami samowytad.do 5t nodl.do 1 km. Grunt kateg%&l.m L
8/96)
(1,8+0,6)/2*0,6*5 m3 %;
2 km 0+050-0+150 pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach 0,8*100*0,1. Naprawa: Uzupetnienie nawierzchni i jej mechaniczne
zageszczenie
2.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 80,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
100%0,8 m2 80,000
2.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 80,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=5
0,8*100 m2 80,000
& km 0+150-0+170 - pasowe wyptukanie wierzchniej nawierzchni - 2 pasy o
wymiarach 2 x (0,5x20x0,1) = 2,0 m3. Naprawa uzupetnienie nawierzchni jezdni i
jej mechaniczne zageszczenie
3.1|KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 20,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
2*20*0,5 m2 20,000
3.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 20,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=5
20*0,5*2 m2 20,000
4 km 0+200 — 0+210 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,3 x 10,0 x 0,12 = 0,36 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni i jej mechaniczne zageszczenie
4.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 3,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
10%0,3 m2 3,000
4.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 3,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=7
10%0,3 m2 3,000
5) km 0+250 — 0+255 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o wymiarach: 2 x (0,5 x 5,0 x 0,1) = 0,50 m3. Naprawa: uzupetnienie
nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie
5.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 5,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
2*0,5*5 m2 5,000
5.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 5,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
2%0,5*5 m2 5,000
6 km 0+300 — 0+315 — Zamulony w 100 % wlot przepustu PCV o $rednicy 70 cm
na dtugosci 3 m. Zamulenie rowu o wymiarach: ((1,2+0,4)/2 x 0,6) x 10,0 = 4,8
m3. Zamulenie nawierzchni drogi na catej szerokosci — wymiary: 4,0 x 15,0 x
0,05 = 3,0 m3. Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogi, rowow
oraz przepustu z wywozem materiatu poza obszar drogi — prace czesciowo
(oczyszczono rowy i przepust) wykonano przed przybyciem likwidatora. _
6.1(Kl 1 Oczysz przepustéw z Xlu. Srednice przepustéw 0,8 nalogia m 00
1%00 przepus%m X
3 m %o
6.2[KN 1 Oczyszczanie rowu z namutu 2 wyprofilowaniem skarp rowu. Ggubgéé namutu 30[ m 7N 0
1407408Q0 ch >< §< X
10 m 1%
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
6.3[KNR2- Roboty, ziemne wykonywane arkami podsiebiernymi 0,60 m3zg tragnsportem m3 4,
02(%0 urobku ochodami samow%S t na odl.do 1 km. Grunt Mii IV (B.L.nit y
8/96)
((1,2+0,4)/2*0,6)*10 m3 4 N
6.4|KNR 2- Roboty zie%ykonywane koparkami podsjebjérnymi 0,60 m3 z trapop®m | m3 39¢0
020 00 urobku sa dami samowytad.do 5 t na% 1 km. Grunt katego%.l.m
8/96). Analogia zebranie namutu z drogi
4*15*0,05 m3 M)
6.5|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 7N 60,000
0103-0100 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii ll-IV
4*15 m2 60,000
7 km 0+315 — 0+320 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,7 x 5,0 x 0,1 = 0,35 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni
i jej mechaniczne zageszczenie.
7.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 3,500
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
0,7*5 m2 3,500
7.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 3,500
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=5
0,7*5 m2 3,500
8 km 0+360 — 0+380 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,5 x 20,0 x 0,07 = 0,7 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.
8.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
0,520 m2 10,000
8.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=2
0,5*20 m2 10,000
9 km 0+450 — 0+480 — Zamulony w 100 % wlot przepustu betonowego o srednicy
120 cm na dtugosci 4 m. Zamulenie rowu o wymiarach: ((1,2+0,4)/2 x 0,6) x 30,0
= 14,4 m3. Podmycie skarpy i pobocza drogi o wymiarach: 10,0/2 x 3,0 = 15,0
m3. Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni rowéw oraz przepustu z
wywozem materiatu poza obszar drogi — prace czes$ciowo (0CzyszCzono rowy i
przepust) wykonano przed przybyciem likwidatora. Odtworzenie skarpy i
pobocza drogi - prace wykonano przed prszyciem likwidatora. N
9.1|[€KNR£2-31 Oczyszczapie przepustéw z namutu. ice przepustow 1,25 m Analogia m %
%500 przep 0cm
4 R _ N 2 m 4 500 N
9.2| KNRNZ- Oczy ie rowu z namutu z wypro niem skarp rowu. Gruboé%u’fu 30| m 7N %
140 0 cm
30 N m 3 . 2
9.3|KNR 2Q1 Roboty ziemne wykonywane koparkamNebiernymi 0,60 M3zt rtem | m3 ° NO
0206-% urobku %odami samowytad.do 5 tgfia 8gl.do 1 km. Grunt kateg \V (B.I.nt
8/96)
((1,2+0,4)/2*0,6)*30 m3 M
9.4|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym. Zageszczanie m3 T 15,000
0107-0200 mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. Analogia
naprawa podmytego pobocza i skarpy drogi.
10/2*3 m3 15,000
10 km 0+480 — 0+490 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni o
wymiarach: 0,5 x 10,0 x 0,08 = 0,4 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni
jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.
10.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 5,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
0,5*10 m2 5,000
10.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=3
0,5*20 m2 10,000
11 km 0+700 — 0+750 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o wymiarach: 2 x (0,5 x 50,0 x 0,05) = 2,5 m3. Naprawa: uzupetnienie
nawierzchni jezdni i jej mechaniczne zageszczenie.
11.1]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 50,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
2*0,5*50 m2 50,000

SeKo Smart 13.1.0.4



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
12 km 0+800 — 0+815 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni- 2
pasy o wymiarach: (0,3 x 7,0 x 0,05) + (0,5 x 15,0 x 0,1) = 0,86 m3. Zamulony
wodospust drewniany o df. 6,0 m. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej
mechaniczne zageszczenie. Reczne oczyszczenie wodospustu.
12.1]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 9,600
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
0,3*7+0,5*15 m2 9,600
12.2]KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 7,500
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=5
0,515 m2 7,500
12.3]KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 6,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustu
6 m 6,000
13 km 1+100 — 1+105 — wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni oraz
czesciowo warstwy podbudowy na catej szerokosci drogi - wymiary: 4,0 x 5,0 x
0,15 = 3,0 m3. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej mechaniczne
zageszczenie — wykonano przed przybyciem likwidatora.
13.1]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 20,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
4*5 m2 20,000
13.2]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 20,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢=10
4*5 m2 20,000
14 km 1+200 — 1+210 — wyptukanie pobocza i korony drogi — wymiary: 10,0 x 1,0 x
0,2 = 2,0 m3. Naprawa: uzupetnienie pobocza i nawierzchni jezdni wraz z jej
mechanicznym zageszczeniem
14.1]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
10*1 m2 10,000
14.2]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=15
101 m2 10,000
15 km 1+300 — 1+310 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o wymiarach: 2 x (0,5 x 10,0 x 0,05) = 0,5 m3. Zamulony wodospust
drewniany o df. 6,0 m. Naprawa: uzupetnienie nawierzchni jezdni i jej
mechaniczne zageszczenie. Reczne oczyszczenie wodospustu.
15.1]KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 10,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
2*0,5*10 m2 10,000
15.2]KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 6,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustu
6 m 6,000

SeKo Smart 13.1.0.4




