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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII:jg\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 km 1+250 — 1+270 — zamulony w 50% réw o wymiarach: 0,5 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x20,0m = 4,8 m3. Naprawa: mechaniczne oczyszczenie rowu z
wywozem materiatu — czesciowo wykonano (bez wywozu) przed przybyciem
likwidatora
1.1]KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z y{rofilowaniem skarp rowu. Grubos$¢ M\u’fu 30| m 0,000
1403-0600 cm ?<) %
20 m 0000
1.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 4,800
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.I.nt
8/96)
0,5%((1,2+0,4)/2*0,6)*20 m3 4,800
2 km 1+270 — 1+276 — zamulony w 100% przepust betonowy o srednicy 50 cm i
dtugosci 6m. Zamulona nawierzchnia drogi na catej szerokosci (3,0+0,5+0,5) x 6
x 0,2 = 4,8 m3. Naprawa: mechaniczne oczyszczenie jezdni i przepustu z
wywozem materiatu — czesciowo wykonano (bez wywozu) przed przybyciem
likwidatora
2.1|KNR 2-31 Oczyszczanie przepustéw z namutu. Srednice przepustéw 0,6 m. Analogia m 6,000
1404-0200 przepl><50 cm. 38
6 m 6,540
2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 4,800
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.l.nt
8/96). Analogia oczyszczenie jezdni z namutu
(3+0,5+0,5)*6*0,2 m3 4,800
2.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 24,000
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
(3+0,5+0,5)*6 m2 24,000
& km 1+276 — 1+290 — zamulony w 80% réw o wymiarach: 0,8 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x14,0m = 5,38 m3. Zamulona nawierzchnia drogi na catej
szerokosci (3,0+0,5+0,5) x 14 x 0,15 = 8,4 m3. Naprawa: mechaniczne
oczyszczenie jezdni i rowu z wywozem materiatu — czesciowo wykonano (bez
wywozu) przed przybyciem likwidatora
3.1|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namyty .z wyprofilowaniem &p rowu. Grubosé utu 30| m 14,000
1403-0600 cl m}{ rsz
1 m 1){00
3.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 5,376
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.l.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu
0,8%((1,2+0,4)/2*0,6)*14 m3 5,376
3.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 8,400
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.l.nt
8/96). Analogia oczyszczenie jezdni z namutu
(3+0,5+0,5)*14*0,15 m3 8,400
3.4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 56,000
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
(3+0,5+0,5)*14 m2 56,000
4 km 2+000 — 2+005 — zamulony w 80% réw o wymiarach: 0,8 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x5,0m = 1,92 m3. Zamulony w 80% przepust betonowy o dt. 7,5
m. Peknieta i odrywajgca sie potowa przyczoétka przepustu na wlocie (wymiary
oderwania: 1,5 x 1,2 x 0,2 = 0,36 m3). Zamulony wodospust drewniany o
dtugosci 6 m oraz uszkodzony — utamany ostatni 1 m wodospustu. Naprawa:
mechaniczne oczyszczenie rowu oraz przepust z wywozem materiatu —
czesciowo wykonano (bez wywozu) przed przybyciem likwidatora. Demontaz i
wykonanie nowego przyczétka od strony wlotu przepustu. Demontaz i montaz
nowego wodospustu
4.1|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z vygofilowaniem skarp rQqwy. Grubosé n%’ru 30| m 53?
1403-0600 cm %
5 m %0
4.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 1,920
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.l.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu
0,8*((1,2+0,4)/2*0,6)*5 m3 1,920
4.3|KNR 2-31 Oczyszczanie przepustsw z namutu. Srégifice przepustow 6,8 m 7
1404-0300 7>< Sg % (><n 5@
7,5 m 7){0
4.4|KNR 2-31 Remonty obiektéw z betonu. Objeto$¢ betonu w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3 0,360
1409-0200 m3. Remont przyczoétka
1,5*1,2%0,2 m3 0,360
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
4.5|KNNR 10 Rozne konstrukcje drewniane bez wyrebéw z krawedziakéw. Analogia wykonanie| m3 0,420
0301-0200 nowego wodospustu. Przyjeto 0,07m3/1mb.
6*0,07 m3 0,420
4.6|Kalk. indywidualna | Demontaz starego wodospustu i montaz nowego szt. 1,000
1 szt. 1,000
5 km 2+005 — 2+090 — pasowe wyptukanie i rozluznienie nawierzchni — pas o
wymiarach usrednionych: 85x0,8x0,1 = 6,8 m3. Naprawa: uzupetnienie
nawierzchni jezdni kruszywem tamanym i jej mechaniczne zageszczenie
5.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 68,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
85%0,8 m2 68,000
5.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 68,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=5
85*0,8 m2 68,000
6 km 2+090 — 2+035 — zamulony wodospust drewniany o dt. 6 m. Zamulony w
50% réw o wymiarach: 0,5 x ((1,2+0,4)/2x0,6)x15,0m = 3,6 m3. Wyptukanie i
rozluznienie wierzchniej warstwy jezdni — wymiary: 45x1,2x0,05 = 2,7 m3.
Naprawa: uzupetnienie nawierzchni i jej mechaniczne zageszczenie. Reczne
odmulenie wodospustu, mechaniczne odczyszczenie rowu z wywozem materiatu
— czesciowo wykonano (bez wywozu) przed przybyciem likwidatora
6.1|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 54,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 cm
45*1,2 m2 54,000
6.2|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 6,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustéw
6 m 6,000
6.3|KNR 2-31 Oczyszcz@nje rowu z namutu z rofilowaniem skarp rowu. Grubo$ mutu 30 m 15,000
1403-0600 cm Y % M ><a
15 m 15,000
6.4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 3,600
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.I.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu
0,5%((1,2+0,4)/2*0,6)*15 m3 3,600
7 km 2+090 — 2+105 — Zamulony w 80 % réw o wymarach: 0,8 x
((1,2+0,4)/2x0,6)x15,0m = 5,76 m3. Zamulony $rednio w 60% przepust betonowy
o $r. 50 cm na dt. 6 m Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie przepustu i rowu z
wywozem materiatu — czesciowo wykonano (bez wywozu) przed przybyciem
likwidatora.
7.1|KNR 2-31 Oczyszczanje rowu z nam wyprofilowaniem skar u. Grubo$¢ utu 30| m 15,000
1403-0600 cm Y 3{ S(Z P P % )(n
15 m 15,000
7.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 5,760
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.I.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu
0,8*((1,2+0,4)/2*0,6)*15 m3 5,760
7.3|KNR 2-31 Oczyszgzanie przepusté\xnamulu. Srednice przepustéw %m. Analogia m 6,000
1404-0200 prze 50 cm.
6 m 6,000
8 km 2+300 — 2+310 — Zamulony wodospust drewniany o dt. 6m i zamulony w 40
% réw o wymiarach usrednionych: 0,4 x ((1,2+0,4)/2x0,6)x10,0m = 1,92 m3.
Naprawa: Mechaniczne oczyszczenie przepustu i rowu z wywozem materiatu —
czesciowo wykonano (bez wywozu) przed przybyciem likwidatora
8.1|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z%profilowaniem skarp rowu. %oéé namutu 30[ m 10,000
1403-0600 cm
10 m 10,000
8.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 1,920
0206-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii IV (B.L.nt
8/96). Analogia zatadunek i transport namutu z rowu
0,4*((1,2+0,4)/2*0,6)*10 m3 1,920
8.3|KNR 2-31 Ocz zanie rowu z namutu aruszenia skarp row rubo$¢ namutu 10 m 6,000
1403-0100 cm. logia oczyszczenie wogbgpustu
6 m 6,000
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