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Przedmiar robot

Roboty drogowe

Droga le$na w |. Sidzina nr 220/181
Naprawa drogi le$nej po powodzi

I. Sidzina

45000000-7 - Roboty budowlane
Nadle$nictwo Myslenice

Szpitalna 13
32-400 Myslenice

Piotr Ptoskonka

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 13.1.0.4



Przedmiar

. llosci 2 .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét

1 2 3 4 5 6

1 km 0+700 — 0+800 — pasowe wyptukanie wierzchniej warstwy nawierzchni — 2
pasy o wymiarach: (0,5 x 100,0 x 0,05) + (0,6 x 100,0 x 0,08) = 7,3 m3.
Naprawa: uzupetnienie nawierzchni i jej mechaniczne zageszczenie. Reczne
odmulenie wodospustu, mechaniczne odczyszczenie rowu z wywozem materiatu
— czesciowo wykonano (bez wywozu) przed przybyciem likwidatora.

1.11KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 110,000
1101-0300 mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
(0,5*100)+0,6*100 m2 110,000

1.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 60,000
1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢=3

0,6*100 m2 60,000

1.3|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu bez naruszenia skarp rowu. Grubo$¢ namutu 10 m 6,000
1403-0100 cm. Analogia oczyszczenie wodospustu
6 m 6,000

1.4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 9,000
0202-0600 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV
(B.l.nr 8/96)

100%0,3*0,3 m3 9,000

2 km 0+800 — 0+815 — Osuwisko skalne o wymiarach: ((8,0 + 15,0)/2 x 20,0) x 1,5
= 345 m3 stoczyto sie do przydroznego potoku zasypujac catkowicie jego koryto,
majgce w dolnej czesci 4,0 m szerokosci oraz 1,0 m gtebokosci, czego
nastepstwem byto wystapienie wody z koryta i jej dalszy sptyw droga le$na (opis
w pkt. 1). Naprawa: mechaniczne oczyszczenie koryta potoku z wywozem
rumoszu kamiennego — czesciowo wykonano (udrozniono 1,5 m szerokosci
koryta na dtugosci 15,0 m i gtebokosci 1,0 m wraz z wywozem rumoszu
kamiennego) przed przybyciem likwidatora.

2.1|KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubo$¢ namutu 30| m 1,500
1403-0600 cm.
1,5 m 1,500

2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 345,000
0202-0600 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV
(B.l.nr 8/96). Analogia wydobycie namutu z koryta potoku biegngcego wzdtuz
drogi lesnej. Wywo6z mareriatu skalnego - oszacowano ze pozostato do
wydobycia 20%

Krotno$¢=0,2

(((8+15)/2*20))*1,5 m3 345,000
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