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A. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Roboty rozbiórkowe:
- rozebranie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- demontaż drzwi i okien,
- skucie warstwy wykończeniowej posadzki na parterze,
- wykucie bruzd pod osadzenie belek nadprożowych,
- wykucie otworów drzwiowych,
- rozebranie schodów zewnętrznych,
- rozebranie schodów wewnętrznych,
- rozebranie stropu nad parterem,
- rozebranie ścian wewnętrznych nośnych,
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na dobudówce z tyłu budynku,
- rozebranie konstrukcji dachu na dobudówce z tyłu budynku,
- rozebranie ścian przyziemia dobudówki z tyłu budynku wraz z fundamentami,

Roboty ziemne:
- wykonanie wykopów pod fundamenty w tylnej części budynku, 
- zasypanie wykonanych fundamentów,
- wykonanie podbudowy schodów zewnętrznych i tarasu,

Roboty żelbetowe:
- szalowanie ław,
- przygotowanie zbrojenia,
- wykonanie w technologii żelbetowej,
- osadzenie fundamentów prefabrykowanych i osadzenie kotew do montażu belek nośnych tarasu i schodów,

Roboty murarskie:
- osadzenie belek nadprożowych,
- zamurowanie wskazanych otworów okiennych i drzwiowych,
- wymurowanie słupów nośnych w miejscu rozebranej ściany.

Dach:
- wymiana elementów więźby dachowej w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia,
- impregnacja więźby dachowej środkami biobójczymi i ogniochronnymi,
- montaż więźby dachowej,
- montaż podbitki,
- montaż papy termozgrzewalnej,
- montaż obróbek blacharskich,
- montaż rynien i rur spustowych,
- montaż wełny dachowej między krokwiami i poniżej o łącznej gr. 35cm

Stolarka okienna i drzwiowa:
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej spełniającej parametry izolacyjności,
- montaż stolarki okiennej spełniającej parametry izolacyjności,
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej spełniającej parametry,

Roboty wykończeniowe:
- Wykonanie wylewek samopoziomujących na parterze,
- położenie gresu z listwami przyściennymi na parterze,
- uzupełnienie ubytków tynkiem gipsowym,
- usunięcie pęknięć,
- wykonanie gładzi gipsowych,
- montaż podokienników z konglomeratu kamiennego,  
- licowanie ścian płytkami, 
- montaż sufitu podwieszanego,
- malowanie ścian,
- montaż schodów drewnianych/kompozytowych z poręczami i balustradą oraz tarasu,

Elewacja:
- izolacja cieplna ścian płytami styropianowymi,
- wykonanie wyprawy z tynku silikatowego barwionego w masie na podkładzie klejowym zbrojonym siatką,
- malowanie podbitki,
- wykonanie wyprawy z tynku żywicznego na cokole budynku
- montaż podokienników stalowych,

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE.

2.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
Konstrukcję dachu stanowi tradycyjna więźba dachowa krokwiowa ze słupami podpierającymi belkę kalenicową. Strop belkowy drewniany stanowiący ustrój nośny dla poddasza opiera się na ścianach nośnych parteru. Strop odcinkowy ceglany na stalowych belkach nośnych nad piwnicą opiera się na ścianach nośnych, które to stanowią jednocześnie ściany fundamentowe.



2.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Schematem statycznym więźby dachowej jest układ składający się z jednoprzęsłowych krokwi podpartych przegubowo na murłacie, i w kalenicy. Krokwie przegubowo połączone 
w kalenicy. Krokwie usztywnione sztywną tarczą deskowania w ich poziomie (stanowiącą jednocześnie stropodach). 

2.3. Założenia przyjęte do obliczeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń 

Obciążenia oraz kombinacje obciążeń przyjęto w oparciu o normy: 
PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

Obciążenia stałe wg PN-EN 1991-1-1 
Ciężar własny elementów konstrukcyjnych został uwzględniony automatycznie 
w oprogramowaniu użytym do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
połać dachowa









Opis

charakterystyczne

obliczeniowe
Papa termozgrzewalna




0,05 (kPa)
=
0,05 (kPa) * 1,35
=
0,068(kPa)
deskowanie 2,2cm




(0,022*5,50)=0,121 (kPa)
=
0,121 (kPa) * 1,35
=
0,163 (kPa)





RAZEM

0,171 (kPa) * 1,35
=
0,231 (kPa)
Obciążenie powierzchniowe

0,171 (kPa)

0,231 (kPa)















ściana nośna zewnętrzna









Opis

charakterystyczne

obliczeniowe
wyprawa cementowo-wapienna



19,0 (kN/m3) * 3,0 (cm) 
=
0,58 (kPa) * 1,35
=
0,783(kPa)
mur z cegły 




18,0 (kN/m3) * 50 (cm) 
=
9,0 (kPa) * 1,35
=
12,15 (kPa)
wyprawa cementowo-wapienna



19,0 (kN/m3) * 1,5 (cm) 
=
0,29 (kPa) * 1,35
=
0,38 (kPa)





RAZEM

9,87 (kPa) * 1,35
=
13,313 (kPa)
Obciążenie powierzchniowe

9,87 (kPa)

13,313 (kPa)













ściana nośna wewnętrzna









Opis

charakterystyczne

obliczeniowe
wyprawa cementowo-wapienna



19,0 (kN/m3) * 1,5 (cm) 
=
0,29 (kPa) * 1,35
=
0,38 (kPa)
mur z cegły 




18,0 (kN/m3) * 25 (cm) 
=
4,5 (kPa) * 1,35
=
6,075 (kPa)
wyprawa cementowo-wapienna



19,0 (kN/m3) * 1,5 (cm) 
=
0,29 (kPa) * 1,35
=
0,38 (kPa)





RAZEM

5,08 (kPa) * 1,35
=
6,655 (kPa)
Obciążenie powierzchniowe

5,08(kPa)

6,655 (kPa)














Obciążenia użytkowe wg PN-EN 1991-1-1 
obciążenie użytkowe dachu









Opis

charakterystyczne

obliczeniowe
obciążenie użytkowe dachu




0,4 (kPa) 
=
0,4 (kPa) * 1,5
=
0,60 (kPa)





RAZEM

0,4(kPa) * 1,5
=
0,6 (kPa)
Obciążenie powierzchniowe

0,4 (kPa)

0,6 (kPa)










Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3
s = sk μi Ce Ct 

Charakterystyczne obciażenie śniegiem gruntu 
Strefa 2 – Maciejów – A = 180 m.n.p.m 
sk = 0,9 kN/m2 

Współczynnik kształtu dachu: 
dach dwupołaciowy 
α = 12° - kąt nachylenia połaci dachowych 
μ1 = 0,80 

Współczynnik ekspozycji: 
Obiekt nie jest otoczony wyższymi budynkami 
Ce = 1,0

Współczynnik termiczny: 
Ct = 1,0 

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem dachu: 
s1 = 0,9 * 0,8 * 1,0 * 1,0 = 0,72 kN/m2 

Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem dachu 
sd = s γf 
γf = 1,5 
sd1 = 0,72 * 1,5 = 1,08 kN/m2

Obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 
we = qp(ze) cpe 

Podstawowa bazowa prędkość wiatru 
Strefa 1 – Maciejów – A = 180 m.n.p.m 
vb,0 = 22 m/s 

Bazowa prędkość wiatru 
vb = vb,0 cdir cseason 
cdir = 1,0 
cseason = 1,0 
vb = 1,0 * 1,0 * 22 = 22 m/s 

Wartość bazowa ciśnienia prędkości 
𝑞𝑏= 1/2𝜌𝑣b2 
𝑞𝑏= ½*1,25∗222=0,30 𝑘𝑁/𝑚2 

Przyjęto II kategorię terenu: 
Współczynnik ekspozycji 
𝑐𝑒(𝑧)=2,3(𝑧/10)0,24 
𝑐𝑒(10,50)=2,3(10,50/10)0,24=2,33 

szczytowe ciśnienie prędkości wiatru 
qp(z) = qb ce(z) 
qp(10,50) = 0,30 * 2,33 = 0,70 kN/m2 
Współczynniki ciśnienia i sił aerodynamicznych 

Dach dwuspadowy

Projekt budowlany konstrukcji wykonano w oparciu o normy: 
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne





3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WSZYSTKICH ELEMENTÓW BUDYNKU

Wszystkie użyte podczas budowy materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie oraz wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane (z dn. 7 VII 1994, z obowiązującymi zmianami).

3.1. Fundamenty
Dobudowywaną tylną część posadowić bezpośrednio na ławach fundamentowych. Zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe pod ścianami o wysokości 40cm i szerokości 50cm. Fundamenty wykonać na 10cm warstwie betonu podkładowego. Fundamenty wykonać z betonu klasy C20/25.
Zbrojenie ławy - główne podłużne z uwagi na zginanie wykonać ze stali klasy A-IIIN (B500SP) 4pręty #12,  a strzemiona ze stali A-IIIN (RB400W) #6 w odstępach co 25cm.
W miejscu załamań, skrzyżowania ław należy zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego.
Powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem zabezpieczyć przeciwwilgociowo po przez wykonanie powłoki ochronnej.

3.2. Posadzka na gruncie
Główny element konstrukcyjny posadzek na gruncie stanowi odpowiednio zagęszczona podbudowa żwirowo – piaskowa stabilizowana mechanicznie. Projektuje się wykonanie podbudowy w następującym układzie: grunt rodzimy, pospółka grubości 30cm - minimalny stopień zagęszczenia dla gruntów stanowiących podbudowę wynosi Is = 0,98. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać wylewkę betonową o grubości 10cm (beton C12/15).

3.3. Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe o grubości 24cm murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany rapowane. Powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 

3.4. Przegrody pionowe zewnętrzne

Konstrukcja budynku murowa. Istniejące ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie wapienno-piaskowej.  
Ściana nośna zewnętrzna
· Styropian fasadowy 15cm z wyprawą tynkarską z tynku silikatowego
· tynk cementowy „drapany” (istniejący)
· cegła pełna gr. 48cm (istniejąca)
· tynk wewnętrzny wapienny  (istniejący)



3.5.  Przegrody pionowe wewnętrzne

Ściana nośna wewnętrzna (istniejąca) gr. 31cm
· tynk wewnętrzny wapienny  (istniejący)
· cegła pełna gr. 25cm (istniejąca)
· tynk wewnętrzny wapienny  (istniejący)

Ściana działowa wewnętrzna (nowoprojektowana) gr. 15cm
· 2x płyta kartonowo - gipsowa 
· Stelaż z profili metalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm
· 2x płyta kartonowo - gipsowa 

3.6. Nadproża prefabrykowane

Nadproża nad otworami drzwiowymi w ścianach nośnych zaprojektowano 
z prefabrykowanych belek żelbetowych L-19. Długość oparcia nadproży L-19 zgodnie 
z wytycznymi producenta. Dla uzyskania wymaganej nośności nadproża należy nadmurować co najmniej dwoma warstwami cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie klasy minimum 10 MPa.

3.7. Połać i konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana. Dach dwuspadowy o kalenicy równoległej do dłużej krawędzi rzutu. Osobne połacie nad gankiem, częścią główną oraz dobudówką.  Kalenice nie przecinają się.
Po rozebraniu istniejącego pokrycia, więźba zostanie oczyszczona i zaimpregnowana środkiem biobójczym oraz przeciwogniowym.
Dach zostanie pokryty membraną i blachą dachówkopodobną. 
Podbitka zostanie oczyszczona i zaimpregnowana, a następnie pomalowana w kolorze ciemnego brązu. 


3.8. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wszystkie obróbki blacharskie niezbędne do prawidłowego wykonania robót pokryciowych należy wykonać z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm powlekane o kolorze grafitowym.
Odprowadzenie wody z dachów zaprojektowano za pośrednictwem rynien dachowych Ø150mm i rur spustowych Ø100mm wykonanych z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7mm powlekanej w kolorze grafitowym. Należy zastosować rynny i rury systemowe. 



3.9. Izolacje wodochronne

Izolacja pionowa na ścianach fundamentowych zewnętrznych  emulsja bitumiczna (grubość min. 2,0 mm).  Alternatywnie masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa Dysperbit x 2.
Nakładanie izolacji należy wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta.

3.10. Okładziny elewacyjne 
[bookmark: _Hlk88286308]Ściany zostaną docieplone płytami ze styropianu fasadowego, a nadepnie wykończone wyprawą tynkarską z tynku silikatowego barwionego w masie. Cokół budynku zostanie wykończony wyprawą z tynku żywicznego. 

3.11. Kominy
Kominy wentylacyjne ocieplić styropianem gr. 5cm i tynkować a następnie pomalować zgodnie z elewacją. 

3.12. Stolarka okienna
Istniejąca stolarka okienna nie spełnia wymaganych warunków technicznych izolacyjności cieplnej budynków użyteczności publicznej oraz nie zachowuje norm w zakresie izolacyjności akustycznej budynków użyteczności publicznej w zakresie dźwięków pochodzących z zewnątrz budynku. Stolarka okienna z ciepłych, wysokoudarowych profili PCV z wkładem trzyszybowym. Szyba  w pomieszczeniu technicznym powinna być „mrożona” lub z okleiną mleczną w postaci folii.
3.13. Stolarka drzwiowa
Istniejąca stolarka drzwiowa drewniana nie spełnia wymaganych warunków technicznych izolacyjności cieplnej budynków użyteczności publicznej, minimalnych wielkości przejścia 
w świetle ościeżnicy oraz nie zachowuje norm w zakresie izolacyjności akustycznej budynków użyteczności publicznej w zakresie dźwięków pochodzących z zewnątrz budynku.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa w kolorze białym. W pomieszczeniu toalety zastosować drzwi z podcięciem wentylacyjnym lub kratką wentylacyjną. Za wyjątkiem pomieszczenia WC wszystkie drzwi powinny być wyposażone w zamki z wkładka patentową.  W WC dla niepełnosprawnych zamek z blokadą łazienkową. Klamki i okucia w kolorze satynowego srebra. Drzwi powinny być zmywalne i odporne na uderzenia mechaniczne, dlatego zaleca się montaż skrzydeł wzmocnionych płyta wiórową otworową lub pełną.
Drzwi zewnętrze powinny odpowiadać kolorystycznie drzwiom, które zostaną zamontowane w dworku. 

3.14. Parapety
Parapety zewnętrzne stalowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego w kolorze białym lub jasnym szarym.

3.15. Tynki wewnętrzne i wykładziny ścienne
Ściany w pomieszczeniach toalet oraz fartuch w pomieszczeniu socjalnym, aneksie porządkowym oraz na barze wyłożony płytkami ceramicznymi. Zaleca się stosowanie płytek o dłuższej krawędzi nie przekraczającej 20cm.  Na pozostałych ścianach istniejące tynki wapienne lub cementowo-wapienne należy wykończyć gładzią gipsową. Pęknięcia powinny zostać naprawione przez rozkucie i wklejenie siatki. 
[image: Płytki METRO - jasnoszary - prostokąt - Płytki rustykalne, glazurowane -  DomRustykalny.pl]

3.16. Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach wyłożyć płytkami gresowymi imitującymi deski o rozmiarze min. 90x12cm. Zastosować płytki antypoślizgowe (co najmniej R9), odporne na plamienie. Alternatywnie można zastosować panele winylowe klejone. Zarówno płytki jak i panele powinny być w kolorze naturalnego dębu. 

3.17. Malowanie i powłoki zabezpieczające
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z preferencjami inwestora,  o podwyższonych parametrach użytkowych. Proponuje się malaturę ścian w kolorze szaro-beżowym. Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane wykończenia dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejcą, lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne lub zaimpregnować ciśnieniowo. 
Należy zastosować podwójna impregnację elementów drewnianych:
· Środek owadobójczy o podwójnym działaniu – wybija owady już żerujące w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed ich kolejną inwazją. Zwalcza: kołatkowate, miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady - techniczne szkodniki drewna.
· Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opóźnia moment zapalenia drewna w sytuacji pożaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.

Wszystkie materiały przed wbudowaniem uzgodnić z Inwestorem. 


4. [bookmark: _Toc72599537]WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

Bilans mocy urządzeń energetycznych budynku oraz właściwości cieplne przegród zewnętrznych przedstawiono w załączniku do projektu technicznego: projektowana  charakterystyka energetyczna obiektu. 


5. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

Ekspertyza techniczna obiektów na terenie Pasieki Zarodowej w Maciejowie stanowi załącznik do Projektu Technicznego.

6. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ 
I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy – budynek nie zawiera urządzeń i instalacji technologicznych.
Media infrastruktury technicznej są do obiektu dostarczane z zewnątrz.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna obiektów na terenie Pasieki Zarodowej w Maciejowie stanowi załącznik do Projektu Technicznego.















B. INSTALACJE SANITARNE

1. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO
-INSTALACYJNEGO. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

W obiekcie zaprojektowano ogrzewanie i c.w.u. z pompy ciepła typu powietrze-woda. Dodatkowym źródłem ciepła będzie istniejący kocioł elektryczny, który będzie wykorzystywany przy najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. W budynku będzie instalacja wodociągowa oraz kanalizacyjna. Woda będzie doprowadzona do budynku istniejącym przyłączem wewnętrznym. Ścieki będą odprowadzane z budynku na dotychczasowych zasadach istniejącym przykanalikiem sanitarnym. W pomieszczeniach zapewniona zostanie wentylacja grawitacyjna, która w pomieszczeniach toalet będzie wspomagana mechanicznie. 


3. INSTALACJE OGRZEWCZE

W pomieszczeniach zapewnić temperatury:

	L.p.
	Przeznaczenie
	Pow. [m2]
	Temp [oC]

	1.
	Holl/przedsionek
	1,61
	16

	2.
	Sala konsumpcyjna
	41,78
	20

	3.
	bar
	12,41
	20

	4
	WC 
	4,48
	20

	5.
	Pom. socjalne
	5,69
	20

	6.
	WC pracowników
	3,00
	20

	7.
	Pomieszczenie techniczne
	6,34
	16

	8.
	WC damskie z przedsionkiem
	5,88
	20

	9.
	WC męskie z przedsionkiem
	5,88
	20



Budynek będzie ogrzewany za pomocą pompy ciepła powietrze-woda.

Moc pompy ciepła dla obiektu wyznaczona została na podstawie kilku kryteriów: 
● planowanego zużycia ciepłej wody użytkowej w obiekcie 
● zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, 
● możliwości technicznych wykonania instalacji – określonych na podstawie wizji lokalnej. 

Zastosowano sprężarkową pompę ciepła powietrze/woda (MONOBLOK), dla której dolnym źródłem ciepła będzie powietrze atmosferyczne na zewnątrz budynku. Pompa ciepła powinna posiadać parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż: 
● moc grzewcza A7/W35 – maksimum 10 kW, 
● temperatura zasilania min. 35°C, 
● COP nie mniej niż 3,4 dla A2/W35 według PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147 
● sprężarka ON/OFF spiralna typu „Scroll”, 
● skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej AISI16 lutowany miedzią, 
● parownik miedziano-aluminiowy o rozstawie lamel min. 2,5 mm, 
● duży, cichy wolnobieżny wentylator o średnicy min. 600 mm, 
● zintegrowany układ włączania dodatkowego źródła ciepła, które będzie stanowił istniejący kocioł elektryczny, 
● zintegrowany układ automatyki pogodowej, 
● wbudowany system zdalnej kontroli i obsługi pompy ciepła przez internet, 
● sterownik i menu w języku polskim oraz pełna dokumentacja techniczna. 

W Projekcie zastosowano do produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) pojemnościowy podgrzewacz wody SPIRO zasilany przez pompę ciepła. 
Zastosowany pojemnościowy podgrzewacz wody posiadać winien parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż: 
► pojemność 300 l, 
► ciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 10 bar, 
► temperatura maksymalna wody ciepłej w zasobniku nie mniejsza niż 85°C, 
► zbiornik stalowy, emaliowany, 
► powiększona wężownica umożliwiająca współpracę z dobraną pompą ciepła, 
► zdejmowana izolacja termiczna, 


Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 
· montaż konstrukcji pod moduł zewnętrzny, 
· montaż modułu zewnętrznego, 
· montaż podgrzewacza c.w.u., 
· ułożenie i montaż rur, 
· montaż urządzeń, armatury odcinającej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej, 
· izolację rurociągów, 
· montaż układu automatyki, 
· wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej, 
· uruchomienie układu i regulację, 
· wykonanie instalacji elektrycznych zasilających zespół lub zespoły sterujące. 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 
· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 
· wykończenie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 
· wykonanie przepustów w miejscach przejść rurociągów przez ścianę. 

Podpory i zawiesia: 
· rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych powinno być zgodne z wytycznymi producenta, 
· konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy przesuw przewodu. 

Tuleje ochronne: 
· przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne, 
· w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
· tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
· co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
· co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop, 
· tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki, 
· przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 
· przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 
· przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 


Montaż armatury i urządzeń: 
· armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której są zainstalowane, 
· przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 
· armatura i urządzenia powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu, 
· armatura i urządzenia, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, żeby były dostępne do obsługi i konserwacji, 
· armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 
· armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji, dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody po ich odcięciu. 
· armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża. 

Izolacja cieplna: 
· armatura, urządzenia i rurociągi powinny być izolowane cieplnie, 
· wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru, 
· powierzchnia, na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach 
z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną, 
· średnice izolacji dobrać indywidualnie. 

Przewody instalacji c.o. od pompy do pionów i do grzejników wykonać z rur miedzianych 
w gatunku SFCu wg DIN 1786, 1787, łączonych przez lutowanie lutem miękkim nr3 przy użyciu topników bezołowiowych. Przewody zasilające i powrotne do pionów prowadzić pod posadzką  
z  zastosowaniem  izolacji termicznej  z pianki  poliuretanowej  gr.10mm.
Piony prowadzić we wnękach ściennych. Po wykonaniu prób na zimno i na gorąco, rurociągi prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych należy zaizolować termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej gr.1cm.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach wskazanych na rysunkach branżowych zastosowano grzejniki płytowe konwektorowe typ V22 (dwupłytowe). Łączenie  grzejników  
w  systemie  dwururowym, podłączenia  odpodłogowe  z  prawej  lub z  lewej  strony. Oś  przewodu  zasilającego  powinna  być  położona  80mm, natomiast  oś  przewodu  powrotnego 30mm od bocznej krawędzi grzejnika. Odwrotne  podłączenie  powoduje  spadek  mocy cieplnej grzejnika o ponad 60%. odległość  grzejnika  od  parapetu  i podłogi  wynosi  110mm. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik i korpus  zaworu termostatycznego. Na podłączeniu odpodłogowym przy każdym grzejniku należy zainstalować  podwójny  zawór  kulowy  dla  instalacji dwururowej. Odcięcie grzejnika  zaworem z głowicą termostatyczną (zasilanie) oraz zaworem bez regulacji (powrót). Odpowietrzanie grzejników fabrycznie montowanymi odpowietrznikami. Przewody instalacji c.o. wykonać  z  rur  miedzianych  
w gatunku SFCu wg DIN 1786, 1787, łączonych przez lutowanie lutem miękkim nr3 przy użyciu topników bezołowiowych. Gałązki  zasilające  i  powrotne  przy  grzejnikach  układać  ze  spadkiem  2%  w  kierunku  kotła c.o.. W  najniższych  punktach  instalacji  w  pomieszczeniu  technicznym  zamontować  kurki  spustowe  do  odwadniania  i  napełniania  instalacji. Odpowietrzanie  instalacji  odbywać  się  będzie  przez  odpowietrzniki  automatyczne  umieszczone  w  grzejnikach  oraz  zawór  odpowietrzający  zamontowany  przy pompie. 

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem należy wykonać próbę szczelności. Próby szczelności instalacji na zimno i na gorąco należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Próbę szczelności na zimno wykonać przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 2 bar + ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji (nie mniej niż 4 bar). Czas trwania próby szczelności – 30 min. Po pozytywnej próbie na zimno należy wykonać próbę szczelności na gorąco – należy zamontować urządzenia i armaturę oraz wykonać regulację wstępną. Instalację napełnić wodą i ją uruchomić (temperaturę wody w instalacji podnieść do wartości maksymalnej). Pomiary poprawności działania instalacji wykonać po upływie 72 godzin. Z próby należy sporządzić protokół próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z nimi.

Pompa sterowana jest elektronicznie automatycznym regulatorem temperatury wewnętrznej. Sterownik należy umieścić w pokoju dziennym, jak najdalej od grzejnika i w miejscu gdzie nie pada słońce.

Projektuje się zamontowanie grzejników płytowych o wysokości 600 mm podwójne. Łączenie grzejników systemem dwururowym, podłączenie dolne. Odcięcie grzejnika przez zawór termostatyczny ze wstępną nastawną. Odpowietrzenie grzejników odbywa się przez fabrycznie wmontowany odpowietrznik. Dane odnośnie doboru grzejników podano w części rysunkowej.


3. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Nie dotyczy.

3. WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ 
I MECHANICZNEJ

W pomieszczeniach, które nie są wyposażone w instalację wentylacyjną grawitacyjną projektuje się wybudowanie pionowych kanałów wentylacyjnych wywiewnych. Dopuszcza się zastosowanie przewodów z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały obudować płytami GK zamontowanymi na stelażach.
W przejściach przez strop piętra stosować uszczelnienia elastyczne, umożliwiające swobodne przesuwanie się kanałów. Przed wejściem w strefę nieogrzewanego poddasza projektuje się zastosowanie kanałów stalowych dwuściennych dn200/300mm, z warstwą izolacji termicznej g=50mm, zapobiegającej wychładzaniu się wywiewanego powietrza.
W celu zachowania wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach WC zastosować wentylatory wymuszające wywiew z pomieszczenia. Aby zapewnić prawidłowe działanie wentylacji wentylator powinien być wzbudzany włącznikiem światła.  
Wentylowanie pomieszczeń za pomocą przewodów wentylacji grawitacyjnej będzie skuteczne, jeśli do pomieszczeń zapewni się dopływ dostatecznej ilości powietrza zewnętrznego. Dla spełnienia tego warunku należy: rozszczelnić stolarkę okienną, 
a w szczególności stolarkę z tworzyw sztucznych, dopuścić do montażu w ramach remontu stolarkę okienną wyłącznie wyposażoną w nawiewniki okienne, stosować nawietrzaki podokienne.

	1. L.p.
	Przeznaczenie
	Pow. [m2]
	Kr. wymian

	1.
	Holl/przedsionek
	1,61
	1,5

	2.
	Sala konsumpcyjna
	41,78
	2,0

	3.
	bar
	12,41
	2,0

	4
	WC 
	4,48
	50m3/h

	5.
	Pom. socjalne
	5,69
	1,5

	6.
	WC pracowników
	3,00
	50m3/h

	7.
	Pomieszczenie techniczne
	6,34
	1,0

	8.
	WC damskie z przedsionkiem
	5,88
	100m3/h

	9.
	WC męskie z przedsionkiem
	5,88
	100m3/h



4. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Budynek będący przedmiotem opracowania zasilany będzie w wodę z zewnętrznej sieci
wodociągowej, istniejącym przyłączem wodociągowym. 
Zimna woda doprowadzona będzie do następujących odbiorników:
· Bateria umywalkowa			7szt.
· Bateria zlewozmywakowa		3szt.
· Zmywarka 				1szt.
· Muszla ustępowa			6szt.
· Pompa ciepła				1szt.
· Elektryczny podgrzewacz wody	1szt. 

Lokalizację wodomierza wody zimnej projektuje się na parterze w pomieszczeniu technicznym (oznaczony na rzucie nr 7). Za zestawem wodomierzowym następuje rozdział na instalację wody zimnej i ciepłej. W miejscach przejść przez przegrody przewody prowadzić w tulejach osłonowych. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur.
Przestrzeń między tuleją, a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym. Podczas montażu, rozruchu i eksploatacji instalacji wody stosować się do zaleceń „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi normami p.poż oraz Warunków Technicznych cz. I Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Rurociągi montowane w posadzce i w bruzdach ściennych należy izolować za pośrednictwem izolacji z pianki poliuretanowej grubości 10 mm Przewody ciepłej wody należy montować nad przewodami wody zimnej. Przewiduje się izolację wszystkich przewodów prowadzonych w bruzdach i posadzkach za pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki poliuretanowej o grubości minimum 1 cm.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie za pośrednictwem projektowanej wewnętrznej instalacji wody ciepłej dostarczanej z projektowanego wymiennika wody zlokalizowanego w części parterowej budynku (pomieszczenie techniczne  nr 7).
Przewody instalacji ciepłej i zimnej oraz podejścia do baterii czerpalnych wykonać z rur miedzianych w gatunku SFCu wg DIN 1786, 1787, łączonych przez lutowanie lutem miękkim nr3 przy użyciu topników bezołowiowych. Zamiennie można wykorzystać rury PE 
o odpowiednich parametrach przystosowane do wody użytkowej i do celów spożywczych. Rozprowadzenie wody ciepłej oraz odcinki wody zimnej układane w posadzce lub w bruzdach ściennych wykonać w otulinie termicznej polipropylenowej grub.9mm (atestowanej). 
W miejscach odgałęzień lub zmian kierunków (kolana, trójniki) należy zwiększyć grubość otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewodów. Średnice i trasy rurociągów wg części rysunkowej projektu. Baterie czerpalne przyjęto stojące.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej - rozprowadzenie i średnice przewodów przedstawiono w części rysunkowej.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody
Ilość użytkowników: 60
Zużycie wody 25l/uż./d
Współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1,3
Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=3,0
Qdśr = 25 x 60 = 1,5m3/d
Qdmax = 1,5 x 1,3 = 1,95m3/d
Qhśr = 1,95 : 24 = 0,081m3/h
Qhmax = 0,081 x 3,0= 0,243m3/h

Obliczeniowy sekundowy rozbiór wody:
	L.p.
	Nazwa
	q [ l/s]
	Ilość
	suma

	1.
	Umywalka
	0,07
	7
	0,49

	2.
	Zlew 
	0,07
	3
	0,21

	3.
	Zawór 
	0,15
	1
	0,15

	4.
	Spłuczka ustępowa
	0,13
	6
	0,78

	
	
	
	
	1,63





Próba szczelności 
Próby szczelności wody zimnej i ciepłej należy wykonywać:
· przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej 5oC;
· przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na odłączeniu armatury, która może zakłócać próbę lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne).
Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi.
Do instalacji należy przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwację szczelność połączeń

Uwaga:
W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu szczelności należy wykonać próbę „na gorąco”, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55oC i ciśnieniu 0,6MPa.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbierać będzie ścieki w przedmiotowym budynku przez projektowane piony kanalizacyjne Ø160, który włączyć należy do istniejącego w budynku poziomu kanalizacyjnego. Do pionów tych podłączone zostaną podejścia odpływowe 
z pomieszczeń zlokalizowanych w części parterowej tj. z umywalek, zlewów, płuczek ustępowych i zmywarki.
Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć typową rurą odpowietrzającą Ø160. Lokalizację pionów wskazano na rzucie.

W związku z eksploatacją projektowanego obiektu będą powstawać ścieki bytowe w
ilości równej zapotrzebowania na wodę co celów bytowych.
Zgodnie z tab. 3 poz. 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia
2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, przyjęto ilość wody 
na każdego gościa kawiarni wynosi 25l/dobę. Przyjęto, że w ciągu doby kawiarnia obsłuży max. 60osób.
Ilość ścieków bytowych wyznaczana będzie ze wzoru:
QB= W x O
W- ilość zapotrzebowania na wodę, 
O- liczba osób 
Zgodnie z powyższym
QB= W x O= 60x25=1,5m3/dobę
Ścieki bytowe będą odprowadzane do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków lub do istniejącej po jej modernizacji. 

Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana z rur PCV, łączonych uszczelką dwuwargową 
z pierścieniem wzmacniającym dzięki czemu uzyskuje się 100% szczelności połączeń. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić ze spadkami i w sposób pokazany na rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Po wykonaniu kanalizacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z normą PN-81/B-10700/00 instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze.
W budynku w części przyziemia zostaną zainstalowane następujące przybory sanitarne
wymagające odprowadzenia ścieków:
· Umywalka 7 szt. i zlew 3szt.– średnica podejścia odpływowego Ø32 i 50 PCV
· Muszla ustępowa z spłuczką 6 szt. (kompakt) – średnica podejścia odpływowego 
Ø110 PCV
· Zmywarka 1. szt. – średnica podejścia odpływowego Ø50 PCV

Uwaga:
Zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej.




















C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacje oraz zasilanie projektowanych urządzeń elektrycznych

1. Oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego
Dla oświetlenia pomieszczeń budynku stosować należy oprawy LED o stopniach ochrony IP dostosowanych do rodzaju pomieszczeń. We wszystkich pomieszczeniach jak łazienki, oraz na zewnątrz zabudować oprawy o klasie szczelności IP54 . Instalację oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYżo 3(4,5)x1,5mm2 450/750V. Przewody należy układać pod tynkiem a w przestrzeni nad sufitem w rurach osłonowych bezhalogenowych. Łączniki oświetlenia montować w puszkach wtynkowych na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej podłogi. Należy stosować osprzęt wtynkowy IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44. Obwody oświetlenia zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi, oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi. Instalacje wykonać zgodnie z rys. E-02 niniejszego projektu. 
1. Instalacja gniazd wtykowych
Instalację gniazd wtykowych wykonać jako wtynkową. Obwody gniazd zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi, oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi. Obwody zasilania gniazd wtykowych 230V, należy wykonać przewodami YDYżo-3x2,5mm2 450/750V. Instalację wykonać zgodnie z rys. E-01. Gniazda wtykowe montować w puszkach wtynkowych na wys. h=0,3 m od poziomu gotowej podłogi z wyłączeniem miejsc oznaczonych na rys. E-01 w których osprzęt montować na wysokościach podanych na rysunku. W pomieszczeniach wilgotnych, oraz na zewnątrz stosować  osprzęt bryzgoszczelny o klasie szczelności IP54.
1. odbiorników elektrycznych
Zasilanie pozostałych urządzeń elektrycznych ukłądać pod tynkiem przewodami YDY o przekroju zgodnie z rys. E-08. Lokalizację wypustów /punktów przyłączeń / puszek przyłączeniowych korelować z instalatorami urządzeń zasilanych.

1. Tablica bezpiecznikowa
Do  podziału zasilania na obwody elektryczne zaprojektowano tablicę bezpiecznikową TB4, lokalizacja wskazana na rys. E-08 . Tablicę instalować w wykutej wnęce jako wtynkową, w oparciu o niezbędną zawartość wyposażenia oraz zapas instalować obudowę 5x26 modułów IP20  z metalową ramą regulowaną do lica ściany. W drzwiach tablicy zainstalować zamek na klucz, aby chronić urządzenie przed dostępem osób postronnych. W wewnętrznej części zamieścić spis obwodów z lokalizacją odbiorników oraz schemat rozdzielni. Projektowany schemat zawiera rys. E-08. Dla zasilania odbiorników elektrycznych stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu „A” z wyjątkiem obwodów o znanym typie obciążenia bez zasilaczy impulsowych.      

1. Zasilanie WLZ
Dla zasilania budynku przewidziano istniejącą linię kablową YAKY 4x25. Na elewacji zainstalować złącze kablowe ZK-4 z fundamentem, oraz zabezpieczeniem rozłącznikiem RBK00 zgodnie z rys. E-11. Od złącza ZK-4 prowadzić w tynku kabel N2XH-J 5x16 do TB4. 

1. Ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona od porażeń.
W rozdzielnicy obiektu przewiduje się ochronę przepięciową 2-go stopnia przy zastosowaniu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Odgromniki łączyć z L1,L2,L3, N linką miedzianą LgY 16mm2 z zaciskiem uziemienia o wartości <10 Ohm.
Zgodnie z normą PN-92/E-059009/41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporażeniowa zapewniona będzie dzięki zastosowaniu odpowiednich środków chroniących przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).
Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej, osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodów.
Dla sieci budynku przyjmuje się układ TN-S. Jako sposób dodatkowej ochrony od porażeń, dla złącza kablowego budynku przyjmuje się „izolację ochronną”. Jako sposób dodatkowej ochrony od porażeń instalacji budynku przyjmuję się „samoczynne wyłączenie zasilania” realizowane poprzez wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe. Dodatkowo przed dotykiem pośrednim oraz jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim projektuje się wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe AI=30mA.
Żyły ochronne PE w ciągach instalacyjnych, należy przyłączyć do zacisków ochronnych urządzeń, aparatury i osprzętu, gniazd wtykowych oraz opraw oświetleniowych II klasy ochronności(oprawy I klasy ochronności stosować tylko w wyjątkowych przypadkach).
Rozdział przewodu PE i N należy w TB4.
Skuteczność i kompletność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarem

1. Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych

W istniejących wykopach wykonać należy uziom poziomy bednarką ocynkowana FeZn 30x4. 
Rezystancja uziomu nie może być większa niż 10 om. Bednarkę wyprowadzić należy w miejscu zlokalizowania złącza ZK4 w obudowie złącza. W ZK4 instalować  złącze kontrolne do wykonywania pomiarów kontrolnych.
Jako główną szynę wyrównawczą (GSU) przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej szyny w rozdzielnicy TB4, dodatkowo w pomieszczeniu kotłowni stosować lokalną szynę połączeń wyrównawczych.

Do szyn tych podłączyć należy:
- szynę PE,
- rurociągi wod.-kan.
- części przewodzące konstrukcji budynku
- części przewodzące konstrukcji wentylacji oraz ewentualnych metalowych tras kablowych
- obudowy zewnętrznych urządzeń klimatyzacji i wentylacji
- elementy przewodzące instalacji kotłowni

1. Instalacja sieci komputerowej

Instalację LAN wykonać wtynkowo przewodami STP kat 6e., przewody układać w rurach osłonowych z zachowaniem odstępów izolacyjnych od instalacji silnoprądowychzgodnie rys. E-01 Szafę medialną oznaczoną PD4  typu RACK wiszącą zlokalizowano wg rys. E-01.
Z szafy PD1 budynku Sali doprowadzić rurę RHDPE32 w celu umożliwienia przyłączenia sygnału światłowodowego, lokalizację kanalizacji RHDPE pokazuje rys. Z-1
Rury RHDPE układać w wykopie na głębokości minimum 0,5 m, powyżej rury na głębokości 0,4m ułożyć folię informacyjną (instal. Teletechniczne).  

1. Uwagi końcowe.

1. Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi normami i przepisami oraz typowym projektem budynku.
1. Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary rezystencji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej i zadziałania wyłączników różnicowo – prądowych. 
1. Z wykonanych pomiarów sporządzić protokoły, które należy przekazać inwestorowi.
1. Wszelkie prace należy konsultować z inwestorem w tym szczególnie: wysokości gniazd i łączników oraz lokalizację odbiorników.
1. Końcowy dobór przekrojów kabli i przewodów oraz zabezpieczeń do urządzeń dokonać po konsultacjach z wykonawcą branży instalacyjnej.

1. Wykaz przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym projekcie.

-    	PN-EN 50172.
-    	PN-EN 1838.
-	PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC.
-	PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.
-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U Nr 89/1994 wraz z późniejszymi zmianami).
-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz.690).
- 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)
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Sprawdzający  mgr inż. Zbigniew Kik   instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych do  projektowania bez ograniczeń   OPL/1055/POOE/14  17.09.2021   

  SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STANOWI  ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ.         Kluczbork, wrzesień 2021  

