BUDYNEK bA
R/UT PODDASZA — PROJEKTOWANY
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| zyb windo |
| | SD1 Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
| | sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
R 7 N I I %% I NS 1 wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci
| EGENDA: na_zniszczenia i uderzenia
: ROZBUDOWA SZYBU WINDOWEGO OKONDYGNACJE PODDASZA Wetna mineralna gr.100mm
| — | wraz z wymianq dzwigu osobowego o gestosci 14—60kg/m3
I:Zj Elementy podlegajgce demontazowi. | | H= % | Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch
S sptaszczonych krawgdziach PRO, ogniochronne, Zespdt Biur Projeklowych telfax (12)4234739
\\\\ Sciany murowane i domurowania z cegly petnej. |_ ____________ J wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na ol Swigtokrzyska 12, +4B 607616222
N zniszczenia i uderzenia 30 - 015 Krakéw, +48602299 165
X wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej ‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
b okt drewn vno dachowe 140/80 min. Rw=61 dB. ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH ~ Www.wolarek-zatorowski.eu
H projektowane arewniane okna dachowe / Temat: Roboty budowlane polegajgce na przebudowie, rozbudowie budynku 6A,
UWAGI: SD2 celem dostosowania pomieszczeri budynku dia poradni szpitalnych wraz
"""""""" 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch D e ot e e l(OWe:
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] | POWIERZCHNIA POSADZKI [m2] rozbieznosci powiudomic ijektanta’ splaszczonych krawedziach FfRO, ogn/ochror]ne, Z przeznaczeniem W czeSci na porni ia szatni | pomi ia
1. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1 9,89 28,85 2 Wymlary na rysunku pOdano W cm. WOdOOderne 0 pOdWyZSZOnej Wytrzyma'oscl na sanitalme': aWhczeéci na' lef"ieszcze['ia magazybn%we oraz ?al b'l:ldozqk
: , , / ) N A . . zniszczenia i uderzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudowie instalacji wod-kan,
2 POMIESZCZENIE SOCJALNE 18,64 22,57 3 W prOjekCle, do WSZyStleh pOmleSZCZen z gablnetaml “ C.0. |_elektryczne1 wrazzremontgm qrogl przy budynkt._l nr 6A )
3 S ORIETVDUA PERSONEN 598 625 nalezy” zastosowa¢ drzwi akustyczne o minimalnym Wefna mineralna gr.50mm Zlokalizowanym przy ul. dr J. Babifiskiego 29 w Krakowie, na dziace nr 1/31,
~ o . . . . . obreb 70, Podgérze.
4. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2 8,00 14,31 wspélczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw=40dB. o gestosci 14—60kg/m3 o - ——
5. | POMIESZCZENIE ADMINISTRACYINE 1 14,39 20,1 4. Rozwiazani teriatowe i technologi rt " Inwestor: Szpital Kiiniczny im. dr J6zefa Babifiskiego
S P OMIESZCIENIE ADMINISTRACHINE 3 4o 003 - Rozwiqzania matériaiowe | technologiczne zawarte Pustka powietrzna gr. 60mm . SP Z0Z w Krakowie, z siedziba w Krakowie
- : - w projekcie nalezy traktowa¢ jako przykfadowe, - przy ul. dr. J. Babiriskiego 29
7. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3 33,48 74,13 . Wetna mineralna gr50mm
8. POMIESZCZENIE ADMINISTRACYINE 3 10,59 16,42 wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla danego . Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-394 Krakéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze
: . | t iektu. Na etapi lizacii inwestvcii o0 gestosci 14—60kg/m3
9. | POMIESZCZENIE ADMINISTRACYINE 4 11,07 16,68 elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji - — ] mgr inz. Piotr Wolarek
10. KORYTARZ 1 34,50 37,46 konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Projektant: |10 /6174/pook /09
11. | POMIESZCZENIE ADMINISTRACYINE 5 12,30 20,48 mogq zosta¢ zastqpione rozwigzaniami alternatywnymi sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, . -
12. KORYTARZ 2 13,14 18,46 pod warunkiem zachowania parametréw technicznych wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na Opracowanie: | inz. arch. Anna Lesniak
= KTATKA SCHODOWA 12,65 12,65 i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgod zniszczenia i uderzenia
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 173,83 SUMA: 309,29 yezny a2 P 4 gocy — - - - Tytuk: RZUT PODDASZA - PROJEKTOWANY
przez Inwestora i Projektanta. 51 Kk izol sci akust
POWIERZCHNIA RUCHU: 25,79 Wwspoiczynnik- izolacyjnosci akustycznej Data: Brang: Faza: Skala: [Nr rysunku:
POWIERZCHNIA NETTO: 199,62 ELEMENTY PROJEKTOWANE ZAZNACZONO KOLOREM CZEROWNYM min. Rw=64 dB. 92021 | ARCHITEKTURA KONCEPCIA 1100 | P oa




