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3. Program funkcjonalno-uzytkowy

3.1. Czes¢ opisowa
3.1.1. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie, rozbudowie budynku
6A, celem dostosowania pomieszczen budynku dla poradni szpitalnych wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na uzytkowe, zmiang sposobu uzytkowania piwnic z nieuzytkowych
na uzytkowe, z przeznaczeniem w czesci na pomieszczenia szatni i pomieszczenia sanitarne, a w czesci na
pomieszczenia magazynowe oraz na budowg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudowie
instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej, przebudowie istniejacego szybu windowego, zagospodarowaniu
terenu wokét budynku wraz z remontem drogi przy budynku.

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest kompleksowy przebudowa oraz remont
budynku nr 6A nalezacego do zabytkowego kompleksu szpitalnego. Do tej pory budynek pehit funkcje
szpitalng. Znajdowat sie w nim jeden z oddziatébw szpitala. Sale chorych wraz pomieszczeniami
dla personelu znajdowaty sie na kondygnacji parteru i pierwszego pietra. Poddasze oraz piwnica nie byly
uzytkowane. W celu poprawy komunikacji pomiedzy pietrami wybudowano dzwig osobowy obstugujacy
poziom terenu, parteru i pietra. W poziomie terenu do budynku dobudowano szklany ganek przed wejsciem
do widny. Teren przy budynku jest zagospodarowany. Wokét budynku znajduje sie opaska szerokosci
ok.60cm. Przy wejsciu gtéwnym zlokalizowany jest chodnik, ktéry prowadzi do istniejgcej drogi asfaltowe;.
Istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym.

Obecnie budynek 6A nie jest uzytkowany. Budynek jest w ztym stanie technicznym.

Projekt zaktada przebudowe budynku. Projektuje sie wymiane stropdw nad piwnicg
oraz nad parterem na stropy prefabrykowane na belkach sprezanych. W czesci piwnicy projektuje sie
przegtebienie i podbicie fundamentéw w celu uzyskania minimalnej wysokosci pomieszczen 2,5m. W catej
piwnicy projektuje sie wykonanie nowych posadzek, skucie istniejgcego tynku ze Scian i wykonanie nowego.
Na pozostatych kondygnacjach: parter, pietro i poddasze projektuje sie przebudowe istniejgcych scian,
wykonanie nowych sian z plyt gipsowo-kartonowych w celu wydzielania nowych pomieszczen/gabinetow
lekarskich wraz z weztami sanitarnymi i pomieszczeniami socjalnymi. Z uwagi na fakt projektowania na
poddaszu pomieszczen uzytkowych, konieczne jest zwigkszenie powierzchni okien. W celu odpowiedniego
doswietlenia pomieszczen projektuje sie nowe okna potaciowe.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego szybu windowego, tak aby dzwig osobowy obstugiwat
wszystkie kondygnacje tacznie z poddaszem i piwnica.

Projekt przewiduje przebudowe szklanego ganku przed windg na nowy murowany, charakterem
zblizony do catosci budynku, przykryty dachem z dachoéwki, jak catosé budynku.

W budynku projektuje sie budowe wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzaciji.

Z uwagi, ze budynek jest zabytkowy, nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ingerencji w pierwotng tkanke
budynku oraz dazy¢ do wydobycia elementéw zabytkowych i dekoracyjnych wnetrz.

Gléwne zalozenia rozwigzan projektowych:

W ramach zadania planuje sie remont z przebudowg budynku oraz kompleksowg wymiang
wszystkich instalacji wewnetrznych i wykonanie nowych:

- elektrycznych;

- stabopragdowych (kontroli dostepu, kontroli czasu pracy, instalacji ppoz);

- teletechnicznych;
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- monitoringu wizyjnego;

- sanitarnych: wod-kan i c.0.;

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- instalacji hydrantowej;

Ponad to przewiduje sie wykonanie remontu elewacji poprzez malowanie w kolorze obowigzujgcym
na obszarze catego kompleksu szpitalno-parkowego oraz renowacje zniszczonych wykonczen kamiennych.

Nalezy przewidzie¢ izolacje fundamentéw, remont istniejgcego drenazu opaskowego jak i remont
kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki wraz z wymiang rur spustowych i czyszczakow.

W zatozeniach wykonanych robét budowlanych znajduje sie remont istniejacej drogi przy budynku
wraz oraz remont chodnikéw, opasek, tarasu i terenéw zielonych wokot budynku.

W ramach zadania nalezy przyjg¢ zakup niezbednego wyposazenia i urzgdzen do swiadczenia
ustug medycznych w ramach poradni szpitalnych w przedmiotowym budynku.

Wszystkie rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ utatwienia do korzystania z budynku
przez osoby z niepetnosprawnosciami.

piwnice

Minimalna wymagana srednia wysokos$¢ pomieszczenia w piwnicy, lecz nie nizej niz 1,9m, powinna
wynosi¢ 2,5m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzaciji
pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego. Z uwagi,
ze istniejgca wysokos¢ pomieszczeh piwnicy wynosi 215cm — 220cm nalezy przewidzie¢ jej lokalne
pogtebienie i podbicie fundamentéw w miejscu projektowanych szatni i weztéw sanitarnych. W pozostate
czesci przewiduje sie obnizenie nowych warstw posadzkowych do dopuszczalnego poziomu,
gwarantujgcego bezpieczenstwo obiektu. W catej piwnicy projektuje sie nowe warstwy posadzkowe.

Z uwagi na zly stan techniczny stropu nad piwnicg projektuje sie jego demontaz i wykonanie nowego
prefabrykowanego z pustakéw na belkach sprezanych, systemowych. Sufity nalezy wykonczy¢ tynkami
szerokoporowymi.

W piwnicy nalezy sku¢ wszystkie tynki osuszy¢ $ciany, odgrzybi¢ i wykonaé nowe tynki
szerokoporowe. Sciany piwnic nalezy od zewnatrz izolowaé przeciwwilgociowo (izolacja pionowa)
oraz nalezy wykona¢ izolacje pozioma np. w postaci iniekcji krystaliczne;j.

Ze wzgledu na poprawe funkcjonalnosci pomieszczen piwnicy oraz poprawe ich dostepno$ci
program zaktada wykonanie przebi¢ w istniejgcych scianach i w razie koniecznosci wzmocnienie wybranych
elementoéw konstrukcyjnych, ktére zostang wskazana wg. ekspertyzy konstrukcyjnej wykonanej na potrzeby
projektu budowlanego.

W poziomie piwnic jak i w catym budynku, przewiduje sie wymiane instalacji — demontaz istniejgcych
i wykonanie nowych.

W poziomie piwnic wszystkie drzwi istniejgce nalezy zdemontowaé. Na poziomie catej kondygnacji
nalezy wykonaé nowe drzwi aluminiowe.

parter, pietro |

Strop pomiedzy parterem a pietrem podlega wymianie. Nalezy wykona¢ nowy strop prefabrykowany
na belkach sprezanych np. firmy Rector. Na nowych stropach nad piwnicg oraz nad parterem nalezy
wykonaé wylewki betonowe gr. 5cm na warstwie styropianu posadzkowego gr. 5cm. Na obu kondygnacjach
parteru i pietra posadzki wykonczy¢ wykladzing wielkoobiektowg PCV przeznaczong do pomieszczenh
szpitalnych/gabinetéw lekarskich.

Projektuje sie sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszony nad pietrem
projektuje sie o klasie EI60. Istniejgcy sufit podwieszony nad pietrem podlega demontazowi.

Nowe Sciany wydzielajgce pomieszczenia gabinetéw lekarskich nalezy wykona¢ w technologii
suchej zabudowy, z ptyt gipsowo-kartonowych. 1zolacyjnosé akustyczna min. 65dB.
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Na istniejgcych $cianach ceramicznych nalezy uzupetni¢ ubytki w tynkach i wykonac gtadzie
gipsowe.

Na parterze gtéwne drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi do wiatrotapu podlegajg renowac;ji.

Istniejgc a posadka z lastriko w wiatrotapie podlega renowacji i czgsciowej wymianie.

poddasze

Strop pomiedzy pietrem i poddaszem zostat juz wymieniony. Nowy strop jest o konstrukcji ptyty
zelbetowej na blasze trapezowej na belkach stalowych. Belki stalowe uktadane podwojnie pod stupami
wiezby dachowej. Na betonowej wylewce poddasza projektuje sie nowe posadzki z wyktadziny
wielkoobiektowej przeznaczonej do pomieszczen szpitalnych/gabinetéw lekarskich.

Na poddaszu projektuje sie $ciany dziatowe w zabudowie systemowej z ptyt gipsowo — kartonowych.
Sciany o izolacyjnosci akustycznej min. 65dB. Stropy projektuje sie jako systemowe z ptyt gipsowo-
kartonowych mocowane do istniejgcej wiezby dachowej. Sciany i sufity stanowigce obudowe istniejgcej
wiezby dachowej, nalezy wykona¢ w klasie EI30. Pomiedzy zabudowg a dachem nalezy wykonac izolacje
termiczng z wetny mineralnej gr.30cm.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia projektowanych pomieszczen swiattem dziennym
nalezy wykona¢ w potaci dachowej nowe okna dachowe.

W czesci poddasza zaprojektowano pomieszczenie techniczne przewidziane na lokalizacje
urzgdzen wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia nalezy wydzieli¢ od pozostatej czesci poddasza scianami
o klasie EI120. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania czerpni i wyrzutni w istniejgcym dachu.

klatka schodowa

Obecnie stopnie klatki schodowej sg wykonczone drewniang oktadzing. Projektuje sie demontaz
drewnianej oktadziny schodowej oraz oktadzin spocznikow wykonanych w czesci z ptytek ceramicznych,
w czesci wyktadziny PCV i projektuje sie nowa oktadzine z plytek ceramicznych zaréwno na stopniach jak
i na spocznikach. Projektuje sie wymiane pochwytéw na nowe z rur chromowanych mocowanych
do istniejgcych $cian klatki schodowej po obu stronach biegéw schodowych.

Na istniejgcych $cianach nalezy uzupetni¢ ubytki tynkéw i wykona¢ gtadzie gipsowe. W poziomie
poddasza nad klatkg schodowg nalezy wykona¢ strop zelbetowy. W dachu nad klatkg schodowg projektuje
sie klape oddymiajaca.

szyb windowy
Projektuje sie rozbudowe istniejgcego szybu windowego o przystanek na poddaszu oraz przystanek
w piwnicy. Rozbudowa szybu windowego w poziomie poddasza wigze sie z koniecznoscig przebudowy

dachu. Obnizenie poziomu podszybia wigze sie z podbiciem istniejgcego szybu windowego.

ganek przed wejsciem do windy

Projektuje sie przebudowe istniejacego ganku szklanego zlokalizowanego przed wejsciem
do dzwigu osobowego. Nowy ganek projektuje sie o konstrukcji murowanej. Przykrycie ganku projektuje sie
dachem o konstrukcji drewnianej. Poszycie z dachdwki ceramicznej ja na dachu budynku.

Izolacje $cian fundamentowych

Projekt zaktada wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych. W tym celu nalezy odkopac
Sciane fundamentowg odcinkami ok.2m — 2,5m. Przed wykonaniem wykopéw nalezy zdemontowac
istniejgce opaski i chodniki z kostki bazaltowej, biegngce wokot budynku. Po wykonaniu izolacji opaski
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i chodniki nalezy odtworzy¢ na nowych warstwach podbudowy. Po odstonieciu scian fundamentowych
nalezy je oczysci¢, w razie koniecznosci wyréwnaé¢ powierzchnie tynkami cementowo-wapiennymi,
nastepnie wykonac izolacje pionowg. W celu zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym $cian nalezy
wykonac¢ izolacje poziomg w postaci iniekcji krystalicznej.

Zagospodarowanie terenu

Istniejgce chodniki, opaski oraz taras przy budynku, wykonane z kostki bazaltowej, a na fragmentach
z kostki betonowej, nalezy zdemontowac i utozy¢ od nowa na nowych warstwach podbudowy. Przebudowie
podlega teren utwardzony w ogrodku przy budynku wydzielonym ptotem. Istniejgcy teren utwardzony z piyt
betonowych ptyt chodnikowych 50x50cm nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowy z nowych piyt betonowych.
Teren nalezy wykonczy¢ obrzezem betonowym gr.6cm. W czesci ogrodka oraz w pasie o szerokosci 2m
wokét budynku nalezy wyréwnacé i splantowaé teren i posia¢ trawe. W czesci ogrodka nalezy przewidzieé
przyciecia pielegnacyjne istniejgcych drzew jak i nasade nowych roslin.

Dostepnos¢ osoéb niepetnosprawnych

Zostanie umozliwione swobodne poruszanie sie osobg niepetnosprawnym przy budynku. Dzieki
rozbudowie szybu windowego osoby niepetnosprawne beda miaty mozliwos¢ dostepu na wszystkie
kondygnacje budynku. Nowy uktad pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy zaprojektowac
w taki sposob, aby umozliwi¢ wygodne, bez barier, poruszanie sie osobg niepetnosprawnym.

Kanalizacja deszczowa

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy wymieni¢ istniejgca kanalizacje deszczowag
od czyszczakow do pierwszej studzienki.

Istniejaca droga asfaltowa

Z uwagi na zly stan techniczny nalezy wyremontowa¢ fragment drogi prowadzacej do budynku.
Przewiduje sie remont nawierzchni drogi na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami. Nalezy zdemontowac
istniejgce warstwy, wykona¢ nowe warstwy podbudowy wraz z nowg nawierzchnig asfaltowg. Wzdtuz drogi
nalezy wykona¢ chodnik szerokosci 125cm, jak w pozostatej czesci obszaru szpitalnego.

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia terenu budowy.

2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

3. Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw przewidzianych do pozostawienia i rekultywacji.
4. Przeprowadzenie niezbednych rozbiorek nawierzchni.

5. Wyznaczenie alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotlowej na czas realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego nalezy wykonaé nastepujace
opracowania:
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1. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku okreslajgcej obecny stan techniczny oraz okreslajgce;j
mozliwosci wykonania projektowanej przebudowy budynku.

2. W celu dostosowania budynku do aktualnych, obowigzujgcych przepiséw techniczno —

budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy opracowac ekspertyze techniczng w zakresie
okreslenie mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz wynikajgcy
z przepisow techniczno-budowlanych .

3. Nalezy uzyska¢ odstepstwo od przepiséw higieniczno — sanitarnych w zakresie braku wymaganej
wysokosci oraz dostepu $wiatta dziennego dla pomieszczeh uzytkowych zlokalizowanych w piwnicach
i na poddaszu oraz nienormatywnej wysokosci pomieszczen.

Stosowng ekspertyze ( poprzedzajgca wydanie odstepstwa ) nalezy opracowac¢ na etapie wykonywania
projektu architektoniczno-budowlanego przed uzyskaniem ostatecznego uzgodnienia dokumentacii
projektowej pod wzgledem spetnienia przepiséw higieniczno- sanitarnych i przed uzyskaniem decyzji

i pozwoleniu na budowe.

3.1.3. Ogoline wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

PIWNICE - szatnie, wezty sanitarne, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia magazynowe.
PARTER - sekretariat, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenie socjalne, toalety
dla personelu oraz dla pacjentéw.
I PIETRO - sekretariat, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
porzadkowe, toalety dla personelu oraz dla pacjentéw

PODDASZE - pomieszczenia administracyjne, pom. techniczne, pomieszczenie socjalne, toaleta.

3.1.4. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych.

a) wskazniki powierzchniowo- kubaturowe :

Powierzchnia zabudowy okoto 449,82m?
Liczba kondygnaciji 3 kondygnacje nadziemne (parter, pietro I, poddasze)

1 kondygnacja podziemna piwnica

Wysokos$¢ budynku okoto 15,30m-16,76m
Szczegodtowe wskazniki powierzchniowe ( zgodnie z PN —ISO 9836:1997 ):
Kubatura 6468,29m?

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ogolna powierzchnia terenéw utwardzonych do remontu (chodnikéw, taraséw, opasek) 180m?

b) wysokosci pomieszczen:
Na parterze i pietrze projektuje sie pomieszczenia o wysokosci 355cm. W piwnicy cze$¢ pomieszczen

projektuje sie o wysokosci 250cm a czesé 230-240cm.
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Na poddaszu projektuje sie pomieszczenia o wysokosci 250cm.

e) personel i pacjenci:

W budynku przewiduje sie 23 gabinety lekarskie zlokalizowane na dwoéch korytarz. Przy petnym obtozeniu
w budynku w jednym czasie bedzie pracowato 26 lekarzy specjalistow. Zaktada sie ze réwnoczesnie
w budynku moze przebywaé okoto 40 pacjentow.

Ponad to w budynku pracowa¢ moze od 3 do 11 pracownikéw administracyjnych.

3.1.5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy wydzieli¢,
oznakowac i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo — jezdne. W trakcie budowy nalezy zachowac
i ochrania¢ istniejagce drzewa znajdujgce sie w zasiegu prowadzonych prac, a zwlaszcza w obrebie
wygrodzonego placu budowy. Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku,

uszkodzone nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowac.

Architektura

Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwiaé w przysziosci dokonywanie zmian uktadu
funkcjonalnego pomieszczen. Architektura budynku i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi zawarte
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych
w zatgczniku do rozporzgdzenia. Ksztatt i powierzchnia pomieszczenia powinny umozliwia¢ prawidtowe
rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzenh, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne
funkcjonalne wyposazenie. Podtogi pomieszczen, w tym réwniez ciggéw komunikacyjnych przeznaczonych
dla ruchu pacjentéw, lokalizowanych na tej samej kondygnacji, powinny znajdowac si¢ na jednym poziomie.
Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. Potgczenie $cian
z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje .
W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki Sciany na catej wysokosci
powinny byé wykorczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje. Sciany wokét umywalek
i zlewozmywakéw powinny by¢é wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy Sciane przed zawilgoceniem.
W przypadku zastosowania sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych sufity te powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ i gtadkosé powierzchni.

Meble powinny umozliwia¢ ich mycie oraz dezynfekowanie.

Szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m. W przypadku koniecznosci stosowania drzwi

szerszych, w szczegdlnosci w ciggébw komunikacyjnych nalezy stosowa¢ drzwi co najmniej


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

pottoraskrzydtowe, z tym ze czesé szersza powinna mierzyé co najmniej 0,9m. W zaktadzie opieki
zdrowotnej mogg by¢ instalowane drzwi przesuwne, obrotowe oraz wahadtowe przezierne, pod warunkiem
spetnienia wymagania prawa budowlanego w zakresie przepiséw o drogach ewakuacyjnych. Konstrukcja
drzwi przesuwnych powinna zapewnia¢ ich szczelnos¢ oraz umozliwia¢ dezynfekcje drzwi
wraz z prowadnicami. Jezeli orientacja okien pomieszczen przeznaczonych do pobytu ludzi moze
powodowaé nadmierne naswietlenie tych pomieszczen, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
zabezpieczajgce przed nadmierng penetracjg promieni stonecznych i przegrzewaniem. Urzadzenia te muszg
by¢ tatwe do utrzymania w czystosci oraz nie mogg powodowac¢ gromadzenia sie w nich zanieczyszczeh.
Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu

nie rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno byé udokumentowane.

Okna:

Obecne okna sg w dobrym stanie technicznym. Nalezy poddac¢ je konserwacji. Okna pozostajg bez zmian.

Drzwi:

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stylizowana, drewniana — wymieniona na nows.

Drzwi do gabinetow lekarskich drewniane, akustyczne o izolacyjnosci akustycznej min 40dB.
Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych zgodnie z wymaganiami. Drzwi aluminiowe.
Drzwi p.poz wydzielajace klatke schodowg bedg wyposazone w samozamykacze i system

trzymaczy pozarowych i beda sie zmykaty w razie wystgpienia dymu po sygnale z czujek dymu.

Sciany dziatowe:

Nowe sciany dziatowe wykona¢ jako systemowe z plyt gipsowo-kartonowych. Zastosowana technologia
scian dziatowych, krotnos¢ ich optytowania, nosnos¢ ptyt, parametry wytrzymatosciowe, grubosc itp. cechy
powinny umozliwia¢ zawieszanie w dowolnym miejscu na scianach aparatury medycznej, oprzyrzagdowania
i szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzgdzehn wymagajgcych przewidzenia odpowiednich konstrukciji
ukrytych wewnatrz Scian. Nowe Sciany powinny spetnia¢ odpowiednie warunki izolacyjnosci akustycznej

min. 65 dB oraz wymagania przeciwpozarowe.

Sufity :
Sufity bez spoinowe, analogicznie jak Sciany dziatowe powinny umozliwia¢ zawieszanie w dowolnym miejscu
Izejszych elementow wyposazenia.

Za niewystarczajgce uznaje sie zastosowanie typowych ptyt gipsowo-kartonowych.

Wyposazenie i wykornczenie pomieszczen:
+ Baterie bezdotykowe uruchamiane na fotokomérke zasilane z instalacji elektrycznej.
* Klasy uzytkowe wyktadzin posadzkowych rulonowych wg PN-EN 649.

* Grupy $cieralnosci wyktadzin posadzkowych rulonowych wg PN-EN 660-1.
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» Wyktadziny posadzkowe i scienne odporne na $rodki dezynfekcyjne.

» Lampy bakteriobdjcze przeptywowe, przenosne.

* Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia woézkami itp.,

zastosowania elementoéw chronigcych $ciany i drzwi przed uszkodzeniem:

— systemowych zabezpieczen katowych szerokosci min. 35 mm, skfadajgcych sie z profilu nosnego
z aluminium pokrytego profilem z zywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o statej
grubosci, do zabezpieczania naroznikéw wypuktych $cian,

— systemowych ciggtych oston przeciwuderzeniowych: odbojo-poreczy lub ewentualnie odboje i porecze;

3.1.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Przeznaczenie obiektu, powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Budynek w catosci bedzie przeznaczony pod przychodnie z gabinetami zdrowia psychicznego i profilaktyki
psychologicznej, bedg z niego korzysta¢ przede wszystkim osoby bez ograniczonej zdolnosci poruszania
sie.

1. powierzchnia zabudowy: 449,82 m?
2. powierzchnia catkowita: 1781,95 m?
w tym:
a) piwnica 444,91 m?
b) parter 450,00 mZ
c) 1. pietro 443,52 m2
d) poddasze 443,52 m?
3. powierzchnia wewnetrzna:
a) piwnica 263,02 m?
b) parter 316,62 m?
c) 1. pietro 296,67 m?
d) poddasze 200,54 m?
4. powierzchnia uzytkowa: 822,55 m?

5. wysokos¢: 15,30m-16,76m m do kalenicy

6. Liczba kondygnaciji:
a) podziemnych 1
b) nadziemnych 3 (w tym poddasze uzytkowe)
W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysoko$¢ budynek zgodnie z §8
przepisdw techniczno-budowlanych, budynek kwalifikuje sie do budynkéw wielokondygnacyjnych
Sredniowysokich (SW).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie skltadowania substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [4], takich jak gazy palne, ciecze
tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdw palnych takich jak: tkaniny
(naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty drewnopochodne (wyposazenie pomieszczen),
oraz tworzywa sztuczne (sprzet agd, rtv i komputerowy). Znajdowaé sie bedg urzadzenia elektryczne
i elektroniczne. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state.
W budynku nie przewiduje sie prowadzenia zadnych proceséw technologicznych.

Pod wzgledem palnosci beda to materiaty state klasyfikowane jako pozary grup A.
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W budynku nie wystepowata potrzeba okreslania i przyjmowania do procesu projektowania obiektu pozaréw
projektowych.

2.1 Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz
Do wykonczenia wnetrz oraz na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia) zastosowane
zostang materiaty co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo
toksyczne ani intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do wykonczenia dopuszczone sg materiaty i wyroby
klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-
B-02855).
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw: ti = 4s, ts < 30s,
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepujg ptongce krople.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, czyli materialy i wyroby klasy A1 oraz A2 i B
z indeksem do.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek zalicza¢ sie bedzie w catosci do nastepujgcej
kategorii:

o ZL Il — wuzytecznosci publicznej — przychodnia przeznaczona przede wszystkim

dla uzytkownikéw niemajgcych ograniczonej zdolnosci w poruszaniu sig;

W budynku nie ma zlokalizowanych pomieszczeh przeznaczonych dla wiecej niz 50 osob.
W obiekcie przewiduje sie przebywanie osob w ilosci:

o piwnica —10 osob, brak pomieszczen na staty pobyt ludzi,

o parter — 23 0séb, w tym 13 os6b bedgcych statymi uzytkownikami budynku,

o 1. pietro — 26 oséb, w tym 13 osob bedacych statymi uzytkownikami budynku,
o poddasze — 10 osb6b, w tym 10 oséb bedacych statymi uzytkownikami budynku,

W obiekcie przewiduje sie przebywanie tgcznie 50 osoéb.
W budynku nie projektuje sie pomieszczen z ktdérych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

Dla budynkow zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen
gospodarczych oraz technicznych przyjmuje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci
500MJ/m2,

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll oraz sklasyfikowano do grupy wysokosci
Sredniowysoki ,SW”. Budynek jest o trzech kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze) oraz ma jedng
kondygnacje podziemna.

W kondygnacji podziemnej zlokalizowane sg pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi oraz
zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne, gospodarcze stuzgce do funkcjonowania i obstugi budynku.
Dla budynku $redniowysokiego (SW) zawierajgcego ww. kategorie ZL, czes¢ podziemna (piwnica) jest
zaliczona do ZL (nie posiada bezposrednich wyj$¢ na zewnatrz), wymagana jest w cafosci klasa ,B”
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odpornosci pozarowej. Suma wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej przedmiotowego budynku jest

mniejsza niz 25m.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej ,B” przedstawiono w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci P -

. . giowna . Sciana . . .
pozarowej . konstrukcja a a Sciana przekrycie

konstrukcja strop? | zewnetrzna®, ;
budynku . dachu 2) wewnetrzna®, dachu,
nosna ,
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 6(.) El 30 RE 30
(0—i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Nad najwyzszg kondygnacjg zaprojektowany zostanie strop albo inna przegroda spetniajgca kryteria REI60,
poniewaz przekrycie dachu jest wykonane z dachoéwki ceramicznej i nie spetnia wymagan klasy reakcji na
ogien RE30.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe oraz drzwi otwierajgce sie na drogi komunikacji ogolnej, w tym drzwi do
pomieszczen toalet, ktére po otwarciu moglyby zawezaé¢ droge ewakuacyjng ponizej wymaganych
szerokosci, zostang zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia zamykajgce je samoczynnie w razie
pozaru.

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych przeciwpozarowych przewiduje sie zastosowanie regulatorow
kolejnosci zamykania skrzydet,

Zastosowane elementy budowlane o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej do przejs¢ i przepustéw
instalacyjnych w oddzieleniach przeciwpozarowych powinny by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje
techniczng zawierajgcg m.in. stosowne potwierdzenia wtasciwosci odpornosci ogniowe;j.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1076,85 m?. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku jest rowna 2500m? (pomniejszona o 50% z uwagi, iz
obejmuje podziemng czesé¢ budynku). W przypadku realizacja pomieszczeh magazynowych w piwnicy,
cze$¢ pomieszczen bedzie stanowita oddzielng strefe pozarowg. Zakres strefy do ustalenia na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowe;j.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojgcym. Najblizej zlokalizowany sasiedni budynek od strony
potnocnej jest oddalony o 19m. Jest to jednokondygnacyjny budynek stacji trafo przekryty papa bez
potwierdzonej klasy reakcji na ogien.
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Inne sasiednie obiekty, zakwalifikowane réwniez do kategorii ZL, sg usytuowane w odlegto$ci wiekszej niz
20m od sciany zewnetrznej przedmiotowego budynku

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku, drogami komunikacji ogéinej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie
w budynku rozwigzan zmierzajgcych do ratowania uzytkownikéw budynku w inny sposéb, niz wynikajacy
Z przepisow.
Ewakuacja jest prowadzona poziomymi drogami ewakuacyjnymi do klatki schodowej i dalej na zewnatrz
budynku.
Klatka schodowa zostanie obudowana i zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30S oraz bedzie wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
Dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku jest przekroczona (maksymalna dtugos¢ jest réwna ok.
25m).
Minimalne parametry klatki schodowej (wymiary w Swietle) dla budynku opieki zdrowotnej:

o szerokosc¢ biegéw — nie mniej niz 140 cm,

o szerokosc¢ spocznikéw — nie mniej niz 150cm,

o wysokos$¢ stopni schoddw — nie wiecej niz 15¢cm,

o liczba stopni w jednym biegu schodéw— nie wiecej niz 14.
Szeroko$¢ drzwi bedgcych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej oraz drzwi wyjsciowych na zewnatrz
budynku z korytarza — powinna by¢ nie mniejsza niz z 120 cm (skrzydto zasadnicze minimum 90 cm).
Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia na droge komunikacji ogolnej albo
drzwi dwuskrzydtiowe na drodze ewakuacyjnej powinny posiadaé¢ skrzydto nieblokowane (tzw. skrzydto
czynne) o szerokosci co najmniej 90 cm w Swietle.
Szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm
(80cm w przypadku ewakuacji do 3 oséb).
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,4m, w przypadku ewakuacji do
20 os6b nie mniej niz 1,2m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ nie nizsza niz EI30.
Odlegtos¢ w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek do drzwi
prowadzgcych na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m.
Przejscia ewakuacyjne nie powinny prowadzi¢ tgcznie wiecej niz przez 3 pomieszczenia.

Uwaga: Szerokos$¢ uzytkowg schodow statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w
przypadku balustrady jednostronnej — miedzy wykoriczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig
poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogg byc¢ ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz
elementy budynku.

Uwaga: Wymagane powyzsze wymiary nalezy rozumiec, jako uzyskane z uwzglednieniem wykornczenia
powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle oScieznicy.
Grubosc¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle o$cieznicy.

Nieprawidtowosci dotyczgce wymagan ochrony przeciwpozarowej m.in. w zakresie warunkéw ewakuaciji
wymagajg opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego oraz uzgodnienia
rozwigzan zamiennych zapewaniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w
drodze postanowienia przez Komendanta Wojewddzkiego PSP w Krakowie.

10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe w budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé uwzgledniajgc wymogi Polskich Norm.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i
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stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 lub REI60, a niebedgcymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Instalacja wentylaciji

Kanaty wentylacji w budynku zostang wykonane z materiatdéw niepalnych. W przejsciach przez sciany lub
stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy pomieszczen zamknietych przewody
wentylacyjne zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej elementu przez jaki przechodzg z uwagi na szczelnos¢ (E)
izolacyjnosc (1) i dymoszczelnos¢ (S). W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji.
Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposbb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowe;.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, nalezy zastosowaé wylgcznie
materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujgce instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej:

1. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien
odcina¢ w caltym budynku zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytagcznik prgdu zlokalizowany zosta¢ powinien przy wejsciu gtéwnym ztgcza kablowego
do obiektu.
Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz recznego przycisku uruchamiajgcego PWP
zostanie oznakowane zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki bezpieczehstwa, Techniczne s$rodki
przeciwpozarowe.
Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych (np. zasilanie centrali systemu
oddymiania) muszg by¢ niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej (PH 90/E 90). Odporno$¢ taka
posiadac rowniez muszg ich elementy mocujgce.
Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzgdzenia ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne w
trakcie trwania pozaru zostang zasilone z wydzielonych odrebnych obwoddw, posiadajgcych wytgcznie
jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia.

2. Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z obszaru klatki schodowej
Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu — klapy dymowe.
Dostarczanie powietrza kompensacyjnego do oddymiania realizowane bedzie grawitacyjne przez otwory
usytuowane w dolnej czesci klatki schodowej. Instalacja oddymiania klatki schodowej zostanie
zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa
budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz zmiany PN-
B-02877-4:2001/Az1.
W klatce schodowej zostanie zapewniona wymagana minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej
wynoszgca nie mniej niz 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Powierzchnia otworu pod klape
dymowg powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0m?. Powierzchnia otworéw, ktérymi bedzie uzupetniane powietrze
kompensacyjne do oddymiania klatki schodowej powinna by¢ o co najmniej 30% wieksza niz powierzchnia
geometryczna zastosowanych klap dymowych.

3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Poziome drogi komunikacji ogélnej oraz klatke schodowg w budynku nalezy wyposazyé w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co najmniej przez 1 godzine
po zaniku oswietlenia podstawowego. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-
EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
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odwietlenia ewakuacyjnego. W miejscach usytuowania przyciskédw uruchamiajgcych oddymianie, przycisku
uruchamiajgcego PWP, hydrantu wewnetrznego, gasnicy natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie nie
mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie przycisku, skrzynki hydrantu, gasnicy. W czesci podziemnej
budynku ze wzgledu na brak mozliwosci odpowiedniego naswietlenia znakéw fotoluminescencyjnych oprocz
opraw awaryjnych zastosowane zostang dodatkowo oprawy ewakuacyjne z podswietlanymi piktogramami
ewakuacyjnymi pracujgce w trybie ,na jasno”. Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi w
poziomie piwnicy zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

4. System sygnalizacji pozarowej
Budynek zostanie wyposazony ponadnormatywnie w system sygnalizacji pozarowej. System sygnalizacji
pozarowej obejmowac ochrong bedzie caty budynek.
System zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej, czes¢ 14:
wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Zastosowany bedzie
system adresowalny, petlowy, gwarantujgcy wysokg jako$¢ funkcjonowania i niezawodnosé.
Do zabezpieczenia budynku zostang zainstalowane czujki dymu oraz reczne ostrzegacze pozarowe.
Odlegtos¢ od najdalszego miejsca, gdzie moze przebywac¢ cztowiek do najblizszego ROP-a nie bedzie
przekracza¢ 30m.
Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi dla przedmiotowego budynku brak jest obowigzku stosowania
systemu sygnalizacji pozarowej, w zwigzku z powyzszym przekazywanie sygnatu o alarmie pozarowym Il
stopnia do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
pozostaje do decyzji Inwestora.

5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W budynku zaprojektowane zostang hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnaciji.
Instalacja zapewnia¢ bedzie wydajnos¢ co najmniej 1dm3/s przy cisnieniu 0,2MPa na hydrancie 25.
Zapewniona bedzie jednoczesnos¢ poboru wody z dwéch hydrantéw najbardziej niekorzystnie potozonych
pod wzgledem hydraulicznym. Hydranty wewnetrzne swym zasiegiem bedg obejmowac¢ w poziomie catg
powierzchnie chronionej kondygnaciji.
Wymagania formalne
Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozarowej, urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu z obszaru
klatki schodowej, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty wewnetrzne) wykonane zostang na
podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzgdzen i instalacji jest przeprowadzenie
wtasciwych prob i badan, potwierdzajgcych prawidfowosc¢ ich dziatania.

12. Wyposazenie obiektu w gasnice

Kazda kondygnacja budynku wyposazona zostanie w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.

W przedmiotowym budynku wymagana jednostka masy $rodka gasniczego t.j. 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w
gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie zastosowanie gasnic
proszkowych ABC o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 21A.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac nastepujgce zasady:

o sprzet powinien byé umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wej$ciach do
klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

o o0znakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskg normg PN-EN ISO 7010
Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa,

o do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania
zrédet ciepta (piece, grzejniki),

o odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

o Szczegdly w zakresie rodzaju gasnic i rozmieszczenia zostang okreslone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
13.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?/s i bedzie zapewniona tgcznie co
najmniej z dwéch hydrantéw o srednicy DN 80mm.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne umieszczone na
sieci wodociggowej. Najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny powinien by¢ usytuowany co najmniej 5m
od sciany zewnetrznej i nie dalej niz 75m, kolejny hydrant zewnetrzy powinien by¢ usytuowany w odlegtosci
do 150m od sciany zewnetrznej budynku.

13.2 Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 rozporzgdzenia MSWiIA [5] do budynku Sredniowysokiego zawierajgcego strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Do budynku dojazd pojazdéw ratowniczych umozliwia ukfad drog wewnetrznych kompleksu szpitalnego.
Blizsza krawedz drogi pozarowej powinna przebiega¢ w odlegtosci 5+15m od Sciany zewnetrznej budynku.
Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4m. Droga pozarowa powinna by¢ poprowadzona
wzdiluz dtuzszego boku budynku albo w przypadku uzasadnionym warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci
architektonicznymi, droga pozarowa powinna zapewnia¢ dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku.
Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie powinny wystepowaé drzewa, state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci powyzej 3 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i
drabin mechanicznych.

Do przedmiotowego budynku brak jest doprowadzenia drogi pozarowej spetniajgce powyzej okreslone
wymagania, w zwigzku z powyzszym koniecznym jest wystgpienie z wnioskiem do Komendanta
Wojewddzkiego PSP w Krakowie o uzgodnienie zastosowania rozwigzah zamiennych zapewaniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Podstawa prawna opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z pdzn. zm.),
okreslane jako przepisy techniczno-budowlane.

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719, z pozn. zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117).

7) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r, poz. 1609, z pozn. zm.).
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3.2 CZESC RYSUNKOWA:

PZT-01 PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY 1:500
1-01 RZUT PIWNIC 1:100
I-02 RZUT PARTERU 1:100
I-03 RZUT | PIETRA 1:100
I-04 RZUT PODDASZA 1:100
P-01 RZUT PIWNIC — PROJEKTOWANY 1:100
P-02 RZUT PARTERU — PROJEKTOWANY 1:100
P-03 RZUT | PIETRA — PROJEKTOWANY 1:100
P-04 RZUT PODDASZA — PROJEKTOWANY 1:100
R-01 PRZEKROJ A-A 1:100
R-02 PRZEKROJ B-B 1:100
A-01 RZUT PIWNIC — ARANZACJA 1:100
A-02 RZUT PARTERU — ARANZACJA 1:100
A-03 RZUT | PIETRA — ARANZACJA 1:100

A-04 RZUT PODDASZA — ARANZACJA 1:100
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