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w_przypadku koniecznosci poglebienia
piwnic, w celu uzyskania minimalnej
wyskosci kondygnacji 250cm, nalezy
podbi¢ istniejqce fundamenty tawami
Zelbetowymi

UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W razie

1.

2.
3.

rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.
Wymiary na rysunku podano w cm.
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W projekcie, do wszystkich pomieszczen z gabinetami
nalezy zastosowa¢ drzwi akustyczne o minimalnym

wspdlczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw=40dB.
Rozwigzania materialowe i technologiczne zawarte
w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe,

wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla danego

elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji
konkretne rozwiqzania materiafowe i technologiczne

mogq zosta¢ zastqpione rozwigzaniami alternatywnymi

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Inwestora i Projektanta.
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na catej klatce schodowej nalezy zdemontowaé
istniejgce posadzki z ptytek i wyktadziny na
spocznikach oraz oktadziny drewniane na biegu
schodéw i wykona¢ nowe posadzki z plytek
ceramicznych; nalezy wymienic¢ istniejqce
porecze schodéw na nowe, metalowe z rurek
#40 mocowanych do Sciany po obu stronach
schodéw
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Klasa odpornosci ogniowej stropu REIGO

plytki ceramiczne/
wyktadzina wielkoobiektowa

istniejgca wylewka

istniejqcy strop na belkach stalowych

2,5 | sufit podwieszony z plyt
gipsowokartonowych 2x 1,25 EI60

Klasa odpornosci ogniowej stropu REIEO

folia paroprzepuszczalna

30 | wetna mineralna A<0,038 [W/mK],
2x15cm / istniejgca wigzba dachowa

paroizolacja

2,5 | sufit podwieszony z plyt
gipsowokartonowych 2x1,25 EI30

Klasa odpornosci ogniowej stropu REIS0

WARSTWY A

20.0 | odtworzenie istniejqcej kostki bazaltowej

5.0 |podsypka cementowo—piaskowa

20.0 [podbudowa z pospdlki i kruszywa naturalnego
stabilizowana mechanicznie

10.0 [warstwa odsqczajqca wykonana z piasku
drobnego stabilizowanego mechanicznie

WARSTWY B

folia kubetkowa

polistyern ekstrudowany XPS gr. 10em (A=0,036 W/mK)

izolacja

grunt

wyrbwnanie zaprawq cementowq

istniejgca Sciana ceramiczna

piytki gresowe przemystowe Detal izolacji fundamentow B—B B
5 | wylewka z betonu klasy €20/25 /DRZEKROJ A—A
zbrojona siatkq z pretow #6
0 oczku 15x15cm U;V - o
folia PE B istniejqce wykoficzenie
5 | styropion A<0,033 [W/mK] cokolu wykonane
folia PE po z piaskowca
15 | plyta zelbetowa z betonu klasy
C20/25 zbrojona siatkq pretéw N
#8 o oczku 15x15cm WARSTWY A °2v
2xpapa
5 | chudy beton (S
podsypka z kruszywa naturalnego 60
50 zageszczanego do stopnia 1s=0,98 | 1% 4
plytki ceramiczne
4 | wylewka z betonu
folia PE
5 | styropian A<0,033 [W/mK] ~styrodur 1cm
folia PE
28 | strop gestozebrowy P Klin_styropianowy
1,5 | tynk cementowo—wapienny
Klasa odpornosci ogniowej stropu REI120 ° Fy
ptytki ceramiczne . ;
4 | wylewka z betonu B B
folia PE . WARSTWY B
5 | styropion A<0,033 [W/mK] N
folia PE 2 1
28 | strop gestozebrowy ¢ 4
1,5 | tynk cementowo—wapienny 3
2,5 | sufit podwieszony z plyt ’ :
gipsowokartonowych 2x 1,25

klin_wykonan
7 Z zaprawy

projektowana
posadzka
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zespdt Biur Projektowych telfax (12)42347 39
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692299165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Roboty budowlane polegajgce na przebudowie, rozbudowie budynku 6A,
celem dostosowania pomieszczen budynku dla poradni szpitalnych wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na uzytkowe,
zmiang sposobu uzytkowania piwnic z nieuzytkowych na uzytkowe,
Z przeznaczeniem w cze$ci na pomi lia szatni i pomi ia
sanitarne, a w cze$ci na pomieszczenia magazynowe oraz na budowq
wentylacji mechanicznej | klimatyzacji oraz przebudowie instalacji wod-kan,
C.0. i elektrycznej wraz z remontem drogi przy budynku nr 6A
Zlokalizowanym przy ul. dr J. Babiriskiego 29 w Krakowie, na dziaice nr 1/31,
obreb 70, Podgérze.
Inwestor: Szpital Kliniczny im. dr Jézefa Babiriskiego
estor: SP Z0Z w Krakowle, z siedzibq w Krakowie
przy ul. dr. J. Babiriskiego 29
Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-394 Krakéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze
. . mgr inZ. Piotr Wolarek
Projektant: |10 /6174/pook /09
Opracowanie: | inz. arch. Anna Le$niak
Tytut: PRZEKROJ A-A
Data: Branza: Faza: Skala:  |Nr rysunku:
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