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. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

ON[O|O[A|WIN| -

. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Czesc graficzna — rys 1 Projekt zagospodarowania terenu i mapa dc projektowych

Projekt architektoniczno-budowlany

23-27

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

. Charakterystyczne parametry obiektu

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
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wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
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13. Informacja o zgodzie na odstepstwo
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Spis rysunkow
A 01 — Projekt zagospodarowania terenu dziatki i mapa d/c projektowych
A02 — Schematy zabawek
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ZAY ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Kamiensk, 24.01.2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zadania:

Nazwa zadania

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym —
Rozbudowa placu zabaw

Adres
inwestycji

Gm. Przedbérz m. Przedborz ul. Turystyczna dz. nr ewd. 140/41
obr. 2 Przedbérz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Branza

Projektant Podpis

Branza
architektoniczno
-budowlana

Pawet Ziemba Nr upr.: GP.IV.7342.292/92

Kamiensk, 24.01.2022
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym —

Nazwa zadania Plac zabaw
Kategoria
VI
obiektow
Adres Gm. Przedbérz m. Przedborz ul. Turystyczna dz. nr ewd. 140/41
inwestycj obr. Przedborz
Inwestor Gm. Przedborz ul. Mostowa 29 97-570 Przedborz
Branza Projektant Podpis
Branza

) . Pawet Ziemba Nr upr.: GP.IV.7342.292/92
architektoniczna

Kamiensk, 24.01.2022
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1. Zakres roboét
Zakres robot obejmuje budowe elementéw matej architektury — plac zabaw w miejscowosci Przedborz.
Adres: dz. nr ewid. 140/410br. Przedborz.

2. Podstawa opracowania
¢ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2018, poz. 917 r.)
e art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
¢ ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018 poz.1351)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 poz. 287)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie rzeczoznawcoéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 oraz Dz. U. 2011 nr 87 poz. 488)
e rozporzadzenie Rady Ministrow 2z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 279)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz. U. 2008 nr 108 poz.
690, Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034)
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.2017 poz. 134)
¢ rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)
¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

3. Zakres i proponowana kolejnosé realizacji robét dla catego zamierzenia
budowlanego

3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

e urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wtasciwe] wentylaciji,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

e urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
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3.2. Branza architektoniczno-konstrukcyjna:
e roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe,
e roboty ziemne,
¢ wykonanie fundamentow i ich izolaciji,
e roboty zelbetowe,
e montaz zabawek
e roboty porzgdkowe i wykonczeniowe

3.3. Branza elektryczna
e wykonanie nowo projektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych:
e oswietlenia,
e gniazd wtykowych,

3.4. Branza sanitarna
e nd
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot, zostanie ustalona przez kierownika budowy w
porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dzialce budowlanej wystepujg istniejace zabudowania. Sg to zabawki tawki i regulamin tak jak pokazano na pzt.
5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
6. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych
e  ryzyko przy wykonywaniu robét pomiarowych,
e ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia,
e  ryzyko przy wykonywaniu robét ziemnych,
e ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
e ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwos¢ zapylenia oczu, podraznienia bton sluzowych,
e ryzyko upadkéw pracownikdw z wysokosci,
e ryzyko wypadkéw drogowych,
e obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét (koparka, rozktadarka mas,
samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)
e gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania atmosferyczne itp.
7. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegdlnosci uwzgledniajac:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j oraz odziez i obuwia
roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

8.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych  wykonuje sie przed rozpoczeciem  robdt,
co najmniej w zakresie wskazanym w punkcie 3.1.

Szerokos$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m, dwukierunkowego
1.20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu robét powinna byé
dostosowana dla uzywanych $rodkéw transportu. Drogi i ciggi piesze na placu robét powinny byé utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejscia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone
i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje  energii  elektrycznej, gazowej na terenie robot powinny byé  utrzymywane
i uzywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz.:
¢ 3.0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
¢ 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV, lecz nie wiekszym niz 15 kV,
¢ 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 15 kV, lecz nie wigkszym niz 30 kV,
¢ 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 30 kV, lecz nie wigkszym niz 110 kV,
¢ 30.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zbliza¢é sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczehstwo pracy osob obstugujacy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celéw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego powinna wynosi¢:

e 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie,

¢ 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych,

¢ 30 | — przy pracach nie wymienionych wyze;.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
o positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
® napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
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e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25C.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne,
umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny byc¢
dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatbw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej
10 warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5.00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii, wsporcze konstrukcje
sieci, lub sciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany [ uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie byé wyposazone w ubrania robocze z
elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy ostrzegawcze, btyskowe, koloru
pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu petnej
widocznos¢  wprowadzonego  oznakowania. Do oznakowania rob6t  zastosowaé¢  znaki  duze
z folii odblaskowej min. | generaciji.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w obszarze prowadzonych robot
budowlanych winien byé prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach nalezy dokonac¢ zamkniecia dla ruchu kotowego
i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegoinego
zagrozenia dla bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika
pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe
przebywanie pracownika w strefie pracy urzgdzen, maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno byc¢
zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz
w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcdw) tychze maszyn i urzadzenh.
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W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewni¢ natychmiastowg
pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego
interwenciji lekarskiej lub hospitalizaciji.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okres$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i
urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wézkow i innych urzadzen o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenie
wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy, oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy,
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuje szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy
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e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,
e niewtasciwa organizacja stanowisk pracy.

8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy
e niewtasciwy stan czynnika materialnego,
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
o wady materiatowe czynnika materialnego,
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana
e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
e dha¢ o sprawnos¢  srodkow  ochrony  indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,
e dba¢ o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze

o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
e wykazu prac szczegdblnie niebezpiecznych,
o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegadlnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
¢ wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ma obowigzek na podstawie
Informacji Dotyczgcej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o iloSci i rodzaju sprzetu przeznaczonego do
realizacji zamierzenia projektowego sporzgdzi¢ Plan BIOZ.

Branza Projektant Podpis

Branza

) . Pawet Ziemba Nr upr.: GP.1V.7342.292/92
architektoniczna
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® POLSKA
b L B A
INZYRIEROW
BUBOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-W3K-KU1-83C *

Pan Pawet ZIEMBA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/1597/02

adres zamieszkania ul. Sportowa 4, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

7aswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2021-09-02 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpea Przewodniczacego Rady kédzkiej Okrggowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektroniczaym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryflkscyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskle] lzby Inzynieréw Budownlctwa www.pllb.org.pl lub kontaktuige sie z blurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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ZAt ACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zadania

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym —
Rozbudowa placu zabaw

Kategoria
VI
obiektow
Adres Gm. Przedbo6rz m. Przedborz ul. Turystyczna dz. nr ewd. 140/41
i .. obr. 2 Przedborz
Inwestycji
Inwestor Gm. Przedborz ul. Mostowa 29 97-570 Przedborz
Spis . .
, . Projekt zagospodarowania terenu
zawartosci
-elementy
Branza Projektant Podpis
Branza
architektoniczno Pawet Ziemba Nr upr.: GP.1V.7342.292/92
-budowlana

Kamiensk, 24.01.2022
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest budowa obiektdw matej architektury w miejscu
publicznym - placu zabaw w m. Przedbdrz ul. Turystyczna. Dziatka nr ewidencyjny 140/41
obreb 2 Przedborz. Projektowany plac zabaw zlokalizowany bedzie na istniejgcym
terenie zielonym pomiedzy stawem a ogrodzeniem od istniejgcego boiska. Pod
urzgdzeniami zabawek wykonane zostanie utwardzenie z piasku min. 30 cm. grubosci.
Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji. Budynki na sgsiednich
dziatkach to ustugowe, mieszkalne i gospodarcze oraz drogi. Odlegtos¢ od okien
budynkow od placu zabaw przekracza 10.0 m oraz od drogi.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dziatce budowlanej wystepujg istniejgce zabawki, tawki elementy sitowni zewnetrznej i tablica
informacyjna. Teren dziatki czesciowo utwardzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Ukiad funkcjonalny
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
¢ Zamontowanie gotowych zabawek,
o Niwelacje terenu — pozostaje bez zmian ze spadkami terenu na wtasng posesje,
e Budowe utwardzen z kostki — alternatywnie w ramach potrzeb,

3.2. Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na terenie dziatki
wskazano miejsce do tymczasowego sktadowania odpadow statych w szczelnych pojemnikach do czasu
ich wywozu przez uprawniong do tego firme w drodze odrebnych umoéw. Projektowany obiekty nie
wytwarzajg gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwigkdw,
nie wytwarza elektromagnetycznych zaktécen.

3.3. Obstuga komunikacyjna
Teren inwestycji jest potozony przy drodze ul. Turystyczna i Trytwa. Dostep do drogi jest
istniejgcy. Zjazd utwardzony gruntowo.

3.4. Utwardzenie terenu — alternatywnie w ramach potrzeb
Projektuje sie utwardzenia z kostki.

Konstrukcja proponowanej nawierzchni z kostki:

a) Kostka betonowa szara — 8 cm / ptyta azurowa betonowa — 8 cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

a) Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm — 10 cm;
b) Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63,0 mm — 15 cm;
¢) Warstwa odsgczajgca z pospotki — 20 cm.
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3.5. Oswietlenie terenu
W ramach inwestycji nie planuje sie wykonania nowego oswietlanie terenu. Nie projektuje sie stupdw
oswietleniowych.

3.6. Uzbrojenie terenu

Projektuje sie:
e Przytacze elektryczne — nd
e Przytagcze wodociggowe istniejgce — nd
¢ Instalacja kanalizacyjna - nd

Woda opadowa z terenu utwardzonego jest odprowadzona zgodnie z uksztattowanymi spadkami na
teren posesji Inwestora na tereny zielone. Projektowane zabawki bedg zamontowane na terenie
chtongcym wode.

3.7. Gospodarka opadami
e (Odpady socjalno — bytowe — komunalne— 1200 kg/rok — do istniejgcych koszy.

3.8. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
¢ Istniejgcy teren nie jest zagtebiony w stosunku do dziatek sgsiednich terenu — pozostaje bez zmian ze
spadkami terenu na wtasng posesje,

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
m2
Powierzchnia dziatki Dz. nr ewid. 140/41 14782,00
Projektowane elementy Projektowana pow. opracowania 144,50

5. INNE INFORMACJE | DANE
5.1. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajacych z podstawy planistycznej
N.d

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb
trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
urzadzen oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.
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5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw

Nieruchomosci objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkédw lub gminnej ewidencii
zabytkow.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

6.

Na terenie dziatki zostat zaprojektowany obiekt zgodnie z warunkami technicznymi §12 jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065),

Odprowadzenie wody opadowej — na teren posesiji,

Projektowany obiekt spetnia warunki dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z §5 z dnia 7 lipca
Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

spetnia wymogi dotyczgce bezpieczehstwa pozarowego zgodnie z §5 z dnia 7 lipca Prawo budowlane
(Dz.U. 2019 poz. 1186),

Obiekt spetnia warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z §5 z dnia 7 lipca Prawo
budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

Obiekt spetnia warunki dotyczgce ochrony przed hatasem i drganiami zgodnie z §5 z dnia 7 lipca
Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Usytuowanie urzadzen z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane urzgdzenia oddalone sg od najblizszych granic dziatek w o odlegtos¢ min. 3,00 m.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Drogi pozarowe
Droge pozarowg stanowi istniejgca jezdnia.
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http://www.architektura.info/index.php/wiadomosci/zagadnienia_prawne/zmiany_w_warunach_technicznych_jakim_powinny_odpowiadac_budynki_i_ich_usytuowanie
http://www.architektura.info/index.php/wiadomosci/zagadnienia_prawne/zmiany_w_warunach_technicznych_jakim_powinny_odpowiadac_budynki_i_ich_usytuowanie

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgce kosze na odpady.
Teren jest polozony na obszarze Natura 2000, ani innej formy ochrony przyrody.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

o Zjawisko przestaniania — Nd. Projektowane obiekty nie zacieniajg innych istniejacych budynkéw
mieszkalnych i nie przyczynig sie do zacieniania nowo powstatych budynkow.

Oddziatywanie obiektu na potencjalng zabudowe dziatek sasiednich.
- Zjawisko przestaniania: Nd.
- Zjawisko zacienienia: Nd.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Urzadzenia, zamyka sie w granicach dziatki ABCD inwestora i nie oddziatuje negatywnie
na dziatki i obiekty sgsiednie. Spetnione sg warunki zgodnie z rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie §12,13. 23,40,60, 271-273 oraz przepisy prawa wodnego,
ochrony zabytkow, ochrony przyrody i ochrony s$rodowiska. Projektowane urzgdzenia nie
oddziatujg ani poprzez przestanianie, ani poprzez zacienianie na istniejgcg zabudowe i w zaden
sposoOb nie ogranicza mozliwosci swobodnego jej zagospodarowania. Dojazd do placu zabaw i
sitowni zewnetrznej poprzez istniejgcy zjazd, kitory rowniez nie oddziatuje na dziatki i obiekty
sgsiednie. Biorgc pod uwage indywidualne cechy projektowanego obiektu jego funkcje i
konstrukcje oraz inne cechy charakterystyczne oraz sposdb zagospodarowania terenu
znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej inwestycji wykluczone jest oddziatywanie w/w
inwestycji na pobliskie tereny.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Urzadzenia zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Branza Projektant Podpis

Branza
architektoniczno Pawet Ziemba Nr upr.: GP.IV.7342.292/92
-budowlana
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zadania

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym -
Plac zabaw

Kategoria obiektow

Vil

Gm. Przedbérz m. Przedbérz ul. Turystyczna dz. nr ewd. 140/41

Adres br. 2 Przedbé
inwestycii obr. rzedborz
Inwestor Gm. Przedboérz ul. Mostowa 29 97-570 Przedborz
Zawartos$¢ Projekt architektoniczno-budowlany
Branza Projektant Podpis

Branza
architektoniczno Pawet Ziemba Nr upr.: GP.1V.7342.292/92
-budowlana

Kamiensk, 24.01.2022
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Kamiensk, 24.01.2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zadania:

Nazwa zadania

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym —
Plac zabaw

Adres
inwestycji

Gm. Przedbérz m. Przedbérz ul. Turystyczna dz. nr ewd. 140/41
obr. 2 Przedbérz

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Branza

Projektant Podpis

Branza
architektoniczno
-budowlana

Pawet Ziemba Nr upr.: GP.IV.7342.292/92
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii | — obiekty matej architektury.
- wspotczynnik kategorii obiektu k — 10.0

- wspotczynnik wielkosci obiektu w — 1.0.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt  zaprojektowano jako zwarty, ksztalt zabudowy na  wzdér prostokagta’
0 nieregularnym uktadzie okien i drzwi balkonowych. Elewacje zostang otynkowane i zostang im nadane
regularne podziaty przy uzyciu réznego koloru tynkéw. Przewidywane odcienie bieli i szarosci.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
m2
Powierzchnia dziatki Dz. nr ewid. 140/41 14782,00
Projektowane elementy Projektowana pow. opracowania 144,50

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Posadowione na
gotowych prefabrykowanych stopach fundamentowych.

6. LICZBA | RODZAJ LOKALI
Nd.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | 0SOB
STARSZYCH
Nd.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE | OSOBY STARSZE
Brak.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Nd.

ODPADY STALE
Odpady czasowo bedg sktadowane sg w istniejgcych koszach. Odbiér odpadéw statych przeprowadzany
bedzie na podstawie odpowiedniej umowy Uzytkownika obiektu z firmg uprawniong do wywozu odpadow.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji do otoczenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nd.

INTERES OSOB TRZECICH

Urzagdzenia podlegajgce opracowaniu nie wprowadzajg naruszenia interesu osob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. W otoczeniu obiektu réwniez znajdujg sie obiekty mieszkalne ustugowe i
gospodarcze

WPLYW  NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Z urzadzen nie bedg sie wydostawaty ptyny, pyly ani gazy, ktére mogtyby wptywa¢ na srodowisko.
Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikow negatywnych dla $rodowiska naturalnego. Zaden z
parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, dla ktorych sporzgdzenie raportu moze by¢ wymagane. Inwestycja nie lezy na terenie
objetym programem Natura 2000.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nd.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

11.1. Rozwigzania budowlane

Szczegolowe rozwigzania techniczne zostang umieszczone w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjnej.
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Fundament
Projektuje sie posadowienie bezposrednie zelbetowymi stopami fundamentowymi — prefabrykowanymi..
11.2. Projektowane wspoétczynniki przenikania ciepta

Nd.

11.3. Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen
Nd.

11.4. Wyposazenie instalacyjne

Nd.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej:

Nd.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nd.

13.Wystréj wnetrz

Nd.

14.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Nie dotyczy.

15.UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzystaé catg dostepng wiedze i
umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robat;
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty one praw i
interesdw 0sob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac
zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemdéw budowlanych pod rygorem
zachowania parametrow i wymagah technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed
zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem).

Branza Projektant Podpis
Branza
architektoniczno Pawet Ziemba Nr upr.: GP.IV.7342.292/92
-budowlana
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Przyktadowe zabawki:
-Zestaw zabawowy
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 299 x 386 cm

Strefa bezpieczensiwa: 599 x 736 cm
Wysokos¢ catkowita: 232 cm

Wysokoi¢ swobodnego upadku: 59 cm

Dostepnoic czesici zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1174-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 8

Z uwagi na wysokoéé swobodnego upadku produkiu

norma PN-EN 1178-1:2009 upadek:
. Minimalna grubosé

| Materiat Opis warstyy mm

|

“ Belon

Nawierzchnia

e

| bitumiczna l
| Wartstwa ’
goma gleby |
| |
Dam | |
Kora | Rozdrobniona kora drzew | 300
iglastych, wislkosé kawalkéw od
| | 20 mm do 80 mm
Wiery Drewno rozdrabnione 300
| mechaniczne (nie materiaty
| drewnopochadne), bez kory i lisci, |
wiglkos¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek Wiglkosé ziaren od 0,2 mm 300
do2mm
——— e ! = {
2wir | Wielkosé ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materiaty Materialy syntatyczne z atestem
svntetyczns stosowania dla wys. swob.
upadku = 590 mm
: !

Nalezy rwniez 2widcié szczag

oraz usuwanis z nawierzchni wardych cial abych. Najui

poziomy materialow sypkich

Zuwiagi na mozliviosé nagrzawania slizqu przez siaca predukt nalezy tak usyluowac
aby slizg nie byl skierowany w strone poludniowa.

igksza zagrozenia stanowi rozbite szkio,

6Ing Uvage na Kiarunek usytuowania Slizgu ze stal niardzewnsy.
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-Regulamin — tablica

OPIS PRODUKTU

Wymiany: 10x 55 cm
Wysokos¢ catkowita: 170 cm
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-Linarium

ROBINIA PLAY

&)

SOCIJAUZACIA

WSPIMAMIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary ca. 587 x 587 cm

Strefo bezpiaczensiwa ca. 888 x 888 cm ®

Wysokosc catkowita ca. 460 cm

Wysokoi¢ swobodnego upadku ca.100 cm

llosc uzylkownikow 30 oséb

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostepnoié¢ czeici zapasowych TAK

Prasdzat wiskowy %44 Wizualizacja ma charakter poglgdowy,

rzeczywisty wyglad produktu
ket \;h;gjx zastosowanin nasierzchn omony sjcei moze S|$ r(’)znlc I

CYONO),
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FSC

cc.888

OBINIA PLAY

©@e ®
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-t awka — 2 szt.

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 158 x 66 cm
Wysokoié catkowita: 100 cm

Wariant kolorystyczny: A, W
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-Malpi gaj
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 245 x 280 cm

Strefa bezpisczenstwa: 545 x 580 cm
Wysokos¢ catkowita: 160 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm

Najwiekszy element: Stup (150 cm)
Najciezszy element: 15 kg

Dostepnos¢ czeici zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedziot wiekowy: 3 - 12

2 uwagi na wysokosé swobednega upadku produkiu 8028
norma PN-EN 1176-1:2017-12 ja

upadek:

|
’ Matarial Opis

Minimalna grubosé -l

| ] warstwy mm
| |
} Kora Rozdrobniona kora drzew | 300
iglastych, wislkos¢ kawalkdw od
| 20 mm do 80 mm
i
Widry Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materialy |
drawnopochodne), bez kory i lisci, {
‘ | wielkosc od 5 mm do 30 mm | |
; Piasek |
| ai s |
lub ! Wielkas¢ ziaren od 0,25 mm 300 !
2Zwir |
] i
] | |
Materiaty | Materialy syntetyczna z atestem |
syntetyczna stosowania dla wys, sweb

upadku 2 1500 mm

alal : poprzez iar:2 pozi
oraz usuwaniz z nawierzehni hardych clal oboych. Majieksza zagrozanie sta

sypkich
ncii roziits 32k
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-Scianka funkcyjna — 2 szt

INFORMACJE O PRODUKCIE
Wymiary o
Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokoéé calkowita

Wysokosc swobodnego upadku

llosé uzytkownikow

Produki zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosé czesci zapasowych

Przedziat wigkowy

50x 65¢cm
350x385¢cm
nm

70cm

TAK

TAK

1-7

Zgodnia 20omg PH-EN 1176-1:2017-12 peodub! wymega 2astoiowania navdsrcin amortynigos)

adpawiednie) Ao {100 w/Eokoicl swobodnaga Upadil

SINGLE

©

INTEGRACJA
SENSORYCINA

© @
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SINGLE

70

365
65

3
50
350

A SKALA 1:50 /
ke
S -
o A

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE ~ PLYTY SCIANEK

WYKONANE ZE STALI 7 KOLOROWEGO

CZARNEJ 52358 TROJWARSTWOWEGO

OC2YSICZONEJ POLIETYLENU HDPE

W PROCESIE O GRUBOSCI 15 MM

PIASKOWANIA

®
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-Zestaw sprawnosciowy

WSPINACZKA

[0}
i

\ TABAWA
: [ X ]
7\ . 6\’

| ] ’ L/ dhy
T‘\ ! INTEGRACJA |
.

OPIS PRODUKTU

2 uwagl na viysokos swabodnago upadku produklu
76-1:

narma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza nastgpujace nawierzchnia amortyzujace upadek:
Wymiary: 130 x 701 cm Material Opis [ Minimaina grubosé |
Strefa bezpieczenstwa: 464 x 1035 cm | | i

Wysokosé catkowita: 248 cm { | 1

P Kora Razdrobniona kora drzew | 300
Wysokosé swobodnego upadku: 200 cm alastych, wiekost kawalkan od

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK { 20 mm do 80 mm
Produkt zgodny z PN-EN 1174-1:2017-12: TAK 3 i
Przedziat wiskowy: 3 - 12 Widry | Drewno rozdrobnione ! 300 |

mechaniczne (nie materialy |
drawnopochadne), bez kory | lisci,

wiglkosé od 5 mm do 30 mm |
Piasek [
lub Wialkasé ziaren od 0,25 mm | 00
| do 8 mm |
! 2uie
L v v R 1 i { |
Materiaty Matarialy syntatyczne z atestam
. o = - syntetyczna stosowania dla wys. swob.
\ & T T upadiu 2 2000 mm

Naup szt nalezy yph:
oraz usuwaniz 7 nawierzchni hardych cial ozcych, Najxigksze 2agrotania sianowi 0207 s2kia.

‘&@M_Lﬁbn il
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-Kotko i krzyzyk

KARTA PRODUKTU

Kétko i krzyzyk

Produkt nr 2020

Wymiary: 13 x 130 cm

Strefa bezpieczenstwa: BRAK

Wysokos¢ catkowita: 150 cm

Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedzial wiekowy: 3 - 12

SKALA 1:50

150 oM

Specyfika materialowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana,

dwukrotnie malowana proszkowo.

Sruby: nierdzewne, w plastikowych zaslepkach

Kotwienie: Zagtebione 70 cm w gruncie.
UWAGI:
- place zabaw.

jestna
-Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na plaskim terenie.
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-Piramida liniowa

Hi

WSPINACZKA

=

[ X ]
s\r
AN
I/ A | @ INTEGRACIA
Wymiary: 356 x 356 cm 2 uwagi na viysokos¢ swobodnega upadiu produkdu 9102 )
Strefa bezpieczenstwa: 656 x 656 cm "IB"“" L nwlxm 8 vnedelc
Wysoko$¢ catkowita: 250 cm v | opis Minimalina grubosé
Wysokosé swobodnego upadku: 99 cm warstwy mm
Naijwigkszy element: catos¢ - 319 x 115x 115 ¢cm -
Naijciezszy element: catosé - 70 kg —
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK \
Przedziat wiekowy: 4 - 12 | Rozdrobnions kora drzew iglastych,
Kora wielko$¢ kawalkéw od 20 mm do 80 300
| mm
{ Drewna razdrobnione mechaniczne [
Befecuiatisd ey | Lo wakostod S 0
do 30 mm
kontrolowana o
Plassk Wislkosé ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
o ®
TUVRheinland 2o Wielkosé ziarsa od 2 mm do 8mm 300
Materialy syntetyczne z alesle‘m
Matsrial 2
anl ekyax . stosowania d;a ;gos;:ab. upadku

4 oziomy malerialéw syplich
oraz usuwana 2 navinrzchai twardych cial abeych, Najwigksze zagrozenia stanoud rozbiie szkio

ﬁﬁ\ o b Dewletmlabd ool
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SKALA 1:100

PN o 5 e I
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-Zjazd linowy tyrolka

/

Wysokosé urzgdzenia: ok 3000 mm

Strefa bezpieczeristwa: 4,0,mx25,2m

nawierzchni sypkich 20 cm)

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: do 1000 mm

Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie rézni¢ sig od rysunku.

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich

Urzadzenie certyfikowane: Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-4:2017-12

= mEEeEe T

¥ Nazwa produktu:

ZJAZD LINOWY

Nr katalogowy:

Materiat:

Konstrukcja- nogi profil 80x80x3950
Konstrukcja- gérna belka 100x100x2000
Podest / opcjonalnie: sklejka / ptyta HDPE

System ochronny:
Podktad cynkowy + malowanie
proszkowe

ZL-01
Nr artykutu:
Waga:

A4
data: strona:
03/2018 | 1/1

Rysunek stanowi wiasnos¢ Tribecco, nie moze by¢ zmieniany, kopiowany i wypozyczany stronom trzecim bez zgody wiasciciela.
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-Bujak dwuosobowy

IABAWA
® 9
‘\r
7)) \A

IMTEGRAC JA

Z uwagi na wysakosé swobadnega upadku produktu
2009

OPI S PR GDUKETL norma PN-EN 1175-1: s : upade.‘:’

T
|
0 Minimalna grubosc
Material : Opis warstyy mm
Wymiary: 145 x 45 cm - ] ! [
Strefa bezpieczenstwa: 345 x 245 cm ] garﬁgsgmy 1 1 [
Wysokos¢ catkowita: 85 cm | | ‘
Wysokosé¢ swobodnego upadku: 77 cm i G | {
| |
jwiekszy element: 145 cm ] I
Najw e.k. 2y \ M | Kora | Rozdrobniona kora drzew 300 f [
Najciezszy element: g | . iglastych, wielkos¢ kawalkéw od | |
| 20 mm do 80 mm | |
Dostepnosc czesci zapasowych: TAK i — - |
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK [ Widry | Dre“;‘na'mzdr?b;wiar'yel i 300
i A . © mechaniczne (nie maienaly
Przedziat wiekowy: 1 - 12 “ | drewnopachodne), bez kory i fisci,
| | wiglkos¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek | Wielkos¢ ziaren ad 0,2 mm | 200 |
| do2mm 2mm f
|
L T 1
2Zwir | Wielkos¢ ziaren od 2 mm do 8min ‘ 300
|
Materiaty Materialy syntetyczne z atestem
syntetyczna stosowania dla wys. swaob.
upadku > 770 mm

nziezy ¢ poprzez lie poziomu mteralow syokich
raz usuwanie z nawierzohn brardych clal oboych. Mojviksze zagrotenie stanowi rezbite s2kia.

___/@2 M we L frw | = N
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-Kosz na $mieci

OPIS PRODUKTU

Wysoko$¢ catkowita: 100 cm
Pojemnosé: 38 L

WC M e L bo (il ,
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-Bujak kompas

B

IABAWA
[ X ]
N
LX)
INTEGRAC 1A
2 uwagi na wysokodd swobadnego upadku produltu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza upadak
: s Minimaina grubose
OPIS PRODUKTU i o sty
‘ Baton
" | s |
Wymiary: 117 x 117 cm Nawierzchnia
Strefa bezpieczenstwa: 317 x 317 cm | Dnkew: | | !
Wysokos¢ catkowita: 64 cm ‘ [ ] 1
Wysokoi¢ swobodnego upadku: 50 cm | 92222‘:?,, 1 |
| | ) |
Najwigkszy element: caly produkt (118 cm) [ o | !
Najciezszy element: 32 kg | | | {
| ko | Rozdrobriona kora drzew ! 300
|

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK laslych, wielkodt kawalkewod |
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK | 20 mm do 80 mm
Przedziat wiekowy: 1 - 12 - i

| Wiéry | Drewno rozdrobnione 300
| | mechaniczne (nia materialy | |
| | drawnopochodne). bez kory i liscl,
| wielkosé od 5 mm do 30 mm | |
Piasek
ub Wielkos¢ ziaren od 0,25 mm 200
do 3 mm
2wir
Matarialy | Materialy syntetyczne z atestem
syntatyczne stosowania dla wys. swob, |

upadku 2 500 mm

i y poziam: materialiw sypkich
oraz usuwania z nawierzchni twardych cial oboych. Najwieksze zagnazenia stanov fozbits szkio

Opracowat. Pawet Ziemba up. Nr GP.IV.7342/292/92
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