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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przy wykonywania sufitdw podwieszanych przy realizacji przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen sali widowiskowo sportowej dla potrzeb osrodka zdrowia wraz z
punktem szczepien w miejscowosci Turawa. Budynek, w ktérym planowana jest przebudowa
pomieszczen zlokalizowany jest na dziatce o numerze

ew. 556/2, obreb ewid. : 0138 Turawa, jedn. ew. 160913

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
W odniesieniu do wszelkich rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych sufitow

podwieszanych w technologii GK

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty przygotowawcze

Przygotowanie konstrukgji sufitow gipsowo -kartonowych

Prace gipsowo-kartonowe

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym pojedynczym badz podwojnym

3. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

3.1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ kompletne dane techniczne i atesty oraz certyfikaty
dotyczgce zastosowanych ptyt gipsowo - kartonowych..

3.2. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z biurem
projektéw i udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

3.3. Odbiér robdt przez Inspektora Nadzoru moze nastgpi¢é po przediozeniu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta) Podstawg dokonania odbioru jest
zgodno$¢ wykonanych robdét z zatwierdzong dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i

normami.

3.4. PODSTAWOWE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE, ZRODLA POCHODZENIA
3.4.1. SUFITY GIPSOWO-KARTONOWE

1. Pokrycie: ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

2. Stelaz metalowy i akcesoria montazowe: analogicznie; nalezy bezwzglednie stosowac
konsekwentnie wybrany system; mieszanie elementéw pochodzgcych z roznych systemow jest

niedopuszczalne:
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3. Stosowane profile: cienkoscienne systemowe profile montazowe z blachy stalowe;j
ocynkowanej,
4. Ptyty gipsowo-kartonowe:

Ptyta gipsowa normalna: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa, szerokos¢ 1200 mm o maksymalne;j

dtugosci, fazowanych krawedziach

a. Akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta:
b. Narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane
C. Tasma wzmacniajgca, szpachléwka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami

producenta systemu Uszczelnienie akustyczne:
d. Nalezy stosowac uszczelnienie akustyczne rodzaju zalecanego dla stosowania w
potgczeniu z gipsowymi ptytami Sciennymi;

e. Systemowe komponenty i akcesoria do suchej zabudowy w technologii GK.

3.4.2. POMOCNICZE | INNE MATERIALY | WYROBY
BUDOWLANE Patrz wyzej- zgodne z katalogami

technologicznymi dostawcéw.

3.4.3. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie rozwigzan systemowych,
pochodzgcych od znanych i uznanych na rynku dostawcéw

2. Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ komplet wymaganych atestéw,
certyfikatéw i dopuszczenia do stosowania w okreslonych warunkach

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakosé dostarczonych i wbudowanych

materiatow i prawidtowos¢ zastosowanych technologii.

3.4.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Sktadowanie materiatéw na placu budowy moze odbywac sie jedynie w miejscach
przewidzianych projektem organizacji robot i placu budowy, uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2. Wykonanie projektu organizacji robot i placu budowy nalezy do Wykonawcy.

3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy moze odbywac sie jedynie w warunkach

dopuszczonych przez dostawce systemu (temperatura, wilgotnos¢, wentylacja, wysokos¢

sktadowania itp.)
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3.4.5. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

1. Wykonawca ma obowigzek chroni¢ elementy budynku wykonane wczeéniej przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robét

2. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych elementéw budynku, np. zaprawg, muszg
by¢ niezwtocznie usuwane, jeszcze przed jej zwigzaniem

3. Wykonawca ma obowigzek chroni¢ wszelkie punkty niwelacyjne i istniejgce urzadzenia,
sieci, drogi, chodniki i krawezniki przed zniszczeniem przez sprzet oraz ruch pojazdow lub

pieszych.

4. SPRZET BUDOWLANY
Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu zawarto w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogoine”.

5. TRANSPORT MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny

wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robét.

6. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

1. Nie wolno montowac¢ elementéw sufitu przed zakonczeniem prac, podczas ktérych
powstaje pyt, jak réwniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci, przed
przeprowadzeniem préb i testéw tych instalacji oraz ich odebraniem

2. Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche

3. Przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywacé statg temperature o wartosci

minimalnej 15° C. i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzic¢ czy istniejg odpowiednie warunki do ich

wykonywania

5. Nalezy upewnic¢ sie, czy rozmieszczenie stelazy nie koliduje z innymi elementami
6.2. MONTAZ
1. Stelaz nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta, w spos6b dopasowany do linii i

pozioméw, bez zatamanh, z niezabrudzona, nieuszkodzong widoczng siatkg rastra
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2. Tam, gdzie kanaty lub inne urzadzenia uniemozliwiajg regularne rozmieszczenie stelazy,
nalezy wykona¢ wzmochnienia najblizszych sgsiadujgcych stelazy lub zastosowac konstrukcje

posrednie tak, aby zachowa¢ wymagane odlegtosci podwieszeni

3. W razie potrzeby nalezy bez kosztéw dodatkowych dostarczy¢ dodatkowe wieszaki i
wktadki.
4. Nalezy umiesci¢ uktad sufitowy centralnie wzgledem osi pomieszczenia pozostawiajgc z

kazdej strony rowna odlegtosc¢, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na rysunkach
5. Narozniki nalezy potgczy¢ katowo na ucigc

6. Nalezy stosowac¢ systemowe profile krawedziowe na potgczeniach z innymi elementami
wykohczenia

7. Zakfadajgc piyty, nalezy upewnic sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych

usterek, ktére mogtyby wptywaé ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad

8. Nalezy uktadac ptyty pionowo, w jednej ptaszczyznie, bez zagiec€, skrecen i wklestosci
9. O ile system to przewiduje nalezy zamontowac zaciski utrzymujgce plyty na profilach
stelazu

6.3. TOLERANCJE

- Odchylenie od pionu: 3 mm na 3 m.

6.4. WYMAGANA DOKUMENTACJA

Nalezy dostarczy¢é kompletne dane dotyczace izolacji i zastosowanego systemu: stelazu

metalowego, ptyt gipsowych i akcesoriow

6.5. ELEMENTY IZOLUJACE OGNIOCHRONNE

Uszczelnienie przeciwpozarowe: rodzaju zalecanego dla stosowania w potaczeniu z gipsowymi

ptytami sufitowymi, z potwierdzong klasa odpornosci ogniowej

6.6. STELAZ METALOWY - WYKONANIE

a. Nalezy mocowac stelaz wytgcznie do trwatych elementow konstrukcii;

b. Przed rozpoczeciem robét przeprowadzi¢ montaz urzadzenh elektrycznych i elementéw
instalacji wentylacji mechanicznych,

C. Przeprowadzi¢ montaz gipsowych ptyt sufitowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami

producenta
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d. Do mocowania gipsowych ptyt sufitowych do stelazu zastosowaé wkrety samo
nawiercajgce 3,5 mm. o odpowiednich dtugosciach

e. Dwuwarstwowe ptyty gipsowe odporne na wilgoé¢: nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz
zaimpregnowac ciete krawedzie i otwory

f. Dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposob

skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spojnym uktadzie zatwierdzonym
przez Projektanta upowaznionego przez Zamawiajgcego Nalezy zabezpieczy¢ tasma, wypetnic i
pokry¢ szpachloéwkg odkryte ztgcza, krawedzie, narozniki, otwory itp.

° Zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni

° Nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z

zaleceniami Inspektora Nadzoru

6.7. WYMAGANE ZALACZNIKI

Dane producenta dotyczace produktu, komplet atestow i certyfikatéw;
° Opis i dane techniczne

° Instrukcja montazu

6.8 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Program winien by¢ zgodny z procedurami systemu zarzadzania jakoscig ISO 9000.

2. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW ZAPEWNIONY PRZEZ
WYKONAWCE

Dane dot. produktu: Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dane od producenta dotyczace

stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami.

3. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

- Wykonawca przed rozpoczeciem produkcji jest zobowigzany przedstawi¢ wszelkie dane o

wyrobie do zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Nalezy dostarczy¢ wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzajgce parametry

techniczne oraz dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie.

7. ODBIOR ROBOT
-Bezposrednio przed terminem ostatecznego zakonczenia rob6t nalezy wymieni¢ wszystkie

elementy, ktére ulegty zarysowaniu, peknieciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy.
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- Po wykonaniu robot Generalny Wykonawca zobowigzany jest podda¢ wykonane sufitu wnikliwej
inspekcji oraz sprawdzi¢, wraz z Inspektorem Nadzoru, czy wszystkie elementy zostaty wykonane
prawidtowo.

-Nie wolno rozpoczynaé robot malarskich na sufitach GK przed odbiorem prac gipsowo-
kartonowych.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platnos¢ — ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza , dostarczenie sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.




