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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wewnetrznej w istniejgcym pasie drogowym, ktdrej wtascicielem jest
gmina Siemkowice w miejscowosci Kije, dziatki nr ewidencyjny 2, 26.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje roboty w branzy drogowe;.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu przedmiotowej drogi (jezdnii poboczy).

2. Istniejacy stan zagospodarowaniaterenu

Klasa drogi: D (dojazdowa).

Szerokos$¢ pasa drogowego: 5,00 - 7,35 m.

Obecnie droga posiada nawierzchnig ttuczniowg szerokosci ~4,0m z poboczami gruntowymi.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez odprowadzenie wody na przylegty teren.

W pasie drogi objetej opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury techniczne;

(fragmentarycznie): sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczna, linia teletechniczna.

3. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany zakres robdt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do
prostych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje remont drogi wewnetrznej obejmujacej wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 4,0 m
Z obustronnymi poboczami tluczniowymi o szer. 0,75 m.
Dtugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 414 m.

Zakres w/w robét pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej- 1680,84m2

- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 621 m?

6. Zatozenia projektowe

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi: D

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- jezdnia jednopasowa dwukierunkowa szerokosci 4,0 m

- przekrdj jezdni daszkowy dwustronny 2%,

- szerokos¢ obustronnych poboczy 0,75m

- spadek poboczy 6-8%

7. Zakres robét budowlanych

Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robot:

a) zabezpieczenie i organizacja plac budowy;

b) roboty pomiarowe;



c) jezdnia: wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej drogi,
d) pobocza: wykonanie warstwy ttuczniowe;.
8. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje:
e jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm zgodnie znormg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjg asfaltowg gr. 0,1-0,3 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3 cm zgodnie znormg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjg asfaltowg gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- podbudowa zasadnicza (warstwa gorna) zkruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr.6.cm zgodnie z normg PN-EN13242+A1:2010
- wyréwnanie podbudowy z kruszywatamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. srednio 8cm
zgodnie znormg PN-EN 13242+A1:2010
e poboczy:
- hawierzchnia z ttucznia kamiennego gr. 20 cm
10. Roboty ziemne
Robét ziemnych nie przewiduje sie.

11. Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian — odprowadzenie wody na przylegty teren.

12. Stata organizacjaruchu
Stata organizacja ruchu nie ulega zmianie w zwigzku z remontem przedmiotowego odcinka drogi.

Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Kazimierz Mamos w specjalnosci drogowe;j
GP.IV.7342/40/94 Drogowa 10.2023r.
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Wojciech Kowalski w specjalnosci drogowej
LOD/1043/POOD/08 Drogowa 10.2023r.




Zar, 10.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany.:
, Remont drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 2, 26, obr. Kije, gm. Siemkowice”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami

wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Kazimierz Mamos w specjalnosci drogowe;j
GP.IV.7342/40/94 Drogowa 10.2023r.
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Wojciech Kowalski w specjalnosci drogowej
LOD/1043/POOD/08 Drogowa 10.2023r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Podstawa opracowania
Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Il. Zakres robo6t i kolejnosérealizaciji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacji:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) jezdnia: wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej drogi,
d) pobocza: wykonanie warstwy tluczniowe;.
1. Wykaz istniejacych obiektéwbudowlanych
W sasiedztwie planowanego remontu drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne- zabudowa rozproszona. W obrebie
planowe] inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia
energetyczna, linia teletechniczna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujg szereg prac,
ktore mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
- praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych,
- przejazd samochodoéw ciezarowych z materiatami budowalnymi,
- wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robot,
- upadek z wysokosci,
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Kierownik budowy lub kierownik robot jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do
sposobu realizacji robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét przy ktdérych moga wystgpié zagrozenia zdrowia
i zycia, to jest tych, ktdre wyszczegdlniono w niniejszej informacji. Sposéb wykonywania robét zapewniajacy
bezpieczenstwo powinien wynikac z planu organizacji robdt, z ktérym powinni by¢ zapoznani pracownicy. Plan ten
powinien zawiera¢ harmonogram robét scisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
Przy pracach sprzetu kierowanego przez operatoréw nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego sprzetu.
Zasieg pracy tych urzadzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego urzgdzenia. Pola
manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych oséb w czasie pracy urzgdzenia.
Wstepu na takie pole winien dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie z mapg zagospodarowania terenu, na
ktorym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlno$ci zwracajgc uwage na widniejgce na niej urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robét
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozyc
w porozumieniuizazgodagwtasciciela danejsieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie ujetych
w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzgdzen,
zjednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektdw podziemnych nalezy zachowaé bezpieczng odlegtos¢ w poziomie
i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same
wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi.
Kierujgcy robotamiipracownicy —wykonawcy powinni wiedzieé¢ i stosowac zasade powiadamiania o wykryciu
wgruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentaciji kabli, przewoddw lub innych urzadzen, zna¢ sposob
zabezpieczen ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie tych urzgdzen. Kierownik budowy lub kierownik rob6t obowigzany jest zorganizowa¢ na placu
budowy warunki zapewniajgce uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robot, a wszczegdlnosci:
1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach tablic zabraniajgcych osobom

niezatrudnionym wstepu w rejon robot -okres$lajgcych obowigzki cztonkéw brygady,



2. Sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowa¢ prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapoznac zatoge oraz operatoréw sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do

sposobu porozumiewania sie i sygnalizaciji,

5. Dopilnowa¢ uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowa¢ stan zawiesilinowych,

7. Polecac przerwanie prac przy pogorszeniu sie warunkéw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe oswietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia

prac przy $wietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezgca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i polecac eliminacje zagrozen.

Obowiazki zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizycznej,

+ Wszelkie prace wykonywaé nalezy w sposob ustalony z nadzorem, stosujgc odpowiednie narzedzia,

* Operator urzgdzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera, wzglednie linowego lub
sygnatowego (przy braku wzajemnejwidocznosci),

+ Podnoszenie, przemieszczanie iopuszczanie elementow powinno sie odbywac powolii ptynnie, bez zrywow,

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instruktaz pracownikow

Do pracy przy tego typu robotach mogg byé dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy wymagane szkolenie bhp
podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien si¢ odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

+ zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i konieczno$ci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VIL. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu
BIOZ.
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