
warstwa ścieralna z SMA8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia
warstwa wyrównawcza AC16 W 35/50 w il. 100 kg/m2

4%

3,10m
pas ruchu

3,10m
pas ruchu

6,20m
ist. nawierzchnia

warstwa ścieralna z SMA8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia
warstwa wyrównawcza AC16 W 35/50 w il. 100 kg/m2

5%
4%

Przekrój konstrukcyjny na łuku
na odcinku od km 18+990 do km 19+080
Droga wojewódzka nr 557
odc. Kobrzyniec - Janiszewo

0,4m

1:1
,5

1:1,5

ist. rów odwadniający
(lokalnie do odtworzenia)

pobocze odtworzone - KŁSM 0/31,5 i mat. 
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

uzupełnienie pobocza - warstwa gruntu 
śr. gr. 15 cm z obsianiem trawy

siatka szklana wstępnie przesączona asfaltem 120/120 [kN/m] siatka szklana wstępnie przesączona asfaltem 120/120 [kN/m]
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ist. rów odwadniający
(lokalnie do odtworzenia)

pobocze pobocze

pobocze odtworzone - KŁSM 0/31,5 i mat. 
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

uzupełnienie pobocza - warstwa gruntu 
śr. gr. 15 cm z obsianiem trawy

5% 6%


